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Uputstvo o upotrebi
Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati sadÏaj prije nego
upotrijebi‰ ma‰inu.



   

OBJA·NJENJE  ZNAKOVA

         
Obja‰njenje znakova

UPOZORENJE! Motorne pile mogu biti opasne! 
Nemarna ili neispravna upotreba moÏe izazvati 
ozbiljne ozljede ili smrtne sluãajeve kod 
rukovaoca ili drugih osoba.

Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati 
sadÏaj prije nego upotrijebi‰ ma‰inu.

Upotrebljavaj uvijek:

• Odobreni za‰titni ‰ljem

• Odobrene za‰titne slu‰alice za u‰i

• Za‰titne naoãale ili vizir

Ovaj proizvod odgovara vaÏeçoj EZ-direktivi.

Stvaranje buke prema okuÏenju prema EZ uputi. 
Jaãina buke se navodi u odjeljku Tehniãki podaci 
kao i na naljepnici.

Kontrola ili odrÏavanje se radi samo sa 
iskljuãenim motorom i prekidaãem u STOP 
poziciji.

Upotrebljavaj uvijek odobrene za‰titne rukavice.

Zahtjeva se redovno ãi‰çenje.

Vizualna kontrola.

Za‰titne naoãale ili vizir se moraju 
upotrebljavati.

Punjenje goriva.

Punjenje ulja i pode‰avanje protoka ulja.

Ostali znakovi/naljepnice koji su navedeni na ma‰ini vaÏe 
za specifiãne zahtjeve certifikata na odre÷enim trÏi‰tima.
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SADRÎAJ

                               
SadrÏaj Radnje koje se vr‰e prije upotrebe 
nove motorne pile
• Proãitaj paÏljivo uputstva o upotrebi.

• Kontroli‰i montiranje i pode‰avanje reznog pribora. Vidi 
uputstva pod rubrikom Montiranje.

• Naspi gorivo, upali pilu i kontroli‰i pode‰enost karburatora. Vidi 
uputstva pod rubrikom Rukovanje gorivom, Paljenje i Ga‰enje 
kao i Karburator.

• Nikad ne upotrebljavaj pilu prije nego dovoljno ulja za 
podmazivanje lanca do÷e do lanca pile. Vidi uputstva pod 
rubrikom Podmazivanje reznog pribora.

VAÎNO! Preslaba mje‰avina karburatora poveçava rizik havarije 
motora. Lo‰e odrÏavanje filtera za zrak dovodi do naslaga na 
svjeçicama motora, ‰to dovodi do pote‰koça pri paljenju. Pogre‰no 
pode‰vanje lanca dovodi do tro‰enja i o‰teçenja na maãu, 
pogonskom toãku i lancu.

Husqvarna AB stalno radi na tome da sve vi‰e razvije svoje 
proizvode i zato zadrÏava pravo ‰to se tiçe promjena kao ‰to su 
n.pr. oblik i izgled bez da se to unaprijed objavi.
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!
UPOZORENJE! Nikakve izmjene se ne smiju 
raditi na ma‰ini bez dozvole proizvo÷aãa. 
Uvijek upotrebljavati originalne dijelove. 
Neovla‰tene izmjene i/ili dijelovi koji nisu 
originalni mogu dovesti do ozbiljnih o‰teçenja 
i smrtne opasnosti za rukovaoca i druge.

!
UPOZORENJE! Motorna pila ako se 
upotrebljava neispravno ili nemarno moÏe biti 
opasan alat i izazvati ozbiljne i po Ïivot 
opasne povrede. Zato je vrlo vaÏno proãitati i 
razumjeti sadrÏaj u ovom uputstvu o 
upotrebi.

!
UPOZORENJE! Unutra‰njost prigu‰ivaãa 
zvuka sadrÏi kemikalije koje mogu biti 
kancerogene. Izbjegavajte dodir elementima 
u sluãaju o‰teçenog prigu‰ivaãa zvuka.

!
UPOZORENJE! Dugotrajno udisanje izduvnih 
gasova iz motora, pare od ulja za lance kao i 
pra‰ine od piljevine moÏe dovesti do rizika po 
zdravlje.
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SIGURNOSNE  INSTRUKCIJE

                                    
Liãna za‰titna oprema

• Za‰titni ‰ljem

• Za‰titne slu‰alice

• Za‰titne naoãale ili vizir

• Rukavice sa za‰titom protiv pile

• Za‰titne hlaãe sa za‰titom protiv pile

• âizme sa za‰titom, ãeliãna kukuljica i guma koja se ne kliÏe

Ostala odjeça treba biti ugodna da ne ograniãava moguçnost 
kretanja.

• Prva pomoç treba uvijek biti u pripravnosti.

Za‰titna oprema ma‰ine
U ovom poglavlju poja‰njava se koji su sigurnosni detalji ma‰ine i 
koju funkciju oni imaju kao i kakvu kontrolu i odrÏavanje treba 
obavljati da bi bili sigurni da je sve u funkciji. Vidi poglavlje ·ta je 
‰ta?, da prona÷e‰ gdje su ti detalji smje‰teni na va‰oj ma‰ini.

• Koãnica lanca sa za‰titom od trzaja

• Regulator za ograniãavanje gasa

• Hvataã lanca

• Za‰tita desne ruke

• Antivibracioni sistem

• Prekidaã za ga‰enje

• Prigu‰ivaã zvuka

• Rezni pribor. Vidi uputstva pod rubrikom Rezni pribor.

!
UPOZORENJE! Glavne nesreçe sa motornom 
pilom se de‰avaju kad lanac pile zakaãi 
rukovaoca.

Pri upotrebi ma‰ine çe se samo odgovarajuça 
liãna za‰titna oprema koristiti. Liãna za‰titna 
oprema ne elimini‰e rizik na povredu ali 
smanjuje posljedice ako se povreda dogodi. 
ZatraÏi pomoç prodavaãa motornih pila da ti 
pomogne izabrati pravu opremu.

!
UPOZORENJE! Dugoroãno izlaganje visokim 
nivoama buke moÏe izazvati stalno smanjenje 
sluha. Uvijek upotrijebite odobrenu za‰titu 
sluha dok koristite motornu pilu.

!
UPOZORENJE! Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu 
sa neispravnim sigurnosnim detaljima. Prati 
dole navedene i popisane instrukcije za 
kontrolu i odrÏavanje i instrukcije za 
servisiranje.
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SIGURNOSNE  INSTRUKCIJE

                    
Koãnica lanca sa za‰titom od trzaja
Tvoja motorna pila je opremljena sa koãnicom lanca koja je 
konstruisana tako da moÏe odmah zaustaviti lanac pile prilikom 
bacanja. Koãnica lanca smanjuje rizik za nesreçe ali ipak si samo ti 
kao rukovaoc taj koji moÏe sprijeãiti nesreçu.
Budi paÏljiv kod upotrebe i pazi da dio maãa koji se zove riziãno 
podruãje maãa nikad ne do÷e u dodir sa nekim drugim objektom.

• Koãnica lanca (A) stavlja se u pogon ili ruãno (lijevom rukom) 
ili sporijom funkcijom i kroz odnos prema pilinoj slobodnoj 
klateçoj teÏini. Kod veçine na‰ih modela za‰tita trzaja 
funkcioni‰e kao protivteÏa prema pravcu bacanja. 
Stavljanje u pogon poãinje kad se ‰titnik od trzaja (B) povuãe 
naprijed.

Taj pokret aktivira jedan mehanizam nategnut oprugom koji 
nateÏe traku koãnice (C) oko pogonskog sistema lanca (D) 
(bubnja kvaãila).

• ·titnik od trzaja nije samo konstruisan da pokreçe i stavlja u 
pogon koãnicu lanca nego ima i jo‰ mnogo vaÏnu funkciju da 
smanji rizik da lijeva ruka ne dolazi u kontakt sa lancem pile ako 
ãovjek izgubi kontrolu na prednjem rukohvatu.

• Koãnica lanca çe biti aktivirana pri paljenju motorne pile.

• Koristi koãnicu lanca kao koãnicu za zaustavljanje kod 
premje‰tanja ili kraçe stanke! Pored toga ‰to motorna pila sa 
koãnicom lanca smanjuje rizik nesreçe prilikom bacanja 
koãnica lanca moÏe i treba da se aktivira ruãno da bi  sprijeãila 
nesreçe gdje rukovaoc ili okolina neÏeljeno moÏe doçi u dodir 
sa lancem motorne pile.

• KoÏnica lanca se otpu‰ta tako ‰to se ‰titnik trzaja povuãe 
nazad  prema prednjem rukohvatu.

• Trzaj moÏe biti munjevito brz i veoma nasilan. Veçina trzaja su 
mali i ne prouzrokuju uvijek da se koãnica lanca aktivira. Kod 
takvih trzaja vaÏi da treba drÏati motornu pilu stabilno i ãvrsto 
i ne pu‰tati zahvat.

• Kako se koãnica lanca aktivira, ruãno ili sporijom funkcijom 
zavisi od toga kako je jak trzaj i od piline pozicije i poloÏaja 
prema predmetu sa kojim je riziãno podruãje maãa do‰lo u 
kontakt. 
Kod veoma jakog trzaja i kad se riziãno podruãje maãa za 
nalazi ‰to je moguçe dalje od rukovaoca aktivira se koãnica 
lanca od strane spore funkcije kroz protuteÏu koãnice lanca 
(sporost) u pravcu bacanja.

Kod manjih trzaja ili tokom radnog procesa gdje se riziãno 
podruãje nalazi blizu rukovaoca aktivira se koãnica lanca ruãno 
lijevom rukom.

• Kad se motorna pila nalazi u oborenom poloÏaju lijevom rukom 
se drÏi prednji rukohvat ãvrsto tako da je nemoguçe ruãno 
aktiviranje koãnice lanca. Kod ovakvog zahvata tj. kad je lijeva 
ruka plasirana tako da ne moÏe uticati na kretanje ‰titnika 
trzaja koãnica lanca se moÏe jedino aktivirati sporijom 
funkcijom.

• Velika je prednost sa sporijom funkcijom ali vaÏe odre÷ene 
pretpostavke (vidi taãku gore).
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Regulator za ograniãavanje gasa
Regulator za ograniãavanje gasa/kvaãilo za gas je konstruisan 
tako da sprijeãi neÏeljeno aktiviranje regulacije gasa. Kad se 
pritisne regulator (A) u ruãku (=kada se drÏi za rukohvat) regulacija 
gasa (B) je isljuãena a kada se pusti  ponovo se vraçaju u svoj 
prvobitni poloÏaj i regulacija gasa i regulator za ograniãenje gasa. 
To se de‰ava preko dva nepovazana sistema povratnih opruga. Ta 
pozicija znaãi da se regulacija gasa zakljuãava automatski u 
praznom hodu.

Hvataã lanca
Hvataã lanca je konstruisan tako da uhvati otkaãeni ili puknuti 
lanac. Ti doga÷aji izbjegavaju se u najvi‰e sluãajeva ako se 
ispravno zategne lanac (vidi uputstva pod rubrikom Montiranje) a 
tako÷e ispravno odrÏava i servisira maã i lanac (vidi uputstva pod 
rubrikom Op‰te radne instrukcije).

Za‰tita desne ruke
Za‰tita desne ruke treba pored toga ‰to ‰titi ruku kod iskakanja 
lanca ili kad lanac pukne, omoguçi da grane i granãice ne utiãu na 
drÏanje straÏnjeg rukohvata.

Antivibracioni sistem
Tvoja motorna pila je opremljena sa anitivibracionim sistemom koji 
je konstruisan tako da pruÏi ‰to je moguçe veçu antivibracionu i 
ugodnu upotrebu.

One vribracije kojima se bude izloÏeno kod svake upotrebe 
motorne pile, su iz razloga ‰to je neravnomjeran kontakt izme÷u 
motornog lanca i drveta u toku rezanja.

Rezanje tvrdog drveta (kao ‰to je bjelogoriãno drveçe) dovodi do 
veçeg stupnja vibracije nego kod mekog drveça (najvi‰e 
crnogoriãnog). Rezanje sa tupim ili pogre‰nim (pogre‰an tip ili 
pogre‰no nao‰tren) i reznim priborom poveçava nivo vi Vidi 
uputstva pod rubrikom Rezni pribor.

Antivibracioni sistem ma‰ina smanjuje prenos vibracija izme÷u 
motora/reznog pribora i rukohvata ma‰ine. Tijelo motorne pile, 
ukljuãujuçi rezni pribor, povezano je sa rukohvatom preko 
antivibracionog elementa.

Prekidaã za ga‰enje
Prekidaã za ga‰enje se upotrebljava da se ugasi motor.

Prigu‰ivaã zvuka
Prigu‰ivaã zvuka je konstruisan tako da daje ‰to je moguçe slabiji 
zvuk i da odstrani ispisne gasove od rukovaoca.

!
UPOZORENJE! Preveliko izlaganje 
vibracijama moÏe dovesti do poremeçaja 
krvnih sudova ili nervnih o‰teçenja kod osobe 
koje imaju problema sa cirkulacijom krvi. 
Kontaktiraj ljekara ako osjeti‰ takve ili sliãne 
promjene koje se mogu dovesti u vezu sa 
prevelikom izloÏeno‰çu vibracijama. Primjeri 
takvih simptoma su: utrnutost, nedostatak 
osjeçaja, "‰kakljanja", "bockanja", bol, 
nedostatak ili smanjenje normalne snage, 
promjene u boji koÏe ili na njenoj povr‰ini. 
Ovi simptomi nastaju obiãno u prstima, 
rukama i ruãnim zglobovima. Rizik se moÏe 
poveçati prilikom niskih temperatura.

!
UPOZORENJE! Ispu‰ni gasovi motora su vruçi 
i iskriãavi i mogu izazvati poÏar. Zato nikad 
ne pali ma‰inu u kuçi ili blizu zapaljivih 
materija!
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Na podruãju sa toplom i suhom klimom moÏe rizik od poÏara biti 
velik. De‰ava se da su ova podruãja uskla÷ena zakonodavstvom i 
zahtjevima da prigu‰ivaã zvuka izmedju ostalog mora biti 
opremljen sa odobrenom mreÏom koja zaustavlja iskrenje i 
varniãenje.

Za prigu‰ivaã zvuka je veoma vaÏno da se prate instrukcije za 
kontrolu, odrÏavanje i servis. Vidi uputstva pod rubrikom za 
Kontrolu, odrÏavanje i servis za‰titne opreme ma‰ine.

Kontrola, odrÏavanje i servisiranje 
za‰titne opreme ma‰ine

Koãnica lanca sa za‰titom od trzaja
Kontrola istro‰enosti trake koãnice

Redovno ãisti koãnicu lanca i bubanj kvaãila od prljav‰tine, 
strugotine i smole. Prljav‰tina i istro‰enost utiãe na rad koãnice.

Kontroli‰i uvijek da je najmanje 0,6 mm ostalo od ‰irine trake 
koãnice na najistro‰enijem mjestu.

Kontrola ‰titnika od trzaja

Kontroli‰i uvijek da je ‰titnik trzaja ãitav i bez vidljivih defekata, 
naprimjer pukotina u materijalu.

Pomjeri ‰titnik od trzaja naprijed i nazad da se uvjeri‰ da ide lako 
kao i da je stabilno povezan sa svojim zglobom i ‰titnikom kvaãila.

Kontrola sporije funkcije

DrÏi motornu pilu iznad jednog panja ili drugog stabilnog predmeta. 
Pusti prednji drÏaã i pusti motornu pilu da slobodnom teÏinom 
padne rotirajuçi okolo zadnjeg drÏaãa prema panju.

Kad vrh maãa dohvata panj koãnica treba biti labava.

Kontrola djelovanja koãnice

Postavi motornu pilu na stabilnu podlogu i upali je. Obrati paÏnju 
da lanac pile ne moÏe doçi u dodir sa zemljom ili nekim drugim 
predmetom. Pogledaj uputstva pod odjeljkom Paljenje i ga‰enje.

DrÏi motornu pilu ãvrsto palcem i prstima oko drÏaãa.

Daj puni gas i aktiviraj koãnicu lanca tako da okrene‰ lijevi ruãni 
zglob prema ‰titniku trzaja. Ne pu‰taj prednji rukohvat. Lanac se 
odmah zaustavlja.

!
UPOZORENJE! Kraçe vrijeme nakon upotrebe 
je prigu‰ivaã zvuka brlo vruç. Ne diraj 
prigu‰ivaã ako je vruç!

!
UPOZORENJE! Svako servisiranje i popravke 
ma‰ine zahtjevaju specijalno obrazovanje. 
Ovo posebno vaÏi za za‰titnu opremu ma‰ine. 
Ako ma‰ina ne zadovoljava neku od dole 
navedenih kontrola trebate se obratiti u 
servisnu radionicu. Ako kupite jedan od na‰ih 
proizvoda garantirano çete dobiti popravku i 
servis od specijalno obrazovane osobe. Ako 
ma‰ina nije kupljena kod jedne od na‰ih 
usluÏnih, struãnih prodavnica sa servisom, 
pitajte za najbliÏu servisnu radionicu.
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Regulator za ograniãavanje gasa

• Kontroli‰i da je regulator gasa zatvoren u praznom hodu kad je 
regulator za ograniãavanje gasa u svom poãetnom poloÏaju.

• Pritisni regulator za ograniãavanje gasa i prekontroli‰i da se on 
vraça u svoj prvobitni poloÏaj kad se pusti.

• Kontroli‰i da li regulator gasa i regulator za ograniãavanje gasa 
idu lako kao i da li funkcioni‰u njihovi sistemi povratnih opruga.

• Upali pilu i daj puni gas. Pusti regulator gasa i prekontroli‰i da li 
lanac staje i da ostane u mirujuçem poloÏaju. Ako lanac kruÏi 
sa regulatorom gasa u praznom hodu treba se prekontrolisati 
pode‰avanje praznog hoda karburatora.

Hvataã lanca

Prekontroli‰i da li je hvataã lanca ãitav i da li stoji ãvrsto u tijelu 
motorne pile.

Za‰tita desne ruke

Prekontroli‰i da li je za‰tita desne ruke ispravna (ãitava) i bez 
vidljivih pukotina u materijalu.

Antivibracioni sistem

Kontroli‰i redovno antivibracione elemente da nema pukotina u 
materijalu i deformacija.

Kontroli‰i da li su antivibracioni elementi ãvrsto povezani izme÷u 
motora i odnosnog drÏaãa.

Prekidaã za ga‰enje

Upali motor i kontroli‰i da li se motor ugasi kad se prekidaã 
premjesti u stop-poloÏaj.

Prigu‰ivaã zvuka

Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu koja ima neispravan prigu‰ivaã 
zvuka.

Kontroli‰i redovno da li je prigu‰ivaã dobro priãvr‰çen na ma‰ini.

Ako je prigu‰ivaã zvuka na tvojoj ma‰ini opremljen mreÏicom koja 
‰titi od varniãenja, treba je redovno ãistiti. Zaãepljena mreÏica 
dovodi do zagrijavanja motora sa posljedicom ozbiljnih o‰teçenja 
motora.
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Nikada ne upotrebljavaj prigu‰ivaã zvuka bez mreÏe koja 
‰titi od varniãenja ili ako je mreÏa neispravna.

Rezni pribor
Ovo poglavlje poj‰njava kako se kroz ispravno odrÏavanje i 
upotrebu pravilnog tipa reznog pribora:

• Smanjuje ma‰ininu sklonost trzanja.

• Smanjuje ispadanje kao i prekidanje lanca pile.

• ZadrÏava maksimalno rezni uãinak.

• ProduÏuje duÏinu trajanja reznog pribora.

Osnovna pravila
• Upotrebljavaj samo onaj rezni pribor kojeg mi 

preporuãujemo!  Vidi odjeljak Tehniãki podaci. 

• DrÏi lanãane zupce dobro i ispravno nao‰trene!  Slijedi 
na‰a uputstva i koristi preporuãeni ‰ablon za o‰trenje. 
Progre‰no nao‰tren ili o‰teçen lanac pile poveçava rizik 
nesreçe.

• DrÏi ispravnu donju poziciju!  Slijedi na‰a uputstva i 
upotrebljavaj ‰ablon za donju poziciju. Prevelika donja 
pozicija poveçava rizik trzaja.

• DrÏi lanac pile dobro zategnut! Nedovoljno zategnut lanac 
pojaãava rizik ispadanja lanca kao i tupljenje maãa lanca pile i 
pogonskog toãka lanca pile.

• DrÏi rezni pribor dobro podmazan i ispravno ga 
odrÏavaj!  Nedovoljno podmazivanje lanca pile poveçava rizik 
pucanja lanca pile te poveçava tro‰enje maãa, lanca pile i 
pogonskog toãla lanca pile.

Rezni pribor koji smanjuje trzaj

Trzaj se moÏe jedino izbjeçi ako rukovaoc obrati paÏnju da riziãno 
produãje maãa ne do÷e nikad u dodir sa nekim drugim 
predmetom.

Kroz upotrebu reznog pribora sa "ugra÷enom" redukcijom trzaja i 
kroz ispravno o‰trenje i odrÏavanje lanca pile moÏe se umanjiti 
efekat trzaja.

Maã

·to manji preãnik zauzme nos pile to je manji rizik od trzaja.

Lanac pile

Lanac pile je naãinjen od odre÷enog broja razliãitih karika, kojih ima 
u standardnoj izvedbi i u izvedbi koja smanjuje trzaj.

Kroz kombinaciju ovih karika u razliãitim mjerama dobiva se razliãit 
stupanj redukcije trzaja. Ako se jedino uzme u obzir stupanj 
redukcije od trzaja postoje ãetiri tipa lanca pile.

!
UPOZORENJE! Ne upotrebljavaj nikad ma‰inu 
sa neispravnim za‰titnom opremom. Za‰titnu 
opremu ma‰ine treba kontrolisati i odrÏavati 
kako je to opisano u ovom odjeljku. Ako tvoja 
ma‰ina ne zadovoljava neku od kontrola treba 
kontaktirati servis za popravke.

!
UPOZORENJE! Pogre‰an rezni pribor ili 
pogre‰na kombinacija maãa/lanca pile 
poveçava rizika trzaja! Upotrebljavaj samo 
kombinacije maãa/lanca pile koje mi 
preporuãujemo. Vidi odjeljak Tehniãki 
podaci.

Nikakva Standard Smanjenje 
trzaja

Rezna karika

Karika za pogon

Boãna karika

Stupanj redukcije 
trzaja Rezna karika Karika za 

pogon Boãna karika

Mali

Standard

Veliki

Posebno veliki
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SIGURNOSNE  INSTRUKCIJE
Nekoliko izraza koji odre÷uju maã i lanac pile
Kad se rezni pribor koji je isporuãen zajedno sa motornom pilom 
izliÏe ili o‰teti mora se zamjeniti ali samo sa onim vrstama maãa 
odnosno lanca pile koje smo mi preporuãili. Vidi odjeljak Tehniãki 
podaci.

Maã
• DuÏina (col/cm).

• Broj zubaca u nosnom toãku (T). Mali broj = mali preãnik nosa 
= nizak rizik trzaja.

• Djeljenje (col) lanca pile. Nosni toãak maãa i pogonski toãak 
lanca pile moraju biti prilago÷eni rastojanju izme÷u pogonskih 
karika.

• Broj karika za pogon (kom). Svaka duÏina maãa daje u 
kombinaciji sa djeljenjem lanca pile kao i broja zubaca u 
nosnom toãku jedan odre÷eni broj pogonski karika.

• ·irina traãnice maãa (col/mm). ·irina traãnice maãa mora biti 
prilago÷ena ‰irini pogonskih karika lanca pile.

• Otvor za ulje za lanac i otvor za ãep. Maã mora biti prilago÷en 
konstrukciji motorne pile.

Lanac pile
• Djeljenje lanca pile (=pitch) (col)

• ·irina pogonskih karika (mm/col)

• Broj pogonskih karika (kom.)

• Stupanj redukcije trzaja. Jedino ‰to opisuje stupanj redukcije 
trzaja lanca pile je njegova oznaka tipa. Vidi odjeljak Tehniãki 
podaci u vezi tog koje oznake tipova su odobrene za upotrebu 
na tvom modelu motorne pile.

O‰trenje i drÏanje donje pozicije lanca pile

Op‰ta uputstva u vezi o‰trenja zubaca

• Nikad nemoj pilati sa tupim lancem. Znak da je lanac tup je to 
da mora‰ jaãe pritiskati reznim priborom po drvetu i strugotina 
bude sitna. Znak da je lanac veoma tup je to ‰to nema nikakve 
strugotine. Nego samo prah drveta.

• Dobro nao‰tren lanac probija se sam kroz drvo stvara krupnu u 
dugaãku strugotinu.

• Rezni dio kod lanca pile naziva se rezna karika i sastoji se od 
reznog zupca (A) i uzvi‰ice ispod njega (B). Razmak izme÷u 
njih u visini daje dubinu rezanja.

Kod o‰trenja raznih zubaca postoji pet mjera na koje treba obratiti 
paÏnju.

1 Ugao turpijanja

2 Udarni ugao

3 PoloÏaj turpije

!
UPOZORENJE! Pogre‰no nao‰tren lanac 
poveçava rizik trzaja!
10 – Bosnian



SIGURNOSNE  INSTRUKCIJE
4 Preãnik okrugle turpije

5 Dubina turpijanja

Vrlo je te‰ko o‰triti lanac pile ispravno bez pomoçnih sredstava. 
Zbog tog preporuãujemo kori‰tenje na‰eg ‰ablona za turpijanje. 
On obezbje÷uje da se lanac pile nao‰tri na optimalnu redukciju 
trzaja i maksimalni rezni kapacitet.

Vidi odjeljak Tehniãki podaci u vezi podataka koji vaÏe kod o‰trenja 
lanca tvoje motorne pile.

O‰trenje reznog zupca

Za o‰trenje reznog zupca potrebna je okrugla turpija i jedan ‰ablon 
za turpijanje. Vidi odjeljak Tehniãki podaci, u vezi toga koji preãnici 
okruglih pila kao i koji ‰abloni za turpijanje se preporuãuju za lanac 
tvoje motorne pile.

• Prekontroli‰i da li je lanac zategnut. Nedovoljno zategnut lanac 
je nestabilan na boãnom poloÏaju ‰to oteÏava ispravno 
rezanje.

• Turpijaj uvijek zupce sa unutra‰nje strane prema vani. Oslabi 
pritisak na pilu u povratnom potezu. Turpijaj sve zupce prvo na 
jednoj strani zatim okreni motornu pilu i turpijaj zupce na 
drugoj strani.

• Turpijaj tako da svi zupci budu isti. Kada ostane samo 4 mm 
(0,16") od duÏine zubaca lanac je izlizan i treba ga baciti.

Uopçeno o drÏanju donje pozicije
• Kod o‰trenja reznih zubaca smanjuje se dubina donja pozicija 

(=dubina reza). Da bi se zadrÏao maksimalni rezni kapacitet 
donja pozicija se mora smanjiti na preporuãeni nivo. 
Vidi u odjeljku Tehniãki podaci kolika mora biti donja pozicija na 
lancu tvoje motorne pile.

• Na kariki lanca u izvedbi sa redukcijom trzaja je prednji rub 
uzvi‰ice donje pozicije zaobljen. Vrlo je bitno da to zaobljenje/
oblik bude zadrÏan poslije pode‰avanja donje pozicije.

• Preporuãujemo da upotrebljavate na‰ ‰ablon za donju poziciju 
koji daje i ispravnu donju poziciju i oblikovanje prednjeg ruba 
uzvi‰ice donje pozicije.

Pode‰avanje donje pozicije

• Kad se pode‰ava donja pozicija moraju zubci biti novo 
nao‰treni. Mi preporuãujemo pode‰avanje donje pozicije 
poslije svakog treçeg o‰trenja lanca pile. PAÎNJA! Uz 
pretpostavku da se zupci nisu nenormalno istupili.

• Za pode‰avanje donje pozicije potrebna je ravna turpija i 
‰ablon donje pozicije.

!
UPOZORENJE! Navedena odstupanja od 
instrukcija o‰trenja poveçavaju priliãno rizik 
od trzaja lanca pile:

Previliki ugao turpijanja

Premali udarni ugao

Premali preãnik turpije

!
UPOZORENJE! Prevelika donja pozicija 
poveçava rizik trzaja pile!
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SIGURNOSNE  INSTRUKCIJE
• Postavi ‰ablon preko uzvi‰enja na donjoj poziciji.

• Postavi turpiju preko ‰ablona i isturpijaj ostatak uzvi‰ice donje 
pozicije preko toga. Donja pozicija je ispravna kada se ne osjeti 
nikakav otpor kada se turpija povuãe preko ‰ablona.

Natezanje lanca pile

·to se lanac vi‰e upotrebljava postaje sve duÏi. Zato je vrlo vaÏno 
da se podesi rezni pribor poslije te promjene.
Nategnutost lanca se treba kontrolisati kod svakog punjenja goriva. 
PAÎNJA! Nov lanac pile ima jedan period uhodavanja tokom kojeg 
je potrebno kontrolisati nategnutost lanca pile ãe‰çe.
Kod na‰ih modela motornih pila ‰araf za natezanje lanca pile moÏe 
biti smje‰ten na razliãitim mjestima. Vidi u odjeljku ·ta je ‰ta?, 
gdje se on nalazi na tvom modelu.
Uop‰teno vaÏi da se lanac treba zategnuti ‰to je moguçe ãvr‰çe ali 
ne ãvr‰çe od toga da se on moÏe kretati okolo ako se povuãe 
rukom.

• Olabavi matice maãa koje zakljuãavaju ‰titnik kvaãila/koãnice 
lanca. Upotrebljavaj kombi kljuã. Odmakni zatim matice maãa 
ruãno ‰to jaãe moÏe‰.

• Podigni vrh maãa i zategni lanac tako da zavrne‰ ‰arafe lanca 
pile uz pomoç kombi kljuãa. ZateÏi lanac pile sve dok ne 
prestane labavo visiti na donjoj strani maãa.

• Upotrijebi kombi kljuã i pomakni matice maãa istovremeno dok 
drÏi‰ vrh maãa. Kontroli‰i da se lanac pile moÏe lako povuçi 
okolo rukom i da ne visi na donjoj strani maãa.

Podmazivanje reznog pribora

Ulje za podmazivanje lanca

Ulje za podmazivanje lanca treba dobro prianjati za lanac i imati 
dobra teãna svojstva bez obzira da li je toplo ljeto ili hladna zima.

Kao proizvo÷aã motornih pila mi smo razvili jedno optimalno ulje 
za lanac pile koje je biolo‰ki nemoguçe razloÏiti na osnovu njegove 
biljne baze. Mi preporuãujemo upotrebu na‰eg ulja za maksimalnu 
duÏinu trajanja kako lanca pile tako i za za‰titu ãovjekov Ako niste 
u prilici da upotrebljavate na‰e ulje moÏete koristiti i obiãno ulje za 
lance.

U mjestima gdje nisu dostupna specijalna ulja za podmazivanje 
lanca pile moÏe se upotrebljavati ulje za mjenjaãe EP 90.

Nikad ne upotrebljavaj izlivenu naftu!  ·tetna za tebe, 
ma‰inu i ãovjekovu okolinu.

Dodavanje ulja za lanac

• Svi na‰i modeli motornih pila imaju automatsko podmazivanje 
lanca pile. Jedan broj modela moÏe se ãak dobiti i i sa dotokom 
ulja koji se moÏe pode‰avati.

• Rezervoar za ulje za lanac pile i rezervoar za gorivo su tako 
dimenzionirani da motor stane ako nema dovoljno goriva ali 
prije nego nestane ulja za lanac pile. To znaãi da se nikad ne 
koristi lanac pile koji nije podmazan. 

Me÷utim, ova sigurnosna funkcija pretpostavlja da se 
upotrebljava ispravno ulje za lanac pile (jedno previ‰e lako ili 
previ‰e teãno ulje prazni se iz rezervoara za ulje lanca prije 
nego se istro‰i gorivo), da se slijede na‰a uputstva o 
pode‰avanju karburatora (previ‰e "mr‰avo" pode‰avanje ãini 
da gorivo traje duÏe nego ulje lanca pile), kao i da se slijede 
na‰a uputstva koja vaÏe za rezni pribor (predugaãak maã traÏi 
vi‰e ulja za lanac). Na modelima motornih pila sa pumpom za 
ulje koja se moÏe pode‰avati je gore pomenuta okolnost 
ispunjena.

Kontrola podmazivanja lanca

• Kontroli‰i da li je lanac podmazan kod svakog nasipanja goriva. 

Usmjeri otprilike 20 cm (8 col) razdaljine od vrha maãa prema 
jednom ãvrstom i svjetlom predmetu. Poslije jednominutnog 
rezanja na 3/4 gasa, treba da je vidljiva traka od ulja na tom 
svjetlom predmetu.

!
UPOZORENJE! Nedovoljno zategnut lanac 
moÏe prouzrokovati iskakanje lanca ‰to 
dovodi do te‰kih i po Ïivot opasnih povreda.

!
UPOZORENJE! Nedovoljno podmazan rezni 
pribor dovodi do pucanja lanca ‰to dovodi do 
te‰kih i po Ïivot opasnih povreda.
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Ako podmazivanje lanca ne funkcioni‰e:

• Kontroli‰i da li je kanal za ulje za lanac otvoren. Proãisti ga po 
potrebi.

• Kontroli‰i da li je traãnica u maãu ãista. Proãisti je po potrebi.

• Kontroli‰i da li je toãak na nosu maãa lako ide kao i da li je otvor 
za podmazivanje toãka na nosu maãa otvoren. Proãisti ga i 
podmaÏi po potrebi.

Ako podmazivanje lanca pile ne funkcioni‰e poslije obavljanja gore 
navedenih kontrola i preduzimanja odgovarajuçih mjera potraÏi 
pomoç u servisu.

Podmazivanje nosnog toãka maãa

Nosni toãak maãa treba podmazivati kod svakog dosipanja goriva. 
Upotrebljavaj za tu svrhu posebno namjenjenu ‰pricu za 
podmazivanje kao i mast za leÏaje dobrog kvaliteta.

Podmazivanje igliãnog leÏaja

Bubanj kvaãila je opremljen sa nekim od slijedeçih pogonskih 
toãaka lanca:

A   Spur-pogonski toãak (toãak za pogon lanca koji je uãvr‰çen na 
bubanj)

B   Rim-pogonski toãak sa zubcima na vjencu (zamjenjljiv)

Oba tipa imaju igliãni leÏaj kod izlazne osovine koja se mora 
redovno podmazivati (jedanput sedmiãno). PAÎNJA! 
Upotrebljavaj dobro kvalitetnu mast za leÏaj ili motorno ulje.

Kontrola izlizanosti reznog pribora

Kontrolisati svakodnevno lanac pile i obratiti paÏnju na:

• Vidljive pukotine na zakovicama i karikama.

• Da lanac nije nepomiãan.

• Da karike i zakovice nisu previ‰e izlizane.

Mi preporuãujemo da upotrebljavate nov lanac pile radi usporedbe 
koliko je istro‰en onaj lanac pile koji vi upotrebljavate.

Kad se rezni zupci izliÏu toliko da ostane samo 4 mm od njihove 
duÏine lanac pile je izlizan i treba se baciti.

Toãak koji pokreçe lanac

Bubanj kvaãila je opremljen sa nekim od slijedeçih pogonskih 
toãaka lanca:

A   Spur-pogonski toãak (toãak za pogon lanca koji je uãvr‰çen na 
bubanj)

B   Rim-pogonski toãak sa zubcima na vjencu (zamjenjljiv)

Kontroli‰i redovno nivo istro‰enosti pogonskog toãka lanca. Izmjeni 
ga ako je nenormalno istro‰en. Pogonski toãak lanca se treba 
mijenjati kod svake promjene lanca.

Maã

Redovno kontroli‰i:

• Ako se nagomilala naslaga na vanjskoj strani maãa. Isturpijaj 
po potrebi.

• Da li je traãnica maãa nenormalno istro‰ena. Zamjeni maã po 
potrebi.
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• Da li je nos maãa nenormalno ili nejednako istro‰en. Ako se 
obrazovala "rupa" tamo gdje zavr‰ava preãnik nosa maãa na 
donjoj strani maãa to je znak da se rezalo sa nedovoljno 
zategnutim lancem.

• Za maksimalnu duÏinu trajanja maãa potrebno je maã okretati 
svakodnevno.

Mjere za spreÊavanje rizika od trzaja

·ta je trzaj ?
Trzaj je naziv za iznenadnu reakciju kad se motorna pila i maã 
odbace od predmeta sa kojim je do‰ao u kontakt gornji kvadrat vrh 
maãa, ‰to se naziva riziãno podruãje za trzaj.

Trzaj se prenosi uvijek u pravcu maãa. Najãe‰çe se de‰ava da se 
motorna pila i maã odbace na gore nazad prema rukovaocu. Ali, 
trzaj se de‰ava tako÷e i u drugim  pravcima zavisno od poloÏaja 
motorne pile u momentu kada riziãno podruãje maãa dolazi u 
kontakt sa nekim predmetom.

Trzaj se de‰va samo kad riziãno podruãje maãa dolazi u kontakt sa 
nekim predmetom.

Osnovna pravila
1 Ako shvati‰ ‰ta trzaj znaãi i kako se pojavljuje moÏe‰ smanjiti 

ili eliminisati rizik njegove iznenadne pojave. Iznena÷enje 
poveçava rizik za nesreçu. Najãe‰çi su mali trzaji ali mogu biti 
munjevito brzi i veoma silni.

2 DrÏi uvijek motornu pilu stabilno i ãvrsto sa desnom rukom na 
straÏnjem rukohvatu i lijevom rukom na prednjem rukohvatu. 
Palci i prsti moraju obuhvatiti rukohvat. Svi rukovaoci bilo 
de‰njaci ili ljevaci moraju koristiti ovakvo drÏanje pile. Kroz 
tavko drÏanje najbolje çe se smanjiti efekat trzaja i 
istovremeno zadrÏati kontrolu nad motornom pilom. 

Ne pu‰taj rukohvat! 

3 Nesreçe se najãe‰çe de‰avaju kod potkresivanja. Obrati paÏnju 
da stoji‰ stabilno i da nikavki predmeti na zemlji ne mogu 
uzrokovati da se spotakne‰ ili izgubi‰ ravnoteÏu. 

NepaÏnjom, riziãno podruãje maãa moÏe nenamjerno 
dohvatiti neku granu ili susjedno drvo ili neki drugi predmet i 
izazvati trzaj.

!
UPOZORENJE! Glavne nesreçe sa motornom 
pilom se de‰avaju kad lanac pile zakaãi 
rukovaoca.

Upotrebljavaj liãnu za‰titnu opremu. Vidi 
uputstva pod rubrikom Liãna za‰titna oprema.

Izbjegavaj svaku upotrebu motorne pile ako 
smatra‰ da si nadovoljno kvalifikovan. Vidi 
uputstva pod rubrikom Liãna za‰titna oprema, 
Mjere spreãavanja trzaja, Rezni pribor i Opçe 
radne instrukcije.

Izbjegavaj situaciju gdje postoji rizik od 
trzaja. Vidi uputstva pod rubrikom Za‰titna 
oprema ma‰ine.

Upotrebljavaj preporuãeni rezni pribor i 
kontroli‰i njegovo stanje. Vidi uputstva pod 
rubrikom Opçe radne instrukcije.

Kontroli‰i funkciju sigurnosnih detalja 
motorne pile. Vidi uputstva pod rubrikom 
Opçe radne instrukcije i Opçe sigurnosne 
instrukcije.

!
UPOZORENJE! Trzaj moÏe biti munjevito brz, 
iznenadan, silan opasan i moÏe odbaciti 
motornu pilu, maã i lanac prema rukovaocu. 
Ako je lanac pile u pokretu kao i ako dohvati 
rukovaoca to moÏe uzrokovati vrlo ozbiljnu, 
ãak po Ïivot opasnu povredu. Neophodno je 
shvatiti ‰ta uzrokuje trzaj tako da se to moÏe 
izbjeçi uz opreznost i kroz ispravnu radnu 
tehniku.
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4 Nikad ne koristi motornu pilu iznad visine pleçke i izbjegavaj 
pilanje sa vrhom maãa. Nikad ne drÏi motornu pilu u 
jednoj ruci! 

5 Da bi imao punu kontrolu nad motornom pilom, zahtjeva se da 
stoji‰ stabilno.Nikad ne stoj na ljestvama, gore na drvetu ili 
tamo gdje nema‰ stabilnu podlogu za stojanje.

6 Uvijek koristi veliku brzinu rezanja, tj. pun gas.

7 Posebno budi paÏljiv kad pila‰ sa gornjom stranom maãa tj. 
kada pila‰ sa donje strane objekta koji se reÏe. To se naziva 
pilanje sa isturenim lancem pile. Lanac motorne pile tada istura 
pilu prema rukovaocu.

Ako rukovaoc drÏi motornu pilu suprotno od onog gdje ona 
vuãe postoji rizik da se pila vrati nazad i da je riziãno podruãje 
maãa pile bude jedini kontakt sa drvetom ‰to dovodi do trzaja.

Kada se pila sa donjom stranom maãa tj. sa gornje strane 
predmeta koji se pila prema dole to se naziva povlaãenje lanca 
pile. Tada se povlaãi motorna pila prema drvetu i prednji kraj 
tjela motorne pile postaje prirodni oslonac prema deblu. Pilanje 
sa povlaãenjem lanca pile daje rukovaocu bolju kontrolu nad 
motornom pilom i nad poloÏajem gdje se nalazi riziãno 
podruãje maãa.

8 Prati uputstva o turpijanju i odrÏavanju maãa i lanca pile. Kod 
promjene maãa i lanca pile smiju se koristiti samo one 
kombinacije koje mi preporuãujemo. Vidi uputstva pod 
rubrikama Rezni pribor i Tehniãki podaci.

Op‰te sigurnosne instrukcije
• Motorna pila je samo predvi÷ena da reÏe drvo. Jedini pribor koji 

se smije koristiti uz motor kao pogonsku jedinicu su one 
kombinacije maã/lanac pile koje mi preporuãujemo u odjeljku 
Tehniãki podaci.

• Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu ako si umoran ili pod dejstvom 
alkohola, lijekova ili drugih sredstava koja mogu uticati na tvoj 
vid, tvoju sposobnost rasu÷ivanja i kontrolu nad tijelom.

• Upotrebljavaj liãnu za‰titnu opremu. Vidi uputstva pod 
rubrikom Liãna za‰titna oprema.

• Nikad ne upotrebljavaj prepravljenu ma‰inu, koja vi‰e ne 
odgovara originalnoj izvedbi.

• Nikad ne upotrebljavaj neispravnu ma‰inu. PridrÏavaj se 
uputstva o upotrebi, odrÏavanju, kontroli i servisiranju iz ovog 
uputstva za upotrebu. Izvjesne mjere odrÏavanja i servisiranja 
mogu se izvr‰iti od strane obuãenih i kvalificiranih specijalista. 
Vidi uputstva pod rubrikom OdrÏavanje.

• Nikad ne upotrebljavaj drugu opremu nego ‰to se preporuãuje 
u ovom uputstvu za upotrebu. Vidi uputstva pod rubrikom 
Rezni pribor i Tehniãki podaci.

!
UPOZORENJE! Pogre‰an rezni pribor ili 
pogre‰no isturpijan lanac poveçava rizik za 
trzaj! Progre‰na kombinacija maã/lanac pile 
poveçava rizik za trzaj!

!
UPOZORENJE! Upotrebljavanje motora u 
zatvorenoj ili lo‰e prozraãenoj prostoriji moÏe 
dovesti do smrtnog sluãaja izazvanog 
gu‰enjem ili trovanjem ugljenmonoksidom.

!
UPOZORENJE! Neispravan rezni pribor ili 
nepravilno isturpijan lanac pile poveçava rizik 
ili utiãe na nesreçe. Pogre‰na kombinacija 
maã/lanac pile poveçava rizik nesreçe.
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Prije svake upotrebe:

1 Prekontroli‰i da koãnica lanca radi pravilno i da je neo‰teçena. 
Pogledaj uputstva pod odjeljkom Kontrola koãnice lanca.

2 Prekontroli‰i da zadnji ‰titnik desne ruke nije o‰teçen.

3 Prekontroli‰i da zapreka regulatora gasa radi pravilno i da nije 
o‰teçena.

4 Prekontroli‰i da prekidaã paljenja i ga‰enja radi pravilno i da nije 
o‰teçen.

5 Prekontroli‰i da na svim ruãkama nema ulja.

6 Prekontroli‰i da sistem za prigu‰enje vibracija radi pravilno i da 
je neo‰teçen.

7 Prekontroli‰i da prigu‰ivaã zvuka stoji ãvrsto i da nije o‰teçen.

8 Prekontroli‰i da su svi dijelovi na motornoj pili priãvr‰çeni i da 
nisu o‰teçeni ili da ne nedostaju.

9 Prekontroli‰i da hvataã lanca stoji na svom mjestu i da nije 
o‰teçen.

Paljenje

• Nikad ne pali motorunu pilu a da maã, lanac i svi ostali dijelovi 
nisu pravilno montirani.

• Koãnica lanca çe biti pritisnuta prilikom paljenja motorne pile. 
Pogledaj uputstva pod odjeljkom Paljenje. Nikad ne pali 
motornu pilu u zraku. Ovaj metod je veoma opasan i veoma je 
lako izgubiti kontrolu nad motornom pilom. Pogledaj uputstva 
pod odjeljkom Paljenje.

• Nikad ne ukljuãuj pilu prije nego prekontroli‰e‰ da li su maã, 
lanac pile i poklopac kvaãila ispravno montirani. Vidi uputstva 
pod rubrikom Montiranje.

• Nikad ne pali ma‰inu u zatvorenom prostoru. Uvijek misli na 
opasnost od udisanja izduvnih gasova.

• Obrati paÏnju na okolinu i budi siguran da ne postoji rizik da 
ljudi ili Ïivotnje do÷u u kontakt sa reznim priborom.

• Postavi motornu pilu na tlo u poloÏaj sa tvojom desnom nogom 
kod straÏnjeg drÏaãa. Uhvati prednji drÏaã sa lijevom rukom 
ãvrsto. Obrati paÏnju da pila stoji stabilno i da lanac ne dodiruje 
tlo ili neki drugi predmet. Poslije tog primi, s desnom rukom, za 
drÏaã kojim pali‰ i izvuci uÏe za paljenje. Nikad ne omotavaj 
startno uÏe oko ‰ake. 

Sigurnost goriva

• Nikad ne sipaj gorivo u ma‰inu dok je motor u pogonu.

• Obrati paÏnju da je ventilacija dobra prilikom sipanja i mje‰anja 
goriva (benzin i dvotaktno ulje).

• Premjesti ma‰inu najmanje tri metra od mjesta sipanja goriva 
prije nego upali‰ ma‰inu.

• Nikad ne pali ma‰inu: 

1 Ako si prosuo gorivo ili ulje na ma‰inu. Obri‰i dobro i pusti 
da ostaci benzina ispare.

2 Ako si prosuo gorivo po sebi ili po svojoj odjeçi, promjeni 
odjeçu. Operi dijelove tijela koji su bili u dodiru sa gorivom. 
Upotrijebi sapun i vodu.

3 Ako iz ma‰ine curi gorivo. Kontroli‰i redovno da benzin ne 
curi okolo poklopca rezervoara i creva goriva.

!
UPOZORENJE! Dugotrajno udisanje izduvnih 
gasova iz motora, pare od ulja za lance kao i 
pra‰ine od piljevine moÏe dovesti do rizika po 
zdravlje.

,

!
UPOZORENJE! Gorivo i njegova isparenja su 
veoma opasni i izazivaju poÏar. Budi paÏljiv 
prilikom rukovanja gorivom i uljem za lanac. 
Uvijek misli na rizik od poÏara, eksplozije i 
rizik od udisanja.
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Transport i ãuvanje
• Uskladi‰ti pilu i gorivo tako da eventualna isparavanja ili curenja 

i ne do÷u u kontakt sa plamenom ili iskrama. Na primjer 
elektriãne ma‰ine, elektriãni motori, elektriãne utiãnice/
prekidaãi, bojleri ili sliãno.

• Gorivo treba biti uskladi‰teno u za to specijalno namjenjenim i 
odobrenim posudama.

• Kod duÏeg skladi‰tenja i transporta motorne pile gorivo i ulje 
lanca pile se trebaju isprazniti. Kontaktiraj najbliÏu benzinsku 
pumpu i pitaj ‰ta moÏe‰ uraditi sa gorivom i ostacima ulja za 
lanac.

• Pobrini se da je ma‰ina dobro oãi‰çena i da je potpuno 
servisiranje izvr‰eno prije dugotrajnog skladi‰tenja.

• Transportna za‰tita reznog pribora mora uvijek biti montirana 
u toku transporta ili ãuvanja ma‰ine.

Op‰te radne instrukcije

Prije upotrebe motorne pile mora‰ razumjeti ‰ta znaãi trzaj i kako 
se moÏe izbjeçi. Vidi uputstva pod rubrikom Mjere za izbjegavanje 
trzaja.

Prije upotrebe motorne pile mora‰ razumjeti razliku izme÷u pilanja 
sa donjom stranom i pilanja sa gornjom stranom maãa. Vidi 
uputstva pod rubrikom Mjere za izbjegavanje trzaja.

Osnovna sigurnosna pravila
• Obrati paÏnju na okolinu: 

- Da bi bio siguran da te ljudi ili Ïivotinje ne mogu ometati u 
kontroli ma‰ine.

- Da sprijeãi‰ da gore navedeni ne do÷u u kontakt sa lancem 
pile ili da ih ne pogodi drvo koje pada i tako budu ozlje÷eni.

Prati gore navedene taãke ali nikad ne upotrebljavaj pilu bez 
moguçnosti da zove‰ u pomoç ako se ukaÏe potreba u sluãaju 
nesreçe.

• Izbjegavaj upotrebu ako prijeti nevrijeme naprimjer gusta 
magla, jaka ki‰a, jak vjetar, jaka zima itd. Raditi na lo‰em 
vremenu je naporno i to moÏe stvoriti opasne okolnosti 
naprimjer poledicu, moÏe uticati na pravac padanja drveta i 
drugo.

• Budi posebno oprezan prilikom pokresivanja granãica i 
izbjegavaj pilanje Ïbunja (=vi‰e granãica zajedno). Male grane 
mogu poslije rezanja zaglaviti u lanac pile, biti izbaãene prema 
tebi i uzrokovati ozbiljne povrede.

• Obrati paÏnju da se moÏe‰ sigurno kretati i stajati. Pogledaj da 
nema eventualnih prepreka za neoãekivano micanje (korjenje, 
stijene, grane, rupe, jarci itd.). Upotrijebi veliku opreznost kada 
radi‰ na nagnutom terenu.

• Naroãito budi oprezan kod rezanja zategnutih grana ili trupaca. 
Moguçnost postoji da se i prije i poslije rezanja odbace nazad 
u svoj normalni poloÏaj. Ako si ti u pogre‰nom poloÏaju ili je rez 
pile na pogre‰nom mjestu, to moÏe dovesti do tog da grana ili 
trupac pogode tebe ili pilu tako da izgubi‰ kontrolu. Obe 
okolnosti mogu uzrokovati ozbilnje tjelesne povrede.

• Kod premje‰tanja se pila treba ugasiti i lanac zakoãiti. Nosi pilu 
sa maãem okrenutim nazad. Kod duÏeg transporta treba 
staviti za‰titu na lanac.

• Nikad ne spu‰taj pilu na tlo ako je pila u pogonu, bez da ima‰ 
kontrolu nad njom i da si zakoãio lanac uz pomoç koãnice 
lanca. Kod duÏeg "parkiranja" treba ugasiti motor.

!
UPOZORENJE! Ovaj poglavlje obra÷uje 
osnovne sigurnosne upute za rad sa 
motornom pilom. Navedene informacije ne 
mogu nikad nadomjestiti ono znanje koje ima 
profesionalac u vidu obrazovanja i radnog 
iskustva. Kad se na÷e‰ u situaciji da si 
nesiguran u smislu daljnje upotrebe, zatraÏi 
pomoç eksperta. Obrati se servisu ili 
prodavnici motornih pila ili kod osoba koje 
imaju iskustvo u upotrebi pila. Izbjegavaj 
svaku upotrebu ako smatra‰ da si nedovoljno 
kvalificiran!
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Osnovne tehnike pilanja

Op‰te
• Imaj uvijek puni gas kod svakog pilanja!

• Poslije svakog reza pusti motor na prazan broj obrtaja (rad 
motora duÏe vrijeme pod punim brojem obrtaja bez da se 
motor optereti tj. bez otpora koji motor doÏivljava kroz rezanje 
uz upotrebu lanca, moÏe ozbiljno o‰teti motor).

• Rezati odozgo = rezati sa "povlaãenjem" lanca pile.

• Rezati odozdo = rezati sa "isturenim" lancem pile.

Rezanje sa "isturenim" lancem pile znaãi poveçan rizik od trzaja. 
Vidi uputstva pod rubrikom Mjere za izbjegavanje trzaja.

Nazivi
Odrezivanje = opçi naziv za prerezivanje drveta.

Potkresivanje = odsjecanje grana sa oborenog drveta.

Zalomljavanje = kad se objekt koji se sjeãe lomi prije nego ‰to je 
rez zavr‰en.

Prije svakog obaranja treba obratiti paÏnju na pet 
vrlo vaÏnih faktora:
1 Rezni pribor se ne smije zaglaviti u rezu.

2 Predmet koji se pila se ne smije zalomiti.

3 Lanac pile ne smije dohvatiti tlo ili drugi predmet prilikom ili 
poslije prerezivanja.

4 Postoji li rizik od trzaja?

5 MoÏe li okolina i teren uticati na to koliko si stabilan i da li 
sigurno moÏe‰ hodati i stajati?

Zaglavljivanje lanca ili poslije prerezivanja prouzrokuju dva faktora: 
Zavisno kakvu podlogu ima prije i poslije prerezivanja, kao i od toga 
u kojoj se zategnutosti nalazi objekat koji se pila.

Gore navedene neÏeljene pojave mogu se izbjeæi tako da se 
prerezivanje izvodi u dvije faze i sa gornje odnosno donje strane. 
Tako se neutrali‰e "volja" objekta koji se pila da zaglavi lanac ili da 
se zalomi.

Ovaj popis koji sada prelazimo je jedan teoretski pregled kako se 
postupa u uobiãajenim situacijama u koje moÏe doçi rukovaoc pile.

Odrezivanje
Trupac se nalazi na tlu. Nema nikakve opasnosti da se lanac pile 
zaglavi a tako÷e nema rizika za zalomljavanje. Ipak veliki je rizik da 
lanac pile zakaãi tlo poslije pilanja.

Pilaj odozgo prema dole kroz trupac. Budi paÏljiv prema zavr‰etku 
reza da ne bi lanac zakaãio tlo. ZadrÏi pun gas ali budi pripreman 
u sluãaju nesreçe.

Ako postoji moguçnost (= moÏe se trupac rotirati?) zavr‰i 2/3 
reza u trupcu.

Okrenu trupac i dovr‰i 1/3 reza odozgo.

Trupac ima podupiraã sa jedne strane. Veliki rizik za 
zalomljavanje.

Poãni pilanje odozdo (otprilike 1/3 preãnika trupca).

!
UPOZORENJE! Nikad ne upotrebljavaj 
motornu pilu drÏeçi je sa jednom rukom. 
Motorna pila neçe biti sigurno kontrolisana sa 
jednom rukom; moÏete se  posjeçi liãno. Uzmi 
uvijek ãvrst, stabilan zahvat za rukohvat sa 
objema rukama.

!
UPOZORENJE! Ako se lanac pile zaglavi u 
rezu zaustavi motor! Ne poku‰avaj trzajem 
osloboditi motornu pilu. Ako to radi‰ moÏe‰ se 
ozljediti na lanac pile kad se pila iznenada 
oslobodi. Upotrijebi polugu da oslobodi‰ pilu.
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Zavr‰i odozgo tako da dovr‰i‰ rez.

Trupac ima podupiraã sa obadvije strane. Veliki rizik 
zaglavljivanja lanca.

Poãni pilanje odozgo (otprilike 1/3 preãnika trupca).

Zavr‰i odozdo tako da dovr‰i‰ rez.

Potkresivanje

Kod potkresivanja debljih grana treba postupati isto kao kod 
prerezivanja.

Deblje grane prereÏi dio po dio.

Tehnika obaranja drveta

Sigurnosna udaljenost

Sigurnosna udaljenost od drveta koje se obara i radnog mjesta 
treba biti 2,5 duÏa od duÏine drveta. Obrati paÏnju da se niko ne 
nalazi u "opasnom podruãju" prije i poslije obaranja.

Pravac padanja

Cilj je da se drvo plasira ‰to je moguçe pogodnije za dalje 
potkresivanje i prerezivanje trupca na ‰to je moguçe "pogodniji" 
teren. Treba omoguçiti sigurno hodanje i stajanje. To ‰to prvo 
treba izbjegavati je da drvo koje se obara zapne za drugo drvo. Za 
detaljno uputstvo pogledati poglavlje Osloba÷anje drveta koje je 
nezgodno palo.

Poslije dono‰enja odluke u kom pravcu çe drvo pasti treba se 
izvr‰iti procjena u vezi sa prirodnim padom drveta.

Faktori koji utiãu na to :

• Nagib

• Zavoj / Savijenost

• Pravac vjetra

• Koncentracija grana

• Moguça teÏina snijega

Poslije procjene ãovjek moÏe biti prisiljen da pusti drvo da pada u 
svom prirodnom pravcu jer je nemoguçe ili previ‰e riziãno usmjeriti 
drvo da padne u planiranom pravcu.

Jedan drugi vrlo vaÏan faktor koji ne utiãe na pravac padanja nego 
na tvoju liãnu sigurnost je da obrati‰ paÏnju da drvo nema 
o‰teçenih ili "mrtvih" grana koje se mogu slomiti i koje te mogu 
ozljediti tokom rada obaranja.

!
UPOZORENJE! Pri obaranju drveta se 
zahtjeva veliko iskustvo. Neiskusan rukovaoc 
motorne pile ne smije obarati drvo. Izbjegavaj 
svako kori‰tenje ako se ne osjeça‰ 
kvalifikovanim za rukovanje!

1 2

3

!
UPOZORENJE! Kod kritiãnih momenata pri 
padu drveta treba skinuti za‰titne slu‰alice 
istovremeno kada je obustavljeno pilanje 
tako da se lako mogu ãuti zvuci i uoãiti znaci 
upozorenja.
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Potkresivanje i put nazad

Potkre‰i granãice koje ti smetaju odozdo. Najsigurnije je da 
potkresuje‰ odozgo prema dole i da se drvo nalazi izme÷u tebe i 
pile. Nikad ne pilaj vi‰e od visine ramena.

Oãisti okolo drveta od vegetacije i eventulanih prepreka (kamenje, 
granje, rupe itd.) tako da ima‰ lako dostupan put kada drvo poãne 
padati. Put unazad treba da bude u kosom pravcu 135° unazad od 
planiranog pada drveta.

Obaranje

Obaranje se vr‰i sa tri pilna reza. Prvo se vr‰i smjerni rez, koji se 
sastoji od jednog reza odozgo i jednog reza odozdo i poslije se 
zavr‰i obornim rezom. Prilikom ispravnog pode‰avanja rezova 
ãovjek moÏe uticati na pravac padanja.

Smjerni rez

Kod urezivanja smjernog reza poãinje se sa rezom odozgo. Stani 
sa desne strane drveta i pilaj sa povuãenim lancem.

Poslije reÏi sa donje strane taãno dotle gdje je zavr‰en gornji rez.

Dubina smjernog reza treba da bude 1/4 od preãnika stabla a ugao 
izme÷u gornjeg i donjeg reza treba biti najmanje 45°.

Mjesto gdje se sastaju linije rezova naziva se linija smjernog reza. 
Ona treba da bude horizontalno i istovremeno da pravi pravi ugao 
(90°) u odnosu prema izabranom pravcu padanja.

Oborni rez

Oborni rez se pila sa druge strane drveta i mora biti vodoravan. 
Stani na lijevu stranu drveta i pilaj sa izvuãenim lancem pile.

Usmjeri oborni rez otprilike 3-5 cm (1,5-2 col) iznad ravnog dijela 
pravca rezanja.

Postavi odbojnik (ako je namontiran) iza pojasa lomljenja. Pilaj sa 
punim gasom i uvedi maã pile polako u stablo. Budi paÏljiv ako se 
drvo pokreçe u suprotnom pravcu od izabranog pravca padanja. 
Stavi klin u rez koliko dubina reza dozvoljava.

Oborni rez treba da zavr‰ava paralelno sa linijom pravca rezanja i 
da je razdaljina izme÷u njih  najmanje 1/10 od preãnika stabla. Taj 
neispilani dio se zove slomljeni mjesec.

Slomljeni mjesec funkcioni‰e kao baglama koja utiãe na pravac 
padanja drveta.

Ako je slomljeni mjesec mali ili prepilan izgubi se kontrola pravca 
padanja drveta ili ako je oborni rez pogre‰no plasiran.

Kad su oborni rez i rez pravca padanja drveta gotovi stablo poãinje 
padati samo ili uz pomoã klina.
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Mi preporuãujemo upotrebu maãa koji je duÏi od preãnika stabla 
‰to olak‰ava izvo÷enje obornog i smjernog reza sa tzv. 
"jednostavnim rezom". Vidi poglavlje Tehniãki podaci koja se 
duÏina maãa preporuãuje za tvoj model motorne pile.

Postoji i metoda rezanja onog stabla koje ima veçi preãnik od 
duÏine maãa pile. Kod takvih metoda postoji veçi rizik da riziãno 
podruãje maãa do÷e u kontakt sa nekim predmetom.

Potkresivanje

Obrati paÏnju da moÏe‰ sigurno hodati i stajati! Pilaj sa lijeve strane 
stabla. Budi ‰to je moguçe bliÏe motornoj pili da bi imao ‰to bolju 
kontrolu. Kad si u moguçnosti pusti pilinu teÏinu da se oslanja na 
stablo.

Premjestiti se moÏe‰ jedino kad ima‰ stablo izme÷u sebe i pile.

Podrezivanje stabla u trupac

Vidi uputstva pod rubrikom Osnovna tehnika pilanja.

Postupanje kod pogre‰nog pada drveta 

Spu‰tanje "zapelog drveta"

Vrlo je opasno pomerati zaglavljeno drvo jer tada postoji visok 
stepen opasnosti od nesreçe.

Najsigurnija metoda je upotreba vitla.

• Montirano na traktor

• Prenosivo

Pilanje drveta i grana koje su zategnute

Priprema:

Procjeni na koju je stranu drvo vuãe kao i gdje ono ima taãku 
pucanja (tj. ono mjesto gdje çe drvo puçi ako se jo‰ vi‰e zateÏe).

Odredi kako je nasigurnije osloboditi zategnutost ako se to moÏe 
uraditi. Kod veoma komplikovanih situacija je jedina sigurna 
metoda odustati od upotrebe motorne pile i upotrebiti vitlo.

Uopçe vaÏi:

Zauzmi poloÏaj tako da ne rizikuje‰ da te zakaãi grana kada se 
oslobodi zategnutost.

Napravi jedan ili vi‰e rezova na ili u blizini taãke pucanja. Pilaj tako 
duboko i sa tako mnogo rezova koliko je potrebno da se 
zategnutost u drvetu/grani oslobodi umjereno da drvo/grana 
"pukne" na taãki pucanja.

Nikad ne pilaj potpuno kroz predmet koji je zategnut! 

!
UPOZORENJE! Mi savjetujemo da nedovoljno 
kvalificirana osoba ne obara stablo sa 
duÏinom maãa koja je manja od preãnika 
stabla!

!
UPOZORENJE! Najãe‰çe se de‰avaju nesreçe 
kod potkresivanja! Kod prepiljavanja granãica 
koje su zategnute budi posebno oprezan gdje 
se nalazi podruãje maãa riziãno prema trzaju!
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·TA  JE  ·TA?
·ta je ‰ta na motornoj pili?
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1 Pokrivaã za cilindar 16 Odbojnik
2 Prednji rukohvat

3 Za‰tita od trzaja

4 Aparat za startovanje

5 Rezervoar za ulje za lanac

6 Ruãica za paljenje

7 ·arafi za pode‰avanje, karburator

8 Kontrola sauga/Koãnica regulatora gasa

9 Zadnji rukohvat

10 Prekidaã za ga‰enje (Ukljuãivanje i iskljuãivanje paljenja.)

11 Rezervoar za gorivo

12 Prigu‰ivaã zvuka

13 Nosni toãak

14 Lanac pile

15 Maã pile

17 Hvataã lanca (Hvata lanac prilikom pucanja ili ispadanja.)

18 Poklopac kvaãila

19 ·titnik desne ruke (·titi desnu ruku kod ispadanja ili pucanja 
lanca.)

20 Regulator gasa

21 Regulator za ograniãavanje gasa (Sprijeãava neÏeljeno 
pojaãavanje gasa.)

22 Ventil za dekompresiju

23 Kombi kljuã

24 ·araf za zatezanje lanca

25 Uputstvo o upotrebi

26 ·titnik za lanac

27 Prekidaã za elektriãno ugrijan rukohvat (362XPG, 372XPG)

28 Naljepnica upozorenja
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MONTIRANJE
Montiranje maãa i lanca

Prekontroli‰i da li je koãnica lanca van pogona tako ‰to çe‰ povuçi 
za‰titu od trzaja prema prednjoj kariki rukohvata.

Odvrni matice maãa i skini pokrivaã kvaãila (koãnicu lanca). 
Odstrani za‰titu za transport (A).

Montiraj maã preko zakovica maãa u njegovo leÏi‰te. Namjesti 
maã u njegov najzadnji poloÏaj. Namjesti lanac preko toãka za 
pogom lanca i u traãnice maãa. Poãni na gornjoj strani maãa.

Kontroli‰i da li je o‰trica na reznim karikama okrenuta prema vani 
na gornjoj strani maãa.

Montiraj pokrivaã kavaãila i namjesti ‰iljak za natezanje lanca u 
otvor maãa. Kontroli‰i da karike lanca pristaju na pogonski toãak 
lanca i da lanac leÏi pravilno u traãnici maãa.

Zategni lanac tako da uz pomoç kombi kljuãa zavrne‰ ‰araf za 
zatezanje lanca u smjeru kazaljke na satu. Lanac treba zatezati 
dok ne prestane opu‰teno visiti na donjoj strani maãa.

Lanac je dobro zategnut ako ne visi opu‰teno sa donje strane maãa 
ali se ipak moÏe okretati ruãno. Zavrni matice maãa ãvrsto sa 
kombi kljuãem drÏeçi istovremeno vrh lanca gore.

Na novom lancu se moraju vr‰iti ãe‰çe kontrole zategnutosti ãesto 
dok se lanac uhoda. Dobar lanac daje veçi uãinak rezanja i duÏinu 
trajanja.

Montiranje odbojnika
Da bi se montirao odbojnik, potrebno je kontaktirati servisnu 
radionicu.

!
UPOZORENJE! Kod svakog rukovanja sa 
lancem upotrebljavaj rukavice.
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RUKOVANJE  GORIVOM
Pogonsko gorivo
PAÎNJA! Ma‰ina je opremljena sa dvotaktnim motorom i mora se 
uvijek upotrebljavati smjesa benzina i dvotaktnog motornog ulja. 
Da bi se osigurao pravilan odnos mje‰avine vaÏno je precizno 
izmjeriti onu koliãinu ulja koje se mije‰a. Kod mije‰anja malih 
koliãina goriva ãak i male gre‰ke u koliãini ulja jako utiãu na odnos 
mje‰avine.

Benzin
• Upotrebljavaj olovni ili bezolovni kvalitetan benzin.

• Preporuãuje se najmanje 90 oktana. Ako se upotrebljava 
benzin sa manje od 90 oktana dolazi do poveçane temperature 
motora ‰to moÏe uzrokovati te‰ke havarije motora.

• Kod neprekidnog rada na visokom broju obrtaja (napr. 
potkresivanje) preporuãuje se benzin sa vi‰e oktana.

Dvotaktno ulje
• Za najbolje rezultate i primjenu upotrebljavaj HUSQVARNA ulje 

za dvotaktne motore koje je specijalno namjenjeno za na‰e 
dvotaktne motore. Odnos mje‰avine 1:50 (2%).

• Ako niste u prilici da koristite HUSQVARNA ulje moÏete koristiti 
i drugo kvalitetno ulje koje je predvi÷eno za motore sa zraãnim 
hla÷enjem. Kontaktiraj prodavca pila kod izbora ulja. Omjer 
mje‰anja 1:33 (3%) i 1:25 (4%).

• Nikad ne upotrebljavaj dvotaktno ulje predvi÷eno za vodeno 
hla÷enje vanbrodskih motora tzv. outboardoil.

• Nikad ne upotrebljavaj ulje za ãetverotaktne motore.

Mje‰anje
• Uvijek mje‰aj benzin i ulje u ãistoj posudi namjenjenoj za 

benzin.

• Poãni uvijek prvo sa benzinom i naspi polovinu a zatim cijelu 
koliãinu ulja. Mje‰aj (promuçkaj) mje‰avinu goriva. Zatim 
dodaj ostatak benzina.

• Mje‰aj (promuçkaj) mje‰avinu goriva paÏljivo prije nego ‰to 
napuni‰ ma‰inin rezervoar za gorivo.

• Ne mje‰aj nikad vi‰e  goriva nego ‰to je potrebno za 
maksimalno jedan mjesec.

• Ako se ma‰ina ne upotrebljava duÏi period treba isprazniti 
rezervoar i oãistiti ga.

Ulje za lanac

• Podmazivanje lanca je automatsko i preporuãuje se specijalno 
ulje(ulje za podmazivanje lanca) sa dobrom sposobno‰çu 
prianjanja.

• U zemljama gdje ne postoji specijalno ulje preporuãuje se ulje 
za mjenjaãe EP90.

• Nikad ne upotrebljavaj prosuto ulje jer o‰teçuje pumpu za ulje, 
maã i lanac.

• Vrlo je vaÏno da koristi‰ odgovarajuçe ulje prema temperaturi 
zraka (odgovarajuçi viskozitet).

• Temperature ispod 0 stepeni C utiãu na neka ulja tako da ona 
postanu te‰ko teãna. To moÏe preopteretiti pumpu za ulje sa 
o‰teçenjima dijelova pumpe kao posljedicom.

• Kod izbora ulja potraÏi pomoç u servisu.

!
UPOZORENJE! Obrati paÏnju na ventilaciju 
zraka prilikom rukovanja gorivom.

Benzin, l
Dvotaktno ulje, l

2% (1:50) 3% (1:33) 4% (1:25)

5 0,10 0,15 0,20

10 0,20 0,30 0,40

15 0,30 0,45 0,60

20 0,40 0,60 0,80
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RUKOVANJE  GORIVOM
Punjenje

Posu‰i i oãisti okolo poklopca rezervoara. Redovno ãisti rezervoar 
za gorivo i rezervoar za ulje. Filter za gorivo se treba mijenjati 
najmanje jednom godi‰nje. Neãistoçe u rezervoaru prouzrokuju 
o‰teçenja u pogonu. Obrati uvijek paÏnju da je gorivo dobro 
pomje‰ano i promuçkano prije punjenja rezervoara. Zapremina 
rezervoara za ulje lanca i rezervoara za gorivo su dobro prilago÷ene 
jedna drugoj. Zato uvijek puni ulje i gorivo istovremeno.

!
UPOZORENJE! Slijedeçe radnje smanjuju rizik 
od poÏara:

Ne pu‰i niti pribliÏavaj ne‰to vruçe do goriva.

Ne puni gorivo ako motor radi.

Polako otvori poklopac od rezervoara prilikom 
dopunjavanja gorivom tako da eventualni 
poveçani pritisak nestane.

PaÏljivo pritegni poklopac rezervoara nakon 
punjenja goriva.

Uvijek premjesti ma‰inu od mjesta punjenja 
prije paljenja.

Min 3 m
(10ft)
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PALJENJE I GA·ENJE
Paljenje i ga‰enje

Hladan motor

Paljenje: Koãnica lanca çe biti aktivirana kad se motorna pila pali. 
Aktiviraj koãnicu na taj naãin da pomakne‰ za‰titu trzaja naprijed.

Paljenje: Pomakni stop prekidaã na lijevu stranu.

Saug: Staviti ruÏicu sauga o poloÏaj paljenja pod saugom.

Gas paljenja: Kombinovan saug/poloÏaj paljenja pridobije se kad 
se reglaÏa postavi u poloÏaj sauga.

Ako je ma‰ina opremljena sa ventilom za dekompresiju (A): Pritisni 
ventil da se smanji pritisak u cilindru. Time se olak‰ava paljenje 
ma‰ine. Ventil za dekompresiju treba se uvijek upotrebljavati pri 
paljenju. Kad je ma‰ina upaljena ventil se vraça automatski u 
prvobitni poloÏaj.

Vruç motor

Upotrijebi isti postupak kao kod paljenja hladnoga motora ali bez 
sauga. Brz rad motora u praznom hodu dobija se tako ‰to se saug 
najprije zategne, a onda otpusti.

Paljenje

Obuhvati prednji rukohvat sa lijevom rukom a desnu nogu postavi 
na donji dio straÏnjeg drÏaãa i pritisni motornu pilu prema tlu. 
Uhvati ruãicu za paljenje, povuci desnom rukom polako uÏe za 
paljenje dok ne osjeti‰ otpor (startne kvake hvataju) i uãini iza 
Nikad ne omotavaj startno uÏe oko ‰ake.
Po‰to je koãnica lanca i dalje aktivirana mora se ubrzo broj obrta 
motora spustiti na prazan hod, ‰to se postiÏe na taj naãin da se 
iskopãa zapreka gasa. Sa ovim izbjegavate nepotrebno habanje 
kvaãIla, bubnja kvaãila kao i kai‰a za koãenje.

Pritisni regulator sauga odmah kad motor pali i ponavljaj poku‰aje 
paljenja dok se motor ne upali. Kad je motor startovao daj brzo puni 
gas i startni gas se automatski isljuãuje.

PAÎNJA! Ne izvlaãi uÏe za paljenje skroz i ne pu‰taj ruãicu za 
paljenje iz potpuno izvuãenog poloÏaja jer to izaziva o‰teçenja na 
ma‰ini.

Vrati koãnicu u prvobitno stanje na taj naãin da povuãe‰ za‰titu 
trzaja prema podlozi rukohvata. Sa ovim je motorna pila spremna 
za upotrebu.

Ga‰enje

Motor se zaustavlja tako ‰to se ugasi paljenje.

!
UPOZORENJE! Prije paljenja obrati paÏnju na 
slijedeçe:

Nikad ne pali motornu pilu a da maã, lanac i 
poklopac kvaãila nisu montirani. U suprotnom 
kvaãilo moÏe iskoãiti i izazvati liãne povrede.

Uvijek premjesti ma‰inu od mjesta punjenja 
prije paljenja.

Postavi ma‰inu na stabilno mjesto. Obrati 
paÏnju da ima‰ pogodan poloÏaj i da lanac ne 
moÏe zakaãiti neki drugi predmet.

Vidi da u okolini nema neovla‰tenih lica.

A
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ODRÎAVANJE
Karburator
Funkcija, Osnovno pode‰avanje, Fino 
pode‰avanje

Funkcija
• Preko regulacije gasa karburator upravlja brojem obrtaja 

motora. U karburatoru se mje‰a zrak/gorivo. To mje‰anje se 
moÏe pode‰avati a da bi maksimalno iskoristili kapacitet 
ma‰ine pode‰avanje mora biti ispravno.

• Pode‰avanje karburatora znaãi da se motor prilago÷ava prema 
mjesnim uslovima kao ‰to su napr. klima, visinske prilike, 
benzin i vrsta dvotaktnog ulja.

• Karburator ima predvi÷ene tri moguçnosti pode‰avanja: 

- L = Mali broj obrtaja

- H = Veliki broj obrtaja

- T = ·araf za pode‰avanje praznog hoda

• Sa L i  H ure÷ajem pode‰ava se Ïeljena koliãina goriva i tok 
zraka koji dopu‰ta otvor regulacije gasa. Ako se ‰arafi zavrçu u 
smjeru kazaljke na satu biçe mje‰avina zrak/gorivo mr‰ava 
(manje goriva) a ako se odvrçe suprotno od smjera kazaljke na 
satu biçe mje‰avina masna (vi‰e goriva). Mr‰ava mje‰avina 
prouzrokuje vi‰i broj obrtaja a masna mje‰avina daje niÏi broj 
obrtaja.

• T = ‰araf reguli‰e poloÏaj regulacije gasa pri praznom hodu . 
Ako se T = ‰araf zavrçe u smjeru kazaljke na satu postiÏe se 
veçi broj obrtaja a ako se odvrçe suprotno od smjera kazaljke 
na satu postiÏe se manji broj obrtaja.

Osnovno podje‰avanje i razrada
Prilikom testiranja pile u tvornici izvr‰eno je osnovno podje‰avanje 
karburatora. Tvorniãka podje‰enost je H = 1 obrtaj u odnosu 
na L = 1 obrtaj.

Da bi dijelovi motora dobili dobro osnovno podmazivanje 
(uhodavanje) potrebno je karburator podesiti na ne‰to bolju 
mje‰avinu goriva prva 3-4 sata prilikom rada motorne pile. Da bi 
se tako zadrÏalo potrebno je podesiti broj obrtaja na 600-700 rpm 
prilikom maksimalno preporuãenog broja obrtaja.

Ako ne postoji moguçnost da se kontroli‰e broj obrtaja sa 
obrtomjerom ne smije se H-ure÷aj postaviti na slabiju smjesu 
goriva nego ‰to je predvi÷eno osnovnim pode‰avanjem. 
Preporuãeni broj obrtaja ne smije se prekoraãiti.

PAÎNJA!  Ako se lanac okreçe pri praznom hodu treba 
‰araf T odvrtati suprotno od smjera kazaljke na satu dok 
lanac ne stane.

Fino pode‰avanje
Kad je ma‰ina "uhodana" treba fino podesiti karburator. To fino 
pode‰avanje treba da obavi struãno lice. Prvo se pode‰ava L-
ure÷aj, poslije ‰araf za prazan hod T, na kraju H-ure÷aj. Treba se 
pridrÏavati dole navedenog broja obrtaja:

Promjena vrste goriva
Ponovno fino regulisanje se moÏe zahtjevati ako motorna pila 
nakon izmjene vrste goriva se pona‰a drugaãije u smislu startnosti, 
ubrzanja, broja obrtaja itd.

Uvjeti
• Prilikom svakog pode‰avanja zraãni filter treba da bude ãist i 

poklopac cilindra montiran. Ako se pode‰avanje vr‰i kad je 
zraãni filter neãist dobiva slaba mje‰avina goriva prilikom 
slijedeçeg ãi‰çenja filtera ‰to moÏe izazvati teÏe ‰tete na 
motoru.

• Zavrni paÏljivo (u smjeru kazaljke na satu) L i H ure÷aje do dna. 
Poslije toga izvrni (suprotno od smjera kalaljke na satu) jedan 
obrt L i H ure÷aje. Karburator je postavljen na H = 1 i L = 1.

• Upali ma‰inu prema instrukcijama za paljenje i zagrijavaj je 10 
minuta. PAÎNJA! Ako se lanac okreçe pri praznom hodu 
treba ‰araf T odvrtati suprotno od smjera kazaljke na 
satu dok lanac ne stane.

• Postavi ma‰inu na ravnu podlogu tako da je maã okrenut 
suprotno od tebe i da maã i lanac ne dodiruje neki drugi 
predmet.

Mali broj obrtaja L

TraÏi najveçi broj obrtaja u praznom hodu tako ‰to çe‰ lagano 
zavrtati ili odvrtati L - ‰araf. Kad prona÷e‰ najveçi broj obrtaja 
izvrni L-‰araf za 1/4 obrta suprotno od smjera kazaljke na satu.

PAÎNJA! Ako se lanac okreçe pri praznom hodu treba ‰araf 
T odvrtati suprotno od smjera kazaljke na satu dok lanac 
ne stane.

Fino pode‰avanje praznog hoda T
Pode‰avanje praznog hoda pode‰ava se sa ‰arafom obiljeÏenim 
slovom T. Ako je pode‰avanje nuÏno zavrçi u smjeru kazaljke na 
satu ‰araf za prazni hod T dok je motor u pogonu dok se lanac ne 
poãne okretati. Odvrni (suprotno od smjera kazaljke na satu) 
poslije tog, kad lanac stoji. Ispravno pode‰en broj obrtaja na 
praznom hodu je kad motor radi ravnomjerno i u svim pozicijama 
sa dobrom razlikom u odnosu do tog broja obrtaja kad se lanac 
poãinje okretati.

!
UPOZORENJE! Maã, lanac i pokrivaã kvaãila 
(koãnica lanca) moraju biti montirani prije 
nego se upali motorna pila inaãe se kvaãilo 
moÏe olabaviti i  izazvati liãne povrede.

L

HT

Max. broj obrtaja, rpm Broj obrtaja pri praznom 
hodu, rpm

362XP 13500 2700

365 12500 2700

372XP 13500 2700

L

+ 1/4
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ODRÎAVANJE
Veliki broj obrtaja H
• Ure÷aj visokog broja obrtaja H djeluje direktno na ma‰inin 

efekat i na broj obrtaja. Previ‰e mr‰avo pode‰en ure÷aj visokog 
broja obrtaja (previ‰e zatvorena igla za velik broj obrtaja H) 
prouzrokuje previ‰e obrtaja na ma‰ini i dovodi do o‰teçenja 
motora. DrÏi ma‰inu pod punim gasom 10 sekundi a zatim 
izvrni ‰araf-H za 1/4  obrta suprotno od smjera kazaljke na 
satu. DrÏi ma‰inu ponovo pod punim gasom 10 sekundi i 
ustanovi da je razlika u broju obrtaja. Ponovi ovu proceduru sa 
‰arafom-H tako da ga okrene‰ za jo‰ 1/4 suprotno od smjera 
kazaljke na satu.

• Sada je ma‰ina radila na H =±0, H =+1/4, i H =+1/2 od 
osnovnog pode‰enja. Pod punim gasom motor je imao razliãit 
zvuk kod svakog pode‰avanja. H-ure÷aj je ispravno pode‰en 
kada ma‰ina ima zvuk kao da brblje. Ako se ma‰ina “Dere“ to 
je znak da je pode‰ena previ‰e mr‰avo. Ako mnogo dimi iz 
prigu‰ivaãa zvuka istovremeno dok ma‰ina brblje, znaãi da je 
pode‰avanje previ‰e masno. Zavrçi ure÷aj-H u smjeru 
kazaljke na satu dok pode‰avanje ne poãne zvuãiti pravilno.

PAÎNJA! Za optimalno pode‰avanje potrebno je angaÏovati 
struãni osobu koja raspolaÏe obrtomjerom. Ne smije se prekoraãiti 
dozvoljeni broj obrtaja.

Ispravno pode‰en karburator
Ispravno pode‰en karburator znaãi da ma‰ina poveçava brzinu bez 
oklijevanja i da pomalo brblje pod punim gasom. Nadalje, lanac se 
ne smije okretati na praznom hodu. Previ‰e mr‰avo pode‰en L-
ure÷aj daje te‰koçe pri paljenju i slabo ubrzanje. Previ‰e mr‰avo 
pode‰en H-ure÷aj daje ma‰ini niÏi efekat = “slabija moç“, slabo 
ubrzanje i/ili o‰teçenje motora.

Aparat za startovanje

Mijenjanje puknutog ili izlizanog uÏeta za 
startovanje

• Odvrni ‰arafe koji drÏe aparat za startovanje prema kuãi‰tu 
ruãice i skini aparat za.

• Izvuci uÏe oko 30 cm i namjesti ga na otvor na obodu toãka 
uÏeta. Postavi na nulu povratnu oprugu tako da pusti‰ toãak da 
se polako okreçe unazad.

• Olabavi ‰araf u sredini kotaãa za uÏe i podigni kotaã. Stavi i 
priãvrsti novo strartno uÏe na kotaã i omotaj 3 puta uÏe na 
toãak. Montiraj toãak uÏeta prema povratnoj opruzi tako da 
kraj povratne opruge zapne u toãak uÏeta. Montiraj ‰araf u 
centar toãka. Povuci startno uÏe kroz otvor u kuãi‰tu aparata 
za startovanje i ruãice za startovanje. Nakon tog zaveÏi jedan 
dobar ãvor na startnom uÏetu.

Nategnutost povratne opruge
• Podigni startno uÏe u otvor na toãku uÏeta i okreni toãak oko 2 

obrta u smjeru kazaljke na satu.

PAÎNJA!  Obrati paÏnju da se kotaã moÏe okrenuti jo‰ 
najmanje 1/2 obrta onda kada je startnu uÏe potpuno 
izvuãeno.

!
UPOZORENJE! U sluãaju da ne moÏe‰ podesiti 
prazan hod tako da lanac miruje potraÏi 
pomoç u servisu. Nikad ne upotrebljavaj 
motornu pilu prije nego je ispravno pode‰ena 
ili popravljena.

!
UPOZORENJE! Povratna opruga se nalazi u 
kuãi‰tu aparata za startovanje u zategnutom 
poloÏaju i pri neopreznom rukovanju moÏe 
iskoãiti i izazvati liãne povrede. Prilikom 
mijenjanja startne opruge ili uÏeta za 
startovanje treba biti oprezan. Koristi 
za‰titne naoãale.

H
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ODRÎAVANJE
Mijenjanje puknute povratne opruge

• Podigni ãekrk startera. Vidi uputstva pod rubrikom Mijenjanje 
puknutog ili izlizanog uÏeta za startovanje.

• Demontiraj povratnu oprugu polagano lupkajuçi ãekrkom, sa 
unutarnjom stranom nadolje, o radnu klupu ili sliãnu povr‰inu. 
Ako opruga iskoãi prilikom montaÏe treba je ponovo namjestiti 
priãvr‰çivanjem na oba kraja.

• PodmaÏi oprugu sa rijetkim uljem, namontiraj kotaã za uÏe i 
nategni povratnu oprugu.

Montiranje startnog aparata
• Montiranje startnog aparata se vr‰i tako ‰to se prvo izvuãe uÏe 

a zatim se startni aparat na mjesto prema kuãi‰tu ruãice. 
Poslije tog polako pusti uÏe unutra tako da startne kopãe 
uhvate uÏe.

• Montiraj i priãvrsti ‰arafe koji drÏe startni aparat.

Zraãni filter
Zraãni filter treba redovno ãistiti od pra‰ine i neãistoçe da bi se 
izbjeglo slijedeçe:

• Smetnje karburatora

• Smetnje prilikom startovanja

• Lo‰iji efekat

• Nepotrebna izlizanost na dijelovima motora

• Nenormalno velika potro‰nja goriva

âisti filter svakodnevno a kod teÏih okolnosti i ãe‰çe.

• Zraãni filter se demontira tako ‰to se skine poklopac filtera za 
zrak. Kod montiranja obrati paÏnju da se zraãni filter pripoji 
skroz prema drÏaãu filtera. Otresi ili oãetkaj filter.

• Detaljnije ãi‰çenje filtera vr‰i se pranjem sa vodom i sapunom.

Dugo upotrebljavan filter ne moÏe se nikad dobro oãistiti. Filter se 
mora mijenjati u jednakim vremenskim razmacima. O‰teçen 
filter mora se uvijek zamjeniti.

Motorna pila HUSQVARNA moÏe biti opremljena razliãitim 
tipovima zraãnih filtera, zvisno od radne okoline, vremena, 
godi‰njeg doba itd. Kontaktirajte va‰eg preprodavca radi dobivanja 
savjeta.

Svjeçica motora

Na stanje svjeçice utiãe:

• Pogre‰no pode‰en rasplinjaã/karburator.

• Pogre‰na mje‰avina ulja u gorivu (previ‰e ulja).

• Neãist zraãni filter.

Ovi faktori prouzrokuju naslage na elektrodama svjeçica i mogu 
izazvati pote‰koçe pri paljenju i pogonu.

• Ako je ma‰inin uãinak nizak, ako se te‰ko pali ili ako je prazni 
hod nemiran: uvijek prvo kontroli‰i svjeçice prije nego 
preduzme‰ druge mjere. Ako je svjeçica prljava, oãisti je i 
istovremeno prekontroli‰i da li je razmak na elektrodama 0,5 
mm. Svjeçice se trebaju mjenjati mjeseãno ili ranije ako je 
potrebno.

PAÎNJA! Koristi uvijek tip svjeçica koji je preporuãen! Pogre‰na 
svjeçica moÏe uni‰titi klip/cilindar.
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ODRÎAVANJE
Prigu‰ivaã zvuka

Prigu‰ivaã zvuka je izra÷en da prigu‰i jaãinu zvuka i da odvodi 
izduvne gasove od rukovaoca. Izduvni gasovi su vruçi i iskriãavi i 
mogu izazvati poÏar ako su usmjereni prema suhom i zapaljivom 
materijalu. Neki prigu‰ivaãi su opremljeni sa za‰titnom mreÏicom. 

Neki prigu‰ivaãi zvuka su opremljeni sa posebnom mreÏicom koja 
gasi iskrice. Ako je i tvoja ma‰ina opremljena jednim takvim 
prigu‰ivaãem zvuka treba mreÏicu oãistiti jednom sedmiãno a 
najbolje je ãistiti sa ãeliãnom ãetkom.

PAÎNJA! Kod eventualnih o‰teçenja mreÏice treba je promjeniti. 
Ponovo montirana mreÏica pregrijava ma‰inu i dovodi do 
o‰teçenja cilindra i klipa. Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu sa lo‰im 
prigu‰ivaãem zvuka.

Podmazivanje igliãnog leÏaja

Bubanj kvaãila je opremljen sa nekim od slijedeçih pogonskih 
toãaka lanca:

• A   Spur-pogonski toãak (toãak za pogon lanca koji je uãvr‰çen 
na bubanj)

• B   Rim-pogonski toãak sa zubcima na vjencu (zamjenjljiv)

Oba tipa imaju igliãni leÏaj kod izlazne osovine koja se mora 
redovno podmazivati (jedanput sedmiãno).

PAÎNJA! Upotrebljavaj dobro kvalitetnu mast za leÏaj ili motorno 
ulje.

Pode‰avanje pumpe za ulje

Pumpu za ulje moÏe‰ podje‰avati. Podje‰avanje se vr‰i 
okretanjem vijka sa odvijaãem ili kombi kljuãem. Ma‰ina se iz 
tvornice isporuãuje sa otvorom na 1 zaokret. Okretanjem vijka u 
pravcu kazaljke na satu protok ulja se smanjuje, a okretanjem 
obratno od ka

Preporuãeni poloÏaji:

Ove se preporuke odnose na Husqvarnino ulje za lanac. Kod drugih 
ulja za lanac poveçaj protok za jedan okretaj.

Rashladni sistem

Da bi se odrÏala ‰to niÏa temperatura pri radu ma‰ina je 
opremljena sa rashladnim sistemom.

Rashladni sistem se sastoji od:

1 Dovo÷enja zraka u aparat za startovanje.

2 Traãnice za dovo÷enje zraka.

3 Krilca na toãku koji mijenja smjer.

4 ·krgi za hla÷cnje na cilindru.

5 Poklopac cilindra (vodi hladan zrak prema cilindru).

âisti rashladni sistem ãetkom jedanput sedmiãno ili ãe‰çe po 
potrebi. Neãist ili zaãepljen rashladni sistem prouzrokuje 
pregrijavanje ma‰ine i o‰teçenja cilindra i klipa.

!
UPOZORENJE! Motor ne smije da radi za 
vrijeme podje‰avanja.

Maã –15": 1 okretaj od zatvorenog poloÏaja.

Maã 15"–18": 2 okretaja od zatvorenog poloÏaja.

Maã 18"–24": 3 okretaja od zatvorenog poloÏaja.

Maã 24"-: 4 okretaja od zatvorenog poloÏaja.

1

2
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Centrifugalno ãi‰çenje “Air 
Injection“
Centrifugalno ãi‰çenje znaãi slijedeçe: Sav zrak za karburator 
prolazi (uzima se) kroz starter. Neãistoça i pra‰ina se izvlaãe 
pomoçu centrifugalne sile ventilatora za hladjenje.

VAÎNO! Za trajno djelovanje centrifugalnog ãi‰çenja potrebni su 
stalno odrÏavanje i briga.

• Oãisti ulaz zraka u starter, elise zamajca, prostor oko zamajca, 
ulaznu cijev i karburatorski prostor.

Zagrijavanje ruãke
(362XPG, 372XPG)

Na modelima sa oznakom XPG/G su prednja karika ruãke kao i 
straÏnja ruãka opremljene s elektriãno ugrijanim oãicama. Koje se 
napajaju elektriãnom strujom iz generatora koji je ugra÷en u 
motornoj pili.

Grijanje je ukljuãeno kada se na prekidaãu vidi crvena oznaka.

Elektriãno grijanje karburatora
(362XPG, 372XPG)

Ova ma‰ina je opremljena sa elektriãno pode‰avajuçim grijanjem 
karburatora.

Podruãje kori‰çenja
Grijanje karburatora se koristi pod navedenim temperaturama: 
±0°C ili niÏe. Kod visoke vlage zraka moÏe doçi do stvaranja leda u 
karburatoru ranije nego ‰to je navedeno.

Grijanje karburatora samo zagrijava karburator kada se prekidaã 
struje nalazi u poloÏaju "II".

Prekidaã struje je iskljuãen u poloÏaju "0", izdaje struju grijanju 
drÏaka u poloÏaju "I", izdaje struju grijanju karburatora u poloÏaju 
"II".

PAÎNJA! Grijanje karburatora izdaje maksimalnu temperaturu 
poslije 3 minuta. Zato je vaÏno da ma‰ina nije u pogonu duÏe 
vrijeme sa ukljuãenim grijanjem. Ako je prekidaã struje ukljuãen 
duÏe vrijeme, dolazi do pregrijavanja karburatora sa posljedicama 
poremeçaja p

Zimska upotreba
Kod pilanja u zimskim uslovima i na snijegu moÏe doçi do smetnji 
u pogonu prouzrokovanim usljed:

• Preniska temperatura motora.

• Formiranja leda na zraãnom filteru ili smrzavanja u 
karburatoru.

Zbog tog se zahtjevaju specijalni postupci kao ‰to su:

• Djelomiãno smanjiti dovo÷enje zraka u aparat za startovanje i 
time poveçati radnu temeperaturu motora.

Temperatura od -5°C ili niÏa:

Za upotrebu ma‰ine po hladnom vremenu ili sitnom snijegu postoji 
poseban poklopac koji se montira na kuçi‰te startera. Time se 
smanjuje protok zraka i spreãava usisavanje velike koliãine snijega.

PAÎNJA!  Ako je montiran specijalni ure÷aj za zimski period ili ako 
su preduzete mjere za poveçanje temperature potrebno ga je 
ponovo demontirati kod rada ma‰ine pri normalnoj temperaturi, 
inaãe dolazi do pregrijavanja i o‰teçenja na motoru.

VAÎNO! Svako odrÏavanje izvan onoga ‰to je navedeno u ovoj 
knjizi treba da izvr‰i serviser koji je zaduÏen od proizvo÷aãa pile 
(preprodavaãa).
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ODRÎAVANJE
Dole slijedi nekoliko opçih uputa o odrÏavanju.

Dnevno nadgledanje

1 Prekontroli‰i da sigurno funkcioni‰u temeljni dijelovi regulacije 
gasa. (Koãnica regulacije gasa i regulacija gasa.)

2 âisti koãnicu lanca i kontroli‰i njenu funkciju sa stanovi‰ta 
sigurnosti. Kontroli‰i da li je hvataã lanca ispravan i izmjeni ga 
po potrebi.

3 âisti zraãni filter. Promjeni ga po potrebi.

4 Maã se treba svakodnevno okretati radi ravnomjernog tro‰enja. 
Kontroli‰i da otvor za podmazivanje nije zapu‰en. âisti 
traãnice lanca. Ako je maã opremljen sa malim toãkom na 
nosu i njega treba podmazati.

5 Prekontroli‰i da li maã i lanac dobivaju dovoljno ulja.

6 Nao‰tri lanac i kontroli‰i njegovu zategnutost i stanje. Kontroli‰i 
da li je toãak za pogon lanca nenormalno istro‰en, mijenjaj ga 
po potrebi.

7 Oãisti dovod zraka u startni aparat, prekontroli‰i startni aparat 
i uÏe za startovanje.

8 Provjeri da li su zavrnuti ‰arafi i matice.

9 Prekontroli‰i da li je funkcioni‰e kontakt za kratki spoj.

Sedmiãno nadgledanje

1 Prekontroli‰i da vibracioni izolatori nisu o‰teçeni.

2 PodmaÏi leÏi‰te bubnja kvaãila.

3 Isturpijaj ako postoje zadebljanja na stranama maãa.

4 Oãisti svjeæicu. Prekontroli‰i da li je razmak izme÷u elektroda 0, 
5mm.

5 Oãisti krilca na toãku koji mijenja smjer, prekontroli‰i startni 
aparat i povratnu oprugu.

6 Oãisti rashladne ‰krge na cilindru.

7 Oãisti ili zamjeni mreÏicu na prigu‰ivaãu zvuka.

8 Oãisti prostor karburatora.

Mjeseãno nadgledanje

1 Kontroli‰i traku koãnice na koãnici lanca i pogledaj izlizanost.

2 Kontroli‰i centar kvaãila, bubanj kvaãila i oprugu kvaãila i 
pogledaj izlizanost.

3 Oãisti karburator izvana.

4 Prekontroli‰i filter za gorivo i cijev za gorivo. Promjeni po 
potrebi.

5 Oãisti rezervoar goriva iznutra.

6 Oãisti rezervoar za ulje iznutra.

7 Prekontroli‰i sve kablove i prilkjuãke.

7 8
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TEHNIâKI  PODACI

                             
Tehniãki podaci

Napomena 1: Stvaranje buke prema okolini izmjereno kao zvuãni efekat (LWA) prema EZ-uputi 2000/14/EZ.

Napomena 2: Ekvivalent jaãine zvuka se prema ISO 7182, izraãunava kao vremenski mjeren zbir energija jaãine zvuka kod razliãitih stanja 
pogona i prema slijedeçem vremenskom rasporedu: 1/3 prazan hod, 1/3 puno optereçenje, 1/3 pun broj obrtaja.

Napomena 3: Ekvivalent jaãine vibracija se prema ISO 7505 izraãunava kao vremenski mjeren zbir energija jaãine vibracija kod raznih stanja 
pogona i prema slijedeçem vremenskom rasporedu: 1/3 prazan hod, 1/3 puno optereçenje i 1/3 pun broj obrtaja.

362XP 365 372XP
Motor
Zapremina cilindra, cm3 62,4 65,1 70,7

Preãnik cilindra, mm 47 48 50

DuÏina nagiba, mm 36 36 36

Broj obrtaja pri praznom hodu, rpm 2700 2700 2700

Preporuãeni max. broj obrtaja, rpm 13500 12500 13500

Uãinak, kW/rpm 3,4/9600 3,4/9300 3,9/9600

Sistem paljenja
Proizvo÷aã sistema za paljenje SEM SEM SEM

Tip sistema za paljenje CD CD CD

Svjeçica motora NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

Razmak elektroda, mm 0,5 0,5 0,5

Gorivo/ sistem podmazivanja
Proizvo÷aã karburatora Walbro Zama Walbro

Tip karburatora HD12B C3M-EL2C HD12B

Zapremina rezervoara za benzin, l 0,77 0,77 0,77

Kapacitet pumpe za ulje 8500 rpm, ml/min 4-20 4-20 4-20

Zapremina rezervoara za ulje, l 0,42 0,42 0,42

Tip pumpe za ulje Automatska Automatska Automatska

TeÏina
Motorna pila bez maãa i lanca sa praznim rezervoarima, kg 6,0 6,0 6,1

XPG: 6,2 XPG: 6,3

Stvaranje buke
(vidi napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 112 111 114

Jaãina zvuka, garantovana LWA dB(A) 114 114 115

Jaãine zvuka
(vidi napomenu 2)

Ekvivalentna razina pritiska zvuka kod uha rukovaoca, 
izmjeren prema me÷unarodnim normama koje se 
primjenjuju, dB(A) 102 102,5 103

Jaãina vibracije
(vidi napomenu 3)

Prednji rukohvat, m/s2 3,5 3,6 3,5

StraÏnji rukohvat, m/s2 4,7 3,5 4,0

Lanac/mac
Standardna duÏina maãa, col/cm 15“/38 15“/38 15“/38

Preporuãene duÏine maãa, col/cm 13-24"/33-60 15-28“/38-70 15-28“/38-70

Efektivna duÏina rezanja, col/cm 12-23"/31-58 14-27"/35-69 14-27"/35-69

Brzina lanca pri max.uãinku, m/sek 21,4 20,7 21,4

Djeljenje, col/mm 0,325/8,25 3/8" /9,52 3/8" /9,52

3/8" /9,52

Debljina pogonskih karika, col/mm 0,058/1,5 0,058/1,5 0,058/1,5

Broj zubaca na pogonskom toãku 7 7 7
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Kombinacije maãa i lanca
Dole navedene kombinacije su CE-tip odobrene.

Maã Lanac pile

DuÏina, col Djeljenje, col Maksimalan broj 
zubaca nosni toãak

365/372XP 15 3/8 11T Husqvarna H42

16 3/8 11T Husqvarna H42

18 3/8 11T Husqvarna H42

24 3/8 11T Husqvarna H42

28 3/8 11T Husqvarna H42

362XP 13 0,325 10T Husqvarna H25

15 0,325 10T Husqvarna H25

16 0,325 10T Husqvarna H25

18 0,325 10T Husqvarna H25

20 0,325 12T Husqvarna H25

15 3/8 11T Husqvarna H42, Oregon 73V

16 3/8 11T Husqvarna H42, Oregon 73V

18 3/8 11T Husqvarna H42, Oregon 73V

20 3/8 11T Husqvarna H42, Oregon 73V

24 3/8 11T Husqvarna H42, Oregon 73V
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EZ-potvrda o podudarnosti
(VaÏi samo za Evropu)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel: +46-36-146500, sa ovim potvr÷uje da motorne pile Husqvarna 362XP 
SPECIAL/XPG SPECIAL, 365 SPECIAL i 372XP/XPG serijskog broja iz 2002 i naprijed (godina je navedena u tekstu na ploãici tipa 
a iza toga slijedi serijski broj) odgovaraju propisima iz DIREKTIVE SAVJETA:

od 22 juna 1998 "u vezi ma‰ina" 98/37/EZ, prilog IIA.

od 3 maja 1989 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 89/336/EEZ, kao i sada vaÏeçem dodatku.

od 8 maja 2000 "u vezi stvaranja buke prema okolini" 2000/14/EZ.

Za informacije u vezi sa jaãinom  buke, pogledajte odjeljak Tehniãki podaci. Sledeçi standardi su primjenjeni: EN292-2, 
CISPR 12:1997, EN608.

Prijavljen organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ·vedska, je obavio EZ- tipsku 
kontrolu u skladu sa ãlanom 8, taãka 2c, uputa za ma‰ine (98/37/EZ). Potvrde o EZ tipskoj kontroli prema prilogu VI imaju broj: 
404/99/684 – 362XP SPECIAL/XPG SPECIAL, 404/99/683 – 365 SPECIAL, 404/99/682 – 372XP/XPG.

Osim toga je SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ·vedska, potvrdio podudaranje sa prilogom V na 
upute vjeca od 8 maja 2000 "u vezi stvaranja stvaranja buke prema okolini" 2000/14/EZ. Certifikati imaju broj: 01/161/017 – 
362XP SPECIAL/XPG SPECIAL, 01/161/016 – 365 SPECIAL, 01/161/015 – 372XP/XPG.

Isporuãena motorna pila se podudara sa onim primjerkom na kojem je izvr‰ena EZ-kontrola tipa.

Huskvarna 12 Septembar 2002

Bo Andréasson, ·ef razvoja
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