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Operatoriaus vadovas
Prie‰ naudodami ∞rengin∞ atidÏiai perskaitykite operatoriaus vadovà ir ∞sitikinkite, ar viskà gerai supratote.
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PrieÏiros Ïurnalas

          
Pristatymo paslauga

1 Økraukite akumuliatori˜ bent 4 valandas ne didesne 
kaup 3 A srove. 

2 Patikrinkite ir sureguliuokite oro slòg∞ padangose (100 
kPa, 1,0 bar, 14,5 PSI).

3 Nustatykite pjovimo agregatà:

Nustatykite pneumatines linges (pjovimo agregato 
„svoris” turi bti 12-15 kg / 26,5-33 lb).

Nustatykite pjovimo agregatà taip, kad jo apatinis 
kra‰tas bt˜ maÏdaug 2-4 mm / 1/8' auk‰ãiau uÏ 
jo priekin∞ kra‰tà.

Nustatykite tokià agregato pjovimo auk‰ãio padòt∞, 
kad pjaunant Ïemiausiu pjovimo auk‰ãiu, pjovimo 
auk‰ãio riba bt˜ 5 mm vir‰ agregato ròmo. 

4 Patikrinkite, ar variklyje yra pakankamas kiekis alyvos.

5 Patikrinkite, ar transmisijos alyvos bake yra alyvos.

6 Prijunkite akumuliatori˜.

7 Øpilkite degal˜ ir uÏveskite varikl∞.

8 Patikrinkite, ar ma‰ina nejuda, kai yra nustatyta 
neutrali padòtis.

9 Patikrinkite:

VaÏiavimà ∞ priek∞.

VaÏiavimà atgal.

Peili˜ ∞jungimà.

Sòdynòs saugikl∞.

Pakòlimo svirties saugikl∞.

Saugos jungiklis. Hidrostatiniams pedalams.

10 Patikrinkite alyvos lyg∞ hidraulinòje sistemoje. Jeigu 
reikia, papildykite.

11 Informuokite klientà apie:

Planinòs ma‰inos techninòs prieÏiros reikalavimai ir 
prana‰umai.

PrieÏiros ir vedamo prieÏiros Ïurnalo ∞takà, kai 
ma‰ina perduodama kitam naudotojui.

Garantija transmisijai galioja tik tokiu atveju, jei 
priekini˜ ir galini˜ rat˜ sukimosi greitis buvo 
tikrinamas vadovaujantis techninòs prieÏiros 
tvarkara‰ãiu. Jei reikia, sureguliuokite pagal lentelòje, esanãioje 
remonto instrukcijoje, pateiktas reik‰mes. Atlieka ∞galiotas 
techninòs prieÏiros paslaugas teikiantis prekybos atstovas. 
Jeigu ‰is reguliavimas neatliekamas, galima sugadinti sistemà.

Jeigu aplinkos temperatra nukrinta Ïemiau 0 °C, 
ma‰inà reikia bent 10 minuãi˜ pa‰ildyti, kad ∞kaist˜ 
hidraulinò alyva ir transmisija. Prie‰ingu atveju galite 
sugadinti transmisijà ir taip sutrumpinti jos eksploatacijos 
trukm´.

PrieÏiros ir vedamo prieÏiros Ïurnalo ∞takà, kai 
ma‰ina perduodama kitam naudotojui.

BioClip naudojimo sritys.

UÏpildykite pardavimo lapel∞ ir pan.

 
 

·i pristatymo paslauga atlikta. Neliko joki˜ pastab˜. PaÏymima:

Po pirm˜j˜ 25 valand˜.

1 Pakeiskite varikli˜ alyvà.

2 Pavar˜ dòÏòs alyvos keitimas (Tik AWD ma‰inoms)

3 Priekini˜ ir galini˜ rat˜ sukimosi greit∞ tikrinkite pagal 
techninòs prieÏiros tvarkara‰t∞. (Tik AWD 
ma‰inoms) Skaitykite remonto instrukcijà.

Data: 
 

 

Rida: 
 

 

Para‰as: 
 

 

Îymeklis: 
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ØVADAS

                       
Gerb. kliente,
Dekojame, kad pasirinkote Husqvarna Rider traktoriuka. Husqvarna „Rider“ traktoriuk˜ konstrukcija unikali, juose priekyje sumontuotas 
pjovimo agregatas ir patentuotas lankstinis vairavimo mechanizmas. Rider traktoriuko konstrukcija pasiekia didÏiausia na‰uma net maÏose ir 
siaurose erdvese. Prie ma‰inos na‰umo prisideda ir vienoje vietoje sugrupuotos valdymo svirtys bei pedalais valdoma hidrostatine transmisija. 

·is operatoriaus vadovas – vertingas dokumentas. Vadovaudamiesi ja (kaip naudotis traktoriuku, ji aptarnauti, priÏiureti ir t.t.) gerokai 
pailginsite ma‰inos eksploatavimo trukme ir net padidinsite verte pardavimo atveju.

Parduodami savo Rider traktoriuka, naujajam savininkui butinai perduokite ir naudojimo instrukcija.

Paskutiniame naudojimo instrukcijos skyriuje yra Technines prieÏiuros Ïurnalas. Pasirupinkite, kad jame butu fiksuojama atlikta technine 
prieÏiura ir remontas.   Gerai vedamas Ïurnalas sumaÏins sezonines technines prieÏiuros sanaudas ir padidins ma‰inos verte pardavimo 
atveju. Kai ruo‰iates Rider traktoriuka palikti techninei prieÏiurai, paimkite ir naudojimo instrukcija.

VaÏiavimas ir perveÏimas vie‰aisiais keliais
Prie‰ vaÏiuodami traktoriuku vie‰aisiais keliais arba ji perveÏdami, perskaitykite keliu eismo nurodymus. Noredami traktoriuka perveÏti, visada 
naudokite pripaÏintas fiksavimo priemones ir pasirupinkite, kad jis butu saugiai pritvirtintas. 

Vilkimas
Jei ma‰ina turi hidrostatin´ pavar˜ dòÏ´, jà nedideliu greiãiu tempkite tik nedidelius atstumus, kitaip galite sugadinti.

Velkant ma‰inà, transmisijà reikia atjungti, Ïr. nurodymus skyriuje „Apòjimo voÏtuvai“.

Naudojimas
·is sodo traktoriukas skirtas Ïolei pjauti atviruose ir horizontaliuose vejos plotuose. Be to, yra tam tikras skaiãius gamintojo rekomenduojam˜ 
pried˜, kurie i‰pleãia panaudojimo srit∞. Dòl i‰samesnòs informacijos apie turimus priedus pra‰ome kreiptis ∞ savo prekybos atstovà. ·ià 
ma‰inà galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojama ∞ranga. Naudokite tik pagal paskirt∞. Butina rupestingai laikytis gamintojo pateiktu 
valdymo, prieÏiuros ir remonto nurodymu.

Ma‰ina valdyti, priÏiureti ir remontuoti leidÏiama tik susipaÏinusiems su ma‰inos ypatumais ir i‰manantiems saugos nurodymus asmenims.

Visada butina laikytis nelaimingu atstikimu prevencijos nurodymu, kitu bendruju saugos ir darbo medicinos taisykliu, taip pat eismo taisykliu.

Savavali‰kai atlikus ma‰inos konstrukcijos pakeitimus, gamintojas gali buti atleistas nuo atsakomybes, jei del pakeitimu butu padaryta Ïalos 
turtui ar asmenims.

Gera technine prieÏiura
Husqvarna produktai pardavinòjami visame pasaulyje ir gamintojas garantuoja, kad Js gausite geriausias paslaugas ir technin´ prieÏirà. 
PavyzdÏiui, prie‰ pristatydama Jums gamini, prekybos imone ji patikrino ir sureguliavo, Ïr. ‰ios naudojimo instrukcijos technines prieÏiuros 
Ïurnale esancia paÏyma.

Prireikus atsarginiu daliu ar patarimo del technines prieÏiuros, garantijos ir t.t., kreipkites i:

Ma‰inos nominali˜ parametr˜ plok‰telòje pateikta ‰i informacija: 

• Ma‰inos tipas.

• Gamintojo tipo numeris.

• Ma‰inos pagaminimo numeris.

UÏsakant atsargines dalis, butina nurodyti tipa ir pagaminimo numeri.

SVARBU! Garantija transmisijai galioja tik tokiu atveju, jei priekini˜ ir galini˜ rat˜ sukimosi greitis buvo tikrinamas vadovaujantis techninòs 
prieÏiros tvarkara‰ãiu. Jei reikia, sureguliuokite pagal lentelòje, esanãioje remonto instrukcijoje, pateiktas reik‰mes. Atlieka ∞galiotas 
techninòs prieÏiros paslaugas teikiantis prekybos atstovas. Jeigu ‰is reguliavimas neatliekamas, galima sugadinti sistemà. (Tik AWD 
ma‰inoms)

 
 

 

·i instrukcija priklauso prie ma‰inos su ‰iuo gaminio 
numeriu: 

 
 

 
 

 
 

Variklis 
 

 
 

 
 

 
 

Transmisija 
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SUTARTINIAI ÎENKLAI

     
Simboliai

·ie simboliai yra ant traktoriuko ir naudojimo instrukcijoje. Kiti ant 

∞renginio pateikti simboliai (lipdukai) skirti specialiems kai 

kuri˜ rink˜ sertifikavimo reikalavimams.

ØSPñJIMAS! Dòl neapdairios ar neteisingos 
eksploatacijos naudotojas ar kiti asmenys gali 
rimtai ar net mirtinai susiÏeisti. 

Prie‰ naudodami ∞rengin∞ atidÏiai perskaitykite 
operatoriaus vadovà ir ∞sitikinkite, ar viskà gerai 
supratote.

·is ∞renginys atitinka jam taikomas EB direktyvas.

Greitai

Lòtai

I‰junkite varikli.

Oro sklendò.

Degalai

Alyvos lygis

Pjovimo auk‰tis

Atgal

Ø priek∞

UÏdegimas

Stovejimo stabdys

Triuk‰mo emisija ∞ aplinkà pagal Europos 
Bendrijos direktyvà. Ørenginio emisija pateikiama 
skyriuje ”Techniniai duomenys” ir ant lipduko.

Øjungimas

I‰jungimas

Øspòjimas: sukamosios dalys. Saugokite rankas ir 
kojas.

Besisukantys peiliai Veikiant varikliui, po 
gaubtu niekada neki‰kite rank˜ ar koj˜ 

Niekada nevaÏiuokite per nuokaln´ skersai

Niekada nesinaudokite traktoriuku, jei netoliese 
yra Ïmoni˜, o ypatingai - vaik˜ ar gyvn˜.

Niekada neimkite ant traktoriuko daugiau 
keleivi˜ arba daikt˜

Be pjovimo agregato vaÏiuokite labai lòtai

StabdÏiai

Prie‰ remonto arba prieÏiros darbus i‰junkite 
varikl∞ ir i‰traukite uÏdegimo laidà 

Patikrinkite variklio alyvos lyg∞

Patikrinkite transmisijos alyvos lyg∞

>10
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SUTARTINIAI ÎENKLAI

         
Øspòjimo lygi˜ paai‰kinimas

Øspòjimai yra suskirstyti ∞ tris lygius.

ØSPñJIMAS!

SVARBU!

ØSPñJIMAS!

!
ØSPñJIMAS! Taikomas, kai operatoriui kyla 

mirtino arba sunkaus suÏeidimo pavojus arba 

kai tikòtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei 

nesilaikoma ‰iame vadove pateikt˜ 

instrukcij˜.

SVARBU! Taikomas, kai operatoriui kyla suÏeidimo pavojus arba 
kai tikòtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei nesilaikoma ‰iame 
vadove pateikt˜ instrukcij˜.

ØSPñJIMAS! Taikomas, kai kyla pavojus sugadinti medÏiagas ar 
∞rengin∞, jei nesilaikoma ‰iame vadove pateikt˜ instrukcij˜.
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PRISTATYMAS

   
Valdymo prietaisu i‰sidestymas

1 2 3 54 6 7 8 9 10 11

20 19 17 16 15 14 13 1218

1 Greiãio ribotuvo pedalas vaÏiavimui pirmyn 11 Elektros lizdas
2 Greiãio ribotuvo pedalas vaÏiavimui atgal

3 I‰junkite ‰viesas

4 Priekinòs a‰ies apòjimo voÏtuvas

5 Pjovimo auk‰cio reguliavimo svirtis

6 Pried˜ pakòlimo hidrauliniu bdu svirtis

7 Galios perdavimo mechanizmo (PTO) mygtukas.

8 Akceleratoriaus gaidukas

9 Oro sklendò

10 UÏdegimo jungiklis

12 Pagrindinis uÏraktas

13 Galinòs a‰ies apòjimo voÏtuvas

14 Saugos dirÏas 

15 Degal˜ bakelis dangtelis

16 Sedynes reguliavimas

17 Produkto ir serijos numerio Ïenklas.

18 Valand˜ matuoklis

19 Stovejimo stabdys

20 Stovòjimo stabdÏio blokavimo mygtukas
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SAUGOS INSTRUKCIJOS

                                                       
Saugos instrukcijos

·ie nurodymai pateikiami del Jusu saugumo. AtidÏiai juos 
perskaitykite.

Apdrauskite savo traktoriuka

• Patikrinkite, ar apdraustas Jusu naujasis traktoriukas.

• Kreipkites i savo draudimo bendrove.

• Jums reiketu tureti pilna draudima nuo eismo nelaimiu, gaisro, 
sugadinimo, vagystes ir civilines atsakomybes. 

Bendrieji nurodymai naudojimui

• Perskaitykite visus ‰ioje instrukcijoje ir ant ma‰inos esancius 
nurodymus, prie‰ pradedami ja naudotis. Isitikinkite, ar 
suprantate juos, ir laikykites ju.

• I‰mokite saugiai naudotis ma‰ina ir valdymo svirtimis bei, kaip 
ja greitai sustabdyti. Taip pat i‰mokite, ka rei‰kia prilipdyti 
saugos Ïenklai.

• Leiskite naudotis ma‰ina tik suaugusiems, Ïinantiems, kaip ja 
naudotis.

• Prie‰ uÏvesdami varikli, ijungdami pavara arba pajudedami 
isitikinkite, kad ‰alia ma‰inos nieko nera.

• Pa‰alinkite i‰ teritorijos akmenis, Ïaislus, laidus ir t.t., kuriuos 
peiliai galetu pagriebti ir i‰mesti.

• Stebekite i‰metima ir i nieka jo nenukreipkite.

• Sustabdykite varikli ir apsaugokite, kad jis nebutu paleistas, kol 
valysite pjovimo agregata.

• Nepamir‰kite, kad uÏ keliama pavoju ir nelaimingus atsitikimus 
atsako vairuotojas.

• Niekada neveÏkite keleiviu. Ma‰ina yra skirta naudotis vienam 
asmeniui.

• VaÏiuodami atbuline eiga ir prie‰ tai, visada Ïiurekite atgal i 
apacia.  Saugokites tiek maÏu, tiek dideliu kliuciu.

• Prie‰ posuki suletinkite.

• Jei nepjaunate, i‰junkite peilius.

• ApvaÏiuodami nejudinamus daiktus, bukite atsargus, kad i juos 
neatsitrenktu peiliai. Niekada nevaÏiuokite ant kokiu nors 
nepaÏistamu daiktu.

• Naudokite ma‰ina tik ‰viesiu paros metu arba kitomis gerai 
ap‰viestomis salygomis. I‰laikykite tarp ma‰inos ir duobiu arba 
kitokiu Ïemes nelygumu saugu atstuma. Atkreipkite demesi i 
kitus galimus pavojus.

• Ørenginio niekada nenaudokite, jei esate pavarg´s, i‰gòr´s ar 
naudojote kitas narkotines medÏiagas, ar naudojate 
medikamentus, kurie ∞takoja js˜ regòjimà, nuovokà ar 
koordinacijà.

• Ørenginio niekuomet nenaudokite blogu oru, pavyzdÏiui, kai kyla 
rkas, lyja, drògna, gali Ïaibuoti, taip pat drògnose vietose, 
puãiant stipriam vòjui, stipriai ‰àlant ir pan.

• Jei dirbate ‰alia kelio arba kertate ji, sekite eisma.

• Niekada nepalikite ma‰inos be prieÏiuros su ijungtu varikliu. 
Prie‰ i‰lipdami i‰ ma‰inos, visada i‰junkite peilius, uÏtraukite 
stovejimo stabdi, i‰junkite varikli ir i‰traukite rakteli.

!
ØSPñJIMAS! ·is ∞renginys veikdamas sukuria 

elektromagnetin∞ laukà. Tam tikromis 

aplinkybòmis ‰is laukas gali trikdyti aktyvi˜j˜ 

arba pasyvi˜j˜ medicinini˜ implant˜ veiklà. 

Kad sumaÏòt˜ sunkaus ar netgi mirtino 

suÏeidimo pavojus, medicinini˜ implant˜ 

turintiems asmenims rekomenduojame prie‰ 

naudojant ‰∞ ∞rengin∞ pasitarti su gydytoju ir 

implanto gamintoju.

!
ØSPñJIMAS! ·i ma‰ina gali nupjauti rankas, 

kojas ir i‰mesti objektus. Nesilaikant saugos 

nurodymu, gali buti padaryta rimta Ïala.

!
ØSPñJIMAS! Duslintuvo viduje yra chemikalai, 

kurie gali turòti kancerogenini˜ medÏiag˜. 

Venkite kontakto su ‰iais elementais, jei 

duslintuvas yra paÏeistas.

!
ØSPñJIMAS! Variklis i‰meta anglies monoksido 

– bespalvi˜ nuoding˜ duj˜. Nenaudokite 

ma‰inos uÏdarose patalpose.
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SAUGOS INSTRUKCIJOS

                   
• Niekada neleiskite vaikams arba kitiems asmenims, kurie 
nebuvo i‰mokyti naudotis ma‰ina, ja naudotis arba ja priÏiureti. 
Vietiniais istatymais gali buti nurodytas naudotojo amÏius.

• Dirbkite su ausinemis, kad sumaÏintumete gresme sugadinti 
klausa.

• Niekada nedòvòkite laisv˜ rb˜, kurie galòt˜ ∞sivelti ∞ judanãias 
dalis.

• Niekada nedirbkite su ma‰ina basi. Visada avekite apsauginius 
batus, geriausiai su plieno nosele.

• Pasirupinkite, kad dirbdami su ma‰ina, pirmosios pagalbos 
vaistinele turetumete po ranka.

Vairavimas nuokalnese

VaÏiavimas nuokalnemis yra vienas i‰ veiksmu, kai kyla didÏiausia 
gresme, jog vairuotojas nesuvaldys ma‰inos arba ji apvirs, kas gali 
baigtis sunkiu suÏalojimu arba mirtimi. Kiekvienoje nuokalneje 
reikalingas ypatingas atsargumas. Jei negalite uÏvaÏiuoti nuokalne 
atbuline eiga arba nesijauciate uÏtikrintas, verciau palikite ja 
nenupjauta.

Darykite ‰itaip

• Pa‰alinkite kliutis, pavyzdÏiui, akmenis, ‰akas ir t.t.

• Pjaukite Ïole vaÏiuodami auk‰tyn ir Ïemyn, bet ne ‰onu.

• Niekada nevaÏiuokite su ma‰ina nuoÏulnesne nei 10° 
nuokalne.

• Bukite ypatingai atsargus, kai prie ma‰inos yra prijungti priedai, 
galintys pakeisti ma‰inos stabiluma. 

• Venkite nuokalneje uÏvesti ar stabdyti traktoriuka. Padangoms 
pradejus slysti, i‰junkite peilius ir letai vaÏiuokite nuokalne 
Ïemyn.

• Nuokalnemis visada vaÏiuokite tolygiai ir letai.

• Staigiai nekeiskite greicio ar krypties.

• Nuokalnese nedarykite nereikalingu posukiu, o jei tai butina, 
sukites letai ir palaipsniui Ïemyn, jei imanoma.  Vairuokite 
atsargiai. Sukite vaira po truputi.

• Atkreipkite demesi i vagas, duobes ir i‰siki‰imus, stenkites per 
juos nevaÏiuoti. Jei Ïeme nelygi, ma‰ina gali lengviau apvirsti. 
Kliuti gali dengti auk‰ta Ïole.

• Nepjaukite Ïoles ‰alia pakra‰ciu, grioviu ar krantu. Jei vienas 
ratas pakliutu uÏ griovio ar stataus ‰laito pakra‰cio arba, jei 
pakra‰tys susmuktu, ma‰ina gali staigiai apvirsti.

• Nepjaukite ‰lapios Ïoles. Mat yra slidu, padangos gali 
nebesukibti su pavir‰iumi, ir ma‰ina gali pradeti slysti. 

• Nebandykite stabilizuoti ma‰inos pastatydami ant Ïemes koja.

• Kai valote vaÏiuokle, negalima, kad ma‰ina stovetu arti 
pakra‰cio ar griovio.

• Pjaudami venkite krm˜ ir kit˜ objekt˜.

!
ØSPñJIMAS! Naudodami ∞rengin∞, visada 

dòvòkite patvirtintas asmens saugos 

priemones. Asmens saugos priemonòs 

nepa‰alina rizikos susiÏeisti, taãiau 

nelaimingo atsitikimo atveju maÏiau 

nukentòsite. Papra‰ykite pardavòjo i‰rinkti 

jums tinkamiausias priemones.

SVARBU!

NevaÏiuokite nuokalne Ïemyn su pakeltu agregatu.

>10
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
• Kad padidintumete ma‰inos stabiluma, laikykites gamintojo 
rekomendaciju del ratu svorio arba antsvoriu.

Vaikai

• Jei neatkreipsite demesio i arti ma‰inos esancius vaikus, gali 
ivykti rimtu nelaimiu.  Ma‰ina ir Ïoles pjovimas neretai 
pritraukia vaikus. Niekada nemanykite, kad vaikai bus pasilike 
ten pat, kur matete juos paskutini karta.

• Neleiskite vaikams buti plote, kur pjausite Ïole, palikite juos 
kito suaugusiojo prieÏiuroje.

• Nepraraskite budrumo, ir vaikui iÏengus i darbo zona, i‰junkite 
ma‰ina.

• Prie‰ pajudedami ir vaÏiuodami atbuline eiga Ïiurekite atgal i 
apacia, ar nera maÏu vaiku.

• Niekada neleiskite vaikams vaÏiuoti drauge. Jie gali nukristi ir 
smarkiai susiÏeisti arba sukliudyti nekelianciam pavojaus 
ma‰inos valdymui.

• Niekada neleiskite vaikams vairuoti ma‰inos.

• Bukite itin atsargus ‰alia kampu, krumu, medÏiu arba kitu 
daiktu, kurie uÏstoja vaizda.

Prieiura

• I‰junkite varikli. Prie‰ atlikdami bet kok∞ reguliavimà ar technin´ 
prieÏirà, i‰traukite uÏvedimo raktel∞, kad variklis netyãia 
neuÏsivest˜.

• Niekada nepilkite kuro patalpos viduje.

• Degalai ir j˜ garai yra nuodingi ir ypaã degs. Pildami degalus 
ar variklio alyvà bkite ypaã atsargs, nes galite susiÏaloti ar 
sukelti gaisrà.

• Laikykite kura tik tokiuose bakuose, kurie yra skirti ‰iam tikslui.

• Niekada neatsukinòkite degal˜ ∞pylimo angos dangtelio ir 
nepilkite degal˜ ∞ bakel∞, kai variklis dirba.

• Prie‰ pildami kura palaukite, kol atves variklis. Nerukykite. 
Nepilkite ∞ bakel∞ degal˜ arti kibirk‰ãi˜ ar atviros liepsnos 
‰altini˜.

• Elkites atsargiai su tepalais, tepalu filtrais, kuru ir 
akumuliatoriumi, tausokite aplinka. Laikykites vietiniu antriniu 
Ïaliavu perdirbimo istatymu.

• Galite susiÏaloti nuo elektros smugiu. Dirbant varikliui, 
nelieskite laidu. Netikrinkite uÏdegimo sistemos pir‰tais.

• Jei kuro sistemoje atsirado nuotekis, kol jis nebus pa‰alintas, 
draudÏiama paleisti varikli.

• Laikykite ma‰ina ir kura taip, kad nei‰kiltu jokio pavojaus 
susiÏaloti del kuro nuotekio arba kuro garu.

• Kiekviena karta prie‰ ma‰inos naudojima patikrinkite kuro lygi 
ir palikite vietos jam plestis, kadangi nuo variklio ‰ilumos bei 
saules kuras gali i‰sipesti tiek, kad i‰tekes.

• Neperpildykite kuro bako. I‰siliejusi ant ma‰inos benzina 
nu‰luostykite ir palaukite, kol jis i‰garuos, tik tada galima 
paleisti varikli. Jei benzinas i‰silietu ant drabuÏiu, persirenkite.

• Jei Jums reikia atlikti darbus variklio skyriuje, palaukite, kol 
ma‰ina atves.

• Atlikdami akumuliatoriaus prieÏiura, bukite atsargus. 
Akumuliatoriuje susidaro sprogios dujos. Neatlikite jokiu 
akumuliatoriaus prieÏiuros darbu rukydami arba, jei ‰alia yra 
atvira liepsna arba kibirk‰ciu. Nuo ju akumuliatorius gali sprogti 
ir sunkiai suÏaloti.

• Patikrinkite, ar varÏtai ir verÏles yra tvarkingai prisukti, ar 
irenginys geros bukles.

• Niekada nekeiskite saugos itaisu. Reguliariai tikrinkite, ar jie 
veikia. Ma‰ina negalima vaÏiuoti, jei apsaugines plok‰tes, 
gaubtai, apsauginiai i‰jungikliai arba kiti apsauginiai itaisai yra 
sugede arba i‰montuoti.

• Pagalvokite apie pavoju, kad galite buti suÏeisti judanciu arba 
ikaitusiu daliu, jei variklis paleidÏiamas su atidarytu variklio 
gaubtu arba nuimtais apsauginiais dangciais.

• Nekeiskite reguliatori˜ nustatym˜. Jei vaÏiuosite esant per 
dideliam apsisukimu skaiciui, kils gresme sugadinti ma‰ina. Îr. 
skyriuje „Techniniai duomenys“ apie didÏiausias leistinas 
variklio apsukas.

SVARBU!

Kai reikia vaÏiuoti nuokalnemis, rekomenduojame ant 
uÏpakaliniu ratu pritaisyti ratu antsvorius, kad vairavimas butu 
saugesnis, o varomoji jega - geresne. Jei kyla abejoniu del ratu 
antsvoriu naudojimo, pasitarkite su prekybos atstovu. AWD 
ma‰inose negalima naudoti ratu svoriu, naudokite atsvara.

!
ØSPñJIMAS! Veikiantis variklis ir duju 

i‰metimo sistema labai ikaista. Nelieskite, nes 

galite nusideginti. Pjaudami venkite krm˜ ir 

kit˜ medÏiag˜, kad nesukeltumòte ‰ildymo 

efekto.
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SAUGOS INSTRUKCIJOS
• Ma‰inos niekada nenaudokite vidaus arba neventiliuojamose 
patalpose. I‰metamosiose dujose yra anglies viendeginio, 
bekvapiu, nuodingu ir gyvybei pavojingu duju.

• UÏvaÏiave ant kokio nors daikto, sustokite ir apÏiurekite iranga. 
Jei reikia, prie‰ pajudedami, sutaisykite.

• Prie? reguliuodami, visada i?junkite varikli.

• Ørenginys i‰bandytas ir patvirtintas tik su gamintojo pateikta 
arba rekomenduojama ∞ranga.

• Peiliu a‰menys yra a‰trus, galite susipjaustyti. Atlikdami prie 
peiliu darbus, juos apvyniokite arba muvekite apsaugines 
pir‰tines.

• Reguliariai tikrinkite, ar veikia stovejimo stabdys. Jei reikia, 
sureguliuokite ir atlikite technine prieÏiura.

• Gaisro pavojus sumaÏes, jei i‰valysite i‰ ma‰inos istrigusia 
Ïole, lapus ir kitas ‰iuk‰les.  Prie‰ pastatydami ma‰ina 
saugojimui i patalpa, leiskite jai atvesti.

PerveÏimas

• Ma‰ina yra sunki, ir ji gali sunkiai suÏeisti prispausdama. Bukite 
itin atsargus, kai ji i‰keliama i‰ transporto priemones arba 
priekabos arba i jas ikraunama.

• Ma‰inos perveÏimui naudokite specialia priekaba.

• Norint pritvirtinti Ørengin∞ priekaboje, reikia naudoti du 
standartinius ∞tempimo dirÏus ir keturias plei‰to pavidalo rat˜ 
blokavimo kaladòles.

Øjunkite stovòjimo stabd∞ ir pritvirtinkite ∞tempimo dirÏus prie 
nejudanãi˜ ∞renginio dali˜, pvz., ròmo ar galinòs kòbulo dalies. 
Pritvirtinkite ∞rengin∞ ∞tempdami dirÏus atitinkamai link 
priekabos galo ir link priekio.

Rat˜ blokavimo kaladòles padòkite po galiniais ratais i‰ priekio 
ir i‰ galo.

• Prie‰ perveÏdami ma‰ina arba vaÏiuodami ja kokiu nors keliu, 
pasiÏiurekite vietines keliu eismo taisykles ir laikykites ju.  

ØSPñJIMAS!

PerveÏamos ma‰inos uÏfiksavimui stovejimo stabdÏio 
nepakanka. Pasirupinkite, kad ma‰ina butu gerai pritvirtinta prie 
perveÏancios transporto priemones.
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PRISTATYMAS
Pristatymas

Dòkojame, kad pasirinkote puikios kokybòs gamin∞, kuriuo galòsite 
ilgai dÏiaugtis.  ·ioje naudojimo instrukcijoje yra apra‰yti P524. 
Ørenginyje sumontuotas keturtaktis „Kawasaki V-Twin“ variklis.

The machine are equipped with power steering and hydraulic lifts.

Visi keturi ma‰inos ratai yra varantieji. Variklio galia perduodama 
hidrostatine transmisija, todòl greit∞ galima reguliuoti pedalais. 
Vienas pedalas yra skirtas priekinei, ir vienas - atbulinei eigai.

Akceleratoriaus gaidukas

Akceleratoriaus svirtis reguliuoja variklio apsisukimu skaiciu ir tuo 
paciu peiliu sukimosi greiti.

Norint padidinti ar sumaÏinti variklio apsukas, valdymo svirt∞ 
stumkite atgal arba pirmyn.

Stenkites per ilgai nelaikyti tu‰ciosios eigos, nes kyla pavojus, kad 
uÏdegamoji Ïvake pasidengs sluoksniu. 

Oro sklendò

Oro ∞leidÏiamosios sklendòs svirtis yra naudojama ne∞‰ilusio variklio 
paleidimui, siekiant duoti riebesn∞ degimo mi‰in∞.

Norint paleisti ne∞‰ilus∞ varikl∞, reikia patraukti svirtel´ atgal iki galo. 

Greicio reguliatorius

Ma‰inos greitis reguliuojamas be pakopu dviem pedalais. 
VaÏiuojant i prieki, naudojamas (1) pedalas, o atgal - (2) pedalas.

Laikmatis

Laikmatis rodo, kiek laiko veikò variklis.

 Kai yra ∞jungtas degimas, taãiau variklis neveikia, laikas 
nefiksuojamas. Paskutinis skaitmuo rodo de‰imtàsias valandos 
dalis (6 minutòs).

Stovejimo stabdys

Stovejimo stabdys ijungiamas ‰itaip:

1 Nuspauskite stovòjimo stabdÏio pedalà (1).

2 Pilnai atleiskite blokavimo mygtukà (2).

3 Laikydami mygtuka nuspausta, atleiskite stovejimo stabdÏio 
pedala.

SVARBU! Jeigu aplinkos temperatra nukrinta Ïemiau 0 °C, 
ma‰inà reikia bent 10 minuãi˜ pa‰ildyti, kad ∞kaist˜ hidraulinò 
alyva ir transmisija. Prie‰ingu atveju galite sugadinti transmisijà 
ir taip sutrumpinti jos eksploatacijos trukm´.

!
ØSPñJIMAS! Bukite atidus pjaudami Ïole po 

krumais, kad ju ‰akos nekliudytu valdyti 

pedalu. Nepageidaujamu manevru pavojus.

2

1

2

1
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PRISTATYMAS
AAK (apsauginò apsivertimo 

konstrukcija)

AAK – tai apsauginis ròmas, maÏinantis suÏeidim˜ pavoj˜, jeigu 
ma‰ina apvirsta. VaÏiuodami ‰laitu naudokite ir AAK, ir saugos 
dirÏus.

·ià ròmin´ konstrukcijà galima nulenkti.

• I‰traukite du ròmà laikanãius kai‰ãius ir atlenkite j∞ atgal.

AAK patikra

• Patikrinkite, ar gerai pritvirtinta ir nepaÏeista apsauginò 
apsivertimo konstrukcija.

Saugos dirÏas 

Saugos dirÏas apsaugo vairuotojà nuo suÏalojim˜ pakliuvus ∞ 
avarijà arba ∞renginiui apvirtus.

DirÏà galima naudoti tik tada, kai juosta (AAK) yra pakelta.

Saugos dirÏo patikra

Reguliariai tikrinkite, ar saugos dirÏas nepaÏeistas ir gerai 
pritvirtintas.

Pjovimo agregatas

P524 galima montuoti tris skirtingus pjovimo blokus.

Combi 103, „Combi 112' ir „Combi 122'.

Combi agregatas su pritaisyta BioClip jungtimi tr´‰ia vejà plonu 
sluoksniu paskleisdamas nupjautà Ïol´. Be BioClip jungties 
agregatas veikia taip, kaip galinio i‰metimo agregatas. Galinis 
i‰metamasis ∞renginys i‰meta nesusmulkintas droÏles uÏ ∞renginio.

Pried˜ pakòlimo hidrauliniu bdu 

svirtis

Jei yra hidraulinis slògis, kòlimo svirtimi galima keisti pjovimo bloko 
padòt∞ i‰ transportavimo ∞ pjovimo ir atvirk‰ãiai.

Svirt∞ galima nustatyti ∞ keturias skirtingas padòtis.

• 1 padòtis: neutralioji padòtis.

• 2 padòtis: pjovimo agregatas nuleidÏiamas ir spyruokle 
gràÏinamas ∞ neutraliàjà padòt∞.

• 3 padòtis: „plaukimo“ (pjovimo) – kra‰tinò svirties padòtis. 
Agregatas nuleidÏiamas ∞ automatin´ „plaukimo“ padòt∞ – tai 
rei‰kia, kad jis pjauna pagal Ïemòs pavir‰iaus kontrus.

• 4 padòtis: pjovimo agregatas pakeliamas ir spyruokle 
gràÏinamas ∞ neutraliàjà padòt∞.

Pjaunant svirt∞ reikia i‰ karto nustatyti ∞ pjovimo padòt∞ (3).

Pjovimo bloko pakòlimas (transportavimo 
padòtis)

Pjovimo agregatà i‰junkite TDV jungikliu.

!
ØSPñJIMAS! Kai ròmas atlenktas atgal, saugos 

dirÏ˜ naudoti NEGALIMA.

!
ØSPñJIMAS! Kai ròmas pakeltas, saugos dirÏus 

naudoti privaloma.
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PRISTATYMAS
Noròdami ∞jungti transportavimo padòt∞, patraukite svirt∞ atgal.

 Tuomet agregatas pakeliamas.

Sukantis peiliams, pjovimo agregatà galima truput∞ pakelti. Taip 
lengviau pjauti ypaã auk‰tà Ïol´ ir ant nelygaus pavir‰iaus 
auganãià Ïol´.

Bloko nuleidimas (pjovimo padòtis)

Pastumkite hidraulin´ kòlimo svirt∞ pirmyn pjovimo padòãiai ∞jungti. 
Tai nuleidÏia pjovimo blokà.

Pjaunant svirt∞ reikia i‰ karto nustatyti ∞ pjovimo padòt∞ (3).

Pjovimo agregato peili˜ valdymas (galios 
perdavimo mechanizmo (PTO) mygtukas)

Pjovimo agregatà galima paleisti tik tada, kai vairuotojas sòdi savo 
sòdynòje.

• I‰traukite jungikl∞, kai norite paleisti peilius.

• Østumkite jungikl∞, kai norite sustabdyti peilius.

Jeigu peilius sustabdo saugos sistema, noròdami vòl juos paleisti, 
valdymo jungikl∞ turite ∞stumti ir dar kartà i‰traukti.

Saugos sistema ∞sijungia ir pjovimo agregatas sustabdomas ‰iais 
atvejais:

• Kai vairuotojas pakyla i‰ savo sòdynòs dirbant peiliams.  
Sistema veikia su nedideliu vòlavimu, kad nestabdyti ma‰inos, 
kai vairuotojà ant sòdynòs kresteli.

Pjovimo auk‰cio reguliavimo svirtis

Su ‰iuo svertu galima reguliuoti pjovimo auk‰t∞ ir nustatyti 6 
skirtingus lygius.

Sedyne

Ant priekinio sedynes kra‰to yra lankstinis mechanizmas, 
leidÏiantis nulenkti sedyne i prieki.

Sedyne galima reguliuoti taip pat i‰ilgai.

• Reguliuojant po sòdynòs priekiniu kra‰tu esanãia svirtel´ reikia 
nustumti ∞ kair´, po to sòdyn´ galima stumti ∞ priek∞ ar atgal, ∞ 
pageidaujamà padòt∞. 

• Sòdynòs spyruokles galima reguliuoti judinant po sòdyne 
esanãius guminius blokelius. Abu blokelius nustatykite 
priekinòje, vidurinòje arba galinòje padòtyse.

!
ØSPñJIMAS! Nereguliuokite sòdynòs 

vaÏiuodami. Pavojingo manevravimo pavojus.
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PRISTATYMAS
Kuro pylimas

Variklis turi buti varomas maÏiausiai 95 oktanu be‰viniu benzinu 
(nemai‰ytu su tepalu). Gerai tinka naudoti tausojanti aplinka 
alkilato benzina. (Metanolio maks. 5%, etanolio maks. 10%, MTBE 
maks. 15%)

Jei apsipylòte kuru ar apipylòte drabuÏius, persirenkite. Nuplaukite 
tas kno dalis, ant kuri˜ uÏla‰òjo kuro. Naudokite muilà ir vanden∞.

I‰valykite i‰siliejusi˜ degal˜ likuãius. Degalais uÏter‰tas medÏiagas 
reikia perkelti ∞ saugià vietà.

Îibintai ir elektros lizdas

·viesos

·viesos ∞jungiamos ir i‰jungiamos naudojant jungikl∞ valdymo 
pulte.

Elektros lizdas

Ki‰tukinis lizdas ∞jungiamas ir i‰jungiamas maitinimo jungikliu 
valdymo skydelyje.

 Sòdynòs ‰ildytuvas arba mobiliojo telefono ∞kroviklis yra tik keletas 
daikt˜, kuriuos galima prijungti prie elektros lizdo.

Øtampa yra 12 V.

Ki‰tukinio lizdo grandinò apsaugota lydÏiuoju saugikliu. ·is 
saugiklis yra elektros sujungim˜ dòÏutòje, uÏ valdymo skydelio 
‰oninòs plok‰tòs.

Apòjimo voÏtuvai

Norint pajudinti vejos pjovimo traktoriukà su i‰jungtu varikliu, reikia 
panaikinti hidraulin∞ slòg∞.

Hidraulinò sistema atidaroma ir uÏdaroma apòjimo voÏtuvais.

Jeigu bandysite vaÏiuoti ma‰ina be hidraulinio slògio, ji nepajudòs 
i‰ vietos.  Jeigu atidaromas vienas i‰ voÏtuv˜, a‰is atjungiama nuo 
pavaros.

P524 ∞taisyti du voÏtuvai: vienas skirtas priekinei a‰iai, o kitas – 
galinei.

Galinòs a‰ies apòjimo voÏtuvas

• Norint panaikinti hidraulin∞ slòg∞, 1/4–1/2 apsisukimo prie‰ 
laikrodÏio rodykl´ atsukite fiksavimo verÏl´ (1), o tuomet 2 
apsisukimus atsukite apòjimo voÏtuvà (2).

• Hidraulinis slògis sudaromas voÏtuvà uÏdarant. Prie‰ 
uÏverÏdami fiksavimo verÏl´ (1), iki galo prisukite voÏtuvo 
verÏl´ (2).

Priekinòs a‰ies apòjimo voÏtuvas

• Norint panaikinti hidraulin∞ slòg∞, 1/4–1/2 apsisukimo prie‰ 
laikrodÏio rodykl´ atsukite fiksavimo verÏl´ (1), o tuomet 2 
apsisukimus atsukite apòjimo voÏtuvà (2).

• Hidraulinis slògis sudaromas voÏtuvà uÏdarant. Prie‰ 
uÏverÏdami fiksavimo verÏl´ (1), iki galo prisukite voÏtuvo 
verÏl´ (2).

!
ØSPñJIMAS! Benzinas yra itin degus. Bukite 

atsargus ir pilkite kura ne patalpoje (Ïr. 

saugos nurodymus).

SVARBU!

Degalu bako nenaudokite kaip atraminio pavir‰iaus.

SVARBU! Visada vaÏiuokite ma‰ina, uÏdar´ abu voÏtuvus.

1

2
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VARIKLIO PALEIDIMAS
Prie‰ uÏvedant

• Prie‰ pradedami vaÏiuoti, perskaitykite saugos nurodymas ir 
informacija apie valdymo prietaisu i‰sidestyma.

• Prie‰ vaÏiuodami, atlikite kasdiene prieÏiura pagal PrieÏiuros 
schema. 

• Suraskite ir paÏymekite akmenis bei kitus nejudinamus 
daiktus, kad i juos neatsitrenktumete.

• Pradekite nuo didelio pjovimo auk‰cio ir ji maÏinkite iki 
pageidaujamo pjovimo rezultato.

• Geriausiai nupjausite varikliui veikiant didÏiausiu leistinu greiãiu 
(a‰menims judant greitai), Ïr. techninius duomenis, ir 
vaÏiuodami nedideliu greiãiu (ma‰inai judant lòtai). Jei Ïole 
nera itin auk‰ta ir tanki, vaÏiavimo greiti galima padidinti, ir 
pjovimo rezultatas nuo to pastebimai nepabloges.

• GraÏiausia veja buna tada, kai ji pjaunama daÏnai. Tada ja 
pavyksta lygiau nupjauti, o nupjauta Ïole buna tolygiau 
paskirstoma ant pavir‰iaus. Bendrai laiko daugiau 
nesunaudojama, kadangi galima pasirinkti didesni vaÏiavimo 
greiti nepabloginant pjovimo rezultato.

• Nepjaukite dregnos Ïoles. Pjovimo rezultatas bus prastenis, 
kadangi ratai smigs i mink‰ta veja.

• Po kiekvieno panaudojimo perplaukite pjovimo agregata i‰ 
apacios, nenaudokite auk‰to slegio sroves. Tuo metu pjovimo 
agregatas turi buti nustatytas i technines prieÏiuros padeti.

• Naudojant BioClip funkcija yra itin svarbu, kad laiko tarpai tarp 
pjovimu nebutu per ilgi.

Variklio uÏvedimas

1 Patikrinkite, ar uÏdaryti apòjimo voÏtuvai.

2 Øjunkite stovòjimo stabd∞.

3 Øspauskite TDV jungikl∞ (peiliai i‰jungti).

4  Variklio paleisti negalima, kol ne∞jungtas stovòjimo stabdys ir 
ne∞spaustas TDV jungklis.

5 Perjunkite akceleratoriaus svirt∞ ∞ vidurin´ padòt∞.

6 Jei variklis ne∞‰il´s, reikia patraukti oro ∞leidÏiamosios sklendòs 
svirt∞ iki galo. 

7 Pasukite uÏdegimo jungiklio rakteli i paleidimo padeti.

SVARBU!

Oro ∞siurbimo grotelòs variklio gaubte neturi bti uÏkim‰tos, 
pavyzdÏiui, rbais, lapais, Ïole ar purvu. Del to prasciau 
au‰inamas variklis. Kyla gresme stipriai sugadinti varikli.

2

1
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VARIKLIO PALEIDIMAS
8 Varikliui uÏsivedus, uÏdegimo jungiklio rakteli i‰kart atleiskite i 
neutralia padeti.

9 UÏsivedus varikliui, oro ileidÏiamosios sklendes valdymo svirti 
po truputi stumkite i prieki.

Prie‰ smarkiau apkraudami varikli, leiskite jam 3-5 minutes 
padirbti su vidutiniu apsuku skaiciumi - „naudojant puse 
greicio'. 

10 Akceleratoriaus svirtimi nustatykite pageidaujama variklio 
apsuku skaiciu.

Variklio paleidimas ir vaÏiavimas ‰altu oru

Jeigu dòl ‰alãio variklio nepavyksta i‰ karto uÏvesti, dar kartà 
pasukite raktel∞ ∞ uÏvedimo padòt∞ ir vòl bandykite uÏvesti. 
Negalima naudoti paleidimo duj˜ ar eterio.

Kaip uÏvesti varikli su silpnu 

akumuliatoriumi

Jei akumuliatorius yra per silpnas varikliui uÏvesti, ji reikia perkrauti.

UÏvedimo procedura su laidais prisijungus prie kito akumuliatoriaus 
atlikite ‰itaip: 

UÏdegimo laidu prijungimas

• Abu raudono laido galus prijunkite prie abieju akumuliatoriu 
TEIGIAMO poliaus (+), ir saugokites, kad neivyktu trumpas 
jungimas kuriuo nors galu prilietus vaÏiuokle.

• Viena juodo laido gala prijunkite prie ikrauto akumuliatoriaus 
NEIGIAMO poliaus (-).

• Kita juodo laido gala prijunkite prie gero VAÎIUOKLES 
IÎEMINIMO, toliau nuo degalu bako ir akumuliatoriaus.

Nuimkite laidus atvirk‰tine eiles tvarka

• Pirmiausia JUODAS laidas nuimamas nuo vaÏiuokles, po to nuo 
visi‰kai ikrauto akumuliatoriaus. 

• Paskutinis nuimamas RAUDONAS laidas nuo abieju 
akumuliatoriu.

SVARBU!

Nejunkite starterio variklio ilgiau nei maÏdaug 15 sekundòms i‰ 
karto. Jei variklis neuÏsiveda, prie‰ bandydami uÏvesti dar karta, 
palaukite apie 15 sekundÏiu.

!
ØSPñJIMAS! Niekada nedirbkite viduje, 

udarose ar blogai vedinamose patalpose. 

I‰metamosiose dujose yra nuodingo anglies 

viendeginio.

SVARBU! Jeigu aplinkos temperatra nukrinta Ïemiau 0 °C, 
ma‰inà reikia bent 10 minuãi˜ pa‰ildyti, kad ∞kaist˜ hidraulinò 
alyva ir transmisija. Prie‰ingu atveju galite sugadinti transmisijà 
ir taip sutrumpinti jos eksploatacijos trukm´.

!
ØSPñJIMAS! ·vino-rug‰ties akumuliatoriai 

i‰skiria sprogias dujas. ·alia akumuliatoriu 

venkite kibirk‰ciu, atviros liepsnos ir rukymo.  

Arti akumuliatoriu visada ne‰iokite 

apsauginius akinius.

SVARBU! Jusu traktoriuke yra irengta 12 voltu sistema su 
neigiamu iÏeminimu. Kita transporto priemone turi taip pat tureti 
12 voltu sistema su neigiamu iÏeminimu. Nenaudokite 
traktoriuko akumuliatoriaus kitiems automobiliams uÏvesti.

!
ØSPñJIMAS! Niekada nejunkite visi‰kai ∞krauto 

akumuliatoriaus neigiamo poliaus gnybto prie 

arba netoli i‰krauto akumuliatoriaus neigiamo 

poliaus gnybto. Gali bti susikaup´ vandenilio 

duj˜, kurios gali sprogti.

SVARBU! Niekada nenaudokite pagalbinio ∞kroviklio / papildomo 
akumuliatoriaus.

Vadinam˜j˜ pagalbini˜ ∞krovikli˜ / papildom˜ akumuliatori˜ 
naudoti negalima. Galiai, kurios reikia varikliui uÏvesti, generuoti 
jie daÏnai padidina ∞tampà (o ne srov´). Padidòjusi ∞tampa 
sugadins elektros sistemà.
Lithuanian – 17



VAÎIAVIMAS
18 – Lithuanian

Traktoriuko valdymas

1 Atlaisvinkite stovejimo stabdi, i‰ pradÏiu nuspausdami 
stovejimo stabdÏio pedala, po to ji atleisdami. 

2 Atsargiai nuspauskite viena i‰ pedalu, kol pasieksite norima 
greiti. VaÏiuojant i prieki, naudojamas (1) pedalas, o atgal - (2) 
pedalas.

3 Nuleiskite pjovimo agregatà, pastumdami svirt∞ ∞ priek∞ ∞ 
fiksuotà pjovimo padòt∞.

4 Su pjovimo auk‰cio svirtele pasirinkite pageidaujama auk‰ti 
(1-6).

5 Jeigu reikia, paleiskite pjovimo agregatà, i‰traukdami TDV 
jungikl∞.

Kad bt˜ pjaunama vienodu auk‰ãiu, svarbu abi priekines 
padangas pripsti vienodu slògiu. Îr. skyri˜ Techniniai duomenys“.

Stabdymas

Atleiskite akceleratoriaus pedalus. Ma‰ina sumaÏins greit∞, o 
valdymo sistema jà visi‰kai sustabdys. Nenaudokite stovòjimo 
stabdÏio kaip vairavimo stabdÏio.

Galbt greiãiau stabdysite, jei nuspausite prie‰ingos krypties 
akceleratoriaus pedalà.

Variklio i‰jungimas

Ørengin∞ palikite tik pastat´ j∞ ant lygaus pavir‰iaus ir i‰jung´ varikl∞.  
Jei varikliui teko smarkiai padirbeti, prie‰ stabdydami leiskite jam 
minute padirbti tu‰ciaja eiga, kad atgautu normalia darbine 
temperatura.

1 Pjovimo agregatà i‰junkite TDV jungikliu.

2 Hidrauline pakòlimo svirtimi pakelkite pjovimo blokà.

3 Perjunkite akceleratoriaus svirt∞ ∞ padòt∞ MIN. Pasukite udegimo 
jungiklio rakteli i padeti ”STOP”.

4 Ma‰inai stovint, nuspauskite stovòjimo stabd∞ (1) ir atleiskite 
blokavimo mygtukà (2).

ØSPñJIMAS! Jei ijungiant peilius variklis dirbs maÏu apsisukimu 
skaiciumi, gerokai pailges pavaros dirÏu eksploatavimo laikas. 
Todel padidinkite apsuku skaiciu tik tada, kai nuleisite pjovimo 
agregata i pjovimo padeti.

2
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PRIEÎIÌRA
PrieÏiuros grafikas

Cia pateikiamas atliktinu traktoriuko technines prieÏiuros darbu sara‰as.  Jei reiketu atlikti ‰ioje instrukcijoje neapra‰ytus darbus, kreipkites i 
licencijuota aptarnavimo dirbtuve.

Prieiura
Kasdienò 

prieÏira

Po pirm˜j˜ 

25 valand˜.

Kassavaitinò 

prieÏira 1)
MaÏiausiai 

kasmet

PrieÏiros intervalai 

valandomis

40 100 200 400

Valymas X

I‰valykite oro filtrà. X X X

Kruop‰ãiai nuvalykite plotà aplink pavar˜ dòÏ´ X

Patikrinkite variklio alyvos lyg∞ X

Patikrinkite au‰inimo oro paòmimà X

Patikrinkite kuro siurlblio oro filtrà X

Apsaugos sistemos tikrinimas X

Patikrinkite varÏtus ir verÏles O

Patikrinkite, ar nòra kuro ir alyvos nuotòkio. O

I‰valykite zonà aplink duslintuvà O

Paleiskite varikl∞ ir a‰menis, klausykite, ar negirdòti 
ne∞prast˜ gars˜

O

I‰valykite pavar˜ dòÏ´ au‰inanãio oro tiekimo angà X X

Tepti pagal tepimo grafikà, Ïr. skyri˜ „Tepimas“ X X X

Pakeiskite variklio alyva1) X X X X

Patikrinkite pjovimo agregatà X

Patikrinkite ir sureguliuokite oro slòg∞ padangose 
(100 kPa, 1,0 bar, 14,5 PSI).

X X X

Sutepkite dirÏelio reguliatori˜ (antgal∞) X X

Sutepkite vairuotojo sòdyn´ X

Sutepkite visus laidus X

Sutepkite pjovimo bloke esanãias jungtis X

Nuvalykite ròmà X

Sutepkite ròme esanãià pedal˜ sistemà X
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PRIEÎIÌRA
1)Jei traktoriukas naudojamas kasdien, reikia tepti du kartus per savaite. 2) Atlieka licencijuota aptarnavimo dirbtuve.

X = Apra‰œyta ‰ioje instrukcijoje

O = Nera apra‰yta ‰ioje instrukcijoje

Sutepkite hidrostatin∞ laidà su jungtimis X

Patikrinkite stovòjimo stabd∞ X

Sutepkite stovejimo stabdio trosus X

Sutepkite akceleratoriaus svirti X

Sutepkite oro ileidiamosios sklendes valdymo svirti X

Sutepkite vairo mechanizmo grandine, esancia 
remo angoje

X

Patikrinkite trapecinius dirÏus O

Transmisijos alyvos lygio tikrinimas X

Oro ∞leidÏiamosios sklendòs tros˜ patikra ir 
reguliavimas

X

PriverÏkite varÏtus ir verÏles O

Vairo mechanizmo tros˜ patikra ir reguliavimas O

Kuro filtro keitimas. X X X

Pakeiskite uÏdegimo Ïvak´. X X

Pakeiskite variklio alyvos filtra X

Priekini˜ ir galini˜ rat˜ sukimosi greit∞ tikrinkite pagal 
techninòs prieÏiros tvarkara‰t∞.4) O O O O O

SVARBU! Ma‰inai veikiant, Ïarnose yra auk‰to slògio. Nebandykite prijungti ar atjungti Ïarn˜, jei hidraulinò sistema veikia. Taip galite rimtai 
susiÏeisti.

!
ØSPñJIMAS! Draudiama atlikti variklio arba pjovimo agregato technine prieiura, kai nera: 

i‰jungtas variklis.

ijungtas stovejimo stabdys.

i?trauktas udegimo jungiklio raktelis.
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PRIEÎIÌRA
Valymas

I‰valykite ma‰ina i‰kart po naudojimosi. Daug lengviau nuplauti 
oles likucius, kol jie dar nepridiuve. 

Tepalu likucius galima panaikinti su riebalu ‰alinimo priemone. 
Upurk‰kite plona sluoksni.

Nuplaukite vandeniu su iprastu vandentiekio slegiu. 

Nenukreipkite sroves i elektros komponentus arba guolius.

Neplaukite ikaitusiu pavir‰iu, pavyzdiui, variklio ir duju i‰metimo 
sistemos.

I‰valius traktoriuka, patariame valandelei paleisti varikli ir ijungti 
pjovimo agregata, kad butu i‰pustas likes vanduo. 

Jei reikia, i‰valyta ma‰ina sutepkite. Jei i guolius pateko riebalu 
‰alinimo priemones arba vandens srove, verciau sutepkite juos 
papildomai.

Traktoriuko gaubtu i‰montavimas

Variklio gaubtas

• Pastumkite sòdyn´ kiek galima labiau ∞ priek∞.

• Jà uÏlenkite.

• I‰traukite 2 vielokai‰ãius, esanãius uÏ sòdynòs, ir i‰imkite 2 
kai‰ãius su prikabinamàja àsa, esanãius i‰ abiej˜ pusi˜.

• Atgal patraukite variklio gaubto ki‰tukus. Ki‰tukai yra variklio 
ròmo vidinòje pusòje.

• Pakelkite variklio dangt∞ ∞ vir‰˜.

Priekinis gaubtas

• Atkabinkite fiksatoriu ir pakelkite priekini gaubta.

• Priekinis gaubtas prie ròmo pritvirtintas dviem kabliukais.

De‰iniojo sparno gaubtas

• Nuimkite greiãio reguliatoriaus galvut´ (1), i‰sukite varÏtus (2 
ir 3) ir nuimkite gaubtà.

Kairiojo sparno gaubtas

• Atsukite sparno gaubto vartus (2 vnt.) ir nuimkite gaubta.

·oninis gaubtas

• Atsukite ‰onin∞ gaubtà laikanãius varÏtus ir nuimkite j∞.

Galinis dangtis

• I‰sukite varÏtus ir nukelkite bufer∞.

SVARBU!

Neplaukite didelio slegio srove arba garais valanciais irenginiais. 

Kyla didelis pavojus, kad vanduo pateks i guolius ir elektros 
jungtis. Jis gali salygoti korozija, del kurios sutriks veikimas. 
Naudojant papildomas valymo priemones, paprastai nuo alos 
apsisaugoma.
Lithuanian – 21



PRIEÎIÌRA
Stovòjimo stabdÏi˜ reguliavimas

Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas stovòjimo stabdys, 
sustabdydami ma‰inà ‰laite.

Ijunkite ir uÏblokuokite stovejimo stabdi. Jei ma‰ina nestovi 
vietoje, stovejimo stabdi reikia sureguliuoti ‰itaip:

1 Pastatykite ma‰ina stabiliai.

2 Patikrinkite, ar stovòjimo stabdis nòra ∞jungtas.

3 Nuimkite kairiojo sparno gaubta.

4 Atsukite tvirtinimo verÏles.

5 Traukdami gaubtà sureguliuokite, kad tarpas tarp gaubto ir 
reguliavimo varÏto bt˜ 1 mm (0,04 colio). Tai suteikia pedalui 
apie 40 mm laisvàjà eigà.

6 VerÏles priverÏkite ‰velniai, kad nepaÏeistumòte j˜ sriegio.

7 Po sureguliavimo stabdi reikia patikrinti dar karta.

8 UÏdekite kairiojo sparno gaubta.

Droselio troso tikrinimas

Patikrinkite, ar variklis reaguoja ∞ akceleratoriaus svirt∞, ir ar pasiekia 
gerà variklio apsuk˜ skaiãi˜ didÏiausio degal˜ kiekio padòtyje. 

Jei kiltu abejoniu, kreipkites i aptarnavimo dirbtuve.

Droselio kabelio tikrinimas

Jei i‰ variklio rksta juodi dmai arba j∞ sunku paleisti, gali bti, kad 
yra blogai nustatytas oro ∞leidÏiamosios sklendòs trosas (vir‰utinis 
trosas).

Jei kiltu abejoniu, kreipkites i aptarnavimo dirbtuve.

Kuro filtro keitimas

Vamzdyje sumontuota kuro filtra reikia keisti kas 100 val. (karta 
per sezona) arba, jei jis uÏsiter‰e - daÏniau.

Filtras keiciamas ‰itaip:

1 Nuimkite variklio gaubta.

2 Nuimkite nuo filtro Ïarnos gnybtus. Naudokites plok‰ciosiomis 
replemis.

3 Nutraukite filtra nuo Ïarnos galu.

4 I Ïarnos galus istatykite nauja filtra. Kad montavimas lengviau 
eitusi, jei reikia, filtro kra‰tus galima patepti muilo tirpalu. 

5 Îarnos gnybtus vel uÏdekite ant filtro. 

Kuro siurblio oro filtro tikrinimas

Reguliariai tikrinkite, ar neuÏsiter‰e kuro siurblio oro filtras.

Jei reikia, filtra galima i‰valyti ‰epeteliu.

• Nuimkite varÏtus ir atlenkite siurbl∞, Ïarn˜ atjungti nereikia.

• GràÏinkite siurbl∞ ∞ vietà ant konsolòs.

!
ØSPñJIMAS! Blogai sureguliuotas stovejimo 

stabdys gali stabdyti maesne jega.
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Oro filtro keitimas

Jei variklis atrodo silpnas arba netolygiai dirba, gali buti, kad 
uÏsikim‰o oro filtras. Todòl svarbu reguliariai keisti oro filtrà (dòl 
aptarnavimo interval˜ Ïr. techninòs prieÏiros grafikà).

Oro filtras keiciamas ‰itaip:

1 Nuimkite variklio gaubta.

2 Atsukite du filtro gaubtà laikanãius fiksatorius ir nuimkite filtrà.

3 I‰ filtro korpuso i‰imkite filtro kaset´.

4 I‰valykite filtrà j∞ padauÏydami ∞ kietà pavir‰i˜ ir i‰ vidaus 
psdami suspaustà orà. Niekada nevalykite purvo ‰epeãiu. Jei 
filtras labai purvinas, j∞ pakeiskite.

P524 uÏ filtro kasetòs yra papildomas filtras. I‰valykite filtrà j∞ 
atsargiai padauÏydami ∞ kietà pavir‰i˜. ·io filtro nevalykite 
suspaustu oru.

5 Pakeiskite filtro kaset´. Øsitikinkite, kad filtro kasetò yra 
tinkamai pritvirtinta vir‰ filtro korpuse esanãios oro tiekimo 
angos.

6 Pakeiskite oro filtro gaubtà, uÏtikrinkite, jog daleli˜ surinktuvas 
nukreiptas Ïemyn.

UÏdegimo sistema

Variklyje yra irengta elektronine uÏdegimo sistema. PrieÏiura 
reikalinga tik uÏdegamajai Ïvakei.

Kokios rekomenduojamos uÏdegamosios Ïvakes, rasite skyrelyje 
Techniniai duomenys.

UÏdegamosios Ïvakes pakeitimas

1 Nuimkite uÏdegimo sistemos laido antgali ir pavalykite aplink 
uÏdegamaja Ïvake. 

2 I‰sukite uÏdegimo Ïvak´ su 3/4" (19 mm) uÏdegimo Ïvakòs 
raktu.

3 Patikrinkite uÏdegamaja Ïvake. Jei uÏdegamosios Ïvakes 
elektrodai yra apdege, arba jei izoliatorius yra iskiles arba 
paÏeistas, pakeiskite Ïvake. Jei uÏdegamoji Ïvake dar bus 
naudojama, i‰valykite ja vieliniu ‰epeteliu. 

4 Isukite Ïvake i vieta su ranka, kad nesugadintumete sriegiu.

5 Østaãius uÏdegimo Ïvak´, priverÏkità jà su uÏdegimo Ïvakòs 
raktu, kad uÏsispaust˜ poverÏlò. Isukus panaudota Ïvake, ja 
reiketu papildomai paverÏti 1/8 apsisukimo. Isukus nauja 
vake, ja reiketu papildomai paverti 1/4 apsisukimo.

6 GraÏinkite i vieta uÏdegimo sistemos laido antgali.

Variklio ir duslintuvo valymas

Stenkitòs, kad ant variklio ir duslintuvo nepatekt˜ Ïolòs nuokarp˜ ir 
purvo.  Benzinu ir tepalu permirkusios Ïolòs nuokarpos padidina 
gaisro pavoj˜ ir pablogina au‰inimà.

Prie‰ valydami, leiskite varikliui atvòsti. Jei purvas yra susimai‰´s 
su tepalu, i‰tirpinkite j∞ nuriebinamàja priemone, kitu atveju tiesiog 
nuvalykite vandeniu ir ‰epeãiu.

Îolòs nuokarpos aplink duslintuvà greitai dÏina ir kelia gaisro 
pavoj˜. Nuvalykite arba nuplaukite jas, kai duslintuvas yra ‰altas.

!
ØSPñJIMAS! I‰metam˜j˜ duj˜ sistema yra 

∞kaitusi. Prie‰ keiãiant oro filtrà jai reikia leisti 

atvòsti.

!
SVARBU! Niekada nepaleiskite variklio, kai 

yra i‰imtas oro filtras. 

Filtro netepkite alyva. Juos privalu montuoti 

sausus.

ØSPñJIMAS! Naudojant netinkama uÏdegamaja Ïvake galima 
sugadinti varikli.

ØSPñJIMAS! PriverÏus uÏdegamaja Ïvake per maÏai, gali 
perkaisti ir sugesti variklis. Jei Ïvake bus priverÏta per daug, gali 
buti sugadinti sriegiai cilindro galvuteje.
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Apsaugos sistemos tikrinimas

Traktoriuke yra irengta apsaugos sistema, neleidÏianti juo pajudeti 
ar vaÏiuoti esant ‰ioms salygoms:

Varikl∞ turi bti ∞manoma paleisti tik tada, kai ∞vykdytos ‰ios 
sàlygos:

• Peili˜ pavaros deaktyvinimas Ne∞jungtas PTO mygtukas.

• ∞jungtas stovòjimo stabdys;

Variklis turi sustoti vienu i‰ ‰i˜ atvej˜:

• Pjovimo agregatas nuleistas, o vairuotojas pakyla nuo sòdynòs.

• Pjovimo agregatas pakeltas, stovòjimo stabdys ne∞jungtas, o 
vairuotojas pakyla nuo sòdynòs.

Kasdien tikrinkite, ar veikia saugos sistema, bandydami paleisti 
varikl∞, kai netenkinama kuri nors i‰ anksãiau minòt˜ sàlyg˜. 
Pakeiskite sàlygas ir bandykite dar kartà.

Lempuãi˜ keitimas

Informacijà apie lempuãi˜ tipà rasite skyriuje „Techniniai 
duomenys“.

1 I‰sukite keturis varÏtus, tvirtinanãius dangtel∞ prie vairo 
stiprintuvo korpuso.

2 Atsukite du Ïibinto ∞dòklà prilaikanãius varÏtus.

3 I‰imkite Ïibinto ∞dòklà.

4 Nuo lemputòs atjunkite laidus.

5 I‰ lizd˜ i‰imkite lemputes.

6 Ødòkite naujas lemputes. Øsitikinkite, kad ∞tvirtinote priekin´ dal∞.

7 I‰ naujo uÏdòkite laidus, lemputòs lizdà ir gaubtà ant vairo 
stiprintuvo korpuso.

Pagrindinis saugiklis

Pagrindinis saugiklis yra sumontuotas nuimame laikiklyje po 
akumuliatoriumi. Tipas: Plok‰ciasis saugiklis, 20 A.

Maitinimo lizdo saugiklis yra sumontuotas po valdymo skydu. 
Tipas: Plok‰ciasis saugiklis, 5 A.

Nenaudokite jokio kito tipo saugikli˜ juos keisdami.

Perdegusi saugikli atpaÏinsite i‰ sudegusio siulelio.  Keiciama 
saugikli i‰traukite i‰ laikiklio.

Saugiklio paskirtis - apsaugoti elektros sistema. Jei netrukus po 
pakeitimo jis vel suveikia, to prieÏastis yra trumpas jungimas, kuri 
reikia pa‰alinti prie‰ vel paleidÏiant ma‰ina.
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Oro slegio padangose tikrinimas

Slògis visose padangose turi bti 1,0 bar / 100 kPa / 14,5 psi.

Au‰inimo oro tiekimo tikrinimas 

I‰valykite uÏ vairuotojo sedynes variklio gaubte esancias oro 
ileidÏiamasias groteles.

• Nuimkite variklio gaubta.

• Patikrinkite, ar i au‰inimo oro ivada nepateko lapu, Ïoles arba 
purvo.

• Patikrinkite variklio gaubto apatineje dalyje i‰vesta oro vamzdi, 
ar jis ‰varus ir nesitrina i au‰inimo oro ivada.

UÏsikim‰us oro ileidÏiamosioms grotelems, oro vamzdÏiui arba 
au‰inimo oro ivadui, pablogeja variklio au‰inimas, del ko variklis gali 
sugesti.

Pjovimo dirÏo keitimas

Demontavimas

Viso pjovimo bloko dirÏo nuòmimas pateiktas toliau, kai prie 
ma‰inos reikia pritvirtinti sniego stumdytuvà.

1 Nuleiskite pjovimo agregatà.

2 Nuimkite priekini gaubta.

3 Atlaisvinkite automatinio dirÏo ∞tempòjo atramà.

4 Nuimkite kairiojo sparno gaubta.

5 Atitraukite spyruoklin´ atramà nuo ∞tempimo grandinòs.

6 Atsukite dirÏo gaubto varÏtus.

7 Nuimkite dirÏà nuo skriemulio, pakelkite dirÏelio ∞tempikl∞ ir 
nuimkite dirÏel∞ nuo ∞tempiklio.

SVARBU!

Jei oro slegis priekinese padangose nevienodas, peiliai pjauna 
Ïole skirtingame auk‰tyje.

!
ØSPñJIMAS! Kai veikia variklis, au‰inimo oro 

ivadas sukasi. Saugokite pir‰tus.
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8 Atleiskite dirÏel∞ nuo skriemulio ant ∞ranki˜ korpuso.

9 Nuimkite dirÏelio apsaugà po variklio skriemuliu.

10 Nuimkite dirÏelio apsaugà vir‰ galinòs pavaros.

11 Nukelkite dirÏel∞ nuo variklio skriemulio.

12 Nuimkite dirÏelio apsaugà de‰inòje ma‰inos pusòje.

13 Traukite priekin´ dirÏelio dal∞ pro de‰iniàjà ma‰inos sujungimo 
pus´.

14 Nukabinkite dirÏel∞ nuo kabliuko ant centrinio dirÏelio 
skriemulio.

15 I‰traukite dirÏel∞.

Naujas dirÏtas pritaisomas atvirk‰tine eilòs tvarka.

Østatykite naujà pjovimo bloko dirÏà pagal juostos padòties 
schemà.

Øsitikinkite, kad pjovimo bloko dirÏas teisingai ∞statyta reguliavimo 
skriemulyje.
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Pjovimo agregato tvirtinimas

1 Pastatykite ma‰inà ant lygaus pavir‰iaus ir uÏtraukite rankin∞ 
stabd∞. Patikrinkite, kad pjovimo auk‰ãio nustatymo svirtis bt˜ 
S padòtyje.

2 Nustumkite ∞rangos ròmà Ïemyn ir prie‰ais j∞ padòkite 
griebtuvà.

3 Østumkite pjovimo agregatà ir ∞ ∞renginio ròmo ∞laidas ∞statykite 
priekinius kreipiamuosius kai‰ãius – po vienà kiekvienoje 
pusòje.

4 Østumkite blokà ∞ vid˜ taip, kad vidiniai ki‰tukai liest˜ ∞rangos 
ròmo grioveli˜ apaãià.

5 UÏdòkite pjovimo bloko dirÏà ant pjovimo bloko varanãiojo rato 
ir uÏkabinkite ant auk‰ãio reguliavimo kabelio.

6 Pritvirtinkite ∞tempimo ritinòlio spyruokl´. 

7 UÏdekite priekini gaubta.

Pjovimo agregato i‰montavimas

1 Pastatykite ma‰inà ant lygaus pavir‰iaus ir uÏtraukite rankin∞ 
stabd∞.

2 Øvykdykite skyrelyje Pjovimo agregato aptarnavimo padòtis 
pateiktus 1-6 punktus, kad nustatytumòte pjovimo agregato 
aptarnavimo padòt∞.  

3 Atidarykite bloko griebtuvà.

4  I‰traukite pjovimo ∞rengin∞.

Pjovimo agregato aptarnavimo 

padetis

Norint geriau prieiti prie agregato ji valant, taisant ir aptarnaujant, 
ji galima nustatyti i aptarnavimo padeti.  Aptarnavimo padetyje 
agregatas yra pakeltas ir uÏblokuotas vertikalioje padetyje.

Aptarnavimo padeties ijungimas

1 Pastatykite ma‰ina stabiliai.

2 Øjunkite stovòjimo stabd∞.

3 Nustatykite pjovimo auk‰cio reguliatoriu i Ïemiausia padeti ir 
pakelkite pjovimo agregata.

4 Atkabinkite fiksatoriu ir pakelkite priekini gaubta.

5 Atlaisvinkite pavaros dirÏo ∞tempimo ritinòlio spyruokl´.

6 I‰imkite pjovimo auk‰cio statramsti ir idekite ji i laikikli. 

7 Nuimkite varomàj∞ dirÏel∞ ir ∞dòkite j∞ ∞ dirÏelio laikikl∞.

8 Paimkite uÏ agregato priekinio kra‰to ir patraukite i prieki, kol 
uÏsifiksuos.

!
ØSPñJIMAS! Montuodami pjovimo agregatà, 

dòvòkite apsauginius akinius. DirÏo ∞tempimo 

spyruoklò gali atsikabinti ir suÏeisti Ïmog˜.

!
ØSPñJIMAS! Bkite atsargs, kad 

neprisispaustumòte pla‰takos.
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9 Kelkite agregata, kol uÏsifiksuos, ir i‰girsite spragtelejima. 
Agregatas uÏsiblokuoja automati‰kai vertikalioje padetyje.

GraÏinimas i‰ aptarnavimo padeties

1 Suimkite uÏ agregato priekinio kra‰to ir atblokuokite, nuleiskite 
ir istumkite.

2 Vel udekite pjovimo auk‰cio statramsti ir dira.

3 Itempkite dirÏa su itempikliu.

4 UÏdekite priekini gaubta.

Pjovimo agregato prispaudimo 

patikrinimas ir reguliavimas

Siekiant geriausio pjovimo rezultato, pjovimo agregatas turi veikti 
ties pavir‰iumi, per smarkiai i ji nesiremdamas. Prispaudimas 
reguliuojamas sraigtu ir spyruokle i‰ abieju traktoriuko pusiu. 

Reguliuoti btina nurodyta tvarka.

Pradinò padòtis:

1 Patikrinkite padang˜ slòg∞. Slògis visose padangose turi bti 
0,8bar / 80 kPa / 11,6 psi.

2 Pastatykite traktoriuka ant lygaus pavir‰iaus.

3 Nustatykite pakòlimo svirt∞ ∞ pjovimo padòt∞.

4 Po pjovimo agregato remu (po priekiniu kra‰tu) paki‰kite 
Ïmogui skirtas elektronines svarstykles, kad agregatas i jas 
remtusi.  Jei reikia, tarp remo ir svarstykliu galima paki‰ti 
trinkele, kad atraminiams ratukams nekliutu jokio svorio.

5 Sureguliuokite agregato prispaudima, isukdami arba i‰sukdami 
reguliavimo sraigtus, esancius abiejose traktoriuko pusese uÏ 
priekiniu ratu.  Prispaudimas turi buti tarp 12 ir 15 kg, o 
spyruokles - vienodai itemptos.

Pjovimo agregato lygiagretumo 

tikrinimas

Pjovimo agregato lygiagretuma tikrinkite ‰itaip:

1 Patikrinkite padang˜ slòg∞.

2 Pastatykite traktoriuka ant lygaus pavir‰iaus.

3 Nustatykite pakòlimo svirt∞ ∞ pjovimo padòt∞.

4 I‰matuokite pjovimo agregatà priekyje ir gale. Galinis matmuo 
visada turi bti 4 mm didesnis uÏ priekin∞.
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Pjovimo agregato lygiagretumo 

reguliavimas

1 Nuimkite priekin∞ dangt∞.

2 Atsukite lygiagretumo strypo verÏles.

3 I‰sukite (pailginkite) statramsti, kad pakeltumete gaubto 
uÏpakalini kra‰ta. Isukite (patrumpinkite) statramsti, kad 
nuleistumete gaubto upakalini kra?ta.

4 Sureguliuota padeti uÏfiksuokite priverÏdami verÏles.

5 Baigus reguliuoti, reikia i‰naujo patikrinti agregato 
lygiagretuma.

6 Pritaisykite priekin∞ gaubtà.

7 Baigus reguliuoti, reikia i‰naujo patikrinti agregato 
lygiagretuma.

Pjovimo agregato dirÏ˜ keitimas

·iuose pjovimo agregatuose su apsaugotais nuo susidrimo 
peiliais, peilius varo vienas trapecis dirÏas. Jei reikia pakeisti 
trapecin∞ dirÏà, darykite ‰itaip:

1 I‰montuokite pjovimo agregatà.

2 Atlaisvinkite traukòs varÏtà.

3 Atsukite bloko ròmà prilaikant∞ varÏtà.

4 I‰imkite fiksatori˜ ir i‰traukite bloko ròmà.

5 Nuo bloko ròmo nusukite du varÏtus. 

6 Nuo pjovimo gaubto nusukite du varÏtus. Pakelkite bloko ròmà 
ir nuimkite pjovimo bloko gaubtà.

7 Atlaisvinkite spyruokl´, ∞tempianãià trapecin∞ dirÏà ir numeskite 
dirÏà. 

Sumontuokite atvirk‰tine tvarka.

!
ØSPñJIMAS! Dòvòkite pir‰tines ir taip 

apsaugokite savo rankas. Dirbant prie dirÏo 

reikia saugotis prispaudimo.
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Peiliu tikrinimas

Geriausia pjovimo rezultata lemia nepaÏeisti ir gerai pagalasti 
peiliai.

Patikrinkite, ar priverÏti peiliu tvirtinimo varÏtai.

Peili˜ keitimas

• Perkelkite agregata i aptarnavimo padeti, Ïr. skyreli Pjovimo 
agregato aptarnavimo padetis.

• Medine trinka uÏfiksuokite peil∞. Atleiskite ir i‰sukite peilio 
varÏtà, nuimkite poverÏl´ ir peil∞.

Sumontuokite atvirk‰tine tvarka.

• Peil∞ reikia pritvirtinti taip, kad kampuoti galai bt˜ nukreipti ∞ 
vir‰˜ link dangãio.

• Prisukimo momentas turi buti ma daug 45-50 Nm (4,5-5 
kpm/32-36 lbft).

BioClip jungties nuemimas

Norint pakeisti Combi  agregato BioClip funkcija i pjovimo agregata 
su galiniu i‰metimu, reikia i‰imti BioClip jungti, kuri yra pritvirtinta 
po agregatu trim varÏtais.

1 Perkelkite agregatà ∞ aptarnavimo padòt∞, Ïr. skyrel∞ Pjovimo 
agregato aptarnavimo padòtis.

2 I‰imkite tris varÏtus, laikanãius BioClip jungt∞ ir jà i‰imkite.

3 Patarimai: Ø varÏt˜ angas ∞sukite tris srieginius M8x15 mm 
varÏtus, kad apsaugotumòte sriegius.

4 GraÏinkite agregata i iprasta padeti.

BioClip kai‰t∞ tvirtinkite atvirk‰tine tvarka.

Patikrinkite alyvos lyg∞ hidraulinòje 

sistemoje

Alyva ir filtras keiciami licencijuotoje aptarnavimo dirbtuveje, kaip 
apra‰yta Aptarnaujancioms imonems skirtoje instrukcijoje. 
Ki‰antis i sistema, butina laikytis ypatingu ‰varos reikalavimu, o 
prie‰ pradedant naudoti ma‰ina, sistema turi i‰sivedinti.

• Jà uÏlenkite.

• Nuimkite kam‰t∞. Alyvos lygis turi bti 40–60 mm Ïemiau 
sàvarÏos vir‰aus.

• Jeigu reikia, pripilkite 10W/50 API SM arba auk‰tesnòs r‰ies 
sintetinòs alyvos.

SVARBU! Ma‰ina gali vibruoti, jei dòl apgadinimo arba blogo 
subalansavimo pagalandus, yra vienas ar daugiau 
nesubalansuot˜ peili˜.

Pagalastus peilius reikia subalansuoti.

Atsitrenkus i kliuti, avarijos metu sugadintus peilius reikia 
pakeisti.

!
ØSPñJIMAS! Dirbdami prie peili˜, apsaugokite 

pla‰takas mvòdami pir‰tinòmis.

SVARBU! Visada bkite atsargs ir vadovaukitòs blaiviu protu. 
Neapsiimkite atlikti darb˜, kuriems nesate pakankamai 
kvalifikuotas. Jeigu perskait´ ‰ià instrukcijà vis dar nesate tikri, 
kaip naudoti ∞rengin∞, pasitarkite su tai i‰mananãiu asmeniu. 
Kreipkitòs ∞ ∞galiotas techninòs prieÏiros dirbtuves.

Visada butina naudoti originalias atsargines dalis. Daugiau 
informacijos ie‰kokite skyriuje Techniniai duomenys“.

15mm
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Hidraulinio tepalo filtras, keitimas

• Senàj∞ alyvos filtrà pasukite prie‰ laikrodÏio rodykl´, kad j∞ 
i‰imtumòte. Jei reikia, naudokite filtro i‰traukimo ∞rank∞.

• Su alyva ‰iek tiek sutepkite naujojo alyvos filtro gumin∞ 
sandarikl∞.

• Ranka prisukite filtrà, pasukdami j∞ + 3/4 rato. Nuimkite pavar˜ 
dòÏòs gaubtà ir ∞ pavar˜ dòÏòs tepalo bakà ∞pilkite maÏdaug 
0,3 l tepalo. Paleisdami varikl∞ taip, kaip apra‰yta toliau, bkite 
labai atsargs ir pripildykite bakà tiek, kad jis nei‰tu‰tòt˜.

• Paleiskite varikl∞, pasukinòkite vairà ir patikrinkite, ar aplink 
tepalo filtro sandarikl∞ nòra pratekòjimo.

• Patikrinkite pavar˜ dòÏòs tepalo lyg∞, jei reikia, pripildykite. 
Tepalo filtre telpa 0,3 litro tepalo.

Patikrinkite alyvos lyg∞ pavaroje

• Alyvos kiek∞ transmisijoje tikrinkite alyvos lygio matuokliu.

• Alyvos lygis turi buti tarp matuoklio atÏymu.

• Jeigu reikia, pripilkite 10W/50 API SM arba auk‰tesnòs r‰ies 
sintetinòs alyvos.

Variklio alyvos lygio tikrinimas 

Tikrinkite variklio alyvos lygi, kai traktoriukas yra pastatytas 
horizontaliai, o jo variklis - i‰jungtas.

• Nuimkite variklio gaubta.

• Atsukite matuokli, i‰traukite ji ir nu‰luostykite.

• Po to vòl ∞ki‰kite matuokl∞, bet ne∞sukite.

• I‰traukite matuokli ir patikrinkite alyvos lygi.

Alyvos lygis turi buti tarp matuoklio atÏymu. Jei lygis arteja prie 
atÏymos ADD, ipilkite alyvos iki matuoklio atÏymos FULL.

Alyva pilama i ta pacia anga, pro kuria iki‰amas matuoklis.

• Prie‰ uÏvesdami varikli, gerai isukite matuokli.

• UÏveskite varikli ir apie 30 sekundÏiu leiskite jam padirbti 
laisvaja eiga. 

• I‰junkite varikl∞.

• Palaukite 30 sekundÏiu ir patikrinkite alyvos lygi.

• Jei reikia, papildykite, kad alyva pasiektu matuoklio atÏyma 
„FULL”.

Rekomenduojamos ‰ios alyvos klasòs:

• API klasò SH ar auk‰tesnò

Pasirinkite alyvà, kurios klampumas atitikt˜ paveikslòlyje pateiktas 
temperatros ribas. 

Nemai‰ykite skirtingu alyvos ru‰iu.

Dòmesio: naudojant tokias alyvas kaip 5W-20, 10W-30 ir 10W-
40, padidòja variklio alyvos suvartojimas. Naudojant ‰ias alyvas, 
alyvos lyg∞ btina tikrinti daÏniau.
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Variklio alyvos keitimas

• Nuimkite variklio gaubta.

Pirma karta variklio alyva reikia pakeisti po 25 valandu darbo. Po to 
ja reikia keisti kas 100 darbo valandu.

Dirbant su didelòmis apkrovomis arba esant auk‰tai aplinkos 
temperatrai, keiskite kas 50 valand˜.

1 Po variklio alyvos i‰leidimo angos kai‰ãiu padòkite indà.

2 I‰imkite matuokli. I‰sukite i‰leidimo angos kai‰t∞ i‰ variklio.

3 Leiskite alyvai suteketi i inda.

4 Istatykite kam‰ti ir prisukite ji.

5 Jei reikia, papildykite, kad alyva pasiektu matuoklio atÏyma 
„FULL”. Alyva pilama i ta pacia anga, pro kuria iki‰amas 
matuoklis.

6 Leiskite varikliui i‰ilti, tada patikrinkite, ar ties alyvos kam‰ciu 
nera nuotekio.

7 Patikrinkite alyvos kiek∞ variklyje, jei reikia, papildykite.

Alyvos filtro keitimas

• Nuimkite variklio gaubta.

• Senàj∞ alyvos filtrà pasukite prie‰ laikrodÏio rodykl´, kad j∞ 
i‰imtumòte. Jei reikia, naudokite filtro i‰traukimo ∞rank∞.

• Su alyva ‰iek tiek sutepkite naujojo alyvos filtro gumin∞ 
sandarikl∞.

• Øtaisykite alyvos filtrà, pasukdami j∞ pagal laikrodÏio rodykl´. 
Sukite naudodami rankos jògà, kol guminis sandariklis bus 
priglud´s. Tada dar priverÏkite per pus´ apsukimo.

• Paleiskite varikl∞ ir duokite padirbti maÏdaug 3 minutes. Po to j∞ 
sustabdykite ir paÏiròkite, ar nòra nuotòkio.

• Patikrinkite alyvos kiek∞ variklyje, jei reikia, papildykite.

!
ØSPñJIMAS! Jei variklio alyva i‰leisite ka tik 

sustoje, ji gali buti labai ikaitusi. Todel 

pirmiausia leiskite varikliui ‰iek tiek atvesti.

SVARBI INFORMACIJA!

Panaudota variklio alyva, antifrizas ir pan. yra kenksmingos 
medÏiagos ir j˜ negalima pilti ant Ïemòs ar Ïolòs. Jas visuomet 
reikia atiduoti ∞ remonto dirbtuves ar ∞ atitinkamas utilizavimo 
vietas.

Saugokites konktakto su oda, jei uÏsipylete alyvos, nuplaukite ja 
muilu ir vandeniu.

!
ØSPñJIMAS! Jei variklio alyva i‰leisite ka tik 

sustoje, ji gali buti labai ikaitusi. Todel 

pirmiausia leiskite varikliui ‰iek tiek atvesti.

SVARBU!

Panaudotas variklio ir pavar˜ dòÏòs tepalas kenkia sveikatai, tad 
jo negalima i‰pilti ∞ gruntà.

Pakeistus filtrus reikia atiduoti ∞ dirbtuves arba kurià nors kità 
nurodytà surinkimo vietà.

Saugokites konktakto su oda, jei uÏsipylete alyvos, nuplaukite ja 
muilu ir vandeniu.
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Tepimas
Tepimo tvarkara‰tis
Tepimo grafiko simboli˜ paai‰kinimas

Filtro keitimas

Alyvos keitimas

Lygio patikrinimas

Tepimo antgalis

Alyvos bakelis

Patikrinkite dirÏelius, j˜ bkl´ ir ∞tempimà 

DirÏeli˜ keitimas
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Visi sutepimo ta‰kai

1

1 1

2

3

4 5

6

4

Bendroji informacija

Siekdami tepimo metu i‰vengti nepageidautin˜ judesi˜, i‰ spynelòs 
i‰traukite raktel∞.

Jei tepate rankine tepaline, pripildykite jà variklio tepalo.

Jei tepate tir‰tu tepalu, naudokite gerai nuo korozijos apsaugant∞ 503 
98 96-01 arba kitok∞ vaÏiuoklòs arba guoli˜ tepalà, nebent nurodyta 
kitaip.

Jei traktoriukas naudojamas kasdien, reikia tepti du kartus per 
savaite.

Po tepimo nuvalykite tepalo pertekli˜.

Labai svarbu, kad tepalo nepatekt˜ ant dirÏeli˜, varom˜j˜ pavir‰i˜ 
arba dirÏelio skriemuli˜.  Jei taip nutiks, pabandykite i‰teptas vietas 
nuvalyti spiritu. Jei po valymo spiritu dirÏelis vis tiek slidinòja, j∞ reikia 
pakeisti.

DirÏelio negalima valyti benzinu arba benzino produktais.

1 Guoli˜ blokas – galinò a‰is

2 Lanksto laikiklis

3 Lankstinis guolis

4 Guoli˜ blokas – priekinò a‰is

5 Vairo mechanizmo cilindras

6 A‰is ∞tempimo grandinei
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Priedai

Papildomos ∞rangos arba pried˜ tepimas bei kitokia techninò 
prieÏira ‰iame vartotojo vadove neapra‰oma. ·iai ∞rangai taip pat 
reikia prieÏiros. Instrukcij˜ ie‰kokite atitinkam˜ pried˜ vartotoj˜ 
vadovuose.

Laid˜ tepimas

Sutepkite abu laid˜ galus, o valdomus ∞renginius nustumkite ∞ 
galines padòtis.

Sutep´ ant laid˜ i‰ naujo uÏdòkite guminius antgalius.

Netinkamai sutepti aptraukti laidai gali kelti trikdÏius. TrikdÏius 
skleidÏiantis laidas gali sukelti gedimus, pavyzdÏiui, gali 
uÏsifiksuoti rankinis stabdys. Jei laidas susivynioja, j∞ nuimkite ir 
pakabinkite vertikaliai. Tepkite skystu variklio tepalu, kol jis pradòs 
la‰òti i‰ apaãios.

Patarimas: nedidel∞ plastikin∞ mai‰el∞ pripildykite tepalo ir lipnia 
juosta priklijuokite prie laido taip, kad mai‰elis sandariai priglust˜ 
prie apvalkalo ir palikite laidà kabòti per nakt∞. Jei laido sutepti 
nepavyko, pakeiskite j∞.

Pjovimo agregatas

Nuimkite priekini gaubta.

Sutepkite alyva.

• Jungtys ir guoliai

Ròme esanti pedal˜ sistema

Sutepkite ròme esanãià pedal˜ sistemà.

• Atsuk´ varÏtus nuimkite ròmo plok‰t´.

• Sutepkite alyva pedalus ir judanãias dalis. Sutepkite alyva 
stabdÏi˜ ir akceleratoriaus pedal˜ trosus.

Stovòjimo stabdÏio trosas

• Atsuk´ varÏtus nuimkite ròmo plok‰t´.

• Nuimkite kairiojo sparno gaubta.

• Sutepkite abu laido galus.

• Sutepdami nuimkite gumin∞ troso apvalkalà.

• Sutepkite trosà alyva, kelis kartus spustelòkite stabdÏi˜ pedalà 
ir sutepkite dar kartà.

• I‰ naujo uÏdòkite ròmo plok‰t´ ir sparno gaubtà.

Grandinòs tunelio ròme

• Atsuk´ varÏtus nuimkite ròmo plok‰t´.

• Sutepkite grandin´ ròmo tunelyje su alyva arba pur‰kiamu 
tepalu grandinòms.
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Tepimas
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Jungtys ir sujungimai pjovimo 

auk‰ãio reguliavimo mechanizme

• Sutepkite uÏ de‰iniojo priekinio rato esanãio pjovimo auk‰ãio 
reguliavimo stovo jungtis ir sujungimus.

Vairuotojo sòdynò

• Jà uÏlenkite.

• Tepaline sutepkite bògelius, skirtus sòdynei stumdyti i‰ilgai.

Droselio sklendòs laidai, svirties 

guoliai

• Nuimkite de‰inòs pusòs dangt∞ nuo galinio korpuso.

• Tepaline sutepkite laisvus laid˜ (netgi esanãi˜ prie variklio) 
galus.

• Valdomus ∞renginius pastumkite ∞ galà ir dar kartà sutepkite.

• Sutepkite alyva pjovimo agregato valdymo svirãi˜ sandras, 
laikomuosius ∞taisus ir guolius.

• UÏdòkite dangt∞.

Sutepkite hidrostatin∞ laidà su 

jungtimis

• Sutepkite alyva kairòs pusòs sandras ir guolius.

• Nuimkite gumin∞ gaubtà ir sutepkite alyva hidrostatinòs 
transmisijos trosà.

• Keletà kart˜ nuspauskite pedalà, dar kartà sutepkite ir i‰ naujo 
uÏdòkite gumin∞ korpusà.

Vairo mechanizmo cilindras

Vairo mechanizmo cilindre yra du tepimo antgaliai, po vienà 
abiejuose galuose.

• Tepkite tepalo ‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 

Jungties guolis

• Sutepkite viduriniàjà jungties guolio dal∞.  Tepkite tepalo 
‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 

Lanksto laikiklis

• 2 tepimo antgaliai, po vienà i‰ kiekvienos pusòs. Tepkite tepalo 
‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 



Trikãi˜ diagnostikos schema
Triktis PrieÏastis

NeuÏsiveda variklis

Kuro bakelyje nòra kuro

Sugedusi uÏdegimo Ïvakò

Blogai prijungta uÏdegamoji Ïvake arba sukeisti uÏdegimo sistemos laidai

UÏter‰tas karbiuratorius arba kuro vamzdis

UÏsikim‰´s kuro bakelio alsuoklis

Starteris neisuka variklio

I‰sikroves akumuliatorius

Blogas akumuliatoriaus gnybt˜ sujungimo, uÏdegimo spynelòs ar starterio kontaktas

Øjungtas traktoriaus darbo velenas (TDV)

Sugedes pagrindinis saugiklis.

Sugedes uÏdegimo jungiklis

Suged´s paleidimo varikllis

Ne∞jungtas stovòjimo stabdys

Variklis dirba netolygiai

Sugedusi uÏdegamoji Ïvake.

Blogai nustatytas karbiuratorius

UÏsiki‰es oro filtras

UÏsikim‰´s kuro bakelio alsuoklis

Blogai nustatytas uÏdegimas

UÏter‰tas karbiuratorius arba kuro vamzdis

Ijungta oro ileidÏiamoji sklende arba blogai sureguliuoti jos laidai

Variklis atrodo silpnas

UÏsiki‰es oro filtras

Sugedusi uÏdegamoji Ïvake.

UÏter‰tas karbiuratorius arba kuro vamzdis

Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius.

Ijungta oro ileidÏiamoji sklende arba blogai sureguliuoti jos laidai

Perkaista variklis

Variklis per smarkiai apkraunamas

UÏsikim‰usios oro ∞siurbimo arba au‰inimo angos

Sugedes ventiliatorius

Per maÏas kiekis arba neliko variklio alyvos

Blogas ankstyvasis uÏdegimas

Sugedusi uÏdegamoji Ïvake.

Neisikrauna akumuliatorius

Nòra arba suged´s akumuliatorius

Prastas kontaktas ties akumuliatoriaus poliu gnybtais

Sugedes pagrindinis saugiklis.

Per didelòs energijos sànaudos, maks. 20 A

Ma‰ina vibruoja

Atsilaisvine peiliai

Atsilaisvines variklis

Nesubalansuoti vienas ar keili peiliai, nes pagalandus buvo paÏeisti arba blogai 
subalansuoti

Nevienodai nupjaunama Ïole

At‰ipo peiliai

Kreivai nustatytas pjovimo agregatas

Auk‰ta arba ‰lapia Ïole

Po gaubtu prisirinko Ïoliu

Skirtingi padang˜ slògiai de‰iniajame ir kairiajame priekiniuose ratuose

Per didelis vaÏiavimo greitis

Per Ïemas variklio ski˜ skaiãius.

Slysta pavaros dirÏai
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ELEKTRINñS IR HIDRAULINñS SISTEMOS
Elektros sistema

Skaiãiai atitinka:

1 Pagrindinis saugiklis 20 A

2 Paleidimo relò

3 Mikrojungiklis, sòdynò

4 I‰junkite ‰viesas

5 ·viesos

6 Valand˜ matuoklis

7 Mikrojungiklis, hidrostatinò pavar˜ dòÏò

8 Saugiklio laikiklis

9 UÏdegimo jungiklis

10 Elektros lizdas

2 31

9

10

7

6

4

5

8
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ELEKTRINñS IR HIDRAULINñS SISTEMOS
Hidraulinò sistema

Palaikykite hidraulin´ sistemà ‰varià. Atsiminkite, kad: 

• Prie‰ nusukdami dangtel∞ arba atjungdami bet kokià jungt∞, visada kruop‰ãiai nuvalykite.

• Pildami tepalà visada naudokite ‰varius indus.

• Naudokite tik grynà tepalà, laikomà sandariame inde.

• Pakartotinai nenaudokite i‰leisto tepalo.

• Tepalà ir filtrà keiskite prieÏiros tvarkara‰tyje nurodytais intervalais.

Tam, kad hidraulinò sistema veikt˜ be priekai‰t˜, joje neturi bti pa‰alini˜ objekt˜. Naudojimo metu sistemoje atsiranda nusidòvòjimà ir 
ne∞prastà veikimà galinãi˜ sukelti daleli˜. Toms dalelòms pa‰alinti sistemoje yra sumontuoti filtrai. Filtr˜ dydÏiai yra tokie, kad surinkt˜ 
atsiradusias daleles, taãiau jei ter‰alai patenka ∞ sistemà i‰ i‰oròs, filtrai gali labai greitai uÏsikim‰ti ir veikti nebetinkamai.

Jei sistemoje yra ter‰al˜, toliau ter‰imas vyks kaip savaime besipleãiantis ciklas. Rezultatas – darbo pertraukimai ir ilgai trunkantis bei daug 
pastang˜ reikalaujantis sistemos valymas.
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Saugojimas
Laikymas Ïiema

Pasibaigus Ïoles pjovimo sezonui, traktoriuka reikia i‰kart paruo‰ti 
stoveti per Ïiema, tas pats taikoma, jei jis nebus naudojamas ilgiau 
kaip 30 dienu. Jeigu ma‰inos ilgai (vir‰ 30 dien˜) nenaudojate, 
variklyje gali nusòsti lipni˜ degal˜ nuosòd˜, kurios kenkia variklio 
darbui.

Saugojimo metu norint i‰vengti kibiu nuosedu susidarymo, 
priimtina alternatyva yra degalu stabilizatorius. Jei naudojamas 
alkilato benzinas, stabilizatoriaus deti nebereikia, nes ‰itas kuras 
yra stabilus. Taciau negalima pereiti nuo standartinio benzino prie 
alkilato benzino, kadangi gali sukieteti jautrios gumines detales. 

Ipilkite stabilizatoriaus i degalu baka arba i kuro laikymo rezervuara. 
Visada rinkites toki mi‰inio santyki, koki nurodo stabilizatoriaus 
gamintojas. Øpyl´ stabilizatoriaus, paleiskite varikl∞ bent 10 minuãi˜ 
dirbti. Jei pridejote stabilizatoriaus, i‰ bako ir karbiuratoriaus 
nei‰leiskite kuro.

Noredami paruo‰ti traktoriuka saugojimui, ivykdykite ‰iuos 
nurodymus:

1 Kruop‰ciai i‰valykite traktoriuka, ypatingai po pjovimo 
agregatu. Kad apsaugotumete nuo rudijimo, uÏtepkite lako ant 
nusilupusiu vietu. 

2 ApÏiurekite traktoriuka, ar nera nusidevejusiu arba sugadintu 
detaliu, jei reikia, priverÏkite varÏtus ir verÏles.

3 Pakeiskite variklio alyva, atiduokite utilizavimui panaudota 
alyva.

4 I‰tu‰tinkite degal˜ bakà. Paleiskite varikli ir palikite ji dirbti tol, 
kol benzino nebeliks ir karbiuratoriuje.

5 I‰imkite uÏdegamaja Ïvake ir i kiekviena cilindra ipilkite 
maÏdaug po valgomaji ‰auk‰ta varikliu alyvos. Pasukite varikli, 
kad alyva pasiskirstytu, ir vel tvirtai prisukite uÏdegamaja 
Ïvake.

6 Sutepkite visus tepimo antgalius, sujungimus ir a‰is.

7 I?imkite akumuliatoriu. I‰valykite, ikraukite ir laikykite vesioje 
vietoje.

8 Laikykite traktoriuka ‰variai ir sausai, papildomai apsaugokite 
uÏdengdami. 

Apsauga

Norint apsaugoti laikoma arba perveÏama traktoriuka, galima 
isigyti apdangala. Kreipkites i prekybos atstova, kad parodytu

Techninò prieÏira

Norint garantuoti puiku ma‰inos veikima pagrindiniu darbo sezonu, 
techninei prieÏiurai arba patikrinimui geriausiai tinka sezonas, kai ja 
maÏiausiai dirbama.

UÏsisakant atsargines dalis, reikia nurodyti traktoriuko pirkimo 
metus, modeli, tipa ir serijini numeri.

Visada butina naudoti originalias atsargines dalis.

Norint, kad kità sezonà Js˜ sodo traktoriukas nepriekai‰tingai 
veikt˜, pravartu j∞ kasmet patikrinti ∞galiotame techninòs prieÏiros 
centre.

!
ØSPñJIMAS! Niekada ma‰inos su degalais bake 

nelaikykite uÏdaroje patalpoje ar blogai 

vòdinamoje vietoje, kurioje degal˜ garai gali 

pasiekti atvirà liepsnà, kibirk‰tis ar nuolat 

deganãià boilerio, kar‰to vandens bako, rb˜ 

dÏiovintuvo ir pan. degiklio liepsnel´. Elkites 

su kuru atsargiai. Jis labai greitai uÏsiliepnoja, 

ir nerupestingai su juo elgiantis gali buti 

suÏaloti Ïmones ir sugadintas turtas. Pilkite 

kura tik i tam skirtus bakus lauke ir toliau nuo 

atviros liepsnos.  Niekada nenaudokite 

benzino valymui. Vietoje jo naudokite 

nuriebalinimo priemones ir ‰ilta vandeni.
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Techniniai duomenys
1 pastaba: Nurodyta nominali variklio galia yra tipi‰ko gamybos variklio bendro galingumo (prie nurodyt˜ apsisukim˜ per minut´ skaiãiaus) 
vidurkis ‰iam variklio modeliui, i‰matuotas pagal SAE standartà J1349/ISO1585. Masinòs gamybos varikli˜ galia gali skirtis nuo ‰ios vertòs. 
Faktinò ma‰inoje ∞montuoto variklio galia priklausys nuo darbinio greiãio, aplinkos sàlyg˜ ir kit˜ aplinkybi˜.

P524

Matmenys

Darbinis svoris be pjovimo bloko, kg/svarai 412/908

Padang˜ matmenys 18 x 8,5 x 8

Oro slògis priekyje-gale, kPa / bar / PSI 100/1,0/14,5

Variklis

Gaminys Kawasaki, V-Twin

Modelis FX691V-KME09023

Nominali variklio galia, kW (Ïr. 1 pastabà) 13,9

Darbo tris, cm3/cu.in 726/43,3

MaÏiausio oktaninio skaiãiaus be‰vinis kuras 95 (maks. metanolio 5%, maks. etanolio 10%, maks. MTBE 15%)

Bako talpa, litru/amer. galonu 22/23

Alyvos API klasò CD ar auk‰tesnò SAE 10W/40

Alyvos kiekis su filtru, litru/amer. galonu 2,1/2,2

Alyvos kiekis be filtro, litru/amer. galonu 1,8/1,9

DidÏ. variklio greitis, aps./min. 3000 ± 75

UÏvedimas Elektrinis paleidimas

Elektros sistema

Tipas 12 V, neigiamas ∞Ïeminimas

Akumuliatorius 12 V, 24 Ah

UÏdegimo Ïvakò NGK BPR4ES

Tarpelis tarp elektrod˜, mm/coli˜ 0,75/0,030

Pagrindinis saugiklis, A 20

Îibintai, halogeniniai 2x12V 20W

Hidraulinò sistema

Maks. darbinis slògis, bar / psi 120 / 1740

Hidraulinio bako talpa, l / JAV kvartos 8/8,5

Hidraulinòs sistemos talpa, l / JAV kvartos 13/13,7

Transmisija

Gaminys Kanzaki KTM 23

Alyva, klasò API SM, ACEA A3/B4 SAE 10W/50 sintetinis

Priekinòs pavar˜ dòÏòs alyvos talpa, l / JAV kvartos 0,9

Galinòs pavar˜ dòÏòs alyvos talpa, l / USgal 0,9

Pjovimo agregatas

Modelis

Combi 103

Combi 112

Combi 122
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Techniniai duomenys
2 pastaba: Triuk‰mas, skleidÏiamas ∞ aplinkà, i‰matuotas kaip garso galia (LWA) pagal EB direktyvà 2000/14/EB.

3 pastaba: Triuk‰mo slògio lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose duomenyse apie triuk‰mo slògio lyg∞ yra 1,2 dB (A) tipi‰ka statistinò sklaida 
(standartinis nuokrypis).

4 pastaba. Vibracijos lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s2 (vairaratis) ir 0,8 m/s2 (sòdynò) tipi‰ka 
statistinò sklaida (standartinis nuokrypis).

Techniniai pjovimo bloko duomenys

Pjovimo agregatas Combi 103 Combi 112 Combi 122

Pjaunamojo agregato plotis, mm/coli˜ 1030/41 1120 / 44.1 1220 / 48

Pjovimo auk‰ãiai, 7 padòtys, mm/coli˜ 25-80/0.98-3.15 25-80/0.98-3.15 25-80/0.98-3.15

A‰mens ilgis, mm/inch 383/15.1 420 / 16,5 454 / 17.9

Plotis, mm 1120 / 44.1 1220 / 48 1330 / 52,4

Svoris, kg/svarai 49/108 56 / 123.5 64 / 141

Peilis

Dalies numeris 5041904-10 5041878-10 5354294-10

Garso ir vibracijos lygi˜ techninòs specifikacijos.

Combi 103 Combi 112 Combi 122

Triuk‰mo emisijos (Ïr. 2 pastabà)

Garso stiprumo lygis, i‰matuotas dB (A) 99 99 102

Garantuojama triuk‰mo galia dB(A) 100 100 104

Garso lygiai (Ïr. 3 pastabà)

Operatoriaus aus∞ veikiantis garso slògis, dB(A) 86 85 89

Vibracijos lygiai (Ïr. 4 pastabà)

Vairaraãio vibracijos lygis, m/s2 1,7 1,7 1,7

Sòdynòs vibracijos lygis, m/s2 0,7 0,7 0,7

SVARBU! Jei ‰is gaminys yra atitarnaves ir daugiau nenaudojamas, ji reikia palikti prekybos atstovams arba kitai imonei antriniu Ïaliavu 
perdirbimui.

SVARBU! Kadangi gali buti atlikti patobulinimai, specifikacijos ir pavidalas gali keistis be atskiro ispejimo.

Demesio: remiantis ‰ioje instrukcijoje pateikta informacija negali buti keliami jokie teisiniai reikalavimai.

Atliekant remonto darbus, butina naudoti originalias dalis. Jei naudojamos kitokios dalys, nutruksta garantijos galiojimas.
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Techniniai duomenys
Matmenys

Matmenys, kurie apima ir pjovimo agregatà, matuojami prikabinus Combi“ 122 pjovimo agregatà.

A 1145 mm G 30°

B 2514 mm H 1174 mm

C 2675 mm J 765 mm

D 999 mm K 977 mm

E 137 mm L 1275 mm

F 370 mm M 1924 mm

A
B
C

J L

M

K

D

E

F

G

H
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Techniniai duomenys
EB atitikties deklaracija (galioja tik Europoje)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedija, tel. +46-36-146500, parei‰kia, kad Husqvarna P524 vejos pjovimo traktoriukas, kurio serijos 
numeriai prasideda nuo 2011 m. ir vòliau (metai, po kuri˜ yra pateiktas serijos numeris, yra ai‰kiai nurodyti technini˜ duomen˜ plok‰telòje), 
atitinka ‰i˜ TARYBOS DIREKTYVˆ reikalavimus:

2006 m. geguÏòs 17 d. direktyva 2006/42/EB dòl ma‰in˜.

2014 m. vasario 26 d. direktyva 2014/30/ES dòl elektromagnetinio suderinamumo.

2000 m. geguÏòs 8 d. direktyva 2000/14/EB dòl triuk‰mo emisijos aplinkoje.

Informacija apie triuk‰mo emisija ir pjovimo ploti rasite skyrelyje Techniniai duomenys. 

Buvo pritaikyti ‰ie standartai: EN ISO 12100-2, ISO 5395

UÏklausta tarnyba: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, i‰leido ataskaitas dòl atitikimo 2000 m. 
geguÏòs mòn. 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS „Dòl triuk‰mo emisijos ∞ aplinkà' 2000/14/EB VI priedà ∞vertinimo.

Sertifikat˜ numeriai: 01/901/141, 01/901/142

Huskvarna 2014 m. rugsòjo 19 d.

Claes Losdal, Sodo gaminiu pletros vadovas

(Øgaliotasis Husqvarna AB“ atstovas, atsakingas uÏ technin´ dokumentacijà.)
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