
   

TF230

   

操作手册

Chinese



A

B

C

D
E

F

G

H

IJ

K L

1 X5

2 X4

3 X4

4 X4

5 X

6 X4

7 X4

8 X4 9

10 X2

X26X242

8 X2
6 X26

1 1•1 1•

N O

M

仅用于耕刀装配

17

14

16

13 10

12 10

8

9



1 2 3

4 5 •

7 8 9

10 11 12

6

1 2•
3

2
69

2
6

9

9 6
2

+

-

4

3

10

8
6

9
3

4

右刀片

左刀片
右刀片

左刀片

左刀片

右刀片

右耕刀 右耕刀 右耕刀 

右耕刀 右耕刀 右耕刀



13 14 3

16 17 •18

15

5
1

8 6
2

8
6 2

1
5

5

7



1 5•

1 3•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12
13

1

1 4•

14

微耕机

TF230

3.45kW

3100rpm

150-300mm

750mm

2
0.04hm /(h m)

2
35kg/hm

JB/T 10266-2013

≥ ·

≤

富世华（中国）机械制造有限公司

上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1355号
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重要标识

标识 

这些标识张贴在机器上也可查阅用户手册。 

警告！粗心或者不当操作会对操作者
或者其他人造成严重甚至致命伤害。

在使用微耕机机器前，请仔细阅读用
户手册,并确保已经理解如何操作。

操作时请戴上护耳罩。

倒档

本产品符合CE标准

空档

前进-快档

前进-慢档

快

慢

警告:远离旋转刀片，身体触及旋转刀片将
造成伤害 

在进行维修，清洁，维护等工作时应该
将火花塞帽拔下。

请保持距离！

警示等级介绍
警示等级分为三级。

警告！

警告！如果没有按照用户手册说明操作可能
会对操作者或者旁边的人造成严重或者致命
伤害。

重要！如果没有按照用户手册说明操作可能会对操作
者或者旁边的人造成伤害。

注意！使用在如果没有按照用户手册说明操作可能会
对周围的物体或者机器造成损坏。

重要！

注意！



       

•

 

•  

•

• 学习如何安全地使用机器及其控制方式,了解如何快速地停
     止机器,熟悉安全贴花标识。 

• 操作者在操作机器过程中将对周围的人及财产造成
     的不安全因素及风险负责. 

• 在耕作场地被清理干净以及未站稳之前不要启动机器.当心
     任何未预料到的障碍物.在斜坡上耕作时要十分小心.

• 只允许熟悉如何使用微耕机的成年人操作。 

• 决不允许小孩或者未经过培训的人使用。当地的法律可能
     会对使用者的年龄有规定。

• 让不相关的人员保持安全距离。小孩,动物,旁观者以及协
     助人员应该在安全区域20米以外。如果任何人靠近请立
     即停机.

• 不能在疲倦时,酒后,或在食用某种药物会影响操作者视觉,判断,
     及意识的情况下使用此机器。 

• 特别注意硬质土地的耕作。机器不会像在开垦过的土壤上
     耕作那么平稳。

• 不要光脚操作机器。请穿带有防护的鞋子或者靴子。不要
    在穿宽松的衣服,佩戴首饰,或者类似能被挂到的物件的情况
   下使用。请操作时请戴护耳罩。 

 

准备

 

•

 

检查耕作场地。清除可移动的障碍物,如石头,玻璃,废钉,铁
丝,及可能会被机器缠住的杂物。 

• 在启动前检查整个机器。更换磨损及损坏的部件.检查确
     保没有漏油所有护板以及覆盖件完好并安装到位.检查所
     有的螺栓。

• 检查确保线索完好并整理有序。 

 

使用

 

•

 

绝不使用机器搭载人。

• 严格遵守操作条件,服务和维修也是使用的重要组成部分。

• 机器不使用时请熄火。

• 操作机器时走着跟随，不要跑。

• 当把机器拉向自己或者倒转耕作方向的时候要特别注意。 

• 通过调整操作扶手来保持与旋转耕刀的安全距离。让你
     的手和脚远离旋转耕刀. 

• 操作过程中,发动机和消声器会变得很烫。请不要触摸。 

• 仅在白天或者光线很好的条件下使用。

• 不要在坡度超过20度的斜坡上使用。 

  

• 在斜坡上横向耕作,不要上下耕作。

• 震动和/或者噪声过大。

• 机械堵塞导致机器不能运转。

• 离合不能正常闭合和分开。

• 撞到其它物体。

• 发动机熄火线磨损。

!

  

!

  

!

  

安全指南

概述
这些说明关系到您的自身安全.请仔细阅读。

在启动机器前请仔细阅读用户手册以及机器上的相关说
明。确保已经完全理解并遵守这些说明。

如果您有关于微耕机的任何问题或者疑问,请联系当地的富
世华经销商以获得更详细的信息。

警告！此机器仅用于耕作作业,任何
其他用途可能会产生危险或者对微
耕机造成损坏。

警告！没有制造商的同意,在任何情况下都不能
更改机器的设计。确保使用原厂配件。 没有授
权的机器改装和/或者使用未授权的附加机具可
能会对使用者或者其他人造成严重伤害或者死
亡。

如果不使用原厂配件将不予保修.

如果出现如下情况,请立即停机:

如果发动机熄火线断裂,关闭空滤器上的油门开关使发动机熄火.更多
信息详见”启动发动机”部分。

使机器自然冷却,取下火花塞帽。检查机器是否有损坏。如有
损坏,请带到有授权的服务站维修。

警告！本机器在操作时会产生电磁场.在某些情
况下可能会干扰直接或者间接的医学植入。为
了避免产生严重或者致命伤害的危险,我们建议
带有医学植入的人在使用本机器前请咨询医生
或者医学植入物的生产商。
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• 常规保养对使用安全和保持机器的性能很重要。 

• 在更换机器刀具时请带上结实的手套。 

• 更换刀片时请整套更换以保证其平衡性.总是使用原厂
     配件。 

• 检查确保所有的螺栓,螺母都没有松动。

• 绝不能使用消声器有问题的机器。请联系授权的服务站。
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发动机冷却后再进行储存。

• 将机器和燃料存储在远离有漏油或者产生烟尘的地方。

• 将机器储存在干燥的地方,远离明火,火花,或者高温。·

• 汽油和汽油气体是易燃物。在移动过程中要注意。切记
有着火,爆炸,吸入废气的危险。

• 当储存和运输燃料时请使用专门的容器。 

• 不要试着举起机器。请选择适合机器重量以及当时
     条件的方法。 

• 在从车辆上或者拖斗上装卸机器时要特别注意。使用合
     适的跳板。 

• 选用适当的拖车或者运输工具。用合适的绳索固定机器，
     确保机器部件不会被绳索弄坏,建议固定前先把机器盖起
     来。

• 关于机器在作业过程中移动更多信息,请参看”移动”部
     分。
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在添加燃油前先停机冷却几分钟。

• 将发动机熄火后在通风的地方加油。

• 记住防火灾,防爆炸,防止吸入有害气体。不要过量添加燃油,
     擦干机器上和地上溢出的燃油,如果洒在自己身上,请及时更
    换衣服.请将机器移开至少3米再起动机器。 

• 发动机排放的一氧化碳，是一种无色有毒气体。
     不要在密闭的空间里使用。 

!

  

安全指南

保养
在进行维修,清洁,保养或者更换刀具前请保证熄火停机。

重要！为了您的安全,请不要改变机器的参数。不要改变发
动机的速度设置并且不超速运转。

运输和储存

添加燃油

警告！汽油是易燃物。
特别安全并在户外加油。
不允许吸烟,不得靠近明火。

清洁油箱盖周围区域,加油后小心的拧紧油箱盖.
如果没有拧紧,油箱盖可能因震动而掉落,燃油
就会泄漏可能会引发火灾.加油后将机器移开至
少3米再起动。
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(步骤 13 - 14)
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(步骤 15 - 17)
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(步骤 18)
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1

 

2

3 支撑轮

4 皮带护罩

5 圆刀盘

6 阻力杆

7 扶手架 

8 换档杆

9 保险杠

10 离合手柄

11 熄火开关

12 油门控制

13 扶手上盖板

14 扶手下盖板
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安装及调整

开箱

图:

重要！在开箱时确保不能切断线索或者刮伤机器。

序号 内容
发动机部件

副刀筒
主刀筒

支撑轮
阻力杆
挡泥板
挡泥板支架
换档杆
耕刀
圆刀盘
连接架
下盖板
工具包

随机五金件包
耕刀五金件包

安装
图:

警告!不当安装将会造成严重伤害,确
保仔细按照说明操作。

耕刀安装图示只显示了右耕刀的安装方式,左耕刀参照右
耕刀安装,确保在安装时左右耕刀刀刃都朝向同一个方向。
步骤

安装支撑轮。

安装连接架。

安装阻力杆。

安装扶手架。

调整扶手架高度并旋紧锁紧转手。

安装离合把手。

将其旋到合适的位置并扭紧螺栓。

安装扶手下盖板。

整理线缆拉索。

安装好橡胶线卡。

盖上下盖板并扭紧螺栓。

安装挡泥板。

螺栓安装后不要拧太紧。

当4颗螺栓安装完后再一个一个拧紧。

安装换档杆。

任何拆机操作必须仅由有授权的服务站来完成。

注意:机器安装完成后,适当紧固所有的螺栓和螺钉。
不要拧紧过度。

部件介绍
图:

发动机

挡泥板

铭牌
图:

支撑轮
图:

耕作位置

转运位置
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图: 2 • 1

• 检查传动箱油，确保是否需要添加。 
图 2 • 2

• 检查燃油,确保是否需要添加。 图: 2 • 3

   - 推荐使用：90号及以上汽油。
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打开油开关。图: 2 • 4

• 将阻风门手柄置于A位置。 图: 2 • 5

• 将换档杆 图: 2 • 6

   - 置于 ”N” 位置 (空档)。

• 油门控制 图: 2 • 7

   - 将油门控制调大。

• 将熄火开关调至ON（开）。
图: 2 • 8

• 拉启动手柄。 图: 2 • 9

• 将阻风门控制置于B位置。 图: 2 • 10

  

图:  3 • 1

•

• 先按下手柄锁扣(A)，然后再按下离合手柄(B)。 

• 当离合手柄被按下的时候，耕刀开始工作;
     松开离合手柄,耕刀停止工作。 

图: 3 • 2

• 将换档杆滑至 ”R”位置。

• 松开离合手柄. 图: 4 • 1

• 将换档杆滑至 ”N” 位置。 (空档). 
图: 4 • 2

• 将油门开关调至最小。  
图: 4 • 3

• 关闭熄火开关,停机。 
图: 4 • 4

• 关闭油开关. 图: 4 • 5

图: 5 • 1
•  

• 将支撑轮调至转运位置。(步骤 A)

•
(步骤 B)

•
(步骤 C)

!

!

!

启动和停机

启动前
检查发动机机油，确保是否需要添加。

启动机器

警告！当机器启动后，请保持在安全区域。

使用

警告！让非操作人员保持距离.孩子,动物,
旁观者以及协助人员应该在20m以外。如果
有任何人或动物靠近，请马上停机。

前进
用换档杆来调节耕作速度。

慢档

快档

倒档

重要！当离合手柄被按下的时候，耕刀开始工作;松
开离合手柄,耕刀停止工作.在使用倒档前请务必先放
开离合手柄。

警告！使用倒档是很危险的！
在按下离合手柄使用倒档前请减小油门
开度并确保身后没有障碍物。

• 先按下手柄锁扣(A)，然后再按下离合手柄(B)。 

停机

转运机器

在转运机器前必须将发动机熄火。
请查看关于停机部分的说明。

将扶手架位置调低，以方便转运。

抬高扶手架使耕刀离开地面并推着向前行。



* 在多尘土的地方使用，加勤保养。

** 非性能方面的问题不是必须保养的,请联系有授权的维修商。

• 在清洁,维修或者检查机器时请不要佩戴珠宝,手表或者类似物品。
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保养和服务

保养参照表
以下为机器保养的必须步骤

保养项目

清洁机器
检查螺栓螺钉是否紧固，
没有损坏
清洁空滤器，如有必要，请更换滤芯.
检查发动机机油

检查传动箱油，如有必要，
请添加.
检查是否有燃油，机油，
润滑油泄漏.
检查燃油，如有必要，请添加.·
如果机器起动时震动不正常，
请立即检查.
更换发动机机油和
传动箱润滑油
清洁燃油过滤器
及其周围的部件
更换发动机机油和
传动箱润滑油
清洁火花塞
及火花塞帽
更换火花塞
检查/调整发动机
气门间隙
清洁发动机燃烧室
检查油路

参考图
启动前的
日常保养

保养时间间隔

20小时
或每个月

50小时
或每3个月

100小时
或每6个月

300小时
或一年一次

警告！取出空滤器泡沫滤芯。在带清洁剂的温水中清洗，然后在清水中冲洗，最后挤干水分。
注意！高压压缩空气会对泡沫滤芯造成损坏。不要使用压缩空气或者油性的溶剂清洗。

概述

警告！在进行维修,清洁,检查之前,必须将机器放平稳，不能倾覆。

机器运行期间不要进行任何调整作业。

总是使用原厂配件。

不要随意更改安全部件.定期检查确保工作正常。

总是保持警惕和运用常识。避免超出自己能力以外的情况发生。在阅读使用说明以后仍然对操作步骤不是很清楚,请先咨询专业人员，
再进行下一步操作，或者联系授权的服务商。



TF230
750

耕深 (毫米) 150 - 300

发动机型号 WM168FB/P-2

3,6

0,6

196

最大功率 马力 (千瓦) 及转速 4,7 (3,45) @ 3100

档位 R, N, 2, 1

0,95

86,5

66,5

845x480x780

CE, EAC

参数表

参数表

耕宽 (毫米)

燃油 90号及以上汽油
油箱容量 (升)
发动机机油 (升)
排量

传动箱油 (升)
毛重 (千克)
净重 (千克)

包装尺寸 (毫米)
认证

重要！如果这种产品超过了使用寿命,请不要再使用，请联系经销商或者回收站回收。

重要！我们保留改变产品参数或者设计而不事先通知以便于产品改进权利。
请注意，任何基于此手册的法律要求都是无效的。请使用原厂配件进行维修,否则不能保修。
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