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Indledning 535FBX
Anvendelsesformal Brug kun produktet med tilbehgr, der er godkendt af

Produktet bruges til at skaere grene og kviste.

Bemaerk: National lovgivning kan definere
begraensninger pa betjeningen af produktet.

Produktoversigt 535FBX

producenten. Se Tilbehar pa side 38.

1. Luftfilterdaeksel

2. Startsnorens handgreb
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Belastningsbegraenser
Braendstoftank
Stammeskaerm
Motordeeksel

Teaendheette og teendrer
Chokerhandtag

9. Ledningsnet

10. Braendstofpumpebold

11. Snor

12. Gasregulering

13. Gasgrebshandafskaermning
14. Gasreguleringslas

15. Stopkontakt

16. Styrestangskobling

17. Loophandtag

18. Ophaengsbeslag

19. Aksel

20. Justerskrue til smgring af keeden
21. Sveerdmatrik

22. Sveerd

23. Transportbeskyttelse

24. Kedespaendingsskrue

25. Keedeolietank

26. Savkaede

27. Beskyttelsesskeerm til savkaede
28. Keedeolietank

29. Brugsanvisning

30. Ring- og gaffelnggle

31. Teendraerstopnagle

© N Or®

Symboler pa produktet

ADVARSEL! Dette produkt er farligt.
Personskade eller dad kan forekomme
hos brugeren eller personer i neerheden,
hvis produktet ikke anvendes forsigtigt
og korrekt. For at undga, at brugeren
eller personer i naerheden kommer til
skade, skal alle sikkerhedsinstruktioner i
brugervejledningen lzeses og overholdes.

Laes brugervejledningen omhyggeligt
igennem, og serg for at have

forstaet instruktionerne, inden du bruger
produktet.

il

Brug en beskyttelseshjelm pa steder,
hvor du kan fa genstande i hovedet.
Brug godkendt hgrevaern. Brug godkendt
gjenvaern.

Brug godkendte beskyttelseshandsker.

Brug altid kraftige, skridsikre stgvler.

‘ +_m Breendstof.

0
o o/

VAR
+ o -

Savkaedens rotationsret-
<:j l ning.

}

Savkeedeolie.

Justering af olietilfgrsel.

Spaedepumpe.

Choker.

Meerkat vedrgrende emission af stgj

til omgivelserne i henhold til direktiver
og regulativer i EU og Storbritannien

dB og New South Wales' lovgivning om
"Beskyttelse af miljoet (stgjbegraensning)
forordning 2017". Produktets garanterede
lydeffektniveau er angivet i Tekniske data
535FBX pa side 28 og pa meerkaten.

Produktet er i overensstemmelse med
geeldende EF-direktiver.

Dette produkt er i overensstemmelse med
geeldende UK-bestemmelser.

Typeskiltet viser serienummeret.
yyyy er produktionsaret, ww er pro-
duktionsugen, og xxxx er det fortla-
bende nummer.
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Dette produkt er ikke elektrisk isoleret. Hvis produktet kommer i kontakt med eller i neerhe-
den af spaendingsfarende ledninger, kan det resultere i dedsfald eller alvorlige kveestelser.
Elektricitet kan overferes fra et punkt til et andet via en sakaldt lysbue. Jo hgjere spaendin-
gen er, desto laengere kan elektriciteten overferes. Elektriciteten kan ogsa overferes gennem
grene og andre emner, specielt hvis de er vade. Hold altid en afstand pa mindst 10 m
mellem maskinen og spaendingsfarende ledninger og/eller genstande, som star i kontakt
med disse. Hvis du skal arbejde med kortere sikkerhedsafstand, skal du altid kontakte det
relevante elforsyningsselskab for at sikre dig, at spaendingen er slaet fra, inden du pabegyn-
der arbejdet.

Brugeren af produktet skal under arbejdets udferelse sgrge for, at ingen mennesker eller dyr
kommer naermere end 15 meter.

Bemaerk: Andre symboler/meerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav i andre handelsomrader.

produktet er forkert repareret.

produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten

« produktet har tilbeher, der ikke er fra producenten

Euro V-emissioner eller ikke er godkendt af producenten.

« produktet ikke er repareret pa et godkendt

motoren bortfalder EU-typegodkendelsen af

e ADVARSEL.: ved manipulation af servicecenter eller af en godkendt myndighed.

dette produkt.

Produktansvar

Som naevnt i produktansvarsbestemmelserne haefter vi
ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis:

Sikkerhed535FBX

Sikkerhedsdefinitioner « Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under
betjening. Dette felt kan i visse tilfeelde pavirke
Advarsler, forholdsregler og bemzerkninger bruges til at aktive eller passive medicinske implantater. For at
pege pa seaerligt vigtige dele af brugsanvisningen. reducere risikoen for alvorlige eller dadbringende
kveestelser anbefaler vi, at personer med medicinske
ADVARSEL: Bruges, hvis foreren implantater kontakter deres laege og producenten af
udszetter sig selv eller omkringstaende det medicinske implantat, for de tager produktet i
personer for risiko for personskade brug.
eller dgdsfald ved tilsideszettelse af « Dette produkt er et farligt veerktgj, hvis du ikke er
instruktionerne i brugsanvisningen. forsigtig, eller hvis du bruger produktet forkert. Dette

produkt kan forarsage alvorlig personskade eller dgd

for brugeren eller andre.

f:ﬁ BEMAERK: Bruges, hvis der er risiko for +  Det er meget vigtigt, at du laeser og forstar

skader pa produktet, andre materialer eller indholdet i denne brugsanvisning. Hvis du
det omgivende omrade ved tilsideszettelse af bliver usikker i forhold til en arbejdssituation
instruktionerne i brugsanvisningen. eller pa betjeningsprocedurerne, efter du har

leest brugsanvisningen, skal du kontakte et

Bemeerk: Bruges til at give yderligere oplysninger,
der er ngdvendige i en given situation.

serviceveerksted, far du fortsaetter.

* Produktets oprindelige udformning ma under
ingen omstaendigheder sendres uden producentens

samtykke. Brug ikke et produkt, der ser ud

Generelle sikkerhedsinstruktioner til at veere blevet zendret af andre, og brug
kun det anbefalede tilbehgr til dette produkt.
ADVARSEL: Las falgende Ikke-autoriserede sendringer og/eller ikke-godkendt
. 3 ; tilbehgr kan medfgre alvorlige skader eller daden for
advarselsinstruktioner, inden du bruger
brugeren eller andre.
produktet.

« Kontrollér produktet inden brug. Se
Sikkerhedsanordninger pa produktet pa side 6
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og Kontrollér falgende for brug pa side 14. Brug
ikke et defekt produkt. Gennemfer sikkerhedskontrol,
vedligeholdelse og service som beskrevet i denne
brugsanvisning.

« En brugt lyddeemper/gnistfanger og monteringsflade
til gnistfanger kan indeholde aflejringer
af forbreendingspartikler, der kan veere
kreeftfremkaldende. Undga at blive udsat for disse
aflejringer, nar lyddeemperen og/eller gnistfangeren
handteres. Fer handtering af lyddeemperen og/
eller gnistfangeren skal du se Sddan kontrolleres
lyddaemperen pa side 7.

Sikkerhedsinstruktioner til montering

ADVARSEL: Lees, forsta og overhold
disse instruktioner ngje for brug af

produktet.

« Et komplet koblingsdaeksel med styrestang skal
veere monteret, inden maskinen startes, da
koblingen ellers kan lgsne sig og forarsage
personskader.

« Det eneste tilbehgr, du ma anvende med dette
produkt, er det skeereudstyr, vi anbefaler. Se
Tilbehor pa side 38.

« Brug godkendte beskyttelseshandsker.

« Serg for at samle beskyttelsesdeekslet og akslen
korrekt fer start af motoren.

« For at betjene produktet sikkert og forhindre
personskade hos brugeren og andre personer
skal produktet altid vaere korrekt fastgjort til
ledningsnettet.

Sikkerhedsinstruktioner for drift

ADVARSEL: Las felgende
advarselsinstruktioner, inden du udferer

vedligeholdelse pa produktet.

« Beer personligt beskyttelsesudstyr. Se Personligt
beskyttelsesudstyr pa side 6.

« Dette produkt er ikke elektrisk isoleret. Hvis
produktet kommer i kontakt med eller i naerheden
af speendingsfgrende ledninger, kan det resultere
i dgdsfald eller alvorlige legemsskader. Elektricitet
kan overfares fra et punkt til et andet via en
sakaldt lysbue. Jo hgjere spaendingen er, desto
leengere kan elektriciteten overfgres. Elektriciteten
kan ogsa overfares gennem grene og andre
emner, specielt hvis de er vade. Hold altid en
afstand pa mindst 10 m mellem produktet og
spaendingsfgrende ledninger og/eller genstande,
som star i kontakt med disse. Hvis du skal
arbejde med kortere sikkerhedsafstand, skal du altid
kontakte det relevante elforsyningsselskab for at
sikre dig, at speendingen er slaet fra, inden du
pabegynder arbejdet.

«  Overeksponering af vibrationer kan fare til
kredslgbsforstyrrelser og skader pa nervesystemet

hos personer med kredslgbsforstyrrelser. Tal med
din leege, hvis du far symptomer pa overeksponering
af vibrationer. Som eksempler pa sadanne
symptomer kan naevnes fglelseslgshed, mangel

pa felesans, 'kildren', 'stikken', smerte, manglende
eller reduceret styrke, forandringer i hudens farve
eller i dens overflade. Disse symptomer opstar
almindeligvis i fingre, haender og handled. Risiciene
kan gges ved lave temperaturer.

Lyddaemperen indeholder kemikalier, som kan

veere kreeftfremkaldende. Undga kontakt med

disse elementer, hvis lyddamperen bliver
beskadiget. Langvarig indanding af motorens
udstedningsgas, kaedeolietage og savspaner kan
veere sundhedsskadeligt.

Brug ikke maskinen indendgrs eller pa steder

med darlig udluftning. Udstgdningsgasser indeholder
kulilte, som er en lugtfri, giftig og ekstremt farlig gas.
Brug aldrig et produkt uden en lyddeemper eller med
en defekt lyddaemper. En defekt lyddeemper ager
stgjniveauet og risikoen for brand. Sgrg for, at der er
brandslukningsudstyr i neerheden. Hvis du skal have
et gnistfangernet i dit omrade, ma du ikke bruge
produktet uden eller med et defekt gnistfangernet.
Hvis savkaeden ikke stopper ved tomgang, skal du
justere tomgangen. Se Sddan justeres gaskablet pa
side 19. Undlad at bruge produktet, indtil det er
blevet korrekt indstillet eller repareret.

Dette produkt har en lang reekkevidde. Serg for, at
ingen mennesker eller dyr kommer naermere end

15 m, nar produktet betjenes. Se altid bag dig, fer
du drejer med produktet. Stop produktet med det
samme, hvis der befinder sig personer eller dyr
inden for sikkerhedszonen pa 15 m. Hvis mere end
en person arbejder i det samme omrade, skal der
altid veere en sikkerhedsafstand pa mindst 15 m.
Overhold de geeldende sikkerhedsregler for arbejde
i nerheden af hgjspaendingsledninger. Desuden kan
faldende grene medfare kortslutning.

Sta aldrig direkte under en gren, der saves i. Dette
kan medfare alvorlige eller livsfarlige kveestelser.
Pas pa grenstumper, som kan slynges vaek, nar du
skaerer. Skeer ikke for neer ved jorden, hvor sten eller
andre lgse genstande kan blive slynget op.

Brug ikke produktet i darligt vejr, f.eks. teet tage,
kraftig regn, hard vind og intens kulde. Betjening

i darligt vejr kan gere dig treet og gere det

mere risikabelt, f.eks. i form af glatte underlag og
uforudsigelig faldretning.

Brug ikke produktet, hvis du er traet eller pavirket

af alkohol, narkotika, medicin eller andet, som kan
forringe dit syn eller din arvagenhed, kropskontrol
eller desmmekraft.

Serg for, at du kan bevaege sig sikkert og har

en sikker arbejdsstilling. Unders@g omradet omkring
dig for forhindringer, f.eks. radder, sten, grene og
grefter. Vaer forsigtig ved arbejde pa skraninger.
Fjern ikke afskaret materiale, og lad ikke andre
personer fierne afskaret materiale, mens motoren
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karer eller skaereudstyret roterer, da det kan
resultere i alvorlig skade.

« Streek dig ikke for langt. Serg altid for at have en
stabil fodstilling og en god balance.

* Hold altid fast om produktet med begge haender.
Hold produktet pa hgjre side af kroppen.

« Brug et visir til ansigtsbeskyttelse. Et visir er ikke nok

til at beskytte gjnene.

» Nar produktet slukkes, skal du sgrge for at holde
haender og fedder veek fra savkaeden, indtil den er
standset helt.

» Arbejd aldrig pa en stige, stol, palle eller fra et andet
hgijt sted, som ikke er helt stabilt.

» Leeg aldrig maskinen ned pa jorden med motoren i
drift, uden at du har den under opsyn.

* Lyt efter advarselssignaler og hgjrgstede stemmer,
nar du bruger hgreveern. Tag altid hgrevaernet af,
nar motoren standser.

+ Stop motoren, inden du gar hen til et andet
arbejdsomrade. Fastger altid transportbeskyttelsen,
inden du flytter udstyret.

» Tillad aldrig bgrn at anvende eller veere i naerheden
af produktet. Fjern teendhaetten, nar produktet ikke er
under opsyn.

Personligt beskyttelsesudstyr

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

» Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, nar
du bruger produktet. Personligt beskyttelsesudstyr
udelukker ikke fuldstaendigt risikoen for
personskader, men det mindsker graden af skaderne
i tilfeelde af, at der skulle ske en ulykke. Lad
forhandleren hjeelpe dig med at vaelge det rigtige
udstyr.

* Brug en sikkerhedshjelm, hvor der er risiko for
nedfaldende genstande.

* Brug godkendt hgrevaern med tilstraekkelig
daempning. Langvarig eksponering for stgj kan
medfere permanente hgreskader.

* Brug godkendt gjenvaern. Hvis du bruger et
ansigtsvaern, skal du ogsa bruge godkendte
beskyttelsesbriller. Godkendte beskyttelsesbriller
skal veere i overensstemmelse med den
amerikanske standard ANSI Z87.1 eller EU-
standarden EN 166.

« Brug om ngdvendigt beskyttelseshandsker, f.eks.
ved montering, eftersyn og rengering af
skeereudstyret.

« Brug skridsikre og stabile stavler.

« Brug beklaedning, der er lavet af et staerkt materiale.
Brug altid kraftige lange bukser og lange aermer.
Brug ikke lgstsiddende t@j, som kan seette sig fast i
buske og grene. Undga smykker, shorts og sandaler,
og ga ikke barfodet. Szet haret op i en sikker hgjde,
dvs. over skulderen.

« Sgrg for at have ferstehjaelpsudstyr ved handen.

Sikkerhedsanordninger pa produktet

c ADVARSEL: Les felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Brug ikke et produkt med defekte
sikkerhedsanordninger.

» Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmaessigt.

Se.

* Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du
henvende dig til din Husqvarna-serviceforhandler.

Sadan kontrolleres gasreguleringslasen

Gasreguleringslasen forhindrer utilsigtet betjening af
gashandtaget.
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1. Skub til gasreguleringslasen (A) og serg for,
at gashandtaget slippes (B). Nar grebet om
handtaget slippes, seettes gashandtaget og
gasreguleringslasen tilbage i deres respektive
udgangsstilling.

6. Slip gashandtaget, og se efter, om
skeereudstyret stopper. Hvis skaereudstyret roterer
med gashandtaget i tomgangsstilling, skal
karburatorjusteringen kontrolleres. Se Sadan justerer
du tomgangshastigheden pa side 19.

2. Slip gasreguleringslasen, og serg for, at
gashandtaget er last i tomgangsstilling.

//I‘\

3. Skub gasreguleringslasen, og serg for, at den gar
tilbage til dens oprindelige position, nar du slipper
den.

4. Kontrollér, at gashandtaget og gasreguleringslasen
beveeger sig frit, og at returfiederen fungerer korreki.

=

.'/l'

5. Start motorsaven og giv fuld gas. Se Sddan startes
produktet pa side 17.

Sadan kontrolleres stopkontakten
1. Start motoren.

2. Flyt stopkontakten til stoppositionen, og se efter, om
motoren standser.

—

Sadan kontrolleres vibrationsdeempningssystemet

Produktets vibrationsdeempningssystem reducerer
overfarslen af vibrationer mellem motorenheden og
produktets akselenhed. Det reducerer maengden af
vibrationer i handtagene til et minimum, hvilket gor
betjeningen lettere.

1. Stop motoren.
2. Se efter deformation og skader, f.eks. revner.

3. Serg for, at vibrationsdaempningssystemets
elementer er monteret korrekt.

Sadan kontrolleres lyddeemperen

c ADVARSEL: ver opmaerksom pa,

at motorens udst@dningsgasser er varme
og kan indeholde gnister, som kan
forarsage brand. Start derfor aldrig produktet
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indendears eller i nerheden af brandfarligt
materiale!

ADVARSEL.: Brug ikke maskinen

indenders eller pa steder med darlig
udluftning. Udstgdningsgasser indeholder
kulilte, som er en lugtfri, giftig og ekstremt
farlig gas.

ADVARSEL: Brug aldrig produktet

med en lyddaemper, der er i darlig stand.

>

Lyddaemperen sikrer et minimalt stgjniveau og

sender udstgdningsgasserne veek fra brugeren. For
lyddeempere er det meget vigtigt, at instruktionerne for
kontrol, vedligeholdelse og service overholdes.

« Se efter skader og deformation.
» Sprg for, at lyddeemperen er korrekt monteret pa
produktet.

* Huvis produktets lyddeemper er udstyret med en
gnistfangerskaerm, skal skeermen inspiceres. Udskift
gnistfangerskaermen, hvis den er beskadiget.

a) Rens gnistfangerskeermen, hvis den er tilstoppet.
Et tilstoppet net vil overophede motoren, hvilket
kan forarsage alvorlige skader.

b) Serg for, at gnistfangernettet er fastgjort korrekt.

Braendstofsikkerhed

ADVARSEL: Las felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Bland ikke breendstof indenders eller i nserheden af
en varmekilde.

« Start ikke produktet, hvis der er braendstof eller
motorolie pa produktet. Fjern ugnsket braendstof/olie
og lad produktet tgrre. Fjern ugnsket breendstof fra
produktet.

* Hvis du far braendstof pa dit tgj, skal du skifte tgj
med det samme.

* Undga at fa breendstof pa kroppen, da det kan
forarsage personskader. Hvis du far breendstof pa
kroppen, skal du bruge saebe og vand til at fierne
braendstoffet.

« Start ikke motoren, hvis du far olie eller breendstof pa
produktet eller pa din krop.

« Start ikke produktet, hvis motoren laekker. Undersag
regelmaessigt motoren for laekager.

* Veer forsigtig med breendstof. Breendstof er
letanteendeligt og dampe er eksplosive og kan
medfgre personskader eller dedsfald.

* Undga at indande breendstofdampene, da det
kan forarsage personskader. Serg for, at der er
tilstreekkelig luftstrom.

* Ryg ikke i neerheden af breendstof eller motor.

* Anbring ikke varme genstande i neerheden af
braendstof eller motor.

« Fyld ikke braendstof pa, nar motoren er taendt.

« Serg for, at motoren er afkglet, inden du fylder
braendstof pa.

* For du fylder breendstof pa, skal du abne
braendstoftankens daeksel langsomt og forsigtigt
udlgse trykket.

« Sorg for tilstraekkelig luftstrem ifm. pafyldning og
blanding af braendstof (benzin og totaktsolie) eller
aftapning af breendstoftanken.

« Braendstof og braendstofdampe er meget
brandfarlige og kan give alvorlige skader ved
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indanding eller kontakt med huden. Veer derfor
forsigtig ved handtering af braendstof, og serg for
tilstraekkelig luftstrem ved breendstofhandtering.
Speend deekslet pa breendstoftanken omhyggeligt,
ellers kan der opsta brand.

Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du
fyldte tanken, fer du starter det.

Fyld ikke for meget breendstof i braendstoftanken.
Serg for, at der ikke er laekager, nar du flytter
produktet eller breendstofdunken.

Anbring ikke produktet eller en braendstofdunk pa
steder med aben ild, gnister eller teendflammer. Serg
for, at der ikke er aben ild i opbevaringsomradet.
Brug kun godkendte tanke, nar du flytter
braendstoffet eller seetter det til opbevaring.

Teom braendstoftanken for langtidsopbevaring.
Overhold lokal lovgivning om bortskaffelse af
braendstof.

Renger produktet far langtidsopbevaring.

Fjern kablet fra teendhzetten inden opbevaring for at
sikre, at motoren ikke starter utilsigtet.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

Brug kun de kombinationer af sveerd/savkeede og
fileudstyr, som vi anbefaler. Se Opfyldningsudstyr og
filevinkler pa side 30 for yderligere vejledning.

Brug beskyttelseshandsker, nar du bruger eller
udferer vedligeholdelse pa savkaeden. En savkaede,
der ikke beveeger sig, kan ogsa forarsage skader.
Hold skeereteenderne korrekt filede. Overhold
instruktionerne, og brug det anbefalede ryttermal. En
savkeede, der er beskadiget eller forkert filet, ager
risikoen for ulykker.

Hold Kkorrekt rytterhgjde. Falg vores instruktioner, og
brug den anbefalede rytterindstilling.

ADVARSEL: Las felgende

advarselsinstruktioner, inden du udferer
vedligeholdelse pa produktet.

A

Udfer kun den form for vedligeholdelses-

og servicearbejde, der angives i denne
brugervejledning. Lad et professionelt
servicevaerksted foretage al anden vedligeholdelse
og reparation.

Foretag regelmaessigt den sikkerhedskontrol,
vedligeholdelse og service, der er angivet i denne
brugsanvisning. Regelmeessig vedligeholdelse agger
produktets levetid og mindsker risikoen for ulykker.
Se Vedligeholdelse 535RBX pa side 18 for
yderligere vejledning.

Hvis sikkerhedskontrollerne i denne brugsanvisning
ikke kan godkendes, efter at du har

udfert vedligeholdelse, skal du kontakte en
serviceforhandler. Vi garanterer, at der er
professionelle reparationer og vedligeholdelse til
radighed for dit produkt.

Sikkerhedsinstruktioner til
skeereudstyret

Serg for, at savkeeden har den korrekte spaending.
Hvis kaeden ikke ligger teet mod svaerdet, kan
kaeden afspores. En forkert savkeedespaending esger
slitagen pa svaerdet, savkaeden og kaededrivhjulet.
Se Sddan strammes savkaeden pa side 26.

Udfer vedligeholdelse pa skaereudstyret
regelmaessigt, og hold det korrekt smurt. Hvis keeden
ikke er korrekt smurt, er der gget risiko for slitage pa
sveerdet, savkaeden og keededrivhjulet.

ADVARSEL.: Las falgende

advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

a
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Montering 535FBX

Sadan samles motoren og rammen

1. Saml motoren og rammen ved hjeelp af bolten.
Serg for, at kanten placeres pa den rigtige side af
anslaget. Se illustrationen.

Sadan monterer du den todelte aksel

1. Drej grebet for at Iasne koblingen.

2. Ret tappen pa skaereudstyret (A) ind efter pilen pa
koblingsstykket (B).

N
®
Q

L~

3. Skub forsigtigt akslen ind i koblingen, indtil du hgrer
et klik.

Sadan monteres

belastningsbegraenseren

1. Fastger den nederste del af
belastningsbegraenseren til rammen.

2. Juster den nederste del af belastningsbegraenseren
til en korrekt arbejdshgjde. Spaend grebet.

Sadan afmonterer du den todelte aksel

1. Drej grebet 3 gange rundt for at lasne koblingen.

3. Monter den gverste del af belastningsbegraenseren.

Spaend grebet.

10
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2. Tryk pa knappen (C), og hold den inde.

3. Hold fast i den ende af akslen, som motoren er
tilsluttet.

4. Treek udstyret lige ud af koblingen.

4. Montér deekslet, og lokalisér keedestrammertappen
(A) i sveerdets udtag. Kontrollér, at kaedens drivled
passer korrekt pa drivhjulet (B), og at keeden ligger
i svaerdsporet (C). Spaend sveerdmeotrikken med
fingrene.

Sadan monterer du loophandtaget

1. Anbring loophandtaget pa akslen mellem pilene.

. Spaend kaeden ved at bruge kombingglen til at

skrue kaedestrammerskruen med uret. Kaeden skal
strammes til, sa den ikke haenger slapt ned pa
sveerdets underside.

J
5
S5
IR

2. Skub afstandsstykket ind i sporet pa loophandtaget.

3. Monter matrikken, grebet og skruen. Vent med at
spaende helt til.

4. Juster produktet til en gnsket driftsposition.
5. Spaend grebet.

Sadan monteres sveerdet og kasden

1. Skru svaerdmetrikken af, og fiern
beskyttelsesdaekslet.

2. Montér sveerdet over svaerdbolten. Placér svaerdet i
dets bagerste stilling. Placér kaeden over drivhjulet
og i sveerdsporet. Begynd pa sveerdets overside.

3. Kontroller, at a&2ggene pa skeereleddene peger
fremad pa svaerdets overside.

Keeden er korrekt speendt, nar den ikke haenger slapt
ned pa sveerdets underside og stadig kan traekkes
rundt med handen. Spaend sveerdmetrikkerne fast
med kombingglen, samtidig med at sveerdspidsen
holdes opad.

Pa en ny kaede skal kaedestramningen kontrolleres
ofte, indtil kaeden er kert til. Kontrollér
kaedespaendingen regelmaessigt. Korrekt keede
betyder god skaerekapacitet og lang levetid.

1301 - 006 - 31.10.2022
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Sadan justeres bagpladens hgjde

1. Lesn de 2 snaplase, der holder bagpladen.

3. Juster bagpladen til den korrekte hgjde. Serg for, at
stiften passer med 1 af hullerne i rammen.

Sadan justeres selen

1. Tag produktets sele pa.

2. Speend hoftebaeltet stramt. Sgrg for, at hoftebzaeltet
flugter med hoften.

3. Stram brystremmen.

4. Juster brystremmen lodret. Sgrg for, at brystremmen
sidder stramt mod kroppen.

5. Juster skulderremmen, indtil veegten er ens pa dine
skuldre.

1\

!

Sadan indstilles arbejdshgjden

1. Treek startsnoren ud til den ngdvendige
arbejdsleengde, og bind en knude.

2. Tilslut knuden til ophaengsringen pa akslen.

12
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3. Hvis du vil ggre startsnoren kortere, skal du treekke 3. Drej grebet mindst 3 gange rundt for at lasne
startsnoren op ved hjeelp af den gverste del af koblingen pa akslen.
belastningsbegraenseren. Belastningsbegreenseren
spoler automatisk startsnoren, nar spaendingen
falder.

Sadan saettes produktet i
transportposition

1. Lasn grebet, og fiern den gverste del af
belastningsbegraenseren.

5. Hold fast i den ende af akslen, som motoren er

oy tilsluttet.
6. Treek udstyret lige ud af koblingen.

7. Fastger akslen til grebet pa rammen.

2. Fastger den gverste del (B) af
belastningsbegraenseren til den nederste del (A) af
belastningsbegraenseren.

Ao
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8. Vikl startsnoren omkring belastningsbegraenseren og

akslen. Fastger startsnoren til akslen.

9. Heeng gasgrebshandafskaermningen pa rammen.

Drift 535FBX

Indledning

A

ADVARSEL: Fer du bruger produktet,

skal du leese og forsta kapitlet om sikkerhed.

Kontrollér felgende for brug

1.

Kontrollér arbejdsomradet. Fjern alle genstande, der
kan slynges op.

Kontrollér savkeeden. Brug aldrig slgvt, revnet eller
beskadiget udstyr.

Kontrollér produktet, sa det er i optimal stand.
Kontrollér, at alle meatrikker og bolte er spaendt.

Kontrollér, at keeden er tilstraekkeligt smurt, se
Sadan kontrolleres savkaedesmaringen pa side 26.

Kontrollér, at savkaeden altid stopper i tomgang.
Brug kun produktet til det formal, det er beregnet til.

Sarg for, at handtag og sikkerhedsanordninger er i
orden. Brug aldrig et redskab, der mangler dele, eller
som er @ndret i forhold til specifikationen.

Breendstof

Dette produkt har en totaktsmotor.

A

BEMAERK: Forkert breendstof kan

medfgre beskadigelse af motoren. Brug en
blanding af benzin og totaktsolie.

Forblandet braendstof

Brug Husqvarna forblandet alkylatbenzin — det

giver det bedste resultat og forlaenger af motorens
levetid. Dette braendstof indeholder feerre skadelige
kemikalier sammenlignet med almindeligt braendstof,

hvilket reducerer skadelige udstedningsgasser.
Maengden af rester efter forbraendingen er lavere
med dette braendstof, som holder komponenterne i
motoren mere rene.

Sadan blandes braendstof

Benzin

BEMZAERK: Brug ikke benzin med et
oktantal mindre end 90 RON (87 AKI). Det
kan forarsage skader pa produktet.

BEMZARK: Brug ikke benzin med
en ethanolkoncentration pa mere end 10
% (E10). Det kan forarsage skader pa
produktet.

BEMAERK: Brug ikke blyholdig benzin.

Det kan forarsage skader pa produktet.

A
A
A

« Brug altid ny blyfri benzin med et oktantal

pa minimum 90 RON (87 AKI) og med en

ethanolkoncentration pa mindre end 10 % (E10).

Brug aldrig benzin med hgjere oktantal, hvis

du ofte bruger produktet ved et konstant haijt

motoromdrejningstal.

« Brug altid en blanding af blyfri benzin og olie af god
kvalitet.

Totaktsolie

« De bedste resultater opnas ved anvendelse af
Husqvarna-totaktsolie.

14
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* Hvis du ikke kan fa fat i Husqvarna-totaktsolie, kan
du ogsa bruge en anden totaktsolie af hgj kvalitet,
som er beregnet til luftkglede motorer. Tal med din
serviceforhandler om valg af den korrekte olie.

A

outboardoil. Brug ikke olie beregnet til
firetaktsmotorer.

BEMZERK: Brug aldrig totaktsolie til

vandafkglede udenbordsmotorer, sakaldt

Ryst beholderen, og serg for, at breendstoffet
er helt blandet. Anvend en braendstofdunk med
overlgbssikring.

Fyld breendstoftanken.

. Speend breendstoftankens daeksel helt.

Flyt produktet mindst 3 m veek fra tankningsstedet
og -kilden, inden det startes.

Sédan blandes benzin og totaktsolie

Benazin, liter Totaktsolie, li-
ter
2 % (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

>

BEMARK: Forureninger i tankene

forarsager driftsforstyrrelser. Renger
braendstoftanken og kaedeolietanken
regelmaessigt, og udskift breendstoffilteret én
gang om aret eller mere.

BEMZAERK: sma fejl kan pavirke

forholdet i blandingen drastisk, hvis du
blander sma maengder breendstof. Mal
omhyggeligt maengden af olie, og serg for,
at du far den rigtige blanding.

1. Fyld halvdelen af maengden af benzin i en ren
beholder til breendstof.

Tilfgj al olien.
Ryst braendstofblandingen.
Heeld den resterende maengde over i beholderen.

o~ owDn

Ryst braendstofblandingen omhyggeligt.

BEMZERK: Biand ikke braendstof til

mere end 1 maned ad gangen.

A

Séadan fyldes braendstoftanken

1. Renggr omkring breendstoftankens daeksel.

Sadan bruger du den korrekte kaedeolie

ADVARSEL.: Brug aldrig spildolie,
som kan forarsage skade pa dig selv og
miljget. Spildolie forarsager ogsa skader pa
oliepumpen, svaerdet og savkaeden.

ADVARSEL.: Hvis smaringen af

skaereudstyret ikke er tilstraekkelig, kan det
medfere, at savkeeden knaekker. Risiko
for alvorlig personskade eller dedsfald for
brugeren.

ADVARSEL: Dette produkt har en

funktion, som lader breendstoffet labe ud for
keedeolien. Brug den korrekte keedeolie, sa
sikkerhedsfunktionen kan fungere korrekt.
Henvend dig til din serviceforhandler, nar du
veelger en kaedeolie.

Bemaerk: produktet har et automatisk
kaedesmgresystem. Du kan ogsa justere oliestrammen.
Se Sddan kontrolleres savkaedesmaringen pa side 26.

Brug Husqvarna-keedeolie for at maksimere
savkaedens levetid og for at minimere
miljgpavirkningen. Hvis Husqvarna-kaedeolien ikke
er tilgaengelig, anbefaler vi, at du bruger en
standardkeaedeolie.

Brug en keedeolie med god kleebeevne pa kaeden.

Brug en keedeolie med korrekt viskositet, der passer
til lufttemperaturen.

1301 - 006 - 31.10.2022
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BEMAERK: Hvis olien er for tynd,

lgber den ud fer braendstoffet. Ved
temperaturer under 0 °C/ 32 °F kan
nogle savkaedeolier blive tykke, hvilket
kan forarsage skade pa oliepumpens
komponenter.

A

Skeer aldrig gennem det heevede omrade ved roden
af grenen, da dette vil forsinke helingen og @ge
risikoen for svampeangreb.

* Brug det anbefalede skeereudstyr. Se Anbefalet
skeereudstyr pa side 30.

Sadan bruges produktet

« For at opna den bedste balance skal produktet
holdes sa teet ind til kroppen som muligt. Brug selen
til at understette vaegten af maskinen og gere den
lettere at handtere.

» Pas pa, at spidsen ikke bergrer jorden.

* Prov ikke at forcere arbejdet, men ga tilpas hurtigt
frem, sa alle kviste klippes af med en jeevn
overflade.

» Lad motoren ga i tomgang efter hvert
arbejdsmoment. Kagres motoren i laengere tid ved
fulde omdrejninger, uden at motoren belastes, kan
det give alvorlig motorskade.

* Arbejd altid med fuld gas.

« Nar det er muligt, skal du placere dig, sa du kan
foretage snittet vinkelret pa grenen.

S

« Arbejd ikke med akslen holdt lige ud foran dig, da
det gger vaegtfornemmelsen af skaereudstyret.

Je
0

» Beskeer de store grene i sektioner, sa du har bedre
kontrol over, hvor de falder.

1
5

Brug stoppet ved foden af skaerehovedet for at give
stette under skaering. Dette vil hjeelpe med til at
forhindre at skeereudstyret "hopper" pa grenen.

Lav et farste snit pa undersiden af grenen, far der
skaeres gennem grenen. Dette vil forhindre afrivning
af bark, hvilket kan medfare langsom heling og
forarsage permanent skade pa traeet. Snittet ma ikke
veere dybere end % af grentykkelsen for at forhindre
blokering. Hold saven karende, mens du treekker
skaereudstyret tilbage fra grenen for at undga at det
saetter sig fast.

16
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Sadan klarggres produktet til start

1.

Tryk pa breendstofpumpebolden igen og igen, indtil
braendstoffet begynder at fylde pumpen.

Bemeerk: pet er ikke nedvendigt at fylde
breendstofpumpebolden.

2. Flyt chokerhandtaget op i chokerposition.

ADVARSEL.: var forsigtig, risiko
for skader. Savkaeden begynder at
rotere gjeblikkeligt, nar du starter
motoren med chokeren.

Sadan startes produktet

A

ADVARSEL: Les
advarselsinstruktioner i kapitlet Sikkerhed,
for du starter produktet (se
Sikkerhed535FBX pa side 4).

1. Beer altid beskyttelseshandsker.

Hold hoveddelen af produktet pa jorden med venstre
hand.

A BEMARK: Brug aldrig fedderne!

Hold fast i startsnorens handgreb med hgjre hand.

. Treek langsomt startsnoren ud med hgjre hand, indtil

du faler modstand (starthagerne griber fat).

10

ADVARSEL: viki aldrig startsnoren

rundt om handen.

A

Traek hurtigt og kraftigt i startsnoren.

c BEMAERK: Trak ikke startsnoren

helt ud, og slip heller ikke startsnorens
handgreb fra udstrakt stilling. Det kan

Traek i startsnoren, indtil motoren starter, eller

maksimalt 5 gange.

forarsage skader pa produktet.

Nulstil chokeren, nar motoren starter, eller nar du har
trukket i startsnoren 5 gange.

Traek om ngdvendigt i startsnoren, indtil motoren
starter.

Lad motoren kere i 10 sekunder.

. Betjen gashandtaget gradvist.
11.

Serg for, at motoren karer jeevnt.

Bemaerk: Hvis motoren standser, skal du udfgre
proceduren igen.

Sadan standses produktet

1.

Flyt stopkontakten til positionen STOP for at standse
motoren.

BEMAERK: Stopkontakten vender

automatisk tilbage til dens oprindelige
position. For at undga utilsigtet start

skal teendheetten derfor altid tages af
teendreret ved montering, kontrol og/eller
vedligeholdelse.

A

Skovrydning

Generelle arbejdsinstruktioner

A

ADVARSEL.: Vvar forsigtig ved skeering

i traeer, der ligger i spaend. Traeet kan flytte
sig hurtigt for eller efter skaering. Bevar en
korrekt position og driftsprocedure for at
undga alvorlig skade.

Ryd en aben plads i den ene ende af
arbejdsomradet, og start med at arbejde derfra.
Bevaeg dig i et almindeligt mgnster henover
arbejdsomradet.

1301 - 006 - 31.10.2022
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» Flyt produktet helt til venstre og hgjre for at rydde « Bevaeg dig i en retning, hvor du ikke skal over grafter

jord i en bredde pa 4-5 m med hver drejning. og forhindringer mere end ngdvendigt.

* Ryd jorden i en lzengde pa 75 m, inden du drejer + Beveeg dig i en retning, hvor vinden ger, at afskaret
og gar tilbage. Tag breendstofdunken med dig, vegetation falder til jorden i det ryddede omrade.
efterhanden som du bevaeger dig fremad. « G4 langs skraninger, ikke op og ned.

Vedligeholdelse 535RBX

Indlednmg Bemeerk: Brugeren ma kun udfere den form for
Nedenfor falger nogle generelle vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i
vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis du har brug denne brugervejledning. Mere omfattende arbejde skal
for yderligere oplysninger, kan du kontakte udferes af et autoriseret serviceveerksted.
serviceveerkstedet.

Vedligeholdelsesskema

Nedenfor vises en oversigt over det
vedligeholdelsesarbejde, der skal udfares pa produktet.
De fleste punkter er beskrevet senere i dette kapitel.

Vedligeholdelse Hver dag | Ugentligt M?i;?d-

Rens de udvendige flader.

Serg for, at gasreguleringslasen og gasreguleringen fungerer korrekt.

Udfer en kontrol af stopkontakten for at sikre, at den fungerer korrekt.

Searg for, at savkaeden ikke roterer ved tomgangshastighed.

X | X | X[ X]| X

Rens luftfilteret. Udskift om ngdvendigt.

Kontrollér savkeeden for synlige revner i nitter og led, hvis savkseden er slgv,
eller nitter og led er unormailt slidte.

x

Renggr omradet under beskyttelsesdaekslet. X

Serg for, at skruer og matrikker er spaendt.

Undersgg motoren, breendstoftanken og breendstofslangerne for udsivning.

Rens kglesystemet.

Undersgg startmotoren og startsnoren for skader.

Undersgg vibrationsdeempningselementerne for skader og revner.

Renger teendreret udvendigt. Fjern den, og kontrollér elektrodeafstanden. Juster
elektrodeafstanden til den korrekte afstand, (se Tekniske data 535FBX pa side X
28), eller udskift teendraret. Serg for, at taeendreret har en lyddeemper.

Renger karburatoren udvendigt og omradet omkring den.

Fil eventuelle ujeevnheder vaek pa sveerdets sider.

Renger eller udskift gnistfangerskaermen pa lyddeemperen.

Renger braendstoftanken. X

Kontrollér, at breendstoffilteret er rent, og at der ikke er spreekker eller andre
defekter i breendstofslangen. Udskift om ngdvendigt.

Udfer en kontrol af alle kabler og forbindelser. X
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Vedligeholdelse Hver dag | Ugentligt Mé"r;;d-
Kontrollér koblingen, koblingsfiedrene og koblingstromlen for slitage. Udskift om %
ngdvendigt delene pa et autoriseret serviceveerksted.
Efterse teendreret. Udskift teendrgret, nar det er nedvendigt. X
Serg for, at lyddeemperen er tilsluttet korrekt, er uden skader og at ingen af %
lyddaemperens dele mangler.

Sadan justerer du 1. Serg for, at omdrejningstallet i tomgang er indstillet

korrekt, se Sadan justerer du tomgangshastigheden

tomgangshastigheden pa side 19.

1. Serg for, at Iuftfilteret er rent og at luftfilterdaekslet er
fastgjort, far du justerer tomgangshastigheden.
2. Start produktet. Se Luftfilter pa side 21

3. Juster tomgangshastigheden med den ledige

Stop motoren.
Afmonter cylinderdaekslet.
Tryk og hold gasreguleringen helt inde.

o~ N

Skub gaspalen med fingeren.

justerskrue T, som er markeret med et "T". Drej
justeringsskruen med uret, indtil savkaeden begynder
at dreje.

6. Huvis gaspalen flytter sig, skal du justere gaskablet.

a) Drej justerskruen med uret.

4. Drej justeringsskruen mod uret, indtil savkaeden
stopper.

Tomgangshastigheden er korrekt, nar motoren karer
jeevnt i alle positioner. Tomgangshastigheden skal vaere
under den hastighed, hvor savkaeden begynder at dreje.

ADVARSEL.: Hvis savkeeden ikke
stopper, nar du justerer omdrejningstallet

i tomgang, skal du kontakte dit naermeste
serviceveerksted. Undlad at bruge produktet,
indtil det er blevet korrekt indstillet eller
repareret.

Bemeerk: se Tekniske data 535FBX pé side 28 for

det anbefalede omdrejningstal i tomgang. b) Skub ggspalen med fingeren. Hvis gaspalen ikke
flytter sig, er gaskablet justeret korrekt.
Sadan justeres gaskablet 7. Monter cylinderdaekslet, og foretag en kontrol af

omdrejningstallet i tomgang.

Bemaerk: Gaskablet skal justeres efter 100
driftstimer, eller hvis motoren ikke karer korrekt.
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Sadan kontrolleres Iyddamperen e BEMZERK: Huvis gnistfangerskaermen

er blokeret, overophedes produktet med
ADVARSEL.: Brug aldrig et produkt
med en defekt lyddeemper eller en

skader pa cylinderen og stemplet til falge.

A lyddeemper, der er i darlig stand.
yademp 9 Kalesystem
. ] Dette produkt har et kglesystem for at holde

ADVARSEL: Brug ikke produktet, driftstemperaturen s& lav som muligt.

hvis gnistfangerskaermen pa lyddamperen

mangler eller er defekt. Renger komponenterne i kalesystemet med en barste
en gang om ugen eller oftere under mere kreevende
forhold. Et snavset eller tilstoppet kolesystem medfarer

ADVARSEL: En brugt lyddeemper/ overophedning af produktet med skader pa cylinderen

gnistfanger og monteringsflade til og stemplet til falge.

gmstfang_eren kar_1 |nderlolde aflejringer af Kolesystemet har falgende komponenter:

forbreendingspartikler pa overflader, der kan ) .

veere kreeftfremkaldende. For at undgé 1. Luftindtag i startaggregat.

hudkontakt og indanding af sadanne 2. Koleribber pa cylinderen.

partikler ved renggring og/eller servicering af 3. Cylinderdeeksel.
gnistfangeren skal du altid:

* baere handsker,

« renggre og/eller udfere service i et godt
ventileret omrade,

< undlade at bruge trykluft til at renggre
gnistfangerskeaermen,

* bruge en stalbgrste, og barste veek fra
kroppen, nar du renger gnistfangeren.

1. Efterse lyddeemperen for skader og defekter.

2. Serg for, at lyddeemperen er korrekt monteret pa
produktet.

Sadan unders@ger du teendreret

BEMZARK: Brug altid den anbefalede
teendrarstype, se Tekniske data 535FBX

pa side 28. Forkert taendrarstype kan
forarsage skader pa produktet.

3. Hvis dit produkt har en speciel gnistfangerskaerm,

skal den rengeres ugentligt. « Undersgg teendrgret, hvis motoren mangler kraft,

ikke starter nemt eller ikke fungerer korrekt i
tomgangshastighed.

« Sadan mindsker du risikoen for ugnsket materiale pa
teendrarets elektroder, folg disse instruktioner:

4. Udskift gnistfangerskaermen, hvis den er beskadiget.

a) Serg for, at omdrejningstallet i tomgang er
indstillet korrekt.

b) Serg for, at breendstofblandingen er korrekt.
c) Serg for, at luftfilteret er rent.

Bemeerk: Fjern ikke lyddeemperen fra produktet.
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« Hvis teendraret er beskidt, skal det renses, og
samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden
er korrekt, se Tekniske data 535FBX pa side 28.

«  Udskift teendreret, nar det er nedvendigt.

Sadan smares drivakslen

1. Treek op i grebet, og fiern drivakselmuffen fra
koblingsdaekslet.

3. Skub og drej drivakslen pa samme tid for at seette
den tilbage i drivakselmuffen. Hold ca. 10 mm/
0,40 tommer af drivakslen uden for kanten af
drivakselmuffen.

4. Juster hullet i drivakselmuffen med grebet pa
koblingsdaekslet.

5. Skub og drej drivakslen samtidig for at tilslutte den.

Luftfilter

Fjern stgv og snavs fra Iuftfilteret for at holde det rent og
undga disse problemer:

+ Karburatorfejl.

*  Problemer, nar du starter produktet.

+ Darlig effekt.

*  Qget slitage pa motorens dele.

»  For hgjt braendstofforbrug.

Renggring af luftfilteret

BEMZERK: Et Iutiilter, der
er beskadiget, meget snavset eller
gennemveedet af braendstof, skal altid
udskiftes.
Hvis du bruger et luftfilter i lang tid, kan det
ikke blive fuldstaendig rengjort. Udskift luftfilteret med
regelmaessige mellemrum.

1. Flyt chokerhandtaget op for at lukke chokerspjeeldet.
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2. Fjern luftfilterdaekslet og luftfiltret.

Rens luftfilteret med varmt ssebevand.

Udskift luftfilteret, hvis det er for beskidt til at
rengeres helt. Udskift altid et beskadiget luftfilter.
5. Renger ogsa indersiden filterdeekslet. Brug trykluft
eller en barste.
6. Kontrollér gummiteetningens overflade. Udskift
filteret pa gummiteetningen, hvis det er beskadiget.

7. Seorg for, at filteret er tart, for du seetter det i.

Todelt aksel

Smer fedt pa enden af drivakslen efter 30

timers drift. Der er risiko for, at drivakselenderne
(splinestilslutningerne) pa de delbare modeller kgrer
treegt, hvis de ikke smares regelmaessigt.

Sadan foretages en kontrol af spur-
drivhjulet

Koblingstromlen har et spur-drivhjul, som er svejset pa
koblingstromlen.

» Udfer regelmaessigt en visuel kontrol af
slitageniveauet pa spur-drivhjulet. Udskift

koblingstromlen med spur-drivhjulet, hvis der er for
megen slitage.

Sadan efterses skaereudstyret

1. Kontrollér, at der ikke er revner i nitter og led, og
at ingen nitter er lgse. Udskift dem, hvis det er
ngdvendigt.

2. Kontrollér, at savkaeden er nem at bgje. Udskift
savkaeden, hvis den er stiv.

3. Sammenlign savkaeden med en ny savkaede for at
afgere, om nitter og led er slidte.

4. Udskift savkaeden, nar den laengste del af
skeeretanden er mindre end 4 mm. Udskift ogsa
keaeden, hvis der er revner i skeerene.

Sadan kontrolleres sveerdet

1. Serg for, at oliekanalen ikke er tilstoppet. Renger
den, hvis det er ngdvendigt.

¥

2. Undersgg, om der er ujaevnheder pa sveerdets
kanter. Fjern ujaevnheder med en fil.

22
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4. Undersgg sporet i sveerdet for slitage. Udskift
sveerdet, hvis det er ngdvendigt.

Sveerdets laengde, tommer/cm. Oplysninger om
sveerdets laengde kan som regel findes pa den fierne
ende af sveerdet.

C =

5. Undersgg, om sveerdspidsen er ujeevn eller meget
slidt.

Antal teender i neesehjulet (T).

Keededeling, tommer. Afstanden mellem drivileddene
og savkaeden skal justeres ind efter afstanden
mellem taenderne pa sveaerdets naesehjul og
drivhjulet.

6. Kontrollér, at svaerdets naesehjul bevaeger sig frit,
og at smgrehullet pa sveerdets naesehjul ikke er
blokeret. Rens og smar, hvis det er ngdvendigt.

Antal drivled (stk.). Antallet af drivied bestemmes af
typen af sveerd.

7. Drej sveerdet dagligt for at forleenge dets levetid.

Sadan skaerpes savkeeden

Information om svaerdet og savkeeden

Svaerdsporsbredde, tommer/mm. Sporbredden i
sveerdet skal vaere den samme som bredden af
keedens drivled.

ADVARSEL.: Brug
beskyttelseshandsker, nar du bruger eller

udferer vedligeholdelse pa savkaeden. En
savkeede, der ikke bevaeger sig, kan ogsa
forarsage skader.

Udskift slidte eller beskadigede sveerd eller savkaeder
med de kombinationer af sveerd og savkaeder, der
anbefales af Husqvarna. Dette er ngdvendigt for at

opretholde produktets sikkerhedsfunktioner. Se 7ilbehar

pa side 38 for en liste over reservesveerd og
keedekombinationer, vi anbefaler.
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» Savkeedeoliehul og hul til keedestrammertap.
Sveerdet skal flugte med produktet.

«  Skeerevinkel.

—f
X

P—

« Drivledsbredde, mm/tommer

* Filestilling.

— > |-—

« Rundfilsdiameter.

Generelle oplysninger om, hvordan du filer
skeeretojet

Benyt aldrig en slgv savkaede. Hvis savkaeden er slav,
skal du pafere mere tryk for at skubbe sveerdet gennem
treeet. Hvis savkeeden er meget slav, er der ingen
treespaner, men savsmuld.

En skarp savkaede seder sig gennem treeet, og
treespanerne bliver lange og tykke.

Skeeretanden (A) og dybdemaleren (B) udger
tilsammen den skeerende del af savkaeden, skaeret.
Hgjdeforskellen mellem de to udger skeeredybden
(dybdemalerindstilling).

%)

Ved filing af skaeret skal du teenke pa falgende:

* Filevinkel.

=

Det er ikke nemt at file en savkaede korrekt uden det
rette udstyr. Brug Husqvarna ryttermal. Dette vil hjeelpe
dig med at opretholde maksimal skarphed.

Bemaerk: se Ssdan filer du skeeretojet pa side 24
for at fa oplysninger om filing af savkeeden.

Séadan filer du skeeretajet

1. Brug en rundfil og et ryttermal til at file
skeereteenderne.

Bemaerk: se Opfyldningsudstyr og filevinkler pa
side 30for at fa oplysninger om, hvilket ryttermal,
Husqvarna anbefaler til din savkeede.

2. Seet ryttermalet korrekt pa skeeretgjet. Se
vejledningen, der leveres med ryttermalet.

24
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3. Flytfilen fra den indvendige side af skaeretaenderne
og ud. Reducer trykket pa treekket i savkeeden.

*  Skeerevinkel.

* Filestilling.

4. Fjern materiale fra den ene side af skaeretaenderne.

5. Vend produktet, og fiern materiale fra den anden
side.

6. Spgrg for, at alle skaeretaenderne har samme lsengde.

Generelle oplysninger om, hvordan du filer
skeeretojet

Benyt aldrig en slgv savkeede. Hvis savkeeden er slav,
skal du pafere mere tryk for at skubbe sveerdet gennem
traeet. Hvis savkeeden er meget slgv, er der ingen
treespaner, men savsmuld.

En skarp savkaede ader sig gennem treeet, og
treespanerne bliver lange og tykke.

Skeeretanden (A) og dybdemaleren (B) udger
tilsammen den skaerende del af savkaeden, skeeret.
Hojdeforskellen mellem de to udger skeeredybden
(dybdemalerindstilling).

* Rundfilsdiameter.

%)

Det er ikke nemt at file en savkaede korrekt uden

det rette udstyr. Brug Husqvarna ryttermal. Dette vil
hjeelpe dig med at bevare maksimal skaerekapacitet og
minimum risiko for kast.

ADVARSEL: Styrken af et kast @ges
meget, hvis du ikke falger instruktionerne

vedrgrende filing.

Ved filing af skaeret skal du teenke pa felgende:

« Filevinkel.

=7

Bemaerk: se Ssdan skaerpes savkasden pé side 23
for at fa oplysninger om filing af savkaeden.

Sadan justeres rytterhgjde

Far du justerer rytterhgjden eller filer skaerene, skal
du se Generelle oplysninger om, hvordan du filer
skeeretajet pa side 24 for yderligere oplysninger. Vi
anbefaler, at du justerer rytterhgjden efter hver tredje
savkeedefilning.

Vi anbefaler, at du anvender vores dybdemalerveerktaj,
sa du er sikker pa at modtage den korrekte rytterhgjde
og den rigtige vinkel pa rytterhgjden.
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1. Brug en fladfil og et dybdemalerveerktgj til
at justere rytterhgjden. Brug kun Husqvarna-
dybdemalerveerktgj, sa du er sikker pa at fa de
korrekte indstillinger for rytterhgjde og den rigtige
vinkel pa rytterhgjden.

2. Placer dybdemalerveerktgjet pa savkseden.

Bemaerk: se dybdemalerveerktgjets emballage
for yderligere oplysninger om, hvordan du bruger
veerktojet.

3. Brug fladfilen til at fierne den del af ryttermalet, der
stikker ud gennem dybdemalerveerktgjet.

Sadan strammes savkeeden

e ADVARSEL: En savkeede uden den

dadsfald.

korrekte spaending kan Igsne sig fra svaerdet
og forarsage alvorlig personskade eller

En savkeede bliver lzengere, nar du bruger den. Juster

savkaeden regelmaessigt.

1. Lesn sveerdmgtrikken, som laser koblingsdeekslet/
kaedebremsen. Brug en topnagle.

2. Speend sveerdmetrikkerne med handen, sa hardt du
kan.

3. Left forenden af sveerdet, og drej
kaedestrammerskruen. Brug en topnggle.

4. Speend savkeeden, indtil den slutter teet mod
sveerdet, men stadig kan beveaeges.

5. Spaend sveerdmetrikkerne med topneglen, og laft
forenden af sveerdet pa samme tid.

6. Kontrollér, at savkeeden let kan treekkes rundt med
hénden, og at den ikke haenger ned fra svaerdet.

<

Sadan péfyldes kaedeolie

1. Abn oliedaekslet oven pa svaerdhovedet.

2. Pafyld Husqvarna savkaedeolie.
3. Fastger daekslet igen.

Sadan kontrolleres savkeedesmgringen

1. Kontrollér savkaedesmaringen ved hver tankning.
Ret sveerdspidsen mod et fast, lyst objekt i en
afstand af ca. 20 cm (8 tommer). Efter 1 minuts
kersel ved 75 % gas ber du kunne se et tydeligt
oliespor pa den lyse overflade.

26

1301 - 006 - 31.10.2022



2. Hvis savkadesmaringen ikke fungerer korrekt, skal .
du kontrollere sveerdet. Se Sadan kontrolleres
sveerdet pa side 22 for yderligere vejledning. Kontakt
en serviceforhandler, hvis vedligeholdelsestrinnene

ikke hjeelper.

Sadan justeres savkaedesmegring

Skru justeringsskruen med uret for at reducere
oliestremmen.

A

ADVARSEL: Stop motoren, for du

foretager justeringer af oliepumpen.

Drej justeringsskruen pa oliepumpen. Brug en

skruetraekker eller gaffelnagle.

»  Skru justeringsskruen mod uret for at ege
oliestremmen.

Fejlfinding

Motoren starter ikke

Kontrollér Mulig arsag Fremgangsméade

Stopkontakt. Stopkontakten er placeret i stopposi- | Fa et godkendt servicevaerksted til at
tionen. udskifte stopkontakten.

Braendstoftank. Forkert breendstoftype. Tem braendstoftanken, og pafyld det

rigtige breendstof.

Teendrar og cylinder.

Teendraret er snavset eller vadt.

Serg for, at teendreret er tort og rent.

Teendrarets elektrodeafstand er for-
kert.

Rens teendreret. Serg for, at elektro-
deafstanden er korrekt, se Tekniske
data 535FBX pa side 28. Swrg for,
at taendrgret har en stgjdaempnings-
enhed.

Teendraret er lgst.

Speend teendreret.

Motoren er druknet pa grund af gen-
tagne starter med fuld choker efter
teending.

Afmonter og renger teendraret. Leeg
produktet pa siden med teendrarsbo-
ringen vaek fra dig. Treek i startsno-
ren 6-8 gange. Monter taendroret,
og start produktet. Se Sddan startes
produktet pa side 17.

Motoren starter, men stopper igen

Kontrollér Mulig arsag Fremgangsméde

Breendstoftank Forkert breendstoftype. Tem braendstoftanken, og pafyld det rigtige
braendstof.

Luftfilter Luftfilteret er tilstoppet. Rens luftfilteret.
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Transport og opbevaring

Transport og opbevaring 2. Adskil og renger savkaeden og sporet i sveerdet.

+ Ved opbevaring og transport af produktet og BEMZERK: Huvis savkeeden og
breendstoffet, skal du serge for, at der ikke er svaerdet ikke rengares, de kan blive stive
uteetheder eller dampe. Gnister eller aben ild, f.eks. eller blokerede. '
fra elektriske enheder eller kedler, kan starte en
brand. 3. Fastger transportafskeermningen.

* Brug altid godkendte beholdere til opbevaring og 4. Renger produktet. Se Vedligeholdelse 5635RBX pa
transport af braendstof. side 18 for yderligere vejledning.

* Tem braendstoftanken og keedeolietanken far ;
transport eller for langtidsopbevaring. Bortskaf 5. Foretag et komplet serviceeftersyn af produktet.
breendstoffet og keedeolien pa en lokal miljgstation. Bortskaffelse

» Brug transportafskaermningen pa produktet for at .
forhindre personskader eller skader pa produktet. En ~ *  Overhold de lokale krav fil genanvendelse og de

savkaede, der ikke bevaeger sig, kan ogsa forarsage geeldende regler.

alvorlige skader. « Bortskaf alle kemikalier, f.eks. olie eller breendstof,
- Fjern teendhastten fra teendroret. hos et servicecenter eller pa en lokal miljgstation.
+  Fastspaend produktet sikkert under transporten. + Nar produktet ikke laengere er i brug, skal det

sendes til en Husqvarna forhandler eller bortskaffes

Sadan klarggres dit produkt til pa en lokal genbrugsstation.
langtidsopbevaring
1. Stands produktet, og lad det kgle af, inden du skiller

det ad.

Tekniske data 535FBX

Tekniske data
Motor
Cylindervolumen, cm3 34,6
Cylinderboring, mm 38,0
Slagleengde, mm 30,5
Anbefalet maks. hastighed, o/min. 11700
Omdrejningstal i tomgang, o/min. 2900
Maks. motoreffekt iht. ISO 8893, kW/ o/min. 1,6/8400
Lyddaemper med katalysator Ja
Omdrejningstalreguleret taendingssystem Ja

Teendingssystem

Teendrar Champion RCJ 6Y
Elektrodeafstand, mm 0,5
Braendstof-/smaresystem

Braendstoftankens kapacitet, liter/cm?3 0,6/600
Olietankens kapacitet, liter/cm3 0,26/260
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Veegt

Uden breendstof, skaereudstyr og beskyttelse, kg 12,4

Stejemissioner !

Lydeffektniveau, malt dB (A) 110
Lydeffektniveau, garanteret, dB(A) 111
Lydniveauer 2

Akvivalent lydtryksniveau ved brugerens grer malt i henhold til ISO 22868, dB(A):

Udstyret med godkendt tilbehgr (original) | 94

Vibrationsniveauer 3

Akvivalente vibrationsniveauer (any,eq) | handtag malt i henhold til ISO 22867, m/s?

Udstyret med godkendt tilbehgr (original), for/bag | 1,8/1,2

gelse) pa 1 dB(A).

m/s2,

Rapporterede data for lydudgangsniveauet har typisk en spredning (standardafvigelse) pa 2 dB (A).
Rapporterede data for aekvivalent lydtrykniveau for produktet har en typisk statistisk spredning (standardafvi-

Rapporterede data for aekvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) pa 1
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Tilbehgr

Anbefalet skaereudstyr

Anbefalede kombinationer af svaerd og savkaede.

Sveerd Savkeede
. Maks. antal
Leengde, Deling, tom- | Sporbredde, .
tommer mer mm tmn_der, nze- | Type Leengde, drivled, nr.
sehjul
10T Husqgvarna H30
13 0,325 1,3 56
Husqvarna SP33G

Opfyldningsudstyr og filevinkler

Husqvarna-ryttermal giver dig de korrekte filevinkler. Vi
anbefaler, at du altid bruger et Husqvarna ryttermal til at
gendanne savkaedens skarphed. Reservedelsnumrene

fremgar af nedenstaende tabel.

Hvis du ikke ved, hvilken savkaede du har pa dit produkt,
skal du kontakte din serviceforhandler.

= ,
H30 3/16 tommer/ 80° 30° 0,025 tommer/ | 545 69 81.00 | 505 69 81-08
4,8 mm 0,65 mm
3/16 tommer/ o o 0,025 tom-
SP33G 48 mm 80 30 mer 10,65 mm - 586 93 84-01
Tilbehgr

Udstyret anbefales til brug sammen med de angivne elhoveder og er blevet evalueret i henhold til de geeldende 1ISO-
og EN-sikkerhedsstandarder af Svensk Maskinprovning.

Godkendt tilbehar Anvendes il
Heekkeklipperudstyr HA200 535FBX
Heekkeklipperudstyr HA860 535FBX
Savtilbehgr PA1100 535FBX
Forleengerudstyr EX780 535FBX
Stangsavsudstyr TA1100 535FBX
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Godkendt tilbehar Anvendes til
Stangsavsudstyr PAX730 535FBX
Stangsavsudstyr PAX1100 535FBX
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Overensstemmelseserklaering 535FBX

EU-overensstemmelseserklgering

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tIf.: +46-36-146500 erklaerer under eneansvar, at det
pageeldende produkt:

Beskrivelse Stangsav

Varemeerke Husqgvarna

Type / model 535FBX

Identifikation Serienumrene fra 2022 og fremefter

overholder falgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmel- | Beskrivelse

ser

2006/42/EF "vedrgrende maskiner"

2014/30/EU "vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet"

2000/14/EF "vedrgrende stgjemissioner til omgivelserne"

2011/65/EU "om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr"

og at falgende standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes: EN ISO 12100:2010 CISRPR
12:2007/A1:2009 EN ISO 14982:2009, EN ISO
11680-1:2011 EN ISO 11680-2:2011 EN IEC
63000:2018.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box

7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har udfert EF-
typegodkendelse i henhold til maskindirektivet (2006/42/
EF), artikel 12, pkt. 3b, bilag IX.

Certifikathnummer: 0404/09/2163

Vedr. oplysninger om stgjemission, se Tekniske data
535FBX pa side 28.

Huskvarna, 2022-04-11

Ao eld

Stefan Holmberg, Development Manager, R&D Director,
Technology Management, Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentation

C€

32

1301 - 006 - 31.10.2022



Indledning TA1100

Symboler pa produktet

ADVARSEL! Dette produkt er farligt.
Personskade eller dad kan forekomme
hos brugeren eller personer i neerheden,

hvis produktet ikke anvendes forsigtigt
og korrekt. For at undga, at brugeren
eller personer i naerheden kommer il
skade, skal alle sikkerhedsinstruktioner i
brugervejledningen leeses og overholdes.

Laes brugsanvisningen omhyggeligt
igennem, og serg for at have

forstaet instruktionerne, inden du bruger
produktet.

Brug en beskyttelseshjelm pa steder,
hvor du kan fa genstande i hovedet.
Brug godkendt hgrevaern. Brug godkendt
gjenveern.

Maksimalt omdrejningstal for udgaende
aksel.

Produktet er i overensstemmelse med
geeldende EF-direktiver.

Dette produkt er i overensstemmelse med
gaeldende UK-bestemmelser.

Produktet kan forarsage, at genstande
slynges ud, hvilket kan forarsage
personskade.

Hold en afstand pa mindst 15 m til
personer og dyr under brug af produktet.

Brug godkendte beskyttelseshandsker.

Brug altid kraftige, skridsikre stgvler.

Brug kun en fleksibel skaerewire. Brug
ikke skaereudstyr af metal.

Emission af stgj i overensstemmelse

med miljgmeerket i henhold til EU
(herunder New South Wales-lovgivning)
samt britiske direktiver og forordninger.
Produktets garanterede lydeffektniveau er
angivet i og pa meerkaten.

Bemeerk: Andre symboler/maerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav i andre handelsomrader.
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Produktoversigt TA1100

1. Trimmerhoved 7. Loophandtag
2. Pafyldning af smaremiddel, vinkelgear 8. Brugsanvisning
3. Vinkelgear 9. Sekskantnggle
4. Beskyttelse til skaereudstyr 10. Lasepind
5. Aksel 11. Medbringerhjul
6. Handtagsjustering
SikkerhedTA1100
Sikkerhedsinstruktioner for betjening * Serg forﬂ, gt Faendhaetten og teendkablet er intakte for
at undga risikoen for elektrisk sted.
ADVARSEL: L=s folgende « Kig rundt i arbejdsomradet for at sikre, at hyerken
advarselsinstruktioner, inden du bruger personer, dyr eller genstande har en negativ
produktet ’ indvirkning pa sikkerheden, nar produktet betjenes.
: » Kig rundt i arbejdsomradet for at sikre, at
. A . ingen personer eller dyr bergrer skeereudstyret
*  Lees om og forsta forskellen pa skovrydning, ellsjer rzfmmes af genst;’nde der kastes ud a);
graesrydning og greestrimning fer brug af produktet. skaereudstyret ’
’ 2aerkp;atrs/onIlgltjbteskyftelzsjesgdstyr. Se Personiigt » Brug ikke produktet i situationer eller pa steder, hvor
eSRylieIsesuastyr pa siae o. du kan ikke fa hjzelp, hvis der sker et uheld.
» Langvarig eksponering for stgj kan medfare - Undlad at bruge produktet uden godkendt
permanente hgreskader. Brug altid godkendt afskeermning til skasreudstyret
horevaem. Serg f tg dy i dst 15 m/50 fod
. . . org for, at personer og dyr er minds m (o]
. Lyt efter advarselssignaler og hqmstede stemmer, vaekgunder aprbejdet. Kig a%id bag dig, fer du drejer
n?r du bruger hgreveern. Tag altid herevaernet af, med produktet. Stop produktet med det samme
nar motor.en standser. . hvis der befinder sig personer eller dyr inden for
« Brug aldrig produktet, hvis det er blevet sendret eller sikkerhedszonen pa 15 m/50 fod. Hvis mere end
er defekt. 1 person arbejder i det samme omrade, skal der
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altid veere en sikkerhedsafstand pa mindst 2 gange
traeets hgjde og mindst 15 m/50 fod.

Undersgg arbejdsomradet. Undga lgse genstande,
f.eks. sten, knust glas, sem, staltrad og snor, som
kan slynges ud eller sno sig ind i skeereudstyret.
Serg for, at du kan beveege sig sikkert og har

en sikker arbejdsstilling. Undersgg omradet omkring
dig for forhindringer, f.eks. redder, sten, grene og
grefter. Vaer forsigtig ved arbejde pa skraninger.

Straek dig ikke for langt. Sgrg altid for at have en
stabil fodstilling og en god balance.

Leeg produktet pa en plan flade, som er mindst 3
m /10 fod fra breendstofkilden og det sted, hvor du
pafylder breendstof, inden du starter produktet. Serg
for, at der ikke er nogen genstande i neerheden af
eller som bergrer skaereudstyret.

Hvis skeereudstyret roterer i tomgang, skal det
justeres af et serviceveerksted. Undlad at bruge
produktet, indtil det er blevet korrekt indstillet eller
repareret.

Hold gje med udkastede genstande. Brug

altid godkendt gjenveern, og hold afstand til
skeereudstyrsskeermen. Sten og andre sma
genstande kan ryge ind i dine gjne og forarsage
blindhed eller andre skader.

Leeg aldrig maskinen ned pa jorden med motoren i
drift, uden at du har den under opsyn.

Fjern ikke afskaret materiale, og lad ikke andre
personer fierne afskaret materiale, mens motoren
kerer eller skaereudstyret roterer, da det kan
resultere i alvorlig skade.

Stands motoren og serg for, at skaereudstyret ikke
roterer, inden du fierner materiale, som har viklet
sig om knivakslen eller som er fanget mellem
afskeermningen og skeereudstyret.

Veer forsigtig, nar du fierner materiale fra omradet
omkring skaereudstyret. Vinkelgearet bliver varmt
under driften og kan forarsage forbraendinger.
Motorens udstgdningsgasser er varme og kan
indeholde gnister. Brandfare. Veer forsigtig i
nzerheden af tgrt og breendbart materiale.

Brug aldrig produktet indenders eller pa steder
med darlig udluftning. Udstgdningsgasser indeholder
kulilte, som er en lugtfri, giftig og ekstremt farlig gas.

+ Stop motoren, inden du gar hen til et andet
arbejdsomrade. Fastger altid transportbeskyttelsen,
inden du flytter udstyret.

+ Overeksponering af vibrationer kan fgre til
kredslgbsforstyrrelser og skader pa nervesystemet
hos personer med kredslgbsforstyrrelser. Tal med
din lzege, hvis du far symptomer pa overeksponering
af vibrationer. Som eksempler pa sadanne
symptomer kan naevnes folelseslgshed, mangel
pa falesans, 'kildren', 'stikken', smerte, manglende
eller reduceret styrke, forandringer i hudens farve
eller i dens overflade. Disse symptomer opstar
almindeligvis i fingre, haender og handled. Risiciene
kan gges ved lave temperaturer.

Skeereudstyr

ADVARSEL: Skaereudstyret ma ikke
rotere, nar du arbejder pa det. Serg for,

at motoren er standset. Fjern teendhaetten,
inden du udferer arbejde pa skaereudstyret.

ADVARSEL.: Serg for, at
skeereudstyret ikke er beskadiget. Et
beskadiget skeereudstyr kan forarsage
ulykker. Udskift beskadiget skaereudstyr.

ADVARSEL: Brug det korrekte
skeereudstyr. Brug kun skaereudstyr
sammen med den beskyttelse, som vi
anbefaler, se Godkendt tilbehor pa side 38.

> B B

Beskyttelse til skeereudstyr

Beskyttelsen til skeereudstyret forhindrer, at lase
genstande slynges ud i retning af brugeren.
Beskyttelsen forhindrer ogsa, at brugeren kommer i
kontakt med skeereudstyret ved et uheld.

Undersgg skeereudstyrsbeskyttelse for skader og
revner. Udskift den, hvis den er beskadiget eller har
revner. Brug kun godkendt beskyttelse til skaereudstyret.

skeereudstyr, uden at en godkendt
beskyttelse er monteret. Hvis forkert eller

c ADVARSEL: Der ma ikke bruges
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defekt beskyttelse monteres, kan det

. « Brug kun anbefalede trimmerhoveder og
forarsage personskader.

trimmertrade.
. « Brug kun anbefalet skeereudstyr.
Trimmerhoved * Mindre maskiner bruger sma trimmerhoveder og
omvendt.

A ADVARSEL.: Sﬁrg altid for, +  Trimmertradens laengde er vigtig. En lzengere

trimmertrad kreever sterre motorstyrke end en kort

at trimmertréden er rullet med samme diameter pa trimmertraden.
hérdt Og javnt ru ndt om + Serg for, at den kniv, som sidder pa

trimmerbeskyttelsen, er intakt. Dette skeerer

tromlen for at Undgé trimmertraden til den korrekte laengde.
: . . * Laeg trimmertraden i blgd i vand et par degn fer brug
Skadel Ige \2 bratloner- for at forleenge levetiden.

&

Montering TA1100

Sadan monterer du loophandtaget 3. Fastger med bolten (L).

1. Anbring loophandtaget pa akslen mellem pilene.

A

4. Monter medbringeren (B) pa den udgaende aksel.

2. Skub afstandsstykket ind i sporet pa loophandtaget. 5. Drej den udgaende aksel rundt, indtil en af
Monter matrikken, grebet og skruen. Vent med at medbringernes huller passer sammen med det
spaende helt til. tilsvarende hul i gearhuset.

4. Juster produktet til en @nsket driftsposition.

ADVARSEL: Serg for, at den

5. Spaend grebet. ) . .

gvre del af medbringerhjulet gar
korrekt i indgreb med hullet i midten

Sadan monteres beskyttelsen til
af skeereudstyret. Forkert monteret

SkarGUdStyret og trimmerhovedet skaereudstyr kan medfgre alvorlige

1. Fastger den korrekte beskyttelse til skaereudstyret personskader.

(A) for trimmerhovedet (se Godkendt tilbehor pa side 6
38).

2. Seet beskyttelsen til skaereudstyret pa akslens feeste.

. Seet lasepinden (C) ind i hullet, sa akslen lases.
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7. Drej trimmerhovedet /plastknivene (H) i den
modsatte retning af trimmerhovedets/plastknivenes

rotation.
elliny, wlllly,
N/

Drift TA1100

Greestrimning med trimmerhoved

Sadan trimmes graesset

1. Hold trimmerhovedet lige over jorden, og hold det i
vinkel. Tryk ikke trimmertraden ned i graesset.

WO
\&) \ \\S;(I\M IONNAKARN I A

2. Reducer leengden af trimmertraden med 10-12 cm/
4-4,75 tommer.

3. Reducer motorhastigheden for at mindske risikoen
for skader pa planterne.

4. Brug 80 % gas, nar du klipper grees nzer genstande.

V\ YU\ ASARNY

=

Sadan klippes grassset

1. Serg for, at trimmertraden er parallel med
underlaget, nar du klipper graesset.

\\\NNM IO AANA Y 1, lW%/

2. Skub ikke trimmerhovedet ned mod jorden. Det kan
forarsage skader pa produktet.

3. Flyt produktet fra side til side, nar du slar grees. Brug
fuld gas.

Sadan fejes graesset

Luftstremmen fra den roterende trimmertrad kan bruges
til at fierne det afskarne graes fra et omrade.

1. Hold trimmerhovedet og trimmertraden parallelt med
jorden og over jorden.

2. Giv fuld gas.
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3. Flyt timmerhovedet fra side til side og fej greesset. trimmertrad for at undga uligeveegt og
vibrationer i handtagene. Efterse ogsa

regelmaessigt andre dele af timmerhovedet,
ADVARSEL.: Rens trimmerhovedets og rens dem om ngdvendigt.

daeksel, hver gang du monterer en ny

Tekniske data TA1100

Tekniske data

Vaegt

Veegt med skaereudstyr og afskaermning, kg 1,4

Stgjemissioner 4

Lydeffektniveau, malt dB (A) 111

Lydeffektniveau, garanteret Ly dB (A) 113

Lydniveauer 5

Akvivalent lydtryksniveau ved brugerens grer malt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 7917, dB(A), min./maks.:

Udstyret med godkendt tilbehgr (original) | 98

Vibrationsniveauer

/Ekvivalente vibrationsniveauer (any,eq) i handtag, malt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 22867, m/sZ:

Udstyret med godkendt tilbehgr (original), venstre/hgjre | 3,1/2,5

Tilbehgr

Godkendt tilbehar

Godkendt tilbehar Type Beskyttelse til skasreudstyr, Art. nr.

Trimmerhoved T35 588 54 37-01

4 Emission af stgj til omgivelserne malt som lydeffekt (Lya) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF. Rapporteret
lydeffektniveau for maskinen er malt med det originale skeereudstyr, der giver det hgjeste niveau. Forskellen
mellem garanteret og malt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt ogsa omfatter spredning i maleresultatet
og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF.

5 Rapporterede data for sekvivalent lydtryksniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) pa 1 dB
(A).
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Overensstemmelseserklaering TA1100

EU-overensstemmelseserklaering

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tIf.. +46-36-146500 erklaerer under eneansvar, at det
pageeldende produkt:

Beskrivelse Stangsav

Varemazerke Husqgvarna

Type / model TA1100

Identifikation Serienumrene fra 2022 og fremefter

overholder fglgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmel- | Beskrivelse

ser

2006/42/EF "vedrgrende maskiner"

2014/30/EU "vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet”

2000/14/EF "vedrgrende stgjemissioner til omgivelserne"

2011/65/EU "om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr"

og at felgende standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes: EN 1ISO 12100:2010, EN
ISO 11680-1:2011 EN ISO 11680-2:2011 EN IEC
63000:2018.

Udpeget organ: RISE SMP Svensk Maskinprovning AB,
Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har udfert
frivillig EU-typekontrol.

Certifikatnummer: SEC/17/2474.

Vedr. oplysninger om stgjemission, se 7Tekniske data
TA1100 pa side 38.

Huskvarna, 2022-04-11

Aot deld-

Stefan Holmerg, R&D Director, Technology
Management, Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentation

C€
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Johdanto 535FBX
Kéyttétarkoitus Kéayta laitteessa vain valmistajan hyvaksymia

Laite on tarkoitettu oksien ja risujen katkaisuun.

Huomautus: Kansalliset maaraykset saattavat
rajoittaa tuotteen kayttoa.

Laitteen kuvaus 535FBX

lisdvarusteita. Katso -mallin lisdvarusteet sivulla 76.

O

a——

*!wLﬁEmﬁ,)ﬂ 7

O

1. llmansuodattimen kansi

2. Kaynnistysnarun kahva

40
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Kuormanalennin

Polttoainesailid

Runkosuojus

Moottorin suojus

Sytytystulpan suojus ja sytytystulppa
Rikastinvipu

Valjaat

. Polttoaineen ilmauspumppu
. Johto

. Turvaliipaisin

. Kaasuliipaisimen kadensuojus
. Turvaliipaisimen varmistin

. Pysaytin

. Runkoputken liitin

. Kaarikahva

. Ripustussilmukka

. Runkoputki

. Teraketjuvoitelun saatéruuvi
. Teramutteri

. Teralevy

. Kuljetussuojus

. Ketjun kiristysruuvi

. Ketjudljysailié

. Teraketju

. Teraketjun suojus

. Ketjudljysailié

. Kayttdohjekirja

. Yhdistelmaavain

. Sytytystulppa-avain

Tuotteen symbolit

VAROITUS: Téama tuote on vaarallinen.
Tuotteen huolimaton tai virheellinen kayttd
voi aiheuttaa kayttajalle tai sivullisille
vammoja tai kuoleman. Kayttajan ja
sivullisten vammojen valttamiseksi kaikki
kayttdohjekirjan turvaohjeet on luettava ja
niitd on noudatettava.

Lue kayttéohje huolellisesti ja varmista,
ettd ymmarrat sen sisallén ennen kuin alat
kayttaa tuotetta.

VAN
T
@
O

Kayta suojakyparaa paikoissa, joissa
paallesi voi pudota esineitd. Kayta
hyvéaksyttyja kuulonsuojaimia. Kayta
hyvéaksyttyja suojalaseja.

Kayta hyvaksyttyja suojakasineita.

q

UK
CA

Kayta kestavia luistamattomia jalkineita.

Polttoaine.

Teraketjudljy.

+ & —  Oliyn virtauksen saato.

0

& & Pyoérimissuunta, teraketju.

Polttoainepumppu.

Rikastin.

Melupéaastot ympéaristédn -tarra EU:n ja
Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivien
ja sdédosten mukaisesti seké Uuden

dB Etela-Walesin "Protection of the
Environment Operations (Noise Control)
Regulation 2017" -asetuksen mukaisesti.
Tuotteen taattu &&4nentehotaso on
maaritelty kohdassa Tekniset tiedot
535FBX sivulla 66 ja arvokilvessa.

Laite tayttda voimassa olevien EY-
direktiivien vaatimukset.

Tama tuote tayttaa sovellettavissa olevien
UK-saadosten vaatimukset.

Tyyppikilvessa nakyy sarjanumero,
jossa yyyy on valmistusvuosi, ww
on valmistusviikko ja xxxx on sarja-
numero.

YYYYWWXXXX
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Tata tuotetta ei ole eristetty sdhkdisesti. Jos tuote joutuu kosketuksiin jannitteellisten johti-
mien kanssa tai niiden lahelle, voi seurauksena olla kuolemantapaus tai vakava vamma.
Séahkojannite voi siirtya pisteesta toiseen nk. valokaarta pitkin. Mitd suurempi jannite on
e sitd pidemman matkan se voi kulkea. Sahkojannite voi kulkea myds oksia ja muita esineita
pitkin, varsinkin jos ne ovat markia. Pida aina vahintdan 10 metrin etdisyys tuotteen ja

(] <}
w]_ 15m (50ft)

jannitteellisen johtimen ja/tai sen kanssa kosketuksissa olevien esineiden valilla. Jos joudut
tyoskentelemaan lyhyemmalla turvavalilla, ota aina yhteys ko. séhkdyhtiédn varmistaaksesi,
ettd jannite on katkaistu, ennen kuin aloitat tydsi.

Tuotteen kayttajan on varmistettava, etteivat ihnmiset ja eldimet tule tyén aikana 15 metria

ldahemmaksi.

Huomautus: Muita tuotteen symboleita/tarroja
tarvitaan muilla markkina-alueilla ilmaisemaan
sertifiointivaatimuksia.

Euro V -paastot

VAROITUS: Moottorin muokkaaminen
mitatoi tuotteen EU-tyyppihyvaksynnan.

A

Tuotevastuu

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa

tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

« tuote on korjattu virheellisesti

« tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin
valmistajan omia tai sen hyvaksymia osia

« tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen
hyvaksyma lisévaruste

« tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteesséa
tai hyvaksytylla asiantuntijalla.

Turvallisuus 535FBX

Turvallisuusmaaritelméat

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia kaytetaan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.

kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata kayttajan tai sivullisen vamma tai
kuolema.

HUOMAUTUS: Tsta kaytetasn, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata koneen, muiden materiaalien tai
ymparistdn vaurioituminen.

c VAROITUS: Tata kaytetaan, jos

Huomautus: Tata kaytetasn tietyissa tilanteissa
tarvittavien lisatietojen antamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset

ennen tuotteen kayttoa.

A

* Tuote muodostaa kdytén aikana séhkdmagneettisen
kentan. Kentta saattaa joissakin olosuhteissa
hairité aktiivisten tai passiivisten laaketieteellisten
implanttien toimintaa. Vakavien tai
hengenvaarallisten tapaturmien ehkaisemiseksi

kehotamme la&ketieteellisia implantteja kayttavia
henkilditd neuvottelemaan 184karin ja
|a4ketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen
tuotteen kayttamista.

« Téama tuote on vaarallinen tyokalu, jos sita kaytetaan
huolimattomasti tai vaarin. Tama tuote voi aiheuttaa
kayttajalle tai sivullisille vakavia vammoja tai
kuoleman.

« On erittain tarkeaa, etta luet ja ymmarrat
tdman kayttoohjeen sisallon. Jos olet epavarma
tydskentelyolosuhteista tai oikeasta toimintatavasta
kayttdohjekirjan lukemisen jalkeen, kysy neuvoa
huoltoliikkeesta ennen tuotteen kayttamista.

« Tuotteen rakennetta ei missaan tapauksessa
saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Ala kéyta
tuotetta, mikali epailet jonkun muun tehneen siihen
muutoksia. Kayta aina talle tuotteelle suositeltuja
lisdvarusteita. Hyvaksymattdmien muutosten ja/tai
lisdvarusteiden kaytto voi aiheuttaa kayttajalle tai
muille vakavia vammoja tai kuoleman.

« Tarkista tuote ennen kayttoa. Katso 7wofteen
turvalaitteet sivulla 44 ja Tarkistus ennen
kéyttod sivulla 52. Ala kayta vaurioitunutta
tuotetta. Noudata téssa kayttbohjeessa annettuja
turvallisuustarkastuksia, kunnossapitoa ja huoltoa
koskevia ohjeita.

« Kaytetty 4anenvaimennin/kipindnsammutin ja
kipindnsammuttimen kiinnityspinta voivat sisaltaa
mahdollisesti karsinogeenisia pakokaasuhiukkasia.
Valta naille yhdisteille altistumista, kun kasittelet
aanenvaimenninta ja/tai kipindnsammutinta. Ennen
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&anenvaimentimen ja/tai kipinansammuttimen
kasittelya, katso kohta Adnenvaimentimen
tarkistaminen sivulla 45.

Turvallisuusohjeet asentamista varten

VAROITUS: Lue ja sisaista nama
ohjeet ja noudata niita huolellisesti, ennen

kuin alat kayttaa laitetta.

« Koko kytkinkotelon runkoputkineen on oltava
asennettuna ennen koneen kaynnistysta, muussa
tapauksessa kytkin saattaa irrota ja aiheuttaa
henkildvahinkoja

* Ainoat lisdlaitteet, joita tdméan koneen kanssa saa
kayttaa, ovat suosittelemamme terélaitteet. Katso
-mallin lisdvarusteet sivulla 76.

« Kayta hyvaksyttyja suojakasineita.

« Varmista, etta olet asentanut suojakannen ja
runkoputken oikein ennen moottorin kaynnistamista.

< Laite on aina kiinnitettava oikein valjaisiin, jotta sen

kaytto on turvallista eikd aiheuta vammoja kayttajélle

tai muille henkiléille.

Turvallisuusohjeet kaytté6a varten

A VAROITUS: Lue seuraavat
varoitusohjeet ennen laitteen huoltamista.

« Kayté henkilokohtaisia suojavarusteita, katso
Henkilokohtainen suojavarustus sivulla 44.

« Tata konetta ei ole eristetty séhkdisesti. Jos
kone joutuu kosketuksiin jannitteellisten johtimien
kanssa tai niiden lahelle, voi seurauksena
olla kuolemantapaus tai vakava ruumiinvamma.
Sahkéjannite voi siirtya pisteesta toiseen nk.
valokaarta pitkin. Mitéd suurempi jannite on sita
pidemman matkan se voi kulkea. Sahkoéjannite voi
kulkea my0s oksia ja muita esineita pitkin, varsinkin
jos ne ovat markia. Pida aina vahintdan 10 m:n
etaisyys koneen ja jannitteellisen johtimen ja/tai sen
kanssa kosketuksissa olevien esineiden valilla. Jos

joudut tyoskentelemaan lyhyemmalla turvavalilla, ota

aina yhteys ko. sahkoyhtioon varmistaaksesi, etta
jannite on katkaistu, ennen kuin aloitat tydsi.

« Liiallinen altistuminen tarindille saattaa aiheuttaa
verisuoni- tai hermovaurioita verenkiertohairidista
karsiville henkilbille. Kéanny laakarin puoleen,
jos havaitset oireita, jotka voivat liittya liialliseen
tarindille altistumiseen. Esimerkkeja téllaisista
oireista ovat puutumiset, tunnottomuus, kutinat,
pistelyt, kipu, voimattomuus tai heikkous, ihon
varin tai pinnan muutokset. Naité oireita esiintyy
tavallisesti sormissa, kasissa tai ranteissa. Nama
vaarat voivat kasvaa alhaisissa lampétiloissa.

+ Aanenvaimennin sisaltaa kemikaaleja, jotka
saattavat olla karsinogeenisia. Valta kosketusta
naihin osiin, mikali kasittelet vaurioitunutta
aanenvaimenninta. Moottorin pakokaasujen,

ketjudljysumun ja sahanpurun pitkdaikainen
hengittdminen voi olla terveydelle vaarallista.

Al koskaan kayta konetta sisétiloissa tai

tiloissa, joissa ei ole kunnollista iimanvaihtoa.
Pakokaasut sisaltavat hiilimonoksidia, joka on
hajuton, myrkyllinen ja erittain vaarallinen kaasu.
Ala kayta konetta, jos &&nenvaimennin puuttuu

tai se on viallinen. Viallinen danenvaimennin
suurentaa melutasoa ja tulipalon vaaraa. Pida
palonsammutusvalineet saatavilla. Jos alueella on
oltava kipinansammutusverkko, ala kayta laitetta
ilman kipindnsammutusverkkoa tai rikkindisen
kipindnsammutusverkon kanssa.

Jos teréketju ei pysahdy joutokaynnilla,

saada joutokayntinopeutta. Katso Kaasuvajjerin
saétaminen sivulla 57. Al kayta laitetta, ennen
kuin se on saadetty oikein tai korjattu.

Téassa koneessa on hyva ulottuvuus. Huolehdi

siita, ettd ihmiset ja eldimet ovat tyén aikana
vahintdan 15 metrin paassa koneesta. Katso aina
taaksesi, ennen kuin kdannyt ympari laitteen kanssa.
Pysayta laite valittdmasti, jos 15 metrin turva-alueen
sisapuolelle tulee ihminen tai eléin. Jos samalla
alueella tyéskentelee useampi kuin yksi kayttaja,
sailyta vahintaan 15 metrin turvaetaisyys.

Noudata sovellettavia turvallisuusmaarayksia
tyoskennellessasi voimajohtojen laheisyydessa.
Putoavat oksat voivat aiheuttaa oikosulun.

Ala seiso koskaan suoraan sahattavan oksan alla.
Tama johtaa vakavia vammoja tai kuoleman.

Varo oksanpatkia, joita voi sinkoutua ilmaan leikkuun
aikana. Ala sahaa liian lahella maanpintaa, silla
ilmaan voi sinkoutua kivia ja muuta irtotavaraa.
Valta kayttéa epasuotuisissa sddoloissa, kuten
tihedssa sumussa, rankkasateessa, kovassa
tuulessa tai pakkasessa. Huonossa saassa
tydskentely voi olla vasyttavaa ja lisata riskitekijoita,
silla se voi esimerkiksi tehda alustasta liukkaan tai
vaikuttaa puun kaatosuuntaan.

Ala kayta laitetta, jos olet vasynyt, sairas tai
alkoholin, huumaavien aineiden tai laakkeiden
vaikutuksen alaisena, silla ne vaikuttavat
nakokykyysi, vireyteesi, harkintakykyysi tai kehosi
hallintaan.

Varmista, etté voit liikkua turvallisesti ja asentosi

on turvallinen ja vakaa. Tarkista, onko ymparistdssa
esteitd, kuten juuria, kivia, oksia ja ojia. Ole
varovainen rinteissa tyéskennell

Ala poista tai anna muiden poistaa leikkuujatetta,
kun moottori kdy tai terévarustus pyorii, silla
seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Ala kurota. Pida jalat vakaassa asennossa ja sailyta
hyva tasapaino aina.

1301 - 006 - 31.10.2022

43



« Pida laitetta aina molemmin kasin. Pida laitetta
kehon oikealla puolella.

+ (W

* Kun kone on sammutettu, pida kadet ja jalat etaalla
harjasta, kunnes se on taysin pysahtynyt.

+  Ala koskaan tydskentele tikkailta tai muulta huonosti
kiinnitetylta korkealta paikalta.

« Ala laske laitetta maahan moottorin kaydessa, jos et
pysty valvomaan sita koko ajan.

» Tarkkaile varoitussignaaleja ja kovia &ania, kun
kaytat kuulonsuojaimia. Riisu kuulonsuojaimet aina
moottorin sammuttamisen jalkeen.

+ Sammuta moottori ennen uudelle tydalueelle
siirtymista. Kiinnita kuljetussuojus aina ennen
laitteen siirtdmista.

+ Ala anna koskaan lasten kayttaa laitetta tai oleskella
sen laheisyydessa. Irrota sytytystulpan suojus aina,
kun laite on ilman valvontaa.

Henkildkohtainen suojavarustus

Kayta kasineita tarvittaessa esimerkiksi
teravarustuksen asennuksen, tarkastuksen ja
puhdistuksen aikana.

Kéyté luistamattomia ja tukevia jalkineita.

Kayta lujasta materiaalista valmistettuja vaatteita.
Kéayta aina vahvakankaisia pitkid housuja ja
pitkéhihaista takkia. Valta liian 16ysia vaatteita,
jotka tarttuvat helposti risuihin ja oksiin. Ala pida
koruja, shortseja tai sandaaleja. Ala mydskaan kulje
paljain jaloin. Sido hiukset turvallisesti olkapaiden
ylapuolelle.

Pida ensiaputarvikkeet helposti saatavilla.

A VAROITUS: Lue seuraavat
varoitusohjeet ennen laitteen kayttamista.

+ Kayta aina hyvaksyttyja henkilokohtaisia
suojavarusteita, kun kaytat laitetta. Henkilokohtaiset
suojavarusteet eivat poista tapaturmien
vaaraa, mutta ne lieventavat vammoja
onnettomuustilanteessa. Anna jalleenmyyjan auttaa
oikeiden varusteiden valinnassa.

» Kayta suojakyparaa paikoissa, joissa putoilevat
esineet aiheuttavat vaaraa.

« Kayta riittdvan tehokkaasti vaimentavia hyvéksyttyja
kuulonsuojaimia. Pitkaaikainen altistuminen melulle
saattaa aiheuttaa pysyvia kuulovammoja.

« Kayta hyvaksyttyja silmasuojaimia. Visiiria
kaytettdessa on kaytettdva myods hyvaksyttyja
suojalaseja. Hyvaksytyilla suojalaseilla tarkoitetaan
laseja, jotka tayttavat standardin ANSI Z87.1
(Yhdysvallat) tai EN 166 (EU-maat) vaatimukset.

« Kayta kasvojen suojaamiseen visiiria. Visiiri ei tarjoa
riittdvaa suojaa silmille.

Tuotteen turvalaitteet

A VAROITUS: Lue seuraavat
varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.

Al kayta konetta, jos jokin sen turvalaitteista on
rikki.
Tarkasta turvalaitteet séanndllisesti. Katso .

Jos turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttd Husqvarna-
huoltoliikkeeseen.

Kaasuliipaisimen varmistimen tarkistaminen

Turvaliipaisimen varmistin estaa kaasuliipaisimen
tahattoman kayton.

44

1301 - 006 - 31.10.2022



1. Paina turvaliipaisimen varmistinta (A) ja varmista,
etta kaasuliipaisin vapautuu (B). Kun ote kahvasta
irrotetaan, sekéa kaasuliipaisin etta turvaliipaisimen
varmistin palautuvat lahtéasentoonsa.

2. Vapauta turvaliipaisimen varmistin ja varmista, etta
kaasuliipaisin on lukittu joutokdyntiasentoon.

//I‘\

3. Paina turvaliipaisimen varmistinta ja varmista, etta
se palautuu lahtdasentoonsa, kun se vapautetaan.

4. Tarkista, ettd kaasuliipaisin ja turvaliipaisimen
varmistin liikkkuvat vapaasti ja ettd palautusjouset
toimivat oikein.

=

.'/l'

5. Kaynnista kone ja kayta sita tdydelld kaasulla. Katso
kohta Laitteen kdynnistédminen sivulla 55.

6. Vapauta kaasuliipaisin ja varmista, etta teralaite
pysahtyy. Jos teralaite pyorii, kun kaasuliipaisin
on joutokdyntiasennossa, kaasuttimen saadét on
tarkistettava. Katso kohta Joufokdyntinopeuden
sdéto sivulla 57.

Pysayttimen tarkistaminen
1. Kaynnistd moottori.

2. Siirrd pysaytin STOP-asentoon ja varmista, etta
moottori sammuu.

—

Térindnvaimennusjarjestelman tarkistaminen

Laitteen tarindnvaimennusjérjestelma vahentaa tarinaa
laitteen moottoriyksikon ja runkoputkiyksikén valilla.
Téama pitéda kahvojen tarindn mahdollisimman alhaisena,
mik& helpottaa kayttéa.

1. Pyséayta moottori.

2. Tarkista silmamaaraisesti, onko vaantymia tai
vaurioita, kuten halkeamia.

3. Varmista, ettd térindnvaimennusjarjestelmén osat on
kiinnitetty oikein.

Aanenvaimentimen tarkistaminen

c VAROITUS: Muista, etts moottorin

pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisaltaa
kipindita, jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Ala
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koskaan kaynnista tuotetta sisatiloissa tai
lahella tulenarkaa materiaalia!

VAROITUS: Als koskaan kayta

konetta sisétiloissa tai tiloissa, joissa ei
ole kunnollista iimanvaihtoa. Pakokaasut
sisaltavat hiilimonoksidia, joka on hajuton,
myrkyllinen ja erittdin vaarallinen kaasu.

A

VAROITUS: Als koskaan kayts laitetta,

jonka &anenvaimennin on viallinen.

A

Aanenvaimennin pitaa &énitason mahdollisimman
alhaisena ja ohjaa pakokaasut kayttajasta poispain.
Aanenvaimentimen tarkastuksessa, kunnossapidossa ja
huollossa on tarkea noudattaa annettuja ohjeita.

« Tarkista siimamaaraisesti, onko vaurioita tai
vaantymia.

* Varmista, ettéd 4&dnenvaimennin on kiinnitetty oikein
laitteeseen.

« Jos laitteen danenvaimentimessa on kipinaverkko,
tarkista se silmamaaraisesti. Vaihda kipinéverkko,
jos se on vaurioitunut.

a) Puhdista kipinaverkko, jos se on tukkeutunut.
Tukkeutunut verkko aiheuttaa moottorin
ylikuumenemisen, misté voi seurata vakava
vaurio.

b) Varmista, ettd kipindnsammutusverkko on
kiinnitetty oikein.

Polttoaineturvallisuus

A

»  Ali sekoita polttoainetta sisatiloissa tai
lammonlahteen laheisyydessa.

+  Ala kéynnisté laitetta, jos sen p&alla on polttoainetta
tai moottoridljya. Poista ylimaarainen polttoaine tai
oOljy ja anna laitteen kuivua. Poista ylimaarainen
polttoaine laitteesta.

« Jos olet laikyttényt polttoainetta vaatteillesi, vaihda
vaatteet heti.

« Varo, ettei iholle padse polttoainetta, silla se voi
aiheuttaa vamman. Jos ihollesi joutuu polttoainetta,
pese se pois vedelld ja saippualla.

«  Ala kaynnista moottoria, jos laikytat 6ljya tai
polttoainetta laitteen paalle tai yllesi.

+  Ala kéynnisté laitetta, jos moottori vuotaa. Tarkista
moottori séanndllisesti vuotojen varalta.

* Kasittele polttoainetta varoen. Polttoaine on syttyvaa
ja kaasut ovat rajahdysherkkia, mika voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman.

» Al hengita polttoainehdyryja, silla ne voivat
aiheuttaa vamman. Varmista, etta ilmanvirtaus on
riittava.

+ Ala tupakoi polttoaineen tai moottorin Iahistélla.

+  Ala sijoita Iampimia esineité polttoaineen tai
moottorin lahelle.

«  Ala lisda polttoainetta, kun moottori on kaynnissa.

« Varmista ennen polttoaineen lisdamista, etta
moottori on jadhtynyt.

« Ennen kuin lisaat polttoainetta, avaa
polttoainesailion korkki hitaasti ja vapauta paine
varovasti.

« Varmista, etta tilassa on riittdva ilmanvaihto,
kun lisaat tai sekoitat polttoainetta (bensiini ja
kaksitahticljy) tai kun tyhjennat polttoainesailiota.

VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.
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Polttoaine ja polttoainehdyryt ovat erittdin tulenarkoja
ja voivat hengitettyna ja ihokosketuksessa aiheuttaa
vakavia vahinkoja. Kasittele siksi polttoainetta
varovasti ja huolehdi polttoaineen kasittelypaikan
riittdvasta ilmanvaihdosta.

Kiristé polttoainesailion korkki varovasti tulipalon
vaaran vuoksi.

Siirré laite ennen kaynnistamista vahintaan 3 metrin
paéhén paikasta, jossa taytit sailién.

Ala lisaa sailioon liikaa polttoainetta.

Varmista, ettei polttoainetta padse vuotamaan, kun
liikutat laitetta tai polttoainekannua.

Al3 sijoita laitetta tai polttoainekannua paikkaan,
jossa on avotulta, kipindita tai sytytysliekkeja.
Varmista, ettei sailytyspaikassa ole avotulta.

Kéytéa vain hyvaksyttyja kannuja polttoaineen
siirtdmiseen tai séilyttdmiseen.

Tyhjenna polttoainesailié ennen pitkdaikaista
sailytysta. Noudata paikallista polttoaineen
hévittdmista koskevaa lakia.

Puhdista laite ennen pitk&aikaista sailytysta.

Irrota sytytystulpan suojus ennen laitteen siirtamista
sailytykseen moottorin tahattoman kaynnistymisen
estamiseksi.

Turvaohjeet huoltoa varten

Kéayta suojakasineita, kun kaytat tai huollat
teraketjua. Myos liikkumaton teraketju voi aiheuttaa
vahinkoja.

Huolehdi leikkuuhammastuksen oikeasta
teroituksesta. Noudata ohjeita ja kayta suositeltua
viilanohjainta. Vaurioitunut tai vaarin teroitettu
teraketju lisda onnettomuusvaaraa.

Pida syvyyden saato oikeana. Noudata ohjeita ja
kayta suositeltua syvyyden saatdasetusta.

A

VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen laitteen huoltamista.

Varmista, etté teraketju on oikein kiristetty. Jos
teraketju ei ole kireélla terélevya vasten, teréketju
voi irrota. Teréketjun vaara kireys lisaa teralevyn,
teraketjun ja ketjun vetopyéréan kulumista. Katso
Terdketjun kiristdminen sivulla 64.

Tee ainoastaan tassa kayttoohjekirjassa mainitut
kunnossapito- ja huoltoty&t. Jata kaikki muut korjaus-
ja huoltoty6t ammattilaisten tehtavaksi.

Suorita téssé ohjekirjassa annetut
turvallisuustarkastukset seké huolto- ja
kunnossapitoty6t séannéllisesti. Sdanndllinen huolto
pidentaa koneen kayttdikaa ja pienentaa
onnettomuusvaaraa. Katso ohjeet kohdasta Huolfo
535RBX sivulla 56.

Jos turvallisuustarkistukset eivat mene Iapi konetta
huollettuasi, ota yhteyttad huoltolikkeeseen. Siella
laitteesi huolletaan ja korjataan ammattimaisesti.

Teralaitteiden turvaohjeet

Huolla terdlaitteet sdanndllisesti ja voitele ne
asianmukaisesti. Jos teraketjua ei ole voideltu
kunnolla, terélevyn, teraketjun ja ketjun vetopyoran
kulumisvaara kasvaa.

A

VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.

Kayta ainoastaan suositeltuja terélevyn ja teraketjun
yhdistelmia ja viilausvarusteita. Katso ohjeet
kohdasta Viilaustarvikkeet ja viilauskulmat sivulla
68.

AN
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Asentaminen 535FBX

Moottorin asentaminen runkoon

1. Asenna moottori ja kehys kayttaen pulttia. Varmista,

etta tyvi on oikealla puolella rajoitinta. Katso
lisatietoja kuvasta.

Kaksiosaisen runkoputken asennus ()

1. Avaa liitanta kiertdmalla nuppia.
2. Kohdista lisélaitteen kieleke (A) liitdnnan nuolen (B)

kohdalle.
Y
®
Q

L~

3. Tyodnna vartta varovasti liitdntédan, kunnes kuulet
naksahduksen.

2. Kiristd mutteri yhdistelmaavaimella noin 15 Nm:n
kiristysmomenttiin.

Kuormanalentimen asennus

1. Kiinnitd kuormanalentimen alaosa runkoon.

2. Sé&ada kuormanalentimen alaosa oikeaan
tyoskentelykorkeuteen. Kirista nuppi.

3. Asenna kuormanalentimen ylaosa. Kiristd nuppi.
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Kaksiosaisen runkoputken irrotus

1. Avaa liitanta kiertdmalla nuppia vahintaan kolme
kierrosta.

. Asenna teralevy terapulttiin. Aseta teralevy

takimmaiseen asentoonsa. Aseta ketju ketjupyoralle
ja terdlevyn ohjausuraan. Aloita teralevyn
ylapuolelta.

. Varmista, ettd hammaslenkkien terdsarmat ovat

eteenpain terélevyn ylapuolella.

2. Pida painiketta (C) painettuna.

3. Pida tiukasti kiinni runkoputken paasta, johon
moottori on kiinnitetty.

4. Veda lisélaite irti litdnnasta.

. Asenna teralevy ja katso ketjun kiristystapin (A)

paikka terélevyn lovesta. Tarkista, etta ketjun
vetolenkit sopivat vetopyoraan (B) ja etta teraketju
on teralevyn (C) urassa. Kirista terdmutteri
sormitiukkuuteen.

Kaarikahvan asennus

1. Kiinnita kaarikahva runkoputkeen nuolien valiin.

Kirista ketju kiertamalla ketjun kiristysruuvia
yhdistelmaavaimella my&tapaivaan. Ketjua on
kiristettava sen verran, ettei se roiku I8ysalla
teralevyn alapuolella.

0\@@9
~

IR

2. Aseta valike kaarikahvan uraan.

3. Asenna mutteri, vdannin ja ruuvi. Al3 kirista
kokonaan.

4. S&ada laite sopivaan kayttdasentoon.
5. Kiristad nuppi.
Terélevyn ja teraketjun asennus

1. Avaa teramutteri ja irrota suojus.
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6. Ketjun kireys on oikea, kun se ei
roiku I8ysélla terélevyn alapuolella ja liikkuu
kevyesti késin pyoritettdessa. Kiristé terdmutterit
yhdistelm&avaimella pitden samalla terdlevyn karkea
ylhaalla.

3. Sa&ada taustalevy oikeaan korkeuteen. Varmista, etta
tappi osuu yhden kehyksessa olevan reian kohdalle.

Qo000

t

[e]@)

7. Uuden ketjun kireys on tarkastettava usein
ketjun sisédanajon aikana. Tarkasta ketjun kireys
saanndllisesti. Oikein kiristetty ketju takaa hyvan
leikkuutehon ja pitkan kestoian.

Taustalevyn korkeuden saatdminen

1. Avaa kaksi jousilukkoa, jotka pitavat taustalevya
paikallaan.

OOO000

4

2. Irrota taustalevy kehyksesta toisella puolella.

Valjaiden s&atédminen

1. Pue tuotteen valjaat.

2. Kirista lantiohihna tiukasti. Varmista, etta lantiohihna
on lonkan kohdalla.

4. Saada rintakehan yli menevaa hihnaa
pystysuunnassa. Varmista, etté rintahihna on tiukasti
kehoa vasten.
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5. Sé&ada olkahihnaa niin, etta paino jakautuu tasaisesti
hartioille.

)

!

Tydskentelykorkeuden saatédminen

1. Veda siima ulos haluttuun tydskentelypituuteen ja
tee solmu.

2. Kiinnita solmu varren ripustussilmukkaan.

3. Jos siimaa pitaa lyhentaa, veda siimaa
kuormanalentimen yldosasta. Kuormanalennin
kiertda siimaa takaisin automaattisesti, kun kireys
laskee.

Laitteen asettaminen kuljetusasentoon

1. L&ysaa nuppia ja poista kuormanalentimen yldosa.

2. Kiinnitéd kuormanalentimen yldosa (B)
kuormanalentimen alaosaan (A).

3. Avaa varren liitdnté kiertdmalla nuppia vahintaan
kolme kierrosta.
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4. Tyoénna ja pida painiketta (C) painettuna.

8. Kierra siima kuormanalentimen ja varren ympaéirille.
Kiinnita siima varteen.

5. Pida tiukasti kiinni runkoputken paasta, johon
moottori on kiinnitetty.

6. Veda lisalaite irti litdnnasta.
7. Kiinnita varsi rungon nuppiin.

Kaytté 535FBX

Johdanto

e VAROITUS: Lue turvallisuutta

kasitteleva luku niin, ettd ymmarrat sen
sisallén, ennen laitteen kayttamista.
Tarkistus ennen kaytt6a
1. Tarkasta tydskentelyalue. Poista kaikki esineet, jotka
voivat sinkoutua ilmaan.

2. Tarkista teraketju. Al koskaan kéyta tylsaa,
lohjennutta tai vahingoittunutta laitteistoa.

3. Tarkista, ettéd kone on moitteettomassa kunnossa.
4. Tarkista, etta kaikki mutterit ja ruuvit on kiristetty.

5. Varmista, ettéd terd on voideltu kunnolla, katso
Terdketjuvoitelun tarkistaminen sivulla 65.

6. Tarkista, etta teraketju aina pyséhtyy joutokaynnilla.

7. Kayta laitetta vain sille tarkoitettuihin téihin.

8. Tarkista, ettd kahva ja turvatoiminnot ovat kunnossa.
Ala koskaan kayta laitetta, jos siitd puuttuu osia tai
osia on muokattu teknisista tiedoista poikkeavasti.

Polttoaine

Téassa laitteessa on kaksitahtimoottori.

c HUOMAUTUS: Vaarantyyppinen

polttoaine voi vaurioittaa moottoria. Kayta
Valmis polttoainesekoitus

bensiinin ja kaksitahtiéljyn seosta.

« Kayta valmiiksi sekoitettua Husqvarna-
alkylaattibensiinia, silla se takaa parhaan
suorituskyvyn ja pidentdd moottorin kayttoikaa.
Téllainen polttoaine sisaltaa tavallista polttoainetta
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vahemman haitallisia kemikaaleja, mika vahentaa
haitallisia pakokaasuja. Téllaisesta polttoaineesta jaa
vahemman karstaa polton jalkeen, jolloin moottorin
osat pysyvat puhtaampina.

Polttoaineen sekoittaminen

Bensiini

HUOMAUTUS: kun polttoainetta

sekoitetaan pienia maaria,

pienikin mittausvirhe voi vaikuttaa
sekoitussuhteeseen suuresti. Mittaa
Oljymaara huolellisesti ja varmista, etta
seoksen suhde on oikea.

HUOMAUTUS: Az kayta bensiinia,

jonka oktaaniluku on pienempi kuin 90 RON
(87 AKI). Se voi vaurioittaa laitetta.

A

HUOMAUTUS: Al kayta bensiinia,

jonka etanolipitoisuus (E10) on yli 10
prosenttia. Se voi vaurioittaa laitetta.

A

HUOMAUTUS: Al kayta lyijyllista

bensiinid. Se voi vaurioittaa laitetta.

A

« Kayta aina uutta lyijytdnta bensiinia, jonka
oktaaniluku on vahintdan 90 RON (87 AKI) ja
etanolipitoisuus (E10) alle 10 prosenttia.

« Kayta bensiinia, jonka oktaaniluku on suurempi, jos
kaytat laitetta usein jatkuvasti suurella moottorin
kayntinopeudella.

« Kayta aina laadukasta lyijyttdman bensiinin ja 6ljyn
seosta.

Kaksitahtioljy

« Kaytad Husqvarna-kaksitahtioljya, silla se takaa
parhaat tulokset ja suorituskyvyn.

« Jos Husqvarna-kaksitahti6ljya ei ole
saatavilla, voidaan kayttaa jotakin muuta
iimajaahdytteisille moottoreille tarkoitettua
korkealaatuista kaksitahtioljya. Kysy huoltoliikkeesta
ohjeita oikean dljyn valintaan.

c HUOMAUTUS: A kayta

tarkoitettua kaksitahtiéljya. Ala kayta
nelitahtimoottoreille tarkoitettua 6ljya.

vesijaahdytteisille ulkolaitamoottoreille
Bensiinin ja kaksitahtidljyn sekoitus

Bensiini, litraa Kaksitahti6ljy,
litraa
2 % (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

-

Liséaa puhtaaseen polttoainesailiddn puolet bensiinin
kokonaismaaréasta.

Lisaa koko 6ljymaara.
Ravista polttoaineseosta.
Lisaa loput bensiinista sailioon.

o s~ LN

Ravista polttoaineseosta huolellisesti.

A

Polttoainesailién tayttd

HUOMAUTUS: sekoita korkeintaan

yhden kuukauden polttoaineet kerrallaan.

1. Pyyhi polttoainesailién korkin ymparistd puhtaaksi.
2. Ravista kannua ja varmista, etta polttoaine
on sekoittunut kokonaan. Kayta ylitayttdsuojalla
varustettua polttoainekannua.
3. Téayta polttoainesailio.
Kiristd polttoainesailion korkki tiukasti.

5. Siirra laite vahintdan 3 metrin (10 jalan) padhan
polttoaineen lisdamis- ja sailytyspaikalta ennen
kaynnistamista.

HUOMAUTUS: suilisissa olevat

epapuhtaudet aiheuttavat kayntihairiéita.
Puhdista polttoainesaili6 ja teraketjudljysailio

A
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saanndllisesti ja vaihda polttoainesuodatin .
vahintdan kerran vuodessa.

Jos mahdollista, sijoitu niin, etté voit sahata oksan
oikeassa kulmassa

Oikean ketjudljyn kayttd
VAROITUS: Als kayta jatesliya, silla se

on haitallista seka itsellesi ettd ympéristolle.
Lisaksi jatedljy vaurioittaa 6ljypumppua,
terélevya ja terdketjua.

VAROITUS: Teraketju saattaa katketa,

90°

jos teravarustuksen voitelu ei ole riittdvaa.
Vakavan vahingon tai kuoleman vaara
laitteen kayttajalle.

Ala tydskentele niin, ettd runkoputki osoittaa suoraan
eteenpain, koska lisda teralaitteen naennaista
painoa.

VAROITUS: Koneessa on toiminto,

joka antaa polttoaineen loppua ennen
teraketjudljya. Jotta tdma turvatoiminto
toimisi oikein, kdyta oikeaa teréketjudljya.
Kysy lisatietoja ketjudljyn valinnasta
huoltoliikkeesta.

> B B

G
°

Huomautus: Koneessa on automaattinen .
teraketjunvoitelu. Myds 6ljynvirtausta voi saataa. Katso

Sahaa suuret oksat osissa, jotta voit hallita niiden
putoamispaikkaa paremmin.

Terédketjuvoitelun tarkistaminen sivulla 65.

* Husqgvarna-teraketjuéljyn kayttaminen pidentaa niin
teraketjun kayttdikaa ja vahentaa ymparistdhaittoja.
Jos Husqvarna-ketjudljya ei ole saatavilla,
suosittelemme kayttdmaan tavallista teréketjudljya.

« Kayta terdketjuun hyvin tarttuvaa teraketjudljya.

1
5

« Kayta oljya, jonka viskositeetti on ilman lampétilaan
sopiva.

Al3 koskaan sahaa oksan tyvessa olevaa
kuoriharjannetta, silla se hidastaa sahauskohdan
paranemista ja liséa sienitautien riskia.

HUOMAUTUS: Jos sljy on liian
ohutta, se loppuu ennen polttoainetta.
Lampétilan ollessa alle 0 °C (32 °F)

jotkin teraketjudljyt paksuuntuvat liikaa,
mika voi vaurioittaa 6ljypumpun osia.

+ Kayta suositeltua teravarustusta. Katso Suositelfu
terdvarustus sivulla 68.

Koneen kayttaminen

* Voidaksesi tydskennella mahdollisimman

R

tasapainoisessa asennossa pida kone
mahdollisimman lahelld kehoa. Kohdista koneen
paino valjaisiin. Se helpottaa koneen kasittelya.

* Varo, ettei teran kéarki kosketa maahan.

+  Ala kiirehdi tysta, vaan etene sopivaa vauhtia, jotta
kaikki oksat katkeavat tasaisesti.

« PAaasta kaasu joutokaynnille aina tydvaiheiden
vélissa. Pitkaaikainen kaytto taydella kaasulla
moottoria kuormittamatta voi aiheuttaa vakavan
moottorivaurion.

« Tyodskentele aina téydella kaasulla.
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« Kayté leikkuupéan juuressa olevaa pidaketta
tukena sahaamisen aikana. Tama estaa teralaitteen
hypytyksen oksaa sahatessa.

« Sahaa lovi oksan alapintaan ennen oksan
sahaamista poikki. Tama estaa kaarnaa tai tuohta
repeytymastd, mika hidastaisi paranemista ja voisi
aiheuttaa puulle pysyvia vaurioita. Loven syvyys
saa olla enintédan %; oksan paksuudesta, jotta ketju
ei jumiudu. Anna ketjun pyoria samalla, kun vedat
teralaitteen oksasta, jotta ketju ei jumiudu.

Laitteen kéynnistyksen valmistelu

1. Paina polttoaineen ilmauspumppua, kunnes se alkaa
tayttya polttoaineella.

2.

Siirra rikastinvipu rikastusasentoon.

VAROITUS: Viiltovammojen vaara,
ole varovainen. Teraketju alkaa pyoria
heti, kun moottori kdynnistetédan
rikastimella.

>

Laitteen kaynnistaminen

VAROITUS: Lue turvaliisuutta
kasittelevan luvun varoitusohjeet ennen

laitteen kaynnistamista (katso Turvallisuus
535FBX sivulla 42).

N =

Kéyta suojakasineita.

Paina laitteen runkoa maata vasten vasemmalla
kadella.

>

HUOMAUTUS: Al kayta jalkojal

Huomautus: Polttoaineen iimauspumppua ei
tarvitse tayttaa kokonaan.

s~ w

Pitele kédynnistysnarun kahvaa oikealla kédellasi.

Veda kaynnistysnarua hitaasti oikealla kadella,
kunnes tunnet vastuksen (kytkentékynnet tarttuvat).

VAROITUS: Al kiedo

kaynnistysnarua katesi ymparille.

>

Veda narua nopeasti ja voimakkaasti.

HUOMAUTUS: Ala veda

kaynnistysnarua taysin ulos alaka irrota
otetta kdynnistysnarun kahvasta, kun
naru on taysin ulkona. Se voi vaurioittaa
laitetta.

>

Veda kaynnistysnarusta, kunnes moottori
kaynnistyy, tai enintédan 5 kertaa.

Nollaa rikastin, kun moottori kdynnistyy tai kun olet
vetanyt kdynnistysnarusta 5 kertaa.

Jos tarpeen, veda kaynnistysnarusta niin monta
kertaa, ettd moottori kdynnistyy.

Anna moottorin kdyda 10 sekuntia.
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10. Kéyta kaasuliipaisinta vahitellen.
11. Varmista, ettd moottori kdy tasaisesti.

Huomautus: Jos moottori sammuu, toista
toimenpide.

Laitteen pysayttaminen

1. Sammuta moottori siirtamalla pysaytyskytkin
pysaytysasentoon.

.

—

HUOMAUTUS: Pysaytin palaa
automaattisesti lahtdasentoonsa.

Tahattoman kaynnistyksen estémiseksi

sytytystulpan suojus on aina

irrotettava sytytystulpasta asennuksen,

tarkastuksen ja/tai huollon ajaksi.

Metsanraivaus
Yleiset tydohjeet

VAROITUS: ole varovainen
jannityksessé olevaa puuta sahatessasi.

Puu saattaa liikahtaa &killisesti ennen
sahaamista tai sen jalkeen. Pida oikea
asento ja noudata kayttohjeita, jotta valtyt
vakavilta vammoilta.

« Raivaa avoin tila tydalueen toiseen paahan ja aloita
tydskentely sielta.

¢ Liiku saanndllista kuviota noudattaen tydalueen lapi.

¢ Liikuttamalla laitetta kokonaan vasemmalle ja
oikealle raivaat 4-5 m levean alueen jokaisella
kierroksella.

* Raivaa 75 metrin pituudelta ennen kéantymista
ja takaisin palaamista. Kuljeta polttoainekanisteria
mukanasi.

¢ Liiku suuntaan, jossa sinun ei tarvitse ylittda ojia ja
esteitd enempaa kuin on tarpeen.

¢ Liiku suuntaan, jossa tuuli saa leikatun
kasvillisuuden putoamaan raivatulle alueelle.

¢ Liiku rinteitd my6ten, ala ylos ja alas.

Huolto 535RBX

Johdanto

Alla on annettu joitakin yleisia hoito-ohjeita. Jos tarvitset

lisédohjeita, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Huoltokaavio

Alla on luettelo tuotteelle suoritettavista huoltotoimista.
Useimmat kohdista kuvataan myéhemmin tasséa
luvussa.

Huomautus: Kayttajan on huolehdittava ainoastaan
tassa kayttoohjekirjassa kuvatuista korjaus- ja
huoltotoimista. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa
valtuutetun huoltokorjaamon tehtavaksi.

ketju ole jaykka tai etteivat niitit ja lenkit ole kuluneet tavanomaista enemman.

Huolto Paivittain | Vikoittain | <uukau-
sittain
Puhdista ulkopinta. X
Tarkista, etta kaasuliipaisimen varmistin ja kaasuliipaisin ovat kayttdkunnossa. X
Tarkista pysaytyskytkin ja varmista, etta se toimii oikein. X
Varmista, ettei terdketju pyori joutokdyntinopeudella. X
Puhdista ilmansuodatin. Vaihda tarvittaessa. X
Tarkasta, ettei teréketjun niiteissa tai lenkeisséa ole nakyvia halkeamia, ettei tera- X

Puhdista suojuksen alla oleva alue.

Varmista, etta kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty.

Tarkista moottori, polttoainesailid ja polttoaineletkut vuotojen varalta.

Puhdista jaahdytysjarjestelma.
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Huolto

Kuukau-

Paivittéin | Viikoittain sittain

Tarkista kdynnistin ja kdynnistysnaru vaurioiden varalta.

Tarkista tarindnvaimennuselementit vaurioiden ja halkeamien varalta.

Puhdista sytytystulpan ulkopuoli. Irrota se ja tarkasta karkivali. Saada karkivali
oikeaksi (katso kohta Tekniset tiedot 535FBX sivulla 66) tai vaihda sytytystulp- X
pa. Varmista, etta sytytystulppa on varustettu hairisuodattimella.

Puhdista kaasuttimen ulkopuoli ja sen ymparilla oleva alue.

Viilaa mahdolliset purseet pois terélevyn sivuilta.

Puhdista tai vaihda danenvaimentimen kipindnsammutusverkko.

Puhdista polttoainesailio.

amia tai muita vaurioita. Vaihda tarvittaessa.

Tarkasta, ettei polttoainesuodatin ole likainen eiké polttoaineletkussa ole halke-

Tarkista kaikki kaapelit ja liitannat.

vittaessa valtuutetussa huoltokorjaamossa.

Tarkasta kytkimen, kytkinjousien ja kytkinrummun kuluminen. Vaihdata osat tar-

Tarkista sytytystulppa. Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.

etta siita ei puutu osia.

Varmista, ettd &anenvaimennin on kiinnitetty oikein, etta siina ei ole vaurioita ja

Joutokayntinopeuden s&atd

1. Varmista, ettd ilmansuodatin on puhdas ja
ilmansuodattimen kansi kiinnitetty, ennen kuin
saadat joutokayntinopeutta.

2. Kaynnista laite. Katso /imansuodatin sivulla 60
3. Sa&ada joutokayntinopeus joutokayntiruuvilla, joka
on merkitty T-kirjaimella. Kierra joutokdynnin

saatoéruuvia myoétapaivaan, kunnes teralaite alkaa
pyoria.

4. Kierra joutokaynnin saatoruuvia vastapaivaan,
kunnes teraketju pysahtyy.

Joutokayntinopeus on oikea, kun moottori kdy tasaisesti
kaikilla asennoilla. Joutokd@yntinopeuden on oltava

pienempi kuin kéyntinopeuden, jolla teraketju alkaa
pyoria.

VAROITUS: Jos teraketju ei pysahdy,
kun s&adat joutokayntinopeutta, ota yhteytta

Iahimpaan huoltoliikkeeseen. Ala kayta
laitetta, ennen kuin se on saadetty oikein tai
korjattu.

Huomautus: Katso suositeltu joutokayntinopeus
kohdasta Tekniset tiedot 535FBX sivulla 66.

Kaasuvaijerin sadataminen

Huomautus: Kaasuliipaisimen johto tulee saataa
100 kayttétunnin jalkeen tai jos moottori ei toimi oikein.

1. Varmista, etta joutokayntinopeus on saadetty oikein.
Katso kohta Joutokdyntinopeuden séété sivulla 57.

Pyséayta moottori.
Poista sylinterin kotelo.
Paina ja pida turvaliipaisin kokonaan alhaalla.
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5. Paina kaasunokkaa sormella.

6. Jos kaasunokka liikkuu, sdada kaasuvaijeria.
a) Kierrd saatéruuvia myotapaivaan.

b) Paina kaasunokkaa sormella. Jos kaasunokka ei
liiku, kaasuvaijeri on saadetty oikein.

7. Asenna sylinterin kansi ja tarkista joutokayntinopeus.

Aanenvaimentimen tarkistaminen

+ tee puhdistus ja/tai huolto hyvin
ilmastoidussa tilassa,

» ala puhdista kipindverkkoa paineilmalla,

* kaytéa terasharjaa ja harjaa
poispain itsestasi, kun puhdistat
kipindnsammutinta.

1. Tarkista &dnenvaimennin vaurioiden ja virheiden
varalta.

2. Varmista, ettéd danenvaimennin on kiinnitetty oikein
laitteeseen.

3. Jos tuotteessa on kipinaverkko, puhdista se
viikoittain.
4. Vaihda vahingoittunut kipindverkko.

Huomautus: Al irrota aanenvaimenninta
tuotteest:

VAROITUS: Als kayta tuotetta,

jossa on viallinen tai huonokuntoinen
aanenvaimennin.

VAROITUS: Als kayts tuotetta, jos

aanenvaimentimen kipindnsammutusverkko
puuttuu tai on viallinen.

VAROITUS: Kaytetyn

aanenvaimentimen/kipindnsammuttimen
pinnat ja kipindnsammuttimen kiinnityspinta
voivat siséltdd mahdollisesti karsinogeenisia
pakokaasuhiukkasia. Kipindnsammuttimen
puhdistuksen ja huollon yhteydessa on
valtettdva ihokosketusta ja hiukkasten
hengittdmista, noudattamalla seuraavia
ohjeita:

> BB

« kayta késineita,

HUOMAUTUS: Tukkeutunut

kipindverkko aiheuttaa tuotteen
ylikuumenemisen ja sylinteri- ja
mantévaurioita.

A

Jaahdytysjarjestelma

Laitteessa on jaahdytysjarjestelma, joka pitaa
kayttélampétilan mahdollisimman alhaisena.

Puhdista jdahdytysjarjestelmén osat harjalla viikoittain
tai useammin vaativissa olosuhteissa. Likainen tai
tukkeutunut jadhdytysjarjestelma aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen, misté seuraa sylinteri- ja
mantavaurioita.

Jaahdytysjarjestelma sisaltda seuraavat osat:

1. Kéaynnistimen ilmanottoaukko.
2. Sylinterin jadhdytysrivat.
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3. Sylinterin kotelo.

Sytytystulpan tarkistus

e HUOMAUTUS: Kayta aina suositeltua

sytytystulppaa, katso kohta 7Tekniset tiedot
535FBX sivulla 66. Vaara sytytystulpan
tyyppi voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.

« Tarkista sytytystulppa, jos moottorin teho on heikko,
moottoria on vaikea saada kayntiin tai se ei toimi
oikein joutokdyntinopeudella.

« Ehkaise ylimaaraisen materiaalin joutuminen
sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia
ohjeita:

a) Varmista, etté joutokdyntinopeus on saadetty
oikein.

b) Varmista, etté polttoaineseos on oikea.

c) Varmista, etté iimansuodatin on puhdas.

« Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja
tarkista samalla, etta karkivali on oikea, katso
Tekniset tiedot 535FBX sivulla 66.

« Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.

Vetoakselin voitelu

1.

Veda saatdnuppi ylos ja poista runkoputken holkki
kytkinkotelosta.

a) Ravista tai veda vetoakseli irti runkoputken
holkista.

Aseta vetoakseli takaisin runkoputken holkkiin
tyontamalla ja kdantamalla sitd samanaikaisesti.
Pida vetoakselia noin 10 mm runkoputken holkin
reunan ulkopuolella.
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4. Kohdista runkoputken holkin reiké kytkinkotelon
nupin kanssa.

5. Yhdista vetoakseli painamalla ja kdantamalla sita
samanaikaisesti.

limansuodatin

Pida ilmansuodatin puhtaana poistamalla siité poly ja
lika, jotta valtat seuraavat ongelmat:

* kaasutinhairiot

« laitteen kdynnistysongelmat

« tehon heikkeneminen

* moottorin osien nopeampi kuluminen

< liian suuri polttoaineenkulutus.

limansuodattimen puhdistaminen

6. Tarkista kumitiivisteen pinta. Vaihda kumitiivisteen
suodatin, jos se on vaurioitunut.

7. Varmista ennen asentamista, ettd suodatin on kuiva.

Kaksiosainen runkoputki

Levita rasvaa vetoakselin paahan 30 kayttétunnin
valein. On olemassa vaara, etta jaettavissa malleissa
kayttdakselin paat (uraliitokset) alkavat ahdistaa, jos
niita ei voidella sédanndllisesti.

Kiinted vetopyéran tarkistaminen

Kytkinrummussa on siihen hitsattu kiintea vetopyora.

c HUOMAUTUS: vaurioitunut, erittsin

likainen tai polttoaineen kastelema
ilmansuodatin on aina vaihdettava.
Jos kaytat ilmansuodatinta pitkaan, sita ei voi puhdistaa
kokonaan. Vaihda ilmansuodatin saanndllisin valiajoin.
1. Sulje rikastimen lappa siirtdmalla rikastimen vipu
ylds.

2. lIrrota iimansuodattimen kansi ja ilmansuodatin.

« Tarkasta vetopyoran kuluneisuus silmamaaraisesti
saanndllisin valiajoin. Jos vetopydra on kulunut
liikaa, vaihda kytkinrumpu ja kiinted vetopyora.

Teravarustuksen tarkistaminen

1. Tarkista, etta niiteissa tai lenkeissa ei ole halkeamia
ja etta niitteja ei ole irti. Vaihda tarvittaessa.

Pese ilmansuodatin 1ampimalla saippuavedella.

4. Vaihda ilmansuodatin, jos se on liian likainen, eika
sitd saa taysin puhtaaksi. Vaurioitunut ilmansuodatin
on aina vaihdettava.

5. Puhdista my&s suodattimen kannen sisapinta. Kayta
paineilmaa tai harjaa.

2. Varmista, etta teraketju taipuu helposti. Jos teraketju
on jaykka, vaihda se.

3. Vertaa teréketjua uuteen terédketjuun ja tarkista,
ovatko niitit ja lenkit kuluneet.
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4. Vaihda teréketju, kun leikkuuhampaan pisin osa
on alle 4 mm:n (0,16 in) pituinen. Vaihda myos
teraketju, jos leikkaimissa on halkeamia.

6. Tarkasta, etta teralevyn karkipydra paasee
pyo6rimaan vapaasti ja ettéd karkipyoran voitelureika
ei ole tukossa. Puhdista ja voitele tarvittaessa.

Teralevyn tarkistaminen

1. Varmista, etta 6ljykanava ei ole tukossa. Puhdista

tarvittaessa.
T
L&

2. Tarkista, onko teralevyn reunoilla jaystetta. Poista
jaysteet viilalla.

7. Kaanna teralevy paivittain toisinpain, jotta sen
kayttoika pitenee.

Teraketjun teroittaminen

Terdlevya ja teraketjua koskevat tiedot

VAROITUS: Kayts suojakasineits,
kun kaytat tai huollat teréketjua. Myos

likkumaton teraketju voi aiheuttaa vahinkoja.

Vaihda kulunut tai vahingoittunut terélevy tai teréketju
suositeltuun terélevyn ja teraketjun yhdistelmaan.
Suositukset antaa Husgvarna. Tama on valttdmatonta
laitteen turvatoimintojen sailyttdmiseksi. Kohdassa
-mallin lisédvarusteet sivulla 76 on lueteltu varaosiksi
suosittelemamme terédlevy- ja teraketjuyhdistelmét.

» Terélevyn pituus, tuumaa/cm. Terélevyn tiedot
l6ytyvat yleensa teralevyn takapaasta.

4. Tarkista terdlevyn ohjausura kulumien varalta.
Vaihda terélevy tarvittaessa.

X

C =]

+ Karkipyoran hampaiden lukumaara (T).

5. Tarkista, onko teralevyn karki karkea tai pahasti
kulunut.

* Teraketjun jako, tuumaa. Teralevyn karkipyoran
hammastuksen ja vetopyorén etaisyyden on
vastattava teraketjun vetolenkkien valista etaisyytta.
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» Vetolenkkien lukumaéra (kpl). Teralevyn tyyppi
maaraa vetolenkkien lukumaaran.

Naiden valinen korkeusero maarittdad sahaussyvyyden

» Teralevyn ohjausuran leveys, tuumaa/mm.
Teralevyn ohjausuran leveyden on oltava sama kuin
ketjun vetolenkkien leveys.

« Teraketjun odljyreiké ja ketjunkiristystapin reika.
Ohjausuran on oltava kohdakkain laitteen kanssa.

— S
A

* Vetolenkin leveys, mm/tuumaa.

— > | -—

A

=

(syvyysasetuksen).
B T

Ota seuraavat asiat huomioon leikkainta teroittaessasi:

« Viilauskulma.

=]
o

« Leikkuukulma.

« Viilan asento.

« Pyéréviilan halkaisija.

%)

Yleista tietoa leikkainten teroituksesta

Ala kayta tylsaa teraketjua. Jos teraketju on tylsa,
tyénna terdlevya voimakkaammin puun lapi. Jos
teraketju on erittain tylsd, sahauksessa syntyy vain
sahanpurua eika puulastuja.

Terava teraketju pureutuu kunnolla puuhun, ja
sahatessa syntyy pitkia ja paksuja puulastuja.

Leikkuuhammas (A) ja syvyydensaatdhammas (B)
muodostavat teraketjun leikkaavan osan eli terén.

Teraketjua ei ole helppo teroittaa oikein ilman oikeita
apuvalineitd. Kaytd Husqvarna-viilaohjainta. Nain pystyt
varmistamaan parhaan mahdollisen sahaustehon.

Huomautus: Katso lisatietoja teraketjun
teroittamisesta kohdasta Leikkainten teroittaminen
sivulla 63.
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Leikkainten teroittaminen

1. Kayta pyorodviilaa ja viilanohjainta leikkuuhampaiden
teroitukseen.

o &

Huomautus: Katso kohdasta Viitaustarvikkeet
Jja villauskulmat sivulla 68, mita viilaa ja ohjainta
Husqvarna suosittelee kayttamallesi teraketjulle.

2. Aseta viilanohjain asianmukaisesti leikkaimen péaalle.

Katso tarkemmat ohjeet viilanohjaimen mukana
toimitetuista ohjeita.

3. Liikuta viilaa leikkuuhampaiden sisépuolelta
ulkopuolelle. Kevenna otetta paluuvedon ajaksi.

Ota seuraavat asiat huomioon leikkainta teroittaessasi:

* Viilauskulma.

=

» Leikkuukulma.

BN

4. Viilaa kaikki leikkuuhampaat yhdelta puolelta.

5. Kaanna laite toisin péin ja viilaa hampaat toiselta
puolelta.

6. Varmista, etta kaikki leikkuuhampaat ovat
samanpituisia.

Yleista tietoa leikkainten teroituksesta

Ala kayta tylsaa teraketjua. Jos teréketju on tylsa,
tydnna terélevya voimakkaammin puun Iapi. Jos
teréketju on erittdin tylsd, sahauksessa syntyy vain
sahanpurua eika puulastuja.

Terava teraketju pureutuu kunnolla puuhun, ja
sahatessa syntyy pitkia ja paksuja puulastuja.

Leikkuuhammas (A) ja syvyydensaatéhammas (B)
muodostavat teréketjun leikkaavan osan eli terén.
Naiden valinen korkeusero maarittdad sahaussyvyyden
(syvyysasetuksen).

A
.‘——‘1 B

—b| |

* Viilan asento.

* Pydrdviilan halkaisija.

%]

Teraketjua ei ole helppo teroittaa oikein ilman oikeita
apuvalineitd. Kaytd Husqvarna-viilaohjainta. N&in pystyt
varmistamaan parhaan mahdollisen sahaustehon ja
takapotkun vaara pysyy vahaisena.

VAROITUS: Takapotkun voima
kasvaa merkittavasti, jos teroitusohjeita ei
noudateta.
Huomautus: Katso lisatietoja teraketjun
teroittamisesta kohdasta 7erdketjun teroittaminen sivulla
61.

Syvyysasetuksen muokkaaminen

Katso ohjeet kohdasta Yleistd tietoa leikkainten
teroituksesta sivulla 62 ennen syvyyden saatoa
tai leikkaimien teroittamista. Suosittelemme, etta
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syvyysasetus sdadetaan joka kolmannella teréketjun
teroituskerralla.

Suosittelemme, etta kaytat sadtamisessa
viilausohjaintamme, jotta séathampaan mitta ja kuima
saadaan oikeiksi.

1. Kayta syvyysasetuksen muokkaamiseen lattaviilaa
ja syvyydensaatotyokalua. Kayta saatamiseen
ainoastaan Husqvarna-syvyydensaatotyodkalua, jotta
saatbhampaan mitta ja kulma saadaan oikein.

2. Aseta syvyydensaatotyokalu teraketjun paalle.

Huomautus: Lue tarkemmat kayttsohjeet
syvyyssaatotyokalun pakkauksesta.

3. Viilaa lattaviilalla sdatdhampaan paalta se osa, joka
tydntyy syvyydensaatétydkalun yli.

Teréketjun kiristdminen

Q VAROITUS: vaarin kiristetty teraketju

saattaa irrota terélevysta ja aiheuttaa
vakavan vahingon tai kuoleman.

Teraketju pitenee kayton myota. Saada teraketjua

saanndllisin valiajoin.

1. Loyséaa teramutteri, joka lukitsee kytkinkotelon/

ketjujarrun. Kayta hylsyavainta.

3. Nosta terdlevyn etuosaa ja kaanna ketjun
kiristysruuvia. Kayta hylsyavainta.

4. Kirista teraketjua, kunnes se asettuu tiukasti
teralevya vasten, mutta liikkuu silti vaivattomasti.

5. Kirista terédlevyn mutterit avaimella ja nosta teralevyn
karke&d samaan aikaan.

6. Tarkista, etta teraketjua on helppo pyorittaa kasin ja
etta se ei roiku 16yséna teralevyn alapuolella.

<

Teraketjudljyn lisdédminen

1. Avaa terakotelon 6ljysailion korkki.

2. Kirista terdmutterit késin niin tiukalle kuin voit.

2. Tayta Husqvarna-teraketjuoljylla.
3. Aseta korkki takaisin paikalleen.
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Teréketjuvoitelun tarkistaminen

1. Tarkasta teraketjuvoitelu aina tankkauksen
yhteydessa. Aseta terén karki noin 20 cm:n
(8 tuuman) paahan kiinteasta vaaleapintaisesta
esineestd. Kun konetta kaytetaan 75 %:n kaasulla

Teraketjuvoitelun sadataminen

A

VAROITUS: Pysayta moottori ennen

kuin saadat 6ljypumppua.

1 minuutin ajan, vaaleaan pintaan jaa selvasti

erottuva 6ljyvana.

Kierra 6ljypumpun saatéruuvia. Kéyta ruuvimeisselia tai

yhdistelmaavainta.

* Pienenna oljyn virtausta kdantamalla saatéruuvia
myd&tapaivaan.

2. Jos terdketjuvoitelu ei toimi oikein, tarkista terélevy.
Katso ohjeet kohdasta Terdlevyn tarkistaminen
sivulla 61. Jos huoltovaiheista ei ole apua, ota

yhteytta huoltoliikkeeseen.

» Lisaa oljyn virtausta kaantamalla saatéruuvia
vastapaivaan.

Vianmaaritys

Moottori ei kaynnisty

Tarkistus

Mahdollinen syy

Toimenpide

Pysaytin

Pysaytin on STOP-asennossa.

Anna valtuutetun huoltoliikkeen vaih-
taa pysaytin.

Polttoainesailio

Vaara polttoainetyyppi.

Huuhtele polttoainesailio ja tayta oi-
kealla polttoaineella.

Sytytystulppa ja sylinteri.

Sytytystulppa on likainen tai marka.

Varmista, ettéd sytytystulppa on kuiva
ja puhdas.

Sytytystulpan karkivali on virheelli-
nen.

Puhdista sytytystulppa. Tarkista, etta
karkivali on oikea, katso Tekniset tie-
dot 535FBX sivulla 66. Varmista, et-
ta sytytystulpassa on héiridsuodatin.

Sytytystulppa on 10ysa.

Kiristé sytytystulppa.

Moottori on kastunut. Syyna ovat
toistuvat kaynnistysyritykset, joissa
on rikastin on ollut taysilla sytytyksen
jalkeen.

Irrota ja puhdista sytytystulppa. Aseta
laite kyljelleen siten, etta sytytystul-
pan reika on poispain itsestasi. Veda
kaynnistyskahvaa 6-8 kertaa. Asen-
na sytytystulppa paikalleen ja kayn-
nista laite. Katso Laitteen kadynnista-
minen sivulla 55.
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Moottorin kdynnistyy mutta sammuu uudelleen

Tarkistus Mahdollinen syy Toimenpide

Polttoainesailié Vaara polttoainetyyppi. Tyhjenna polttoainesiilio ja téayta oikealla
polttoaineella.

limansuodatin limansuodatin on tukossa. Puhdista ilmansuodatin.

Kuljetus ja sailytys

Kuljetus ja sailytys

Kun sailytat ja kuljetat laitetta ja polttoainetta,
varmista, ettei laite vuoda polttoainetta tai
polttoainehdyrya. Esimerkiksi sahkolaitteista tai
lammityskattiloista peraisin olevat kipinat tai avotuli
voivat aiheuttaa tulipalon.

Kayta polttoaineen sailytyksessa ja kuljettamisessa
aina hyvaksyttyja polttoainesailioita.

Tyhjenna polttoaine- ja teraketjudljysailiét ennen
kuljetusta ja pitkaa varastointia. Havita polttoaine
ja teraketjudljy viemalla ne asianmukaiseen
kerayspisteeseen.

Kéyta laitteen kuljetussuojusta vaurioiden ja
vammojen valttdmiseksi. Myods likkumaton teraketju
voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.

Irrota sytytystulpan suojus sytytystulpasta.

Kiinnita laite hyvin kuljetuksen ajaksi.

Laitteen valmistelu pitkaaikaissailytysta
varten

1.

Pyséayta kone ja anna sen jaahtya ennen sen
purkamista.

2. Pura ja puhdista teréketju ja terdlevyn ura.

HUOMAUTUS: Jos teraketjua
ja terélevya ei puhdisteta, ne voivat

jaykistya tai tukkiutua.

3. Kiinnita kuljetussuoja.

Puhdista laite. Katso ohjeet kohdasta Huolfo
535RBX sivulla 56.

5. Huolla laite perusteellisesti.

Havittdminen

* Noudata paikallisia kierratysvaatimuksia ja

s&adoksia.

« Havita kaikki kemikaalit, kuten 06ljy ja polttoaine,

viemalla ne huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen
kerayspisteeseen.

« Kun tuote tulee elinkaarensa paahan, havita

tuote lahettamalla se Husqvarna-jalleenmyyjalle tai
kierratyspisteeseen.

Tekniset tiedot 535FBX

Tekniset tiedot

Moottori

Sylinteritilavuus, cm3 34,6
Sylinterihalkaisija, mm 38,0
Iskunpituus, mm 30,5
Suositeltu enimmaisnopeus, r/min 11700
Joutokayntinopeus, r/min 2900

ISO 8893 -standardin mukainen enimmaisteho, kW / r/min 1,6 /8400
Katalysaattoridgdnenvaimennin Kylla
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Kierrosluvun mukaan saatyva sytytysjarjestelma

Kylla

Sytytysjarjestelma

Sytytystulppa Champion RCJ 6Y
Karkivali, mm 0,5
Polttoaine-/voitelujérjestelméa

Polttoainesailion tilavuus, I/cm3 0,6/600
Oljysailion tilavuus, I/cm?3 0,26/260
Paino

liman polttoainetta ja terélaitetta, kg 12,4
Melupéasstst

Aanen tehotaso, mitattu dB(A) 110
Aéanitehotaso, taattu dB(A) 111

Aanitasot 7

Vastaava aanenpainetaso kayttajan korvan tasalla mitattuna standardin ISO 22868 mukaan, dB(A):

Varustettu hyvaksytylla lisdvarusteella (alkuperainen)

|94

Tarinatasot 8

Kahvojen vastaavat térintasot (any,eq) Mitattuna standardin 1ISO 22867 mukaan, m/sZ:

Varustettu hyvaksytylla lisavarusteella (alkuperéinen), edesséa/takana

| 1,81,2

6 Melutason tyypillinen hajonta (vakiopoikkeama) on 2 dB (A).

7 limoitetuilla tiedoilla vastaavasta koneen &énenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama)

on 1dB (A).

8 |Imoitetuilla tiedoilla vastaavasta tarinatasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s2.
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-mallin lisdvarusteet

Suositeltu terdvarustus

Suositeltu terdlevyn ja -ketjun yhdistelma.

Terélevy Teraketju
Pitugs. .| Ketiunjako, | Saatoham. | (SPYOREn Pituus, vetolenkit,
T in. mas, mm p: Yypp km
maks. lkm
10T Husqgvarna H30
13 0,325 1,3 56
Husqvarna SP33G

Viilaustarvikkeet ja viilauskulmat

Husqvarna-viilanohjain varmistaa oikeat viilauskulmat.
Suosittelemme kayttamaan teraketjun teroittamisessa

aina Husqvarna-viilanohjainta. Osanumerot on annettu
alla olevassa taulukossa.

Jos et tieda tuotteessasi olevaa terdketjumallia, pyyda
neuvoa huoltoliikkeesta.

.——1 ,
H30 3/16 tuumaa / 80° 30° 0,025 tuumaa /| 55 69 8100 | 505 69 81-08
4,8 mm 0,65 mm
SP33G 3/16 tuumaa / 80° 30° 0,025 tuumaa / ) 586 93 84-01
4,8 mm 0,65 mm
Lisalaitteet

Lisalaitteita suositellaan kaytettaviksi maaritettyjen kayttdyksikdiden kanssa, ja ruotsalainen SMP (Svensk
Maskinprovning AB) on arvioinut niiden tayttavan sovellettavien 1ISO- ja EN-standardien mukaiset
turvallisuusvaatimukset.

Hyvéaksytyt lisélaitteet Kayttékohde
Pensasleikkurilisalaite HA200 535FBX
Pensasleikkurilisalaite HA860 535FBX
Sahalisalaite PA1100 535FBX
Jatkokappale EX850 535FBX
Oksasahalisalaite TA1100 535FBX
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Hyvéaksytyt lislaitteet Kéyttékohde
Oksasahalisalaite PAX730 535FBX
Oksasahalisalaite PAX1100 535FBX
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus, 535FBX

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46
36 146500, vakuuttaa taten, etta tuote:

Kuvaus Oksasaha

Tuotemerkki Husqgvarna

Tyyppi/malli 535FBX

Tunniste Sarjanumerot vuodesta 2022 alkaen

vastaavat taysin seuraavien EU:n direktiivien ja
asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/Asetus Kuvaus

2006/42/EC konedirektiivi

2014/30/EU EMC-direktiivi

2000/14/EC Melupaastodirektiivi

2011/65/EU Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahké- ja elektroniikkalaitteissa

ja ettd asiassa sovelletaan seuraavia standardeja ja/tai
teknisia tietoja: EN ISO 12100:2010 CISRPR 12:2007/
A1:2009 EN ISO 14982:2009, EN ISO 11680-1:2011 EN
ISO 11680-2:2011 EN IEC 63000:2018.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035,
SE-750 07 Uppsala, Ruotsi, on suorittanut EY-
tyyppitarkastuksen konedirektiivin (2006/42/EY) artiklan
12, kohdan 3 alakohdan b, liitteen IX mukaisesti
Husqvarna AB:n puolesta.

Sertifikaatin numero: 0404/09/2163

Katso lisatietoja melupaastoista osiosta Tekniset tiedot
535FBX sivulla 66.

Huskvarna, 2022-04-11

Ao old-

Stefan Holmberg, Kehityspaallikko,
Tuotekehityspaallikkd, Technology Management,
Husqvarna AB

Teknisestd dokumentaatiosta vastaava edustaja

C€

70 1301 - 006 - 31.10.2022




Johdanto TA1100

Tuotteen symbolit

ZAN

L

VAROITUS: Téama tuote on vaarallinen.
Tuotteen huolimaton tai virheellinen kayttd
voi aiheuttaa kayttajalle tai sivullisille
vammoja tai kuoleman. Kayttajan ja
sivullisten vammojen valttamiseksi kaikki
kayttdohjekirjan turvaohjeet on luettava ja
niitd on noudatettava.

Lue kayttdohje huolellisesti ja varmista,
ettd ymmarréat sen sisallén, ennen kuin
alat kayttaa tuotetta.

Kayta suojakyparaa paikoissa, joissa
paallesi voi pudota esineitd. Kayta
hyvéaksyttyja kuulonsuojaimia. Kayta
hyvéaksyttyja suojalaseja.

Kayttdakselin enimmaisnopeus.

Laite tayttéa voimassa olevien EY-
direktiivien vaatimukset.

Tama tuote tayttaa sovellettavissa olevien
UK-saadosten vaatimukset.

Laite voi saada esineita sinkoutumaan,
miké voi aiheuttaa vammoja.

Pysy vahintaan 15 metrin etaisyydella
ihmisista ja eldimista laitteen kaytdn
aikana.

Kayta hyvaksyttyja suojakasineita.

Kayta kestavia luistamattomia jalkineita.

Kéyta vain joustavaa leikkuuvaijeria. Al
kayta metallisia leikkuulaitteita.

EU- (my6s Uuden Etela-Walesin
lainsdadannon) ja UK-direktiivien ja
-saadosten mukainen ympéristdn
melupaastokilpi. Tuotteen taattu
aanentehotaso on maaritelty kohdassa ja
arvokilvessa.

Huomautus: Muita tuotteen symboleitartarroja
tarvitaan muilla markkina-alueilla ilmaisemaan
sertifiointivaatimuksia.
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Laitteen kuvaus TA1100

1. Siimapaa 7. Kaarikahva

2. Voiteluaineen tayttdaukko, kulmavaihde 8. Kayttéohjekirja

3. Kulmavaihde 9. Kuusiokoloavain

4. Teralaitteen suojus 10. Lukkotappi

5. Runkoputki 11. Jousilevy

6. Kahvan s&4td

Turvallisuus TA1100
TurvaIIisuusohjeet kéyttiié varten « Ehkaise sahkdiskuja varmistamalla, etteivat
sytytystulpan suojus ja sytytysjohdin ole
vahingoittuneet.
A VAROITUS: Lue seuraavat +  Varmista tydaluetta silmailemélla, etteivat muut
varoitusohjeet ennen laitteen kayttamista. ihmiset, eldimet tai esineet vaaranna laitteen kayton
turvallisuutta.

+  Ennen kayttda sinun on ymmarrettava « Varmista tydaluetta silmailemalla, etteivat muut
metsanraivauksen, ruohonraivauksen ja ihmiset tai eldimet kosketa teralaitetta tai etteivat
ruohontrimmauksen ero. terdlaitteesta sinkoutuvat esineet pdase osumaan

« Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita, katso h,e'hm tai niihin.

Henkildkohtainen suojavarustus sivulla 44. +  Alakéyta laitetta olosuhteissa tai paikassa, jossa et

« Pitkaaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa \,I_OI saada apua onneftomuuden saftuessa.
pysyvia kuulovaurioita. Kéyta aina hyvaksyttyja - Ala 'kéyté laitetta ilman hyvéaksyttya terélaitteen
kuulonsuojaimia. suojusta.

«  Tarkkaile varoitussignaaleja ja kovia &anid, kun « Varmista, ettd ihmiset ja eldimet pysyvat vahintadan
kaytat kuulonsuojaimia. Riisu kuulonsuojaimet aina 15 metrin etéisyydella tydskentelyn aikana. Katso
moottorin sammuttamisen jalkeen. aina taaksesi, ennen kuin kaannyt ympéri laitteen

+  Al3 koskaan kéyt laitetta, jos sitd on muutettu tai se kanssa. Pysaxtaulalte vallttoma:_;tl, jos 15 rpetfl_n
on viallinen. turva-alueen sisépuolelle tulee ihminen tai eldin.
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Jos samalla alueella tydskentelee useampi kuin yksi
kayttaja, sailyta turvaetaisyys, joka on vahintaan
kaksi kertaa puun pituus ja vahintaan 15 metria.

» Tarkista tybalue. Valta kaikkia irrallisia esineita,
kuten kivid, lasinsirpaleita, nauloja, rautalankoja,
naruja ja vastaavia, jotka voivat sinkoutua liikkeelle
tai kietoutua terélaitteeseen.

« Varmista, etta voit liikkua turvallisesti ja asentosi
on turvallinen ja vakaa. Tarkista, onko ymparistossa
esteitd, kuten juuria, kivia, oksia ja ojia. Ole
varovainen rinteissa tydskennellessasi.

«  Ala kurota. Pid4 jalat vakaassa asennossa ja sailyta
hyva tasapaino aina.

« Ennen kuin kaynnistat laitteen, aseta se
tasaiselle alustalle vahintaan 3 metrin paahan
polttoaineléhteesta ja tayttdpaikasta. Varmista, ettei
teralaitteen lahella tai siihen kosketuksissa ole
esineita.

« Jos terélaite pyorii joutoké@yntinopeudella, anna
huoltoliikkeen saataa se. Ala kayta laitetta, ennen
kuin se on saadetty tai korjattu.

« Varo sinkoutuvia esineita. Kayta aina hyvaksyttyja
silmasuojaimia ja pysy etaalla teralaitteen
suojuksesta. Silmiin voi sinkoutua kivia ja muita
pienia esineitd, mika voi aiheuttaa sokeutumisen tai
muita vammoja.

+ Ali laske laitetta maahan moottorin kaydessa, jos et
pysty valvomaan sité koko ajan.

« A3 poista tai anna muiden poistaa leikkuujatetta,
kun moottori kay tai teravarustus pyorii, silla
seurauksena voi olla vakavia vammoja.

« Sammuta moottori aina ja varmista, ettei
teravarustus pyori, ennen kuin poistat terdakselin
ympaérille kiertyneen tai teralaitteen suojuksen ja
teravarustuksen valiin jdaneen materiaalin.

« Ole varovainen poistaessasi materiaalia
teravarustuksen ympariltd. Kuimavaihde kuumenee
kayton aikana ja voi aiheuttaa palovammoja.

* Moottorin pakokaasu on kuumaa ja voi sisaltéa
kipindita. Tulipalon vaara. Ole varovainen kuivan ja
herkasti syttyvén materiaalin l1aheisyydessa.

«  Ala koskaan kayta laitetta sisétiloissa tai
tiloissa, joissa ei ole kunnollista iimanvaihtoa.
Pakokaasut sisaltavat hiilimonoksidia, joka on
hajuton, myrkyllinen ja erittain vaarallinen kaasu.

* Sammuta moottori ennen uudelle tydalueelle
siirtymista. Kiinnita kuljetussuojus aina ennen
laitteen siirtamista.

+ Liiallinen altistuminen térindille saattaa aiheuttaa
verisuoni- tai hermovaurioita verenkiertohairidista
karsiville henkiléille. Kaanny laékarin puoleen,
jos havaitset oireita, jotka voivat liittya liialliseen
tarinaaltistukseen. Esimerkkeja tallaisista oireista
ovat puutumiset, tunnottomuus, kutinat, pistelyt,
kipu, voimattomuus tai heikkous, ihon varin tai
pinnan muutokset. Naité oireita esiintyy tavallisesti
sormissa, kasissa tai ranteissa. Nama vaarat voivat
kasvaa alhaisissa lampétiloissa.

Teralaite
VAROITUS: Terslaite ei saa pyoria,

kun kasittelet sita. Varmista, ettd moottori
kay pysahtynyt. Irrota sytytystulppa ennen
kuin kasittelet teralaitetta.

VAROITUS: varmista, ettei teralaite

ole vaurioitunut. Vaurioitunut teralaite voi
aiheuttaa vahinkoja. Vaihda vaurioitunut
teralaite.

VAROITUS: Kayta oikeaa teralaitetta.
Kéayta teralaitteessa vain suosittelemaamme
suojusta. Katso Hyvaksytyt lisévarusteet
sivulla 76.

> B B

Teralaitteen suojus

Teralaitteen suojus estaa irrallisten esineiden
sinkoutumisen kayttajaa kohti. Suojus estdd myods
kayttajaa koskettamasta teralaitteeseen.

Tarkista terélaitteen suojus vaurioiden ja halkeamien
varalta. Vaihda suojus uuteen, jos se on vahingoittunut
tai siind on halkeamia. Kayta vain hyvaksyttya
teralaitteen suojusta.

c VAROITUS: Terslaitetta ei saa kayttas

ilman hyvaksyttya suojusta. Jos terédan
asennetaan vaara tai viallinen terdsuojus, se
voi aiheuttaa tapaturman.

1301 - 006 - 31.10.2022

73



Siimapaa

A VAROITUS: Varmista

aina, etta trimmerin
siima kelautuu tiukalle
ja tasaisesti puolalle.
Muussa tapauksessa

laite aiheuttaa
terveydelle haitallista

)
&

tarinaa.
ﬁ
\

« Kayta vain suositeltuja siimapaita ja trimmerin
siimoja.

« Kayta vain suositeltuja teralaitteita.

« Pieni laite vaatii pienet siimapaat ja painvastoin.

«  Trimmerin siiman pituudella on merkitysta. Pitka
trimmerin siima vaatii suuremman moottoritehon kuin
yhta paksu, mutta lyhyempi siima.

« Varmista, etta siimapaan suojuksessa oleva
veitsi on ehja. Trimmerin siima katkaistaan silla
oikeanpituiseksi.

« Pidenna trimmerin siiman kayttdikaa liottamalla sita
vedessd muutaman paivan ajan ennen kayttéa.

Asentaminen TA1100

Kaarikahvan asennus

1. Kiinnité kaarikahva runkoputkeen nuolien valiin.

3. Kiinnita pultilla (L).

A

2. Aseta vélike kaarikahvan uraan.

3. Asenna mutteri, va&nnin ja ruuvi. Al kirista
kokonaan.

4. S&ada laite sopivaan kayttdasentoon.
5. Kiristd nuppi.

Teralaitteen suojuksen ja siimapaan

asennus

1. Kiinnité oikean terdlaitteen suojus (A) siimapaahan
(katso Hyvéksylyt lisévarusteet sivulla 76).

2. Aseta teralaitteen suojus runkoputken
kiinnikkeeseen.

4. Asenna jousilevy (B) kayttdakselille.

5. Kaanna kayttdakselia, kunnes yksi jousilevyn rei'ista
on vaihteistokotelon vastaavan reian kohdalla.

VAROITUS: varmista, etts
jousilevyn korkeampi osa tulee

oikein teralaitteen keskireikdan. Vaarin
asennettu terélaite voi aiheuttaa vakavan
vahingon.

6. Lukitse akseli asettamalla lukkotappi (C) reikaan.
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7. Ké&anna siimapaata/muoviteria (H) siimapaan/
muoviterien pydrimissuuntaan nahden

vastakkaiseen suuntaan.
elliny, wlllly,
N (

Kayttd TA1100

Ruohontrimmaus siimapaalla

Ruohon siistiminen

1. Pida siimapéaa aivan maanpinnan ylapuolella ja
kallista sité. Ala paina siimaa ruohoon.

Ruohon leikkaaminen

1. Varmista, etta siima on maanpinnan suuntaisena,
kun leikkaat ruohoa.

WO
\&) \ \\S;(I\M IONNAKARN I A

Wy
\\ \ \\‘\Jf\(k‘!)v\\\\h\l AN Y LU/

2. Lyhenna siiman pituutta noin 10-12 cm (4-4,75").

3. Pienenna moottorin kdyntinopeutta, jotta kasvit eivéat
vahingoitu.

4. Kayta 80 % taydesta kaasusta, kun leikkaat ruohoa
esineiden lahelta.

V\ YU\ ASARNY

o=

2. Ala paina siimapaatd maahan. Se voi vaurioittaa
laitetta.

3. Liikuta laitetta puolelta toiselle, kun leikkaat ruohoa.
Kayta laitetta taydella kaasulla.

Ruohon lakaiseminen

Leikatun ruohon voi poistaa alueelta py&rivan trimmerin
siiman aiheuttaman ilmavirran avulla.

1. Pida siimapéaéaté ja siimaa maan suuntaisesti maan
ylapuolella.

2. Anna tayskaasu.
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3. Lakaise ruoho liikuttamalla siimapaéta puolelta epatasapainon ja kahvojen tarinan
toiselle. estdmiseksi. Tarkista my6s muut siimapaan

osat ja puhdista tarvittaessa.
A VAROITUS: puhdista siimapaan
kansi aina, kun asennat uuden siiman,

Tekniset tiedot TA1100

Tekniset tiedot

Paino

Paino teralaitteen ja suojuksen kanssa, kg 1.4

Melupaastét ©

Aanen tehotaso, mitattu dB(A) 111
Aanen tehotaso, taattu Ly dB(A) 113
Aanitasot '°

Ekvivalentti 4dnenpainetaso kayttajan korvan tasalla mitattuna EN/ISO 11806- ja ISO 7917 -standardien mukaan,
dB(A), min./maks.:

Varustettu hyvaksytylla lisdvarusteella (alkuperadinen) | 98

Tarinatasot

Kahvojen vastaavat tarinétasot (any,eq) mitattuna EN ISO 11806- ja ISO 22867 -standardien mukaan, m/s?

Varustettu hyvaksytylla lisdvarusteella (alkuperainen), vasen/oikea | 3,1/2,5

-mallin lisdvarusteet

Hyvaksytyt lisdvarusteet

Hyvéaksytyt lisévarusteet Tyyppi Terélaitteen suojus, Tuotenro

Siimapaa T35 588 54 37-01

9 Melupaéstd ymparistdon aanentehona (Ly,) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna. Laitteen ilmoitet-
tu adnentehotaso on mitattu kayttden alkuperaista teralaitetta, joka antaa suurimman aanentehotason. Taatun
ja mitatun aanitehon erona on se, etta taattu aaniteho sisaltda myds mitatun tuloksen hajonnan ja vaihtelun
saman mallin eri laitteiden valilla direktiivin 2000/14/EY mukaisesti.

10 Ekvivalentista &4nenpainetasosta ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastollinen hajonta (keskihajonta) on
1 dB(A).

76 1301 - 006 - 31.10.2022



Vaatimustenmukaisuusvakuutus, TA1100

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46
36 146500, vakuuttaa taten, etta tuote:

Kuvaus Oksasaha

Tuotemerkki Husqgvarna

Tyyppi/malli TA1100

Tunniste Sarjanumerot vuodesta 2022 alkaen

vastaavat taysin seuraavien EU:n direktiivien ja

asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/Asetus Kuvaus

2006/42/EC konedirektiivi

2014/30/EU EMC-direktiivi

2000/14/EC Melupaastodirektiivi

2011/65/EU Direkdiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kaytdn rajoittamisesta séahko- ja elektroniikkalaitteissa

ja etté asiassa sovelletaan seuraavia standardeja

jaltai teknisia tietoja: EN

1ISO 12100:2010, EN

ISO 11680-1:2011 EN ISO 11680-2:2011 EN IEC

63000:2018 .

limoitettu tarkastuslaitos

: RISE SMP Svensk

Maskinprovning AB, Box 7035, SE-754 07
Uppsala, Ruotsi, on suorittanut vapaaehtoisen EY-

tyyppitarkastuksen.

Sertifikaatin numero: SEC/17/2474.

Katso lisatietoja melupaéastoista osiosta Tekniset tiedot

TA1100 sivulla 76.
Huskvarna, 2022-04-11

St

Wl

Stefan Holmberg, Tuotekehityspaallikkd, Technology
Management, Husqvarna AB

Teknisestd dokumentaatiosta vastaava edustaja

C€
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INNHOLD

Innledning 535FBX.......cccceiiiiiiiiiece e 78 Samsvarserklaering 535FBX..........cccooiiinieniniiiiennes 109
Sikkerhet 535FBX.........ccuviiiiiiniirieieeneeeeseeeeee 80 Innledning TAT100.......ccccoeiriiineree e 110
Montering 535FBX........cccueuirieirerieiniesieiesieee e 86 Sikkerhet TAT100.........cccooiiriieiieeeee e 111
Drift B35FBX....ccviiiiiiieiiiiieees e 90 Montering TAT100........ccoiiiiieiiiieeecreeee e 113
Vedlikehold 535RBX.........cccoiiriniiiieiienieieeneeeeerens 94 Drift TAT100.....c.eciieeieiiteeeeieeeeee et 114
FeilsgKing. ... 104 Tekniske data TAT100........ccceiiiiiieniieee e 115
Transport 0g oppbevaring...........cccceueeceenenenieenennens 104 THDENGI ..t 115
Tekniske data 535FBX..........ccccciiiiiiiiiieciceees 105 Samsvarserklgering TAT100..........ccoceiiiiiiciiieee 116
TIDENGI ... 107
Innledning 535FBX
Bruksomrader Bruk kun produktet sammen med tilbehar som er

Produktet er utformet for kutting av grener og kvister.

Merk: Nasjonale forskrifter kan sette grenser for
bruken av produktet.

Produktoversikt 535FBX

godkjent av produsenten. Se Tilbehor pa side 115.

1. Luftfilterdeksel

2. Handtak pa startsnoren

78
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Avlaster

Drivstofftank

Grenvern

Motordeksel

Tennplugghette og tennplugg
Chokehendel

9. Sele

10. Pumpe (bleere)

11. Ledning

12. Gassregulator

13. Gass-/handbeskyttelse

14. Gassregulatorsperre

15. Stoppbryter

16. Riggrerkobling

17. Loophandtak

18. Opphengslgkke

19. Riggrer

20. Justeringsskrue for kjedesmgring
21. Sverdmutter

22. Sverd

23. Transportbeskyttelse

24. Kjedestrammingsskrue

25. Kjedeoljetank

26. Sagkjede

27. Beskyttelsesdeksel for sagkjede
28. Kjedeoljetank

29. Bruksanvisning

30. Kombinasjonsngkkel

31. Tennpluggngkkel

© N Or®

Symboler pa produktet

ADVARSEL! Dette produktet er farlig.
Brukeren eller personer i naerheten kan
rammes av personskade eller dod dersom
produktet ikke brukes forsiktig og korrekt.
Les og folg alle sikkerhetsinstruksjonene

i brukerhandboken for & forhindre
personskade pa brukeren eller personer i
neerheten.

Les ngye gjennom bruksanvisningen og
forsikre deg om at du har forstatt
instruksjonene far bruk.

Bruk vernehjelm pa steder der
gjenstander kan falle ned pa deg.

Bruk godkjent hgrselsvern. Bruk godkjent
gyevern.

®b b

Bruk godkjente vernehansker.

@ Bruk kraftige, sklisikre stavler.

Drivstoff.

| o
+

w Kjedeolje.

VR

+ w — Justering av oljestrammen.

<;_] & & Rotasjonsretning, sagkje-
l de.

¥
Steyutslipp til omgivelsene som i
@ Len EU-direktiver og forskrifter, britiske
direktiver og forskrifter og New South
dB Wales-forskriften «Protection of the
Environment Operations (Noise Control)
Regulation 2017». Garantert lydeffektniva

for produktet er angitt i Tekniske data
535FBX pa side 105 og pa etiketten.

Dette produktet samsvarer med gjeldende
EC-direktiver.

Dette produktet samsvarer med gjeldende
C n britiske direktiver.

Typeskiltet viser serienummeret.
yyyy er produksjonsaret, ww er pro-
duksjonsuken og xxxx er sekvens-
nummeret.

Pumpebleere.

Choke.
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Dette produktet er ikke elektrisk isolert. Hvis produktet kommer i kontakt med eller i neerhe-
ten av spenningsfgrende ledninger, kan dette fore til dedsfall eller alvorlig personskade.
Elektrisitet kan overferes fra ett punkt til et annet med en sakalt spenningsbue. Jo hayere

om (301)
N

spenningen er, desto lengre vei kan elektrisiteten overfgres. Elektrisitet kan ogsa overfores

gjennom grener og andre gjenstander, spesielt dersom de er vate. Hold alltid en avstand

(] <}
w]_ 15m (50ft)

arbeidet.

pa minst 10 m mellom maskinen og spenningsfgrende ledning og/eller gjenstander som
star i kontakt med denne. Hvis du ma arbeide med kortere sikkerhetsavstand, ma du alltid
kontakte det aktuelle kraftselskapet for & sikre at streammen er avslatt for du pabegynner

Hold alltid mennesker og dyr pa minst 15 meters avstand fra produktet.

Merk: @vrige symbolerikiistremerker pa produktet
gjelder sertifiseringskrav for andre markeder.

Euro V-utslipp

e ADVARSEL.: Tukling med motoren

produktet.

opphever EU-type-godkjenningen til dette
Produktansvar

Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke
ansvarlig for skader som produktet vart forarsaker, i
felgende tilfeller:

Produktet er reparert pa feil mate.

Produktet er reparert med deler som ikke kommer
fra produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

Produktet har et tilbehar som ikke kommer

fra produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

Produktet er ikke reparert pa et godkjent
servicesenter eller av en godkjent akter.

Sikkerhet 535FBX

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for &
understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.

ADVARSEL.: Brukes hvis det er fare
for personskade eller dgd for brukeren
eller andre personer om instruksjonene i
handboken ikke fglges.

OBS: Brukes hvis det er fare for skade pa
produktet, annet materiell eller naerliggende
omrader om instruksjonene i handboken
ikke falges.

A
A

Merk: Brukes for a gi mer ngdvendig informasjon for
en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

advarselsinstruksjonene far du bruker
produktet.

c ADVARSEL: Les de felgende

.

Dette produktet danner et elektromagnetisk felt nar
det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold
forstyrre aktive eller passive medisinske implantater.
For & redusere faren for hendelser som kan fgre

til alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi

at personer med medisinske implantater radfgrer
seg med lege og produsenten av det medisinske
implantatet for dette produktet tas i bruk.

Dette produktet er et farlig verktay hvis du ikke er
forsiktig, eller hvis du bruker produktet pa feil mate.
Dette produktet kan fere til alvorlig personskade eller
dad for operatgren eller andre.

Det er meget viktig at du leser og forstar innholdet
i denne bruksanvisningen. Hvis du er usikker pa
en arbeidssituasjon eller pa bruken etter at du

har lest bruksanvisningen, kan du kontakte et
serviceverksted for du fortsetter.

Den opprinnelige konstruksjonen til produktet ma
ikke under noen omstendigheter endres uten
tillatelse fra produsenten. lkke bruk et produkt som
ser ut til & ha blitt modifisert av andre, og bruk

kun tilbehgr som er anbefalt til dette produktet.
Uautoriserte endringer og/eller tilleggsutstyr kan
medfgre alvorlige skader eller dgdsfall for brukeren
eller andre.

Kontroller produktet fgr bruk. Se Sikkerhetsutstyr
péa produktet pa side 82 og Slik kontrollerer du

for bruk pa side 90. Ikke bruk et defekt produkt.
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Utfer sikkerhetskontrollene, og felg vedlikeholds- og
serviceinstruksjonene i denne bruksanvisningen.

« En brukt lyddemper/gnistfanger og monteringsflate
for gnistfanger kan inneholde avleiringer
av forbrenningspartikler som kan vare
kreftfremkallende. Unnga a bli utsatt for disse
materialene nar du handterer lyddemperen og/eller
gnistfangeren. For du handterer lyddemperen og/
eller gnistfangeren, ma du se Slik kontrollerer du
lyddemperen pa side 83.

Sikkerhetsinstruksjoner for montering

A ADVARSEL.: Les, forsta og felg disse
instruksjonene naye fgr du bruker produktet.

« Start aldri maskinen hvis ikke komplett
koplingsdeksel med riggrer er montert, ellers kan
koplingen Igsne og forarsake personskader.

* Det eneste tilbehgret som kan brukes med dette
produktet, er klippetilbehgret som vi anbefaler. Se
Tilbeher pa side 115.

« Bruk godkjente vernehansker.

« Spgrg for at du monterer beskyttelsesdekselet og
riggreret pa riktig mate feor du starter motoren.

« Produktet ma alltid festes til selen pa riktig mate for
trygg bruk og for a forhindre skade pa brukeren og
andre personer.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift

ADVARSEL.: Les de felgende
advarslene far du utferer vedlikehold pa

produktet.

« Bruk personlig verneutstyr. Se Personlig verneutstyr
pa side 82.

« Dette produktet er ikke elektrisk isolert. Hvis
produktet kommer i kontakt med eller i neerheten
av stremferende ledninger, kan dette fore til
dadsfall eller alvorlig personskade. Elektrisitet kan
overfgres fra ett punkt til et annet med en sakalt
spenningsbue. Jo hayere spenningen er, desto
lengre vei kan elektrisiteten overfares. Elektrisitet
kan ogsa overfgres gjennom grener og andre
gjenstander, spesielt dersom de er vate. Hold alltid
en avstand pa minst 10 meter mellom produktet
og spenningsferende ledninger og/eller eventuelle
gjenstander som bergrer dem. Hvis du méa arbeide
med kortere sikkerhetsavstand, kontakt alltid aktuelt
kraftselskap for & sikre at spenningen er avslatt for
du pabegynner arbeidet.

« Overeksponering for vibrasjoner kan fare til
blodkar- eller nerveskader hos personer som
har darlig blodsirkulasjon. Oppsegk lege hvis du
opplever fysiske symptomer som kan relateres til
overeksponering for vibrasjoner. Eksempel pa slike
symptomer er dovning, manglende fglelse, “kiling”,
"stikk”, smerte, manglende eller redusert styrke,

forandringer i hudens farge eller overflate. Disse
symptomene opptrer vanligvis i fingre, hender eller
handledd. Risikoen kan gke ved lave temperaturer.
Lyddemperen inneholder kjemikalier som kan

veere kreftfremkallende. Unnga kontakt med disse
elementene dersom lyddemperen blir skadd.
Langvarig innanding av motorens avgasser,
kjedeoljetake og sagspon kan utgjgre en helsefare.
Bruk aldri maskinen innenders eller pa steder

uten tilstrekkelig ventilasjon. Eksosgasser inneholder
karbonmonoksid, en luktfri, giftig og sveert farlig
gass.

Ikke bruk et produkt uten eller med defekt
lyddemper. En defekt lyddemper kan gke stgynivaet
og faren for brann. Ha brannslokkingsutstyr i
naerheten. Hvis det er krav om gnistfangernett der
du jobber, ma du ikke bruke produktet uten et
gnistfangernett eller med et adelagt gnistfangernett.
Hvis sagkjedet ikke stopper nar motoren gar pa
tomgang, ma du justere tomgangsturtallet. Se Sk
Justerer du gassvaieren pa side 96. Ikke bruk
produktet far det er riktig justert eller reparert.

Dette produktet har lang rekkevidde. Sgrg for at
ingen mennesker eller dyr er naermere enn 15 meter
unna nar produktet er i gang. Se alltid bak deg

fer du snur deg rundt med produktet. Produktet ma
stanses gyeblikkelig hvis en person eller et dyr gar
15 meter innenfor sikkerhetssonen. Hvis mer enn én
bruker jobber i samme omrade, ma brukerne holde
en sikkerhetsavstand pa minst 15 meter.

Folg gjeldende sikkerhetsregler for arbeid i
nzerheten av overhengende kraftledninger. Fallende
grener kan ogsa forarsake kortslutning.

Sta aldri rett under en gren som skal kappes. Dette
kan fere til alvorlig eller dgdelig personskade.

Se opp for grenstumper som kan slynges i vei under
kappingen. Klipp ikke for neer bakken der steiner og
andre gjenstander kan bli slynget av garde.

Ikke bruk produktet i darlig veer, som tett take, kraftig
regn, sterk vind og kraftig kulde. Hvis du bruker
produktet i darlig veer, kan du bli sliten og utsette
deg selv for risiko, som en isete bakke eller en
uforutsigbar fallretning.

Ikke bruk produktet dersom du er sliten, syk,

har drukket alkohol eller brukt medisiner, ettersom
dette kan ha en negativ innvirkning pa syn,
vurderingsevne og kroppskontroll.

Serg for at du kan bevege deg trygt og sta i en
sikker arbeidsstilling. Undersgk omradet rundt deg,
og se etter hindringer som rgtter, steiner, grener og
grefter. Veer forsiktig nar du arbeider i skraninger.
Ikke fiern avklippet materiale, eller la andre personer
fierne dette, mens motoren er slatt pa eller
skjeereutstyret roterer, ettersom dette kan fere til
alvorlige skader.

Ikke strekk deg for langt. Hold bena godt plantet pa
jorden og veer i god balanse til enhver tid.
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+ Bruk alltid begge hender for & holde produktet. Hold
produktet pa hayre side av kroppen.

« Bruk hansker nar det er ngdvendig, for eksempel nar
du fester, undersgker eller rengjer skjaereutstyret.

« Bruk sklisikre og solide stavler.

« Bruk kleer av et slitesterkt materiale. Bruk alltid tykke
langbukser og lange ermer. Unnga bruk av altfor
vide klaer som lett henger seg fast i kvister og
grener. lkke bruk smykker, kortbukser eller sandaler,
og ikke ga barbent. Sett haret opp over skulderniva.

* Nar du har deaktivert produktet, ma du holde hender
og fotter unna sagkjedet til det har stoppet helt.

» Arbeid aldri pa en stige, skammel eller sta pa noe
annet som ikke er ordentlig sikret.

« |kke sett produktet ned med motoren i gang med
mindre du har det under oppsikt.

»  Lytt etter varselsignaler og hgye stemmer nar du
bruker herselsvern. Ta alltid av harselvernet nar
motoren stopper.

» Sla av motoren fer du flytter deg til et nytt
arbeidsomrade. Fest alltid transportbeskyttelsen for
du flytter utstyret.

« La aldri barn bruke eller oppholde seg i naerheten av
produktet. Ta av tennplugghetten nar produktet ikke
er under oppsikt.

Personlig verneutstyr

O00

Ha ferstehjelpsutstyr for handen.

c ADVARSEL.: Les de folgende

advarselinstruksjonene far du bruker
produktet.

« Benytt alltid godkjent verneutstyr nar du bruker
produktet. Verneutstyr kan aldri fullstendig forhindre
skade, men det reduserer skadeomfanget hvis
ulykken inntreffer. Sper forhandleren din om hjelp til
a velge riktig utstyr.

* Bruk vernehjelm dersom det kan veere fare for
fallende gjenstander.

» Bruk godkjent hgrselsvern med tilstrekkelig
lyddempende virkning. Langvarig eksponering for
stgy kan gi varige hgrselsskader.

» Bruk godkjent gyevern. Ved bruk av visir skal
det ogsa brukes godkjente vernebriller. Godkjente
vernebriller er slike som tilfredsstiller standard ANSI
Z87.1 for USA eller EN 166 for EU-land.

»  Bruk visir for & beskytte ansiktet. Et visir er ikke nok
for & beskytte gynene.

+ (i

Sikkerhetsutstyr pa produktet

A

« Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsutstyret er
defekt.

«  Utfar regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Se .

« Ta kontakt med din Husqvarna-serviceforhandler
dersom sikkerhetsutstyret er defekt.

ADVARSEL.: Les de felgende

advarslene fgr du bruker produktet.

Slik kontrollerer du gassregulatorsperren

Gassregulatorsperren er konstruert for & hindre at
gassregulatoren aktiveres utilsiktet.

1. Skyv pa gassregulatorsperren (A) og kontroller
at gassregulatoren slippes (B). Nar grepet rundt
handtaket slippes, tilbakestilles gassregulatoren og
gassregulatorsperren til sin opprinnelige posisjon.
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2. Slipp gassregulatorsperren, og kontroller at
gassregulatoren er last pa tomgang.

2. Flytt stoppbryteren til stoppstillingen, og sjekk at
motoren stopper.

//1’\

.,

—

3. Skyv gassregulatorsperren, og kontroller at den gar
tilbake til utgangsstillingen nar du slipper den.

4. Kontroller at gassregulatoren og
gassregulatorsperren kan bevege seg fritt, og at
returfjzeren fungerer som den skal.

5. Start produktet og gi full gass. Se Slik starter du
produktet pa side 93.

6. Slipp gassregulatoren, og sjekk at skjeereutstyret
stanser. Hvis skjeereutstyret roterer nar
gassregulatoren star i tomgangsstilling, ma du
kontrollere forgasseren. Se Slik justerer du
tomgangsturtallet pa side 95.

Slik kontrollerer du stoppbryteren

1. Start motoren.

Slik kontrollerer du avvibreringssystemet

Produktets avvibreringssystem reduserer overfaringen
av vibrasjoner mellom produktets motor og riggrer.
Dette gjer at vibrasjonen i handtakene reduseres til et
minimumsniva. Dette gjer bruken enklere.

1. Stopp motoren.

2. Utfar en visuell sjekk etter deformeringer og skader,
for eksempel sprekker.

3. Serg for at elementene i avvibreringssystemet er
festet pa riktig mate.

Slik kontrollerer du lyddemperen

ADVARSEL.: Husk at motorens
avgasser er varme og kan inneholde gnister
som kan forarsake brann. Start derfor aldri
produktet innenders eller i neerheten av
lettantennelig materiale!

ADVARSEL.: Bruk aldri maskinen
innenders eller pa steder uten tilstrekkelig

ventilasjon. Eksosgasser inneholder
karbonmonoksid, en luktfri, giftig og sveert
farlig gass.

ADVARSEL.: Bruk aldri produktet med
en defekt lyddemper.
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b) Kontroller at gnistfangernettet er festet riktig.

Lyddemperen begrenser staynivaet og sender
avgassene bort fra brukeren. For lyddempere er det
meget viktig at du felger instruksjonene for kontroll,
vedlikehold og service.

» Utfer en visuell sjekk etter skader og deformeringer.

+ Kontroller at lyddemperen er koblet til produktet pa
riktig mate.

* Hvis lyddemperen pa produktet har en
gnistfangerskjermen, ma du utfere en visuell sjekk.
Bytt ut gnistfangerskjermen hvis den er gdelagt.

a) Rengjer gnistfangerskjermen hvis den er
blokkert. En blokkert gnistskjerm vil fere til
at motoren blir overopphetet, noe som kan
forarsake alvorlig skade.

Drivstoffsikkerhet

A

ADVARSEL: Les de felgende

advarselinstruksjonene fgr du bruker
produktet.

Ikke bland drivstoff innendgrs eller i naerheten av en
varmekilde.

Ikke start produktet hvis det er drivstoff eller
motorolje pa produktet. Fjern ugnsket drivstoff/olje,
og la produktet tarke. Fjern ugnsket drivstoff fra
produktet.

Skift kleer umiddelbart hvis du sgler drivstoff pa
kleerne.

Ikke fa drivstoff pa kroppen, da dette kan fare til
personskade. Bruk sape og vann for & fierne drivstoff
hvis du far drivstoff pa kroppen.

Ikke start motoren hvis du sgler olje eller drivstoff pa
produktet eller pa kroppen din.

Ikke start produktet hvis motoren lekker. Kontroller
motoren for lekkasjer med jevne mellomrom.

Veer forsiktig med drivstoff. Drivstoff er brannfarlig,
og avgassene er eksplosive og kan forarsake
personskade eller dad.

Ikke pust inn bensindamp, da dette kan fgre

til personskade. Pass pa at det er tilstrekkelig
luftstrem.

Du ma ikke rayke i neerheten av drivstoff eller
motoren.

Ikke sett varme gjenstander i nerheten av drivstoff
eller motoren.

Ikke fyll pa drivstoff nar motoren er pa.

Kontroller at motoren er avkjglt for du fyller pa
drivstoff.

Apne tanklokket sakte og slipp ut trykket forsiktig for
du fyller.

Pass pa at det er tilstrekkelig luftstrem nar du

fyller pa drivstoff og blander drivstoff (bensin og
totaktsolje) eller tapper drivstofftanken.

Bensin og bensindamp er svaert brannfarlig og

kan gi alvorlige personskader ved innanding eller
hudkontakt. Veer derfor forsiktig ved handtering

av drivstoff, og serg for tilstrekkelig luftstrem ved
drivstoffhandtering.
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*  Trekk til lokket pa drivstofftanken forsiktig. Brann kan
oppsta hvis du ikke gjer dette.

« Flytt produktet minst 3 m fra stedet der du fylte
tanken, for du starter det.

« Ikke fyll for mye drivstoff pa tanken.

« Kontroller at det ikke oppstar lekkasjer nar du flytter
produktet eller bensinkannen.

« Ikke plasser produktet eller en drivstoffbeholder
i neerheten av apen flamme, gnister eller
pilotflamme. Pass pa at det ikke er apen flamme i
oppbevaringsomradet.

+ Bruk bare godkjente beholdere nar du flytter drivstoff
eller setter drivstoff til oppbevaring.

« Tem drivstofftanken far lengre tids oppbevaring.
Folg lokale lover om hvor du kan kassere drivstoff.

* Rengjer produktet fgr lengre tids oppbevaring.

« Fjern tennplugghetten fgr du setter produktet til
oppbevaring, for a sikre at motoren ikke starter ved
et uhell.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold

Bruk vernehansker nar du bruker eller utfgrer
vedlikehold pa sagkjedet. Et sagkjede som ikke
beveger seg kan ogsa forarsake skader.

Hold skjeertennene riktig filt. Falg instruksjonene, og
bruk anbefalt filmal. Et sagkjede som er skadet eller
feilslipt, gker risikoen for ulykker.

Oppretthold riktig dybdemalerinnstilling. Fealg
instruksjonene vare, og bruk anbefalt
dybdemalinnstilling.

ADVARSEL: Les de felgende
advarslene for du utferer vedlikehold pa

produktet.

« Utfer bare vedlikehold og service oppgitt i denne
bruksanvisningen. La profesjonelt servicepersonell
gjere alt annet av service og reparasjoner.

* Gjennomfer regelmessig sikkerhetskontrollene og
vedlikeholds- og serviceinstruksjonene oppgitt i
denne bruksanvisningen. Regelmessig vedlikehold
oker levetiden til produktet og reduserer risikoen for
ulykker. Se Vedlikehold 535RBX pa side 94 for
instruksjoner.

» Huvis sikkerhetskontrollene i denne brukerhandboken
ikke blir godkjent etter at du har utfert vedlikehold,
kan du snakke med serviceforhandleren din. Vi
garanterer at fagmessig reparasjon og service er
tilgjengelig for produktet.

Sikkerhetsinstruksjoner for
skjeereutstyret

Kontroller at sagkjedet har riktig stramming. Hvis
sagkjedet ikke ligger stramt mot sverdet, kan det
lgsne. Feil kiedestramming farer til gkt slitasje
pa sverdet, sagkjedet og kjededrivhjulet. Se Slik
strammer du kjedet pa side 102.

Utfar regelmessig vedlikehold pa skjeereutstyret, og
hold det riktig smurt. Hvis sagkjedet ikke er riktig
smurt, gker risikoen for slitasje pa sverdet, sagkjedet
og kjededrivhjulet.

A ADVARSEL.: Les de felgende
advarslene far du bruker produktet.

« Bruk bare sverd/sagkjede-kombinasjonene og
fileutstyret som vi anbefaler. Se Fileutstyr og
filevinkler pa side 107 for instruksjoner.

AN
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Montering 535FBX

Slik monterer du motoren pa rammen

1. Monter motoren og rammen ved hjelp av bolten.
Pass pa at haelen plasseres pa riktig side av
stopperen. Se illustrasjonen.

2. Trekk til mutteren med kombinasjonsngkkelen til et
moment pa ca. 15 Nm.

Slik monterer du avlasteren

1. Fest den nedre delen av avlasteren til rammen.

2. Juster den nedre delen av avlasteren til riktig
arbeidshgyde. Trekk til knotten.

3. Monter den gvre delen av avlasteren. Trekk til
knotten.

Slik monterer du det todelte riggreret

1. Vri knotten for a lgsne koblingen.

2. Rettinn knasten pa skjeereutstyret (A) etter pilen pa
koblingen (B).

N
®
Q

L~

3. Skyv riggreret forsiktig inn pa koblingen til du hgrer
et klikk.

4. Stram knotten helt.
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Slik demonterer du det todelte riggraret
1.

Vri knotten 3 omdreininger eller mer for a lgsne
koblingen.

2. Monter sverdet over sverdbolten. Plasser sverdet

i bakerste stilling. Legg kjedet over drivhjulet og i
sverdsporet. Begynn pa oversiden av sverdet.

. Serg for at eggen pa tannlenkene er vendt forover

pa oversiden av sverdet.

Trykk ned og hold nede knappen (C).

Hold godt tak i enden av riggraret som motoren er
festet til.

Trekk tilbehgret rett ut av koblingen.

Monter dekselet og lokaliser kjedestrammertappen
(A) i hullet i sverdet. Kontroller at kjedets drivienker
sitter som de skal pa drivhjulet (B), og at kjedet
ligger i sverdsporet (C). Trekk til sverdmutrene med
fingrene.

Slik monterer du loophandtaket
1.

Fest loophandtaket til riggreret mellom pilene.

. Stram kjedet ved a skru kjedestrammerskruen med

urviseren ved bruk av kombingkkelen. Kjedet skal
strammes til det ikke henger ned pa undersiden av
sverdet.

&@Z@
~

IR

o kN

Plasser avstandsstykket i sporet pa loophandtaket.
Fest mutteren, knotten og skruen. Ikke trekk til helt.
Juster produktet til en aktuell driftsstilling.

Trekk til knotten.

Slik monterer du sverdet og kjedet

1.

Skru lgs sverdmutteren, og ta av beskyttende
dekselet.
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6. Kijedet er korrekt strammet nar det ikke henger
ned pa undersiden av sverdet og fremdeles kan
dras lett rundt for hand. Trekk til sverdmutrene med
kombingkkelen samtidig som sverdspissen holdes
oppe.

7. Nar du setter pa et nytt kiede, ma kjedespenningen
kontrolleres ofte frem til kjedet er kjgrt inn. Sjekk
kjedestrammingen regelmessig. Riktig kjede betyr
god skjeerekapasitet og lang levetid.

Slik regulerer du hagyden pa ryggplaten

1. Losne de to festene som holder ryggplaten.

3. Juster ryggplaten til riktig heyde. Pass pa at pinnen
treffer et av hullene i rammen.

Qo000

t

[e]@)

Slik justerer du selen

1. Ta pa deg selen til produktet.

2. Stram hofteremmen godt til. Kontroller at
hofteremmen er pa linje med hoften.

4. Juster brystremmen loddrett. Sgrg for at
brystremmen sitter tett mot kroppen.
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5. Juster skulderremmen til vekten er lik pa begge
skuldre.

)

!

Slik regulerer du arbeidshgyden

1.

Trekk ut traden til den ngdvendige arbeidslengden,

og lag en knute.

Slik setter du produktet i
transportstilling

1. Lesne knotten, og fiern den gvre delen av
avlasteren.

2. Fest knuten i opphengslgkken pa riggreret.

Hvis du vil gjere traden kortere, drar du traden
oppover med den @vre delen av avlasteren.
Avlasteren kveiler ledningen automatisk nar

spenningen reduseres.

2. Festden gvre delen (B) av avlasteren til den nedre
delen (A) av avlasteren.

3. Vri knotten tre omdreininger eller mer for a lgsne
koblingen pa riggreret.
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4. Trykk ned og hold nede knappen (C).

8. Kveil traden rundt avlasteren og riggreret. Fest
traden til riggreret.

5. Hold godt tak i enden av riggreret som motoren er
festet til.

6. Trekk tilbehgret rett ut av koblingen.
7. Festriggreret til knotten pa rammen.

Drift 535FBX

Innledning

ADVARSEL: Fer du bruker produktet,

ma du lese og forsta kapittelet om sikkerhet.

A

Slik kontrollerer du far bruk
1. Inspiser arbeidsomradet. Fjern gjenstander som kan
bli slynget av garde.

2. Sjekk sagkjedet. Bruk aldri slgvt, sprukket eller
skadet utstyr.

Kontroller at produktet er i perfekt stand.

. Kontroller at alle muttere og skruer er trukket
ordentlig til.
5. Kontroller at kjedet er tilstrekkelig smurt. Se Slik
kontrollerer du sagkjedesmaringen pa side 103.

6. Kontroller at sagkjedet alltid stanser nar motoren gar
pa tomgang.

7. Produktet skal bare brukes til det formalet det er
beregnet pa.

8. Kontroller at handtaket og sikkerhetsfunksjonene
er i orden. Bruk aldri en maskin som har
manglende deler eller som er blitt endret ut over
spesifikasjonene.

Drivstoff

Dette produktet har en totaktsmotor.

A

OBS: Feil type drivstoff kan fere til skader
pa motoren. Bruk en blanding av bensin og
totaktsolje.
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1301 - 006 - 31.10.2022



Forhandsblandet drivstoff

* Bruk Husqvarna forhandsblandet alkylatdrivstoff for
a fa best mulig ytelse og forlengelse av motorens
levetid. Drivstoffet inneholder feerre skadelige stoffer
sammenlignet med vanlig drivstoff, noe som
reduserer skadelige avgasser. Mengden rester etter
forbrenning er lavere med dette drivstoffet, noe som
holder motoren ren.

Slik blander du drivstoff

Bensin

OBS: Ikke bruk bensin med et oktantall
som er mindre enn 90 RON (87 AKI). Dette
kan skade produktet.

OBS: Ikke bruk bensin med mer enn 10 %
etanolkonsentrasjon (E10). Dette kan skade
produktet.

OBS: Ikke bruk blyholdig bensin. Dette
kan skade produktet.

> B> B

« Bruk alltid ny blyfri bensin med et minste oktantall
pa 90 RON (87 AKIl) og med mindre enn 10 %
etanolkonsentrasjon (E10).

« Bruk bensin med hayere oktantall hvis du ofte bruker
produktet ved kontinuerlig hgyt motorturtall.

« Bruk alltid blyfri bensin/oljeblanding av god kvalitet.

Totaktsolje

« For a fa best mulig resultat og ytelse ber du bruke
Husqgvarna-totaktsolje.

* Hvis det ikke er mulig & fa tak i Husqvarna-
totaktsolje, kan du bruke en totaktsolje av
hay kvalitet for luftkjolte motorer. Snakk med
serviceforhandleren din for a velge riktig olje.

OBS: Bruk ikke totaktsolje beregnet
pa vannkjglte pahengsmotorer, sakalt
outboardoil. Ikke bruk olje for

A

| 20 0,40

OBS: sma feil kan pavirke
blandingsforholdet drastisk nar du blander
sma mengder drivstoff. Mal oliemengden
som skal blandes, sveert ngyaktig for a sikre
at du far riktig blandingsforhold.

-

Fyll halve drivstoffmengden i en ren beholder for
drivstoff.

Tilsett all oljen.
Rist drivstoffblandingen.
Fyll resten av bensinen pa beholderen.

AT

Rist drivstoffblandingen forsiktig.

OBS: Ikke bland drivstoff for mer enn én
maned om gangen.

A

Fylle drivstofftanken

1. Terk rent rundt drivstofflokket.

2. Rist beholderen, og forsikre deg om at drivstoffet
er helt blandet. Bruk en bensinkanne med
overfyllingsbeskyttelse.

. Fyll drivstofftanken.
4. Trekk forsiktig til drivstofflokket.

5. Flytt produktet minst 3 m bort fra drivstoffkilden og
stedet der du fylte drivstoff, fer oppstart.

firetaktsmotorer.
Blande bensin og totaktsolje
Bensin, liter Totaktsolje, li-
ter
2 % (50:1)
5 0,10
10 0,20
15 030 OBS: Forurensninger i tankene fgrer
’ til driftsforstyrrelser. Rengjer drivstofftanken
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og kjedeoljetanken regelmessig, og skift
drivstoffilteret minst én gang i aret.

Bruke riktig kjedeolje

ADVARSEL.: Ikke bruk spillolie.
Spillolje kan forarsake skade pa deg og
miljeet. Spillolje ferer ogsa til skade pa
oljepumpen, sverdet og sagkjedet.

ADVARSEL.: Sagkjedet kan bremse
uten tilstrekkelig smgring av skjeereutstyret.
Risiko for alvorlig personskade eller dgdsfall
for brukeren.

.

Nar det er mulig, ber du plassere deg slik at du kan
gjere skar i rett vinkel mot grenen.

90°

Ikke hold riggreret rett ut foran deg nar du jobber.
Dette far skjeereutstyret til & virke tyngre.

> B B

ADVARSEL: Dette produktet har en

funksjon som gjer at drivstoffet tar slutt for
kjedeoljen. Bruk riktig kjedeolje for at denne
sikkerhetsfunksjonen skal fungere som den
skal. Snakk med serviceforhandleren din nar
du skal velge kjedeolje.

3
0

Merk: Produktet har et automatisk
kjedesmgringssystem. Du kan ogsa justere oljeflyten.
Se Slik kontrollerer du sagkjedesmaringen pa side 103.

Kapp store grener i flere deler, slik at du har bedre
kontroll over hvor de faller.

Bruk Husqvarna-kjedeolje for & maksimere
sagkjedets levetid og minimere innvirkningen pa
miljget. Hvis Husqvarna-kjedeolje ikke er tilgjengelig,
anbefaler vi at du bruker en standard kjedeolje.

Bruk en kjedeolje som fester seg godt til sagkjedet.
Bruk en kjedeolje med riktig viskositet i forhold til
lufttemperaturen.

1
5

Sag aldri gjennom hevelsen ved roten av grenen,
ettersom dette vil gi tregere leging og gke risikoen
for soppangrep.

OBS: Hvis oljen er for tynn, vil den ta
slutt fgr drivstoffet. | temperaturer under
0 °C /32 °F blir noen kjedeoljer for tykke,
noe som kan fere til skader pa deler av
oljepumpen.

A

Bruk det anbefalte skjeereutstyret. Se Anbefalt
skjzereutstyr pa side 107.

Slik bruker du produktet

Hold produktet sa neerme kroppen som mulig for
& oppna best mulig balanse. Bruk selen til &
stgtte vekten av maskinen og gjere den enklere a
handtere.

Pass pa at tuppen ikke kommer ned i bakken.
Ikke jobb for fort. Jobb i jevnt tempo helt til alle
grenene er kappet av rent.

Still motoren ned pa tomgangsturtall etter hvert
arbeidsmoment. Lengre tids full gass uten at
motoren belastes kan fare til alvorlig motorskade.
Arbeid alltid med full gass.

"R
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«  Bruk stopperen pa skjeerehodet for a fa stette nar

du sager. Dette bidrar til & forhindre at skjeereutstyret

«hopper» pa grenen.

Flytt chokehendelen opp til chokestillingen.

* Gjer det farste skaret pa undersiden av grenen,
for du skjeerer gjennom grenen. Pa denne maten
forhindrer du at barken gar i stykker, noe som
kan fare til langsom leging og permanent skade
pa treet. Skaret skal ikke vaere dypere enn % av
grentykkelsen. Dette for & unnga at skjeereutstyret
setter seg fast. Hold kjedet i gang mens du trekker
skjeereutstyret ut fra grenen, slik at det ikke setter
seg fast.

Slik klargjer du produktet for start

1. Trykk pa pumpen gjentatte ganger inntil drivstoffet
begynner a fylle blaeren.

Merk: Det er ikke nadvendig 4 fylle blaeren helt.

|

ADVARSEL: var forsiktig. Det er
fare for kuttskader. Sagkjedet begynner
a rotere umiddelbart nar du starter
motoren med choken.

>

Slik starter du produktet

ADVARSEL: Les varselinstruksjonene

i kapittelet om sikkerhet for du starter
produktet (se Sikkerhet 535FBX pa side 80).

N =

s~ w

10.
11.

Bruk vernehansker.
Hold produktet pa bakken med venstre hand.

OBS: Ikke bruk fattene!

>

Hold i startsnorhandtaket med hgyrehanden.

Dra starthandtaket langsomt ut med hayre hand til
du merker motstand (starthakene griper inn).

ADVARSEL.: surr aldri startsnoren

rundt handen.

>

Trekk ledningen raskt ut, og bruk kraft.

OBS: Ikke trekk startsnoren helt ut,
og ikke slipp handtaket nar startsnoren
er trukket helt ut. Dette kan skade
produktet.

>

Trekk i startsnoren til motoren starter, eller
maksimalt fem ganger.

Tilbakestill choken nar motoren starter eller etter at
du har trukket i startsnoren fem ganger.

Trekk om ngdvendig gjentatte ganger i startsnoren til
motoren starter.

La motoren ga i 10 sekunder.
Trykk gradvis pa gasspaken.
Kontroller at motoren gar jevnt.
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Merk: Hvis motoren stopper, utfarer du
prosedyren pa nytt.

Slik stopper du produktet

1. Sett stoppbryteren i stopposisjonen for a stoppe
motoren.

.

—

OBS: Stoppbryteren gar automatisk
tilbake til utgangsstillingen. For & unnga

ufrivillig start ma tennplugghetten alltid
tas av tennpluggen ved montering,
kontroll og/eller vedlikehold.

Skogsrydding

Generelle arbeidsinstruksjoner

ADVARSEL: ver forsiktig nar du
beskjeerer traer som star i helspenn. Treet

kan bevege seg raskt for eller etter at

du har kuttet det. Hold riktig posisjon og
felg bruksprosedyren for & unnga alvorlige
skader.

* Rydd en apen plass i den ene enden av
arbeidsomradet, og start arbeidet derfra.

» Beveg deg over arbeidsomradet i et regelmessig
mgnster.

« Flytt produktet helt til venstre og hayre, for a fierne
en bredde pa 4-5 meter for hver sving.

* Rydd en lengde pa 75 meter for du vender om og
gar tilbake. Flytt drivstoffkannen med deg etter hvert
som du jobber.

« Beveg deg i en retning der du ikke krysser grafter og
hindringer mer enn ngdvendig.

» Bevegdegi en retning der vindforholdene gjor at
den klippede vegetasjonen faller i omradet du har
ryddet.

« Flytt deg langs skraninger, ikke opp og ned.

Vedlikehold 535RBX

Innledning

Nedenfor fglger noen generelle
vedlikeholdsinstruksjoner. Kontakt serviceverkstedet
dersom du trenger ytterligere opplysninger.

Vedlikeholdsskjema

Under falger en liste over vedlikeholdstrinnene som ma

utfgres pa produktet. De fleste av punktene er beskrevet

senere i dette kapittelet.

Merk: Brukeren kan kun utfere det vedlikeholds-

og servicearbeidet som beskrives i denne
bruksanvisningen. Mer omfattende inngrep skal utferes
av et autorisert serviceverksted.

Vedlikehold Daglig Ukentlig | Manedlig
Rengjer de utvendige overflatene. X
Kontroller at gassregulatorsperren og gassen fungerer riktig. X
Kontroller stoppbryteren for a sikre at den fungerer riktig. X
Kontroller at sagkjedet ikke roterer pa tomgang. X
Rengjer luftfilteret. Bytt den ut om nedvendig. X
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Vedlikehold Daglig Ukentlig | Manedlig

Kontroller sagkjedet med henblikk pa synlige sprekker i nagler og ledd, om X
sagkjedet er stivt eller om nagler og ledd er unormailt slitt.

Rengjer omradet under beskyttelsesdekselet.

Kontroller at skruer og mutre sitter stramt.

Undersgk motoren, drivstofftanken og drivstofflinjene for lekkasjer.

Rengjar kjalesystemet.

Undersgk starteren og startsnoren for skader.

Undersgk elementene pa vibrasjonsdempingen for skader og sprekker.

Rengjar tennpluggen utvendig. Ta den ut, og kontroller elektrodeavstanden. Ju-
ster avstanden etter behov (se Tekniske data 535FBX pa side 105), eller skift X
tennpluggen. Pase at tennpluggen har steydemping.

Rengjer forgasseren utvendig og omradet rundt den.

Fil bort eventuelle grader pa sidene av sverdet.

Rengjer eller skift lyddemperens gnistfangernett.

Rengjer drivstofftanken. X
Kontroller at bensinfilteret ikke er forurenset, eller at bensinslangen har sprekker X
eller andre feil. Bytt den ut om ngdvendig.
Kontroller alle kabler og forbindelser. X
Kontroller clutchen, koblingsfjserene og koplingstrommelen for slitasje. Skift om %
ngdvendig hos autorisert serviceverksted.
Kontroller tennpluggen. Skift tennpluggen nar det er ngdvendig. X
Kontroller at lyddemperen er riktig festet, ikke er skadet og at ingen deler av den %
mangler.
Slik justerer du tomgangsturtallet 3. Juster tomgangsturtallet med tomgangsskruen, som
er merket med «T». Vri tomgangsjusteringsskruen
1. Kontroller at luftfilteret er rent og at Iuftfilterlokket er med urviseren helt til sagkjedet begynner a rotere.

festet for du justerer tomgangsturtallet.
2. Start produktet. Se Luftfilter pa side 98

4. Vri tomgangjusteringsskruen mot urviseren helt til
sagkjedet stanser.
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Tomgangsturtallet er korrekt nar motoren gar jevnt i
alle stillinger. Tomgangsturtallet ma vaere lavere enn
hastigheten nar sagkjedet begynner a rotere.

A

ADVARSEL.: Hvis sagkjedet ikke

stopper nar du juster tomgangsturtallet, ma
du kontakte naermeste serviceverksted. Ikke
bruk produktet fgr det er riktig justert eller
reparert.

Merk: se Tekniske data 535FBX pé side 105 for &
finne anbefalt tomgangsturtall.

Slik justerer du gassvaieren

a) Drei justeringsskruen med urviseren.

Merk: Gassvaieren ma justeres etter 100 driftstimer,
eller hvis motoren ikke gar som den skal.

1. Pass pa at tomgangsturtallet er riktig justert. Se Slk
Justerer du tomgangsturtallet pa side 95.

o M~ owN

Stopp motoren.

Fjern sylinderdekselet.

Trykk pa og hold gassregulatoren helt inne.
Skyv gasspaken med fingeren.

6. Hvis gasspaken beveger seg, ma du justere
gassvaieren.

b) Skyv gasspaken med fingeren. Hvis gasspaken
ikke beveger seg, er gassvaieren riktig justert.

7. Monter sylinderdekselet, og kontroller
tomgangsturtallet.

Slik kontrollerer du lyddemperen

ADVARSEL.: Bruk aldri et produkt som

har en defekt lyddemper eller en lyddemper
som er i darlig stand.

ADVARSEL.: ikke bruk et produkt hvis

gnistfangernettet pa lyddemperen mangler
eller er defekt.

A
A
A

ADVARSEL.: En brukt lyddemper/

gnistfanger og monteringsflate for
gnistfanger kan inneholde avleiringer av
forbrenningspartikler pa overflatene som
kan veere kreftfremkallende. For & unnga
hudkontakt med og innanding av slike
partikler ved rengjering og/eller vedlikehold
av gnistfangeren ma du alltid:

* bruke hansker,

« rengjere og/eller utfgre service pa et
godt ventilert sted,

» ikke bruke trykkluft til & rengjgre
gnistfangerskjermen,

» bruke en stalbgrste og berste vekk fra
kroppen nar du rengjer gnistfangeren.

1. Undersgk lyddemperen for skader og defekter.
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2. Kontroller at lyddemperen er festet til produktet pa
riktig mate.

3. Hvis produktet ditt har et spesielt gnistfangernett, ma
du rengjere gnistfangernettet ukentlig.

4. Bytt ut et skadet gnistfangernett.

Slik kontrollerer du tennpluggen

A

OBS: Bruk alltid anbefalt type tennplugg.
Se Tekniske data 535FBX pa side 105.
Feil tennpluggtype kan fare til skade pa
produktet.

MerKk: Ikke fiern lyddemperen fra produktet.

OBS: Hvis gnistfangernettet tilstoppes,
blir produktet overopphetet, noe som vil fare
til skader pa sylinderen og stempelet.

A

Kjglesystem

Produktet har et kjglesystem for & holde
driftstemperaturen sa lav som mulig.

Rengjer komponentene i kjglesystemet med en barste
ukentlig, eller hyppigere ved krevende forhold. Et
tilsmusset eller tett kjslesystem farer til at produktet
overopphetes, noe som forarsaker skader pa stempel og
sylinder.

Kjglesystemet bestar av falgende komponenter:

1. Luftinntak i startmotor.
2. Kijeleflenser pa sylinderen.
3. Sylinderdeksel.

* Undersgk tennpluggen hvis motorens effekt er for
lav, ikke er enkel a starte eller ikke fungerer riktig pa
tomgang.

+ Folg disse instruksjonene for & redusere risikoen for
ugnsket materiale pa tennpluggenes elektroder:

a) Pass pa at tomgangsturtallet er riktig justert.
b) Pass pa at drivstoffblandingen er riktig.
c) Kontroller at Iuftfilteret er rent.

* Huvis tennpluggen er skitten, ma du rengjere den og
samtidig kontrollere at elektrodeavstanden er riktig.
Se Tekniske data 535FBX pa side 105.

+  Skift tennpluggen nar det er ngdvendig.
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Slik smgrer du drivakselen

1.

Trekk opp knappen, og fiern drivakselhylsen fra
koblingsdekselet.

Skyv og drei drivakselen samtidig for & sette
den tilbake i drivakselhylsen. Hold ca. 10 mm /
0,40 tommer av drivakselen utenfor kanten av
drivakselhylsen.

4. Rettinn hullet i drivakselhylsen med knotten pa
koblingsdekselet.

5. Skyv og drei drivakselen samtidig for & koble den til.

Luftfilter

Fjern stgv og skitt fra luftfilteret for & holde det rent og
forebygge disse problemene:

« Forgasserforstyrrelser.

* Problemer nar du starter produktet.

« Darligere effekt.

« Okt slitasje pa motorens deler.

*  For heyt drivstofforbruk.

Slik rengjer du Iuftfilteret

A

Hvis du bruker et luftfilter for lenge, kan det ikke
rengjgres helt. Bytt ut luftfilteret med et nytt filter med
jevne mellomrom.

OBS: Et lutfilter som er skadet, sveert
skittent eller som har blitt vatt av drivstoff,
ma alltid skiftes.

1. Flytt chokehendelen opp for & lukke chokespjeldet.
2. Ta av luftfilterdekselet og fiern luftfilteret.

3. Rengjer Iuftfilteret med varmt sapevann.

4. Skift luftfilteret hvis det er for skittent til & rengjeres
ordentlig. Bytt alltid ut et skadet luftfilter.

5. Rengjer ogsa den indre overflaten av filterdekselet.
Bruk trykkluft eller en barste.

6. Kontroller overflaten til gummitetningen. Bytt ut
filteret hvis gummitetningen er skadet.
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7. Serg for at filteret er tert for du monterer det.

Todelt riggrer

Pafar fett pa enden av drivakselen etter hver

30. driftstime. Det er fare for at drivakselendene
(splinesforbindelsene) pa de delbare modellene kan
kjore fast hvis de ikke smares regelmessig.

4. Bytt sagkjedet nar den lengste delen av
skjeeretannen er kortere enn 4 mm. Skift ogsa
sagkjedet hvis det er sprekker pa kapperne.

Slik kontrollerer du sverdet

1. Pase at oljekanalen ikke er blokkert. Rengjer om

ngdvendig.
T
o
¥

Kontrollere spur-drivhjulet

Koplingstrommelen har et spur-drivhjul som er sveiset
pa koplingstrommelen.

« Kontroller slitasjen pa spur-drivhjulet regelmessig.
Skift koplingstrommelen med spur-drivhjulet hvis det
er for mye slitasje.

Slik kontrollerer du skjeereutstyret

1. Forsikre deg om at det ikke er sprekker i nagler
eller lenker og at ingen nagler er lgse. Skift ut om
ngdvendig.

2. Kontroller at sagkjedet er lett & baye. Skift ut
saghodet hvis det er stivt.

3. Sammenlign sagkjedet med et nytt sagkjede for &
undersgke om nagler eller lenker er slitt.

2. Kontroller om det er grader pa sverdkantene. Fjern
alle grader ved hjelp av en fil.

4. Undersgk sporet i sverdet for slitasje. Bytt sverdet
ved behov.

5. Undersgk om sverdspissen er ru eller sveert slitt.

4
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6. Kontroller at sverdets nesehjul kan bevege seg fritt,
og at smgrehullet i nesehjulet ikke er tilstoppet.
Rengjer og smer ved behov.

Kjededeling, tommer. Avstanden mellom drivienkene
til sagkjedet ma stemme med avstanden til tennene
pa sverdets nesehjul og drivhjulet.

7. Snu sverdet daglig for a forlenge levetiden.

Antall drivlenker (stk). Antallet drivlenker avgjgres av
sverdtypen.

Slipe kjedet

Informasjon om sverdet og sagkjedet

c ADVARSEL: Bruk vernehansker nar

Sverdsporbredde, tommer/mm. Sporbredden pa
sverdet ma veere den samme som bredden pa
kjededrivienken.

du bruker eller utferer vedlikehold pa

sagkjedet. Et sagkjede som ikke beveger
seg kan ogsa forarsake skader.

Bytt ut slitte eller skadde sverd og sagkjeder

med sverd/sagkjede-kombinasjonene som anbefales

av Husqvarna. Dette er ngdvendig for & bevare

sikkerhetsfunksjonene til produktet. Se T7ilbehor pa

side 115 for a finne en liste over sverd og kjede-

kombinasjoner som vi anbefaler.

» Sverdlengde, tommer/cm. Informasjon om
sverdlengden finner man vanligvis pa den bakre
enden av sverdet.

C =1

Sagkjedehull og hull for kjedestrammertapp. Sverdet
ma veere rettet inn etter produktet.

* Antall tenner i nesehjulet (T).

—f
A

Drivlenkebredde, mm/tommer
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Generell informasjon om filing av kapperne

Ikke bruk et slgvt sagkjede. Hvis sagkjedet er slgvt,

ma du bruke mer kraft pa a skyve sverdet gjennom
treet. Hvis sagkjedet er sveert slavt, vil det ikke bli noen
trefliser, men sagflis/sagmugg.

Et skarpt sagkjede eter seg gjennom treet, og treflisene
blir lange og tykke.

Skjeertannen (A) og dybdemaleren (B) utgjer til

sammen den kappende delen av sagkjedet, kapperen.
Haydeforskjellen mellom de to gir skjaeredybden

A

=

(dybdemalerinnstillingen).
B T

Tenk pa felgende nar du filer en kapper:

« filingsvinkel

=7

« stotvinkel

« filstilling

« rundfildiameter

]

Det er ikke enkelt & skjerpe et sagkjede riktig uten det
riktige utstyret. Bruk Husqvarna-filmalen. Dette hjelper
deg a bevare maksimal skjeereytelse.

Merk: se Slipe kapperne pa side 101 for a finne
informasjon om filing av sagkjedet.

Slipe kapperne

1. Bruk en rundfil og en filmal til & file skjeeretennene.

o &

Merk: se Filleutstyr og filevinkler pa side 107
for informasjon om hvilken fil og filmal Husqvarna
anbefaler for sagkjedet ditt.

2. Pafer filmalen pa kapperen pa riktig mate. Se
instruksjonene som fulgte med filmalen.

3. Flytt filen fra innsiden av skjeertennene og utover.
Reduser trykket i trekkebevegelsen.

4. Fjern materiale fra den ene siden av alle
skjeertennene.

5. Snu produktet, og fijern materiale pa den andre
siden.

6. Kontroller at alle skjeertennene har samme lengde.

Generell informasjon om filing av kapperne

Ikke bruk et slgvt sagkjede. Hvis sagkjedet er slgvt,
ma du bruke mer kraft pa & skyve sverdet gjennom
treet. Hvis sagkjedet er sveert slgvt, vil det ikke bli noen
trefliser, men sagflis/sagmugg.

Et skarpt sagkjede eter seg gjennom treet, og treflisene
blir lange og tykke.

Skjeertannen (A) og dybdemaleren (B) utgjer til
sammen den kappende delen av sagkjedet, kapperen.

1301 - 006 - 31.10.2022

101



Hoydeforskjellen mellom de to gir skjaeredybden

A

=

(dybdemalerinnstillingen).
B T

Tenk pa falgende nar du filer en kapper:

« filingsvinkel

Justere dybdemalerinnstillingen

Se instruksjonene i Generell informasjon om

filing av kapperne pa side 101 fer du justerer
dybdemalerinnstillingen eller filer kapperen. Vi anbefaler
at du justerer dybdemalerinnstillingen for hver tredje
gang du skjerper skjaertennene.

Vi anbefaler at du bruker dybdemalerverktgyet vart
til a fa riktig dybdemalerinnstilling og vinkel for
dybdemaleren.

4

* statvinkel

« filstilling

» rundfildiameter

%)

Det er ikke enkelt & skjerpe et sagkjede riktig uten det
riktige utstyret. Bruk Husqvarna-filmalen. Den hjelper
deg med a opprettholde maksimum skjeerekapasitet og
risikoen for kast pa et minimum.

ADVARSEL.: Kraften til kastet sker
kraftig hvis du ikke fglger de fglgende

instruksjonene om filing.

Merk: se Sijpe kjedet ps side 100for & finne
informasjon om filing av sagkjedet.

1. Bruk en flat fil og et dybdemalerverktay til
a justere dybdemalerinnstillingen. Bruk bare
Husqvarna-dybdemalerverktoyet til a fa riktig
dybdemalerinnstilling og vinkel for dybdemaleren.

2. Plasser dybdemalerverktoyet pa sagkjedet.

Merk: se emballasjen til dybdemalerverktayet for
mer informasjon om hvordan du bruker verktgyet.

3. Bruk den flate filen til & fierne den
delen av dybdemaleren som stikker ut av
dybdemalerverktayet.

Slik strammer du kjedet

ADVARSEL.: Et sagkjede med feil
stramming kan Igsne fra sverdet og

forarsake alvorlig personskade eller dgdsfall.

Et sagkjede blir lengre nar du bruker det. Juster
sagkjedet regelmessig.

1. Lesne sverdmutteren som laser koplingsdekselet/

kjedebremsen. Bruk en skrungkkel.

2. Stram sverdmutrene sa hardt du kan for hand.
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3. Loft fremre del av sverdet, og drei 2. Fyll med Husqvarna sagkjedeolje.
kjedestrammerskruen. Bruk en skrungkkel.

3. Sett lokket pa igjen.
Slik kontrollerer du sagkjedesmgringen

1. Kontroller sagkjedesmgaringen hver gang du fyller
brennstoff. Rett sverdspissen mot noe fast og lyst i
en avstand pa ca. 20 cm (8 tommer). Etter 1 minutts
kjering pa 75 % gass skal det vises en tydelig
oljestripe pa den lyse overflaten.

4. Stram sagkjedet til det ligger stramt mot sverdet,
men fremdeles er enkelt & bevege.

5. Stram sverdmutrene med skrungkkelen samtidig
som du lgfter fremre del av sverdet.

2. Hvis sagkjedesmaringen ikke fungerer riktig, ma du
utfere en kontroll av sverdet. Se Slik kontrollerer
du sverdet pa side 99 for instruksjoner. Snakk med
serviceforhandleren din hvis vedlikeholdstrinnene
ikke hjelper.

Slik justerer du sagkjedesmearingen

6. Kontroller at du enkelt og fritt kan trekke sagkjedet A ADVARSEL: stopp motoren for du

rundt for hand og at det ikke henger ned fra sverdet. foretar justeringer pa oljepumpen.

Drei justeringsskruen for oljepumpen. Bruk en
skrutrekker eller skrungkkel.

» Drei justeringsskruen med urviseren for a redusere
oljestrammen.

<

Slik fyller du kjedeolje

1. Ta av oljelokket oppa sverdhodet.

+ Drei justeringsskruen mot urviseren for & gke
oljestrammen.
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Feilsgking

Motoren starter ikke

Kontroll Mulig arsak Prosedyre

Stoppbryter. Stoppbryteren er i stoppstillingen. La et godkjent serviceverksted bytte
ut stoppbryteren.

Drivstofftank. Feil drivstofftype. Tem drivstofftanken, og fyll pa med

riktig drivstoff.

Tennplugg og sylinder.

Tennpluggen er skitten eller vat.

Kontroller at tennpluggen er tar og
ren.

feil.

Tennpluggens elektrodeavstand er

Rengjer tennpluggen. Kontroller at
elektrodeavstanden er riktig. Se 7ek-
niske data 535FBX pa side 105. Kon-
troller at tennpluggen har staydem-

ping.

Tennpluggen er Igs.

Stram til tennpluggen.

Det er for mye bensin i motoren pa
grunn av gjentatte forsgk pa start
med full choke etter tenning.

Fjern og rengjer tennpluggen. Plas-
ser produktet pa siden med tenn-
plugghullet vendt bort fra deg. Dra

i starthandtaket 6-8 ganger. Monter
tennpluggen og start produktet. Se
Slik starter du produktet pa side 93.

Motoren starter, men stopper igjen

Kontroll Mulig &rsak Prosedyre

Drivstofftank Feil drivstofftype. Tem drivstofftanken, og fyll den med riktig
drivstoff.

Luftfilter Luftfilteret er tett. Rengjer luftfilteret.

Transport og oppbevaring

Transport og oppbevaring

» For oppbevaring og transport av produktet og

drivstoff, ma du kontroller at det ikke finnes lekkasjer
eller gasser. Gnister eller apen ild, for eksempel fra
elektriske apparater eller varmekjeler, kan starte en
brann.

Bruk alltid godkjente beholdere for oppbevaring og
transport av drivstoff.

Tem drivstoff- og kjedeoljetanken for transport

eller for langvarig oppbevaring. Lever drivstoffet og
kjedeoljen ved en returstasjon.

Bruk transportbeskyttelsen pa produktet for @ unnga
personskader eller skade pa produktet. Et sagkjede
som ikke beveger seg, kan ogsa forarsake alvorlige
skader.

Fjern tennplugghetten fra tennpluggen.

Fest produktet pa en sikker mate under transport.

Klargjare produktet til langvarig lagring

1.

Stopp produktet og la det avkjeles for du demonterer
det.

2. Demonter og rengjer sagkjedet og sporet i sverdet.
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OBS: Huis kjedet og sverdet ikke blir
rengjort, kan de bli stive eller blokkerte.

A

3. Fest transportvernet.

4. Rengjer produktet. Se Vedlikehold 535RBX pa side
94 for instruksjoner.

5. Utfar en komplett service pa produktet.

Kassering

Falg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende
regelverk.

Kast alle kjemikalier, for eksempel olje eller drivstoff,
pa et servicesenter eller en returstasjon.

Nar produktet ikke lenger er i bruk, kan du sende
det til en Husqvarna-forhandler eller kaste det ved et
returpunkt.

Tekniske data 535FBX

Tekniske data
Motor
Sylindervolum, cm3 34,6
Sylinderdiameter, mm 38,0
Slaglengde, mm 30,5
Anbefalt maks. turtall, o/min 11700
Tomgangsturtall, o/min 2900
Maks. motoreffekt ifglge ISO 8893, kW / o/min 1,6/8400
Katalysatorlyddemper Ja
Turtallsregulert tenningssystem Ja

Tenningssystem

Tennplugg Champion RCJ 6Y
Elektrodeavstand, mm 0,5
Drivstoff-/smgresystem

Drivstofftankens kapasitet, liter/cm3 0,6/600
Oljetankens kapasitet, liter/cm3 0,26/260
Vekt

Uten drivstoff og skjaereutstyr, kg 12,4
Steyniva '

Lydeffektniva, malt dB (A) 110
Lydeffektniva, garantert dB (A) 111
Lydnivaer 12

Ekvivalent lydtrykkniva ved brukerens ere, malt etter ISO 22868, dB(A):

Utstyrt med godkjent tilbeher (original) 94

11 Rapporterte data for lydnivaet har en typisk spredning (standardavvik) pa 2 dB(A).
12 Rapporterte data for ekvivalent lydtrykknivé for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardavvik) pa

1 dB(A).
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Vibrasjonsnivéer '3

Ekvivalente vibrasjonsnivaer (any,eq) i handtak, malt i henhold til ISO 22867, m/sek2:

Utstyrt med godkjent tilbehgr (originalt), foran/bak 1,8/1,2

13 Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsniva har en typisk statistisk spredning (standardavvik) p& 1 m/s2.
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Tilbehgr

Anbefalt skjaereutstyr

Anbefalte kombinasjoner av sverd og sagkjede

Sverd Sagkjede
Lengde, tom- | Deling, tom- | Sporbredde, ng}?‘r:sa!_ Type Lengde, drivienker,
mer mer. mm f w nr.
hjul
10T Husqvarna H30
13 0,325 1,3 56
Husqvarna SP33G

Fileutstyr og filevinkler

Bruk av Husqvarnas filmal vil gi deg de riktige

filevinklene. Vi anbefaler at du alltid bruker en filmal fra
Husqvarna til & gjenopprette skarpheten til sagkjedet.
Delenumrene er oppgitt i tabellen nedenfor.

Hvis du ikke vet hvilket sagkjede du har pa produktet
ditt, kan du snakke med serviceforhandleren din.

%]
3/16 tommer / 0,025 tom-
H30 80° 30° mer/0,65 | 5056981-00 | 50569 81-08
4,8 mm
mm
0,025 tom-
spasg | /16 tommer/ 80° 30° mer / 0,65 - 586 93 84-01
4,8 mm mm

Tilleggsutstyr

Tilbeharet anbefales for bruk i kombinasjon med de spesifiserte motorenhetene, og er evaluert i henhold til gjeldende
ISO- og EN-sikkerhetskrav av det svenske maskintestingsinstituttet.

Godkjent tilbeher Brukes til
Hekksakstilbehgr HA200 535FBX
Hekksakstilbehgr HA860 535FBX
Sagtilbehgr PA1100 535FBX
Forlengertilbehgr EX780 535FBX
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Godkjent tilbehar

Brukes til

Stangsagtilbehgr TA1100 535FBX
Stangsagtilbehgr PAX730 535FBX
Stangsagtilbehgr PAX1100 535FBX
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Samsvarserklaering 535FBX

EU-samsvarserkleering

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tif.:
+46 36 146500, erkleerer pa eget ansvar at produktet:

Beskrivelse Stangsag

Merke Husqgvarna

Type/modell 535FBX

ID Serienumre datert 2022 og senere

fullstendig overholder fglgende EU-direktiver og

-forskrifter:
Direktiv/regulering Beskrivelse
2006/42/EC «angaende maskiner»
2014/30/EU «om elektromagnetisk kompatibilitet»
2000/14/EC «angaende utslipp av sty til omgivelsene»
2011/65/EU «om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr»

og at felgende standarder og/eller tekniske
spesifikasjoner er anvendt: EN ISO 12100:2010
CISRPR 12:2007/A1:2009 EN I1SO 14982:2009, EN
ISO 11680-1:2011 EN ISO 11680-2:2011 EN IEC
63000:2018.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035,
SE-750 07 Uppsala, Sverige, har utfert EF-typepraving i
overensstemmelse med maskindirektivets (2006/42/EF)
artikkel 12, punkt 3b, vedlegg IX.

Sertifikatnummer: 0404/09/2163

For informasjon som gjelder stgyutslipp, kan du se
Tekniske data 535FBX pa side 105.

Huskvarna, 2022-04-11

Ao deld-

Stefan Holmberg, utviklingssjef, FoU-direkter,
teknologiledelse, Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon

C€
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Innledning TA1100

Symboler pa produktet
N, )
ADVARSEL! Dette produktet er farlig. ® Hold pr°d“kt§‘ m"JStd1 5bmi‘er;”t”a
Brukeren eller personer i nzerheten kan personer og dyr nar du bruker det.
rammes av personskade eller dgd dersom
produktet ikke brukes forsiktig og korrekt.
Les og felg alle sikkerhetsinstruksjonene
i brukerhandboken for & forhindre .
personskade pa brukeren eller personer i Bruk godkjente vernehansker.
nzerheten.
Les ngye gjennom bruksanvisningen, og
sorg for at du har forstatt instruksjonene ) .
for bruk. Bruk kraftige, sklisikre stavler.
Bruk vernehjelm pa steder der @
gjenstander kan falle ned pa deg. %
Bruk godkjent harselsvern. Bruk godkjent Bruk kun en fleksibel skjeereledning. Ikke
gyevern. WA (™| bruk skjeereutstyr av metall.
Maksimal hastighet for den utgéende Merking for steyutslipp til omgivelsene
akselen. L som i EU-direktiver og -forordninger
(ogsa inkludert lovgivning i New South

) dB Wales) og britiske forskrifter. Garantert
Dette produktet samsvarer med gjeldende lydeffektniva for produktet er angitt i og pa
EC-direktiver. etiketten.

Dette produktet samsvarer med gjeldende Merk: @vrige symboler/klistremerker pa produktet
britiske direktiver. gjelder sertifiseringskrav for andre markeder.

Produktet kan kaste ut objekter, noe som
kan fare til skader.
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Produktoversikt TA1100

o 0hwN =

Trimmerhode

Pafyllingslokk for fett, vinkelgir
Vinkelgir

Beskyttelse for skjaereutstyr
Riggrer

Handtaksjustering

7. Loophandtak
8. Bruksanvisning
9. Unbrakongkkel
10. Lasepinne

11. Medbringerhjul

Sikkerhet TA1100

Sikkerhetsinstruksjoner for drift

A

ADVARSEL.: Les de felgende

advarselinstruksjonene for du bruker
produktet.

Leer og forsta forskjellen mellom skogsrydding,
gressrydding og gresstrimming far du bruker
produktet.

Bruk personlig verneutstyr. Se Personlig verneutstyr
pa side 82.

Langvarig eksponering for stgy kan gi varig
hgrselstap. Bruk alltid godkjent harselsvern.

Lytt etter varselsignaler og haye stemmer nar du
bruker harselsvern. Ta alltid av hgrselvernet nar
motoren stopper.

Bruk aldri produktet hvis det har blitt endret eller har
gatt i stykker.

Pase at tennplugghetten og tenningskabelen ikke er
skadet for & forebygge risiko for elektrisk stet.
Kontroller arbeidsomradet for & forsikre deg om at
ingen personer, dyr eller objekter har en negativ
innvirkning pa produktets brukssikkerhet.

Kontroller arbeidsomradet for a forsikre deg om at
ingen personer eller dyr bergrer skjeereutstyret eller
kan bli truffet av gjenstander som slynges opp fra
skjeereutstyret.

Ikke bruk produktet i en situasjon eller pa et sted der
du ikke kan fa hjelp hvis det skulle oppsta en ulykke.
Ikke bruk produktet uten godkjent beskyttelse for
skjaereutstyret.

Kontroller at personer eller dyr er minst 15 meter /
50 fot unna nar du arbeider. Se alltid bak deg for du
snur deg rundt med produktet. Produktet ma stanses
oyeblikkelig hvis en person eller et dyr gar innenfor
sikkerhetssonen pa 15 meter / 50 fot. Hvis mer enn
én bruker jobber i samme omrade, ma du holde en
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sikkerhetsavstand pa minst to ganger trehgyden og
minst 15 meter / 50 fot.

Undersgk arbeidsomradet. Unnga lgse gjenstander
som steiner, glasskar, spikre, staltrad og snorer som
kan slynges ut eller vikle seg rundt skjeereutstyret.
Serg for at du kan bevege deg trygt og sta i en
sikker arbeidsstilling. Undersgk omradet rundt deg,
og se etter hindringer som ratter, steiner, grener og
grofter. Veer forsiktig nar du arbeider i skraninger.

Ikke strekk deg for langt. Hold bena godt plantet pa
jorden og veer i god balanse til enhver tid.

Fer du starter produktet, ma du sette det pa et flatt
underlag, minst 3 meter / 10 fot unna drivstoffkilden
og stedet der du fyller pa drivstoff. Kontroller at det
ikke ligger lase gjenstander i neerheten av eller i
kontakt med skjeereutstyret.

Hvis skjeereutstyret roterer pa tomgang, ma du fa et
serviceverksted til a justere det. Ikke bruk produktet
for det er justert eller reparert.

Se opp for gjenstander som slynges ut. Bruk alltid
godkjent gyevern, og hold deg unna vernet for
skjeereutstyret. Steiner og andre sma gjenstander
kan kastes inn i gynene og forarsake blindhet eller
andre skader.

Ikke sett produktet ned med motoren i gang med
mindre du har det under oppsikt.

Ikke fjern avklippet materiale, eller la andre personer
fierne dette, mens motoren er slatt pa eller
skjeereutstyret roterer, ettersom dette kan fere til
alvorlige skader.

Sl alltid av motoren og kontroller at skjaereutstyret
ikke roterer for du fierner materiale som har viklet
seg rundt klingeakselen eller festet seg mellom
beskyttelsen for skjeereutstyret og skjaereutstyret.
Veer forsiktig nar du fierner materiale fra rundt
skjeereutstyret. Vinkelgiret blir varmt under drift og
kan forarsake brannskader.

Motorens avgasser er varme og kan inneholde
gnister. Brannfare. Veer forsiktig rundt tert og
brennbart materiale.

Bruk aldri produktet innenders eller pa steder

uten tilstrekkelig ventilasjon. Eksosgasser inneholder
karbonmonoksid, en luktfri, giftig og sveert farlig
gass.

« Sla av motoren for du flytter deg til et nytt
arbeidsomrade. Fest alltid transportbeskyttelsen for
du flytter utstyret.

»  Overeksponering for vibrasjoner kan fare til
blodkar- eller nerveskader hos personer som
har darlig blodsirkulasjon. Oppsgk lege hvis du
opplever fysiske symptomer som kan relateres til
overeksponering for vibrasjoner. Eksempel pa slike
symptomer er dovning, manglende falelse, «kiling»,
«stikk», smerte, manglende eller redusert styrke,
forandringer i hudens farge eller overflate. Disse
symptomene opptrer vanligvis i fingre, hender eller
handledd. Risikoen kan gke ved lave temperaturer.

Skjeereutstyr
ADVARSEL.: Skjeereutstyret skal ikke
rotere nar du utfgrer arbeid pa det.

Kontroller at motoren har stoppet. Ta av
tennplugghetten for du foretar arbeid pa
skjaereutstyret.

ADVARSEL.: kontroller at
skjeereutstyret ikke er skadet. Skjeereutstyr
som er skadet, kan forarsake ulykker. Bytt ut

skjaereutstyr som er skadet.

ADVARSEL: Bruk riktig skjeereutstyr.
Bruk bare skjeereutstyr sammen med
beskyttelsen vi anbefaler. Se Godkjent
tilbehor pa side 115.

Beskyttelse for skjeereutstyr

Beskyttelsesskjermen for skjeereutstyret hindrer at lgse
objekter kastes ut mot brukeren. Beskyttelsen forhindrer
ogsa at brukeren kommer i kontakt med skjeereutstyret
ved et uhell.

Undersgk beskyttelsen for skjeereutstyret for skader og
sprekker. Bytt ut beskyttelsen hvis den er skadet eller
har sprekker. Bruk bare godkjent beskyttelsesskjerm for
skjeereutstyr.

A ADVARSEL.: Skjeereutstyr ma ikke
brukes uten at godkjent beskyttelse er
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montert. Hvis feil eller defekt beskyttelse er
montert, kan dette forarsake personskade.

Trimmerhode

A ADVARSEL: Pass alltid

pa at trimmertraden
vikles hardt og jevnt
rundt trommelen, slik

at skadelige vibrasjoner
forhindres.

=—
.
\

Bruk bare anbefalte timmerhoder og trimmertrader.
Bruk bare anbefalt skjaereutstyr.

En mindre maskin krever sma trimmerhoder og
omvendt.

Trimmertradens lengde er viktig. En lengre
trimmertrad krever stgrre motorstyrke enn en kort
trimmertrad med samme diameter.

Se etter at kniven som sitter pa trimmerskjermen er
intakt. Dette kutter trimmertraden til riktig lengde.
Blgtlegg trimmertraden i vann i et par dager far bruk.
Dette gker levetiden.

Montering TA1100

=
Slik monterer du loophandtaket

1. Fest loophandtaket til riggreret mellom pilene.

3. Fest med bolten (L).

%
B

IR

A

Plasser avstandsstykket i sporet pa loophandtaket.
Fest mutteren, knotten og skruen. Ikke trekk til helt.
Juster produktet til en aktuell driftsstilling.

Trekk til knotten.

A

Slik monterer du beskyttelsen for

skjeereutstyret og trimmerhodet

1. Fest riktig beskyttelse for skjeereutstyr (A) til
trimmerhodet (se Godkjent tilbehor pa side 115).

2. Sett beskyttelsen for skjaereutstyret pa festet pa
riggreret.

Installer medbringerhjulet (B) pa den utgaende
akselen.

. Vri den utgadende akselen rundt til et av hullene

i medbringerhjulet stemmer overens med det
tilsvarende hullet i girhuset.

ADVARSEL: Kontroller at den
haye delen av medbringerhjulet havner

riktig i det midtre hullet i skjeereutstyret.
Feilmontert skjeereutstyr kan forarsake
alvorlige skader.

. Sett lasepinnen (C) inn i hullet slik at riggreret lases.
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7. Vri timmerhodet/plastknivene (H) i motsatt retning
av trimmerhodets/plastknivenes rotasjonsretning.

"

Drift TA1100

Gresstrimming med trimmerhode

Trimme gress

1. Hold trimmerhodet like over bakken, og vipp det lett.
Ikke skyv trimmertraden ned i gresset.

W
\\“ \ \\}‘(NWN\\W\\I NA/\I\\V'"’yJ\‘--

Reduser lengden pa trimmertraden med 10-12 cm.

Reduser motorens turtall for & redusere faren for &
skade planter.

4. Bruk 80 % gass nar du klipper gresset i neerheten av
objekter.

.(NW AN ASANY

S

Slik klipper du gress

1. Serg for at trimmertraden er parallell med bakken
nar du klipper gresset.

W )
\\ L \WAGGKPENAY AN |

2. Ikke dytt trimmerhodet ned i bakken. Dette kan
skade produktet.

3. Flytt produktet fra side til side nar du klipper gresset.

Bruk fullt turtall.

[

Slik samler du opp gresset

Luftstremmen fra den roterende trimmertraden kan
brukes til a fierne gress fra et bestemt omrade.

1. Hold trimmerhodet og trimmertraden parallelt med
og over bakken.

2. Gifull gass.
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3. Beveg trimmerhodet fra side til side, og samle opp trimmertrad for & forhindre ubalanse

gresset. og vibrasjon i handtakene. Utfer ogsa
en kontroll av de andre delene pa
trimmerhodet, og rengjer det om ngdvendig.
A ADVARSEL.: Rengjer trimmerhodets
deksel hver gang du monterer en ny

Tekniske data TA1100

Tekniske data
Vekt
Vekt med skjaereutstyr og beskyttelse, kg 1,4
Steyniva 4
Lydeffektniva, malt dB (A) 111
Lydeffektniva, garantert Lyya dB (A) 113

Lydnivaer 15

Ekvivalent lydtrykksniva ved brukerens gre, malt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 7917, dB(A), min./maks.:

Utstyrt med godkjent tilbeher (original) | 98

Vibrasjonsnivaer

Ekvivalente vibrasjonsnivéer (any,eq) i handtak, malt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 22867, m/s2:

Utstyrt med godkjent tilbeher (originalt), venstre/hgyre | 3,1/2,5

Tilbehgr

Godkjent tilbehgr

Godkjent tilbeher Type Beskyttelse for skjeereutstyr, Art.nr.

Trimmerhode T35 588 54 37-01

14 Utslipp av stay til omgivelsene malt som lydeffekt (Lya) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF. Rapporterte
lydeffektnivaer for maskinen er malt med det originale skjeereutstyret som gir hayest niva. Forskjellen mellom
garantert og malt lydeffekt er at garantert lydeffekt ogsa omfatter spredning i maleresultatet og variasjoner
mellom forskjellige maskiner av samme modell, i henhold til direktivet 2000/14/EF.

Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksniva for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardavvik)
pa 1dB (A).
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Samsvarserklaering TA1100

EU-samsvarserklaering

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tif.:
+46 36 146500, erkleerer pa eget ansvar at produktet:

Beskrivelse Stangsag

Merke Husqgvarna

Type/modell TA1100

ID Serienumre datert 2022 og senere

fullstendig overholder fglgende EU-direktiver og

-forskrifter:
Direktiv/regulering Beskrivelse
2006/42/EC «angaende maskiner»
2014/30/EU «om elektromagnetisk kompatibilitet»
2000/14/EC «angaende utslipp av stay til omgivelsene»
2011/65/EU «om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr»

og at falgende standarder og/eller tekniske
spesifikasjoner er anvendt: EN ISO 12100:2010, EN
ISO 11680-1:2011 EN ISO 11680-2:2011 EN IEC
63000:2018.

Kontrollorgan: RISE SMP Svensk Maskinprovning AB,
Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har utfert frivillig
EF-typeproving.

Sertifikatnummer: SEC/17/2474.

For informasjon som gjelder stgyutslipp, kan du se
Tekniske data TA1100 pa side 115.

Huskvarna, 2022-04-11

Ao eld-

Stefan Holmberg, FoU-direktgar, teknologiledelse,
Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon

C€

116 1301 - 006 - 31.10.2022



Innehall

Introduktion (535FBX).......ccccoiriiririiieiiieeie e 117
Sakerhet (535FBX)......cccciririeiieniiieeeeneeeeseeee 119
Montering (535FBX).....c..coiiieiiiiiieeiieieeeee e 125
Anvandning (535FBX)........cccoiiiiiiiiiiieeneeeeseniene 129
Underhall (535RBX) ..133
FelSOKNING. ....coiiiiiieieeeeeee e 142
Transport och fOrvaring............ccceeveeeeenininieneieee 143
Tekniska data 535FBX.........ccccoooiiiiiiiiiciececc e 143
TlDENOK ... 145

Forsakran om 6verensstdmmelse 535FBX................ 147
Introduktion (TA1100).......cccooiiiiiiiieeii e
Sakerhet (TA1100)........ccoiiireieincieee e
Montering (TAT1100)........coceiiiiiieeieeeese e
Anvandning (TA1100)...
Tekniska data TA1100.........ccoooiiiiiiiicec e
TIDENOT ...t

Forsakran om éverensstammelse TA1100................. 154

Introduktion (535FBX)

Avsedd anvandning

Produkten anvénds for klippning av grenar och kvistar.

Notera: Nationella regler kan begrénsa
anvandningen av produkten.

Produktoversikt 535FBX

Anvand endast produkten med tillbehér som ar
godkanda av tillverkaren. Se Tillbehdr pa sida 153.

1. Luftfilterkapa

2. Startsnorets handtag
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3. Avlastare
4. Bransletank

5. Stamskydd

6. Motorkapan

7. Tandhatt och tandstift
8. Chokereglage

9. Inredning

10. Branslepumpblasa

11. Sladd

12. Gasreglage

13. Gasreglagehandskydd
14. Gasreglagesparr

15. Stoppkontakt

16. Riggrorskoppling

17. Loophandtag

18. Upphéngningsdgla

19. Riggrér

20. Justerskruv for sagkedjesmorjning
21. Svardsmutter

22. Svard

23. Transportskydd

24. Kedjespanningsskruv
25. Kedjeoljetank

26. Sagkedja

27. Skydd for sagkedja
28. Kedjeoljetank

29. Bruksanvisning

30. Kombinyckel

. Tandstiftshylsa

w
=

Symboler pa produkten

VARNING! Denna produkt ar farlig.
Skador eller dédsfall kan intraffa for
anvandaren eller manniskor runt omkring
om produkten inte anvands forsiktigt

och korrekt. For att férhindra att
anvandaren eller manniskor runt omkring
skadas ska du lasa och folja alla

Las igenom bruksanvisningen noggrant
och se till att du forstar instruktionerna
innan anvéandning.

Anvand skyddshjalm pa platser dar
foremal kan falla ner. Anvand godkénda

®©LC [P

Anvéand godkénda skyddshandskar.

sakerhetsinstruktioner i bruksanvisningen.

hérselskydd. Anvand godkéant 6gonskydd.

=

Anvand kraftiga halksékra kéngor.

Bransle.

Kedjeolja.

Justering av oljeflédet.

& & Rotationsriktning, sagked-
<Lr—’ I ja.

Bréanslepump.

Choke.

Miljemarkning for bulleremission enligt
direktiv och bestammelser for

EU och Storbritannien samt New
South Wales-lagen "Protection of

the Environment Operations (Noise
Control) Regulation 2017". Produktens
garanterade ljudeffektniva anges i
Tekniska data 535FBX pa sida 143 och
pa etiketten.

Produkten 6verensstammer med géllande
EG-direktiv.

Denna produkt éverensstammer med
gallande brittiska direktiv.

Typskylten visar serienumret. yyyy
ar produktionsaret, ww ar produk-
tionsveckan och xxxxx ar sekven-
snumret.
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Produkten ar inte elektriskt isolerad. Om produkten kommer i kontakt med eller i narheten av
spanningsférande ledningar kan detta resultera i dodsfall eller allvarlig skada. Elektricitet kan
overféras fran en punkt till en annan med en sa kallad spénningsbage. Ju hégre spanningen
g ar, desto langre kan elektriciteten dverféras. Elektricitet kan aven éverféras genom grenar
och andra féremal, sarskilt om de &r bléta. Hall alltid ett avstand pa minst 10 meter mellan

o o
'nl.l_'sm(snm

maskinen och spanningsférande ledningar och/eller féremal som ar i kontakt med dem. Om
du maste arbeta med kortare sékerhetsavstand ska du alltid kontakta aktuellt kraftbolag for
att sékerstalla att spanningen &r franslagen innan du pabdrjar ditt arbete.

Anvandaren av produkten maste under arbetets gang se till att inga manniskor eller djur

kommer narmare an 15 meter.

Notera: Ovriga symboler/dekaler pa produkten avser
specifika krav for certifieringar pa andra kommersiella
marknader.

Euro V-utslapp

upphéver EG-typgodkénnandet for den har

e VARNING: Manipulering av motorn

Produktansvar

Enligt lagstiftningen for produktansvar ansvarar vi inte

for skador som var produkt orsakar om:

+ produkten repareras felaktigt

» produkten repareras med delar som inte kommer
fran tillverkaren eller inte har godkants av tillverkaren

» produkten har ett tillbehér som inte kommer fran
tillverkaren eller inte har godkants av tillverkaren

produkten. » produkten inte repareras vid ett godkant
servicecenter eller av en godkand person.
Sakerhet (535FBX)
Sakerhetsdefinitioner for omsténdigheter som kan leda till allvarliga

Varningar, forsiktighetsatgarder och anmarkningar
anvands for att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

for skador eller dédsfall for anvéndaren
eller kringstdende om anvisningarna i
bruksanvisningen inte foljs.

OBSERVERA: Anviands om det
finns risk for skada pa produkten, annat
material eller det angransande omradet om
anvisningarna i bruksanvisningen inte foljs.

e VARNING: Anvands om det finns risk

Notera: Anvands for att ge mer information som &r
nddvandig i en viss situation.

Allmanna sdkerhetsanvisningar

VARNING: Lss varningsinstruktionerna

nedan innan du anvander produkten.

A

« Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt
falt under drift. Detta falt kan under vissa
omstandigheter ge paverkan pa aktiva eller passiva
medicinska implantat. For att reducera risken

eller livshotande skador rekommenderar vi darfor
personer med implantat att radgéra med lakare

samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan
denna produkt anvands.

+ Denna produkt ar ett farligt verktyg om du inte ar
forsiktig eller om du anvander produkten felaktigt.
Den hér produkten kan orsaka allvarlig eller
livshotande skada fér anvandaren och andra.

» Det ar mycket viktigt att du laser och forstar
innehallet i denna bruksanvisning. Om du kénner
dig osaker angaende en arbetssituation eller
driftsprocedurerna efter att ha last bruksanvisningen
ska du radfraga en serviceverkstad innan du
fortsatter.

» Enhetens ursprungliga utformning far inte under
nagra omstandigheter &ndras utan tillstand fran
tillverkaren. Anvand inte en produkt som verkar
ha blivit modifierad av andra och anvand endast
originaltillbehér for produkten. Icke auktoriserade
andringar och/eller tillbehor kan medféra allvarliga
personskador eller dodsfall for foraren eller andra.

+ Kontrollera produkten fére anvéndning. Se
Séakerhetsanordningar pa produkten pa sida 121
och Kontrollera fére anvédndning pa sida 129.
Anvand inte en defekt produkt. Utfor de sakerhets-,
underhalls- och serviceinstruktioner som beskrivs i
denna bruksanvisning.

» Enanvénd ljuddampare/gnistfangare och
monteringsyta for gnistfangare kan innehalla
avlagringar av forbranningspartiklar som kan
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vara cancerframkallande. Undvik att utsattas for

de @mnena nar du hanterar ljuddédmpare och
gnistfangare. Las innan du hanterar ljudddmpare och
gnistfangare Kontrollera ljudddmparen pa sida 122.

Séakerhetsinstruktioner fér montering

VARNING: Lss, forsta och folj dessa
anvisningar noggrant innan du anvander

produkten.

»  Komplett kopplingskapa med riggrér maste vara
monterad innan maskinen startas, annars kan
kopplingen lossna och orsaka personskador.

* De enda tillbehor du far anvanda med produkten
ar de skarutrustningar som vi rekommenderar. Se
Tillbehdr pa sida 153.

* Anvand godkanda skyddshandskar.

» Settill att du har monterat skyddskapan och riggroret
korrekt innan du startar motorn.

» For att anvénda produkten pa ett sakert satt och
undvika att skada anvandaren eller andra personer
maste produkten alltid vara korrekt fast i selen.

Sakerhetsinstruktioner for drift

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du utfér underhall pa

produkten.

* Anvand personlig skyddsutrustning, se Personlig
skyddsutrustning pa sida 121.

* Produkten ar inte elektriskt isolerad. Om produkten
kommer i kontakt med eller i narheten av
spanningsférande ledningar kan detta resultera i
dodsfall eller allvarlig kroppsskada. Elektricitet kan
overforas fran en punkt till en annan med en sa
kallad spanningsbage. Ju hégre spanningen ar,
desto langre kan elektriciteten dverforas. Elektricitet
kan aven 6verféras genom grenar och andra
foremal, sarskilt om de ar bléta. Hall alltid ett
avstand pa minst 10 meter mellan produkten och
spanningsférande ledningar och/eller foremal som &r
i kontakt med dem. Om du maste arbeta med kortare
sakerhetsavstand, kontakta alltid aktuellt kraftbolag
for att sakerstalla att spanningen &r franslagen innan
du pabérijar ditt arbete.

«  Overexponering av vibrationer kan leda till
blodkarls- eller nervskador hos personer som har
dalig blodcirkulation. Prata med léakare om du
upplever kroppsliga symptom som kan relateras
till dverexponering av vibrationer. Exempel pa
sadana symptom ar domningar, avsaknad av kansel,
“kittlingar”, "stickningar”, smarta, avsaknad eller
reducering av normal styrka, féréandringar i hudens
farg eller dess yta. Dessa symptom upptrader
vanligtvis i fingrar, hander eller handleder. Riskerna
kan oka vid laga temperaturer.

* Ljuddéamparen innehaller kemikalier som kan
vara cancerframkallande. Undvik kontakt med

dessa kemikalier ifall ljuddadmparen skulle ga
sonder. Langvarig inandning av motorns avgaser,
kedjeoljedimma och sagspan kan vara halsofarligt.
Anvéand aldrig maskinen inomhus eller i utrymmen
som saknar ventilation. Avgaserna innehéller
kolmonoxid, en luktlds, giftig och livsfarlig gas.
Anvand inte en produkt utan ljuddampare eller
med defekt ljuddampare. En defekt ljuddampare
kan oka ljudnivan och brandrisken. Ha verktyg for
brandslackning néra till hands. Om du maste ha ett
gnistfangarnat i ditt omrade ska du inte anvanda
produkten utan eller med defekt gnistfangarnat.
Om sagkedjan inte stannar vid tomgang ska du
justera tomgangsvarvtalet. Se Justera gasvajern pa
sida 134. Anvand inte produkten foérrén den ar
korrekt installd eller reparerad.

Denna produkt har lang réckvidd. Se till att inga
manniskor eller djur kommer nédrmare 8n 15 m nar
produkten ar igang. Titta alltid bakom dig innan du
vander dig om med produkten. Stoppa produkten
omedelbart om personer eller djur kommer in

i sékerhetszonen pa 15 m. Om fler &n en
anvandare arbetar i samma omrade ska ni halla ett
sakerhetsavstand pa minst 15 m fran varandra.

Folj tillampliga sakerhetsforeskrifter for arbete

i narheten av strémférande luftledningar. Aven
fallande grenar kan leda till kortslutning.

Sta aldrig direkt under en gren som klipps. Det

kan leda till allvarlig eller till och med livshotande
personskada.

Se upp for grenbitar som kan slungas ivag nar du
klipper. Klipp inte fér ndra marken dér stenar eller
andra I6sa foremal kan slungas ivag.

Anvand inte produkten vid ogynnsamma
vaderleksforhallanden, t.ex. tat dimma, kraftigt regn,
hard vind och stark kyla. Att arbeta i daligt vader
kan gora dig trott och innebér risker, exempelvis pa
grund av halt underlag och oférutsagbar fallriktning.
Anvand inte produkten om du &r trétt, sjuk

eller paverkad av alkohol, droger eller lakemedel
eftersom detta har en negativ inverkan pa din syn,
ditt omdéme eller din kroppskontroll.

Se till att du kan forflytta dig och sta sakert. Titta
om det finns hinder i omradet runt omkring dig, t.ex.
rétter, stenar, grenar och gropar. Var forsiktig vid
arbete i sluttningar.

Ta inte bort klippt material, och lat inte andra
personer ta bort klippt material, medan motorn ar
pa eller skarutrustningen roterar eftersom detta kan
orsaka allvarliga personskador.

Strack dig inte for langt. Sta stabilt med fotterna och
hall en god balans i alla Iagen.
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« Hall alltid produkten med bada handerna. Hall
produkten pa hoger sida av kroppen.

+ (W

« Hall hander och fotter borta fran sagkedjan tills den
har stannat helt nar produkten &r avaktiverad.

* Arbeta aldrig fran en stege eller pall eller annan ej
val férankrad upphdjd position.

« Stall inte ner produkten nar motorn gar utan att du
har uppsikt 6ver den.

« Lyssna efter varningssignaler och héga réster nar
du anvander horselskydd. Ta alltid av hérselskydden
nar motorn stangs av.

« Stoppa motorn innan du flyttar till ett nytt
arbetsomrade. Anslut alltid transportskyddet innan
du flyttar utrustningen.

« Tillat aldrig barn att anvanda eller vara i narheten av
produkten. Avlagsna tandhatten nar produkten inte
ar under uppsikt.

Personlig skyddsutrustning

* Anvéand handskar vid behov, till exempel nér du
ansluter, undersoker eller rengdr skarutrustningen.

* Anvand halkfria och stadiga stovlar.

* Ha pa dig klader i slitstarkt material. Bar alltid
kraftiga langbyxor och 6verdel med langa &rmar.
Anvand inte |6st sittande klader som kan fastna
i kvistar och grenar. Bar inte smycken, kortbyxor
eller sandaler och ga inte barfota. Satt upp haret
ordentligt sa att det inte hdnger nedanfér axlarna.

O00

* Ha forsta foérband nara till hands.

'ﬁ.

A VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

« Anvand alltid godkand personlig skyddsutrustning
nar du anvander produkten. Personlig
skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt,
men den reducerar effekten av en skada vid ett
eventuellt olyckstillbud. Be din aterforsaljare om
hjalp med att valja ratt utrustning.

* Anvand skyddshjalm dar det finns risk for fallande
féremal.

* Anvand godkanda hoérselskydd med tillracklig
dampeffekt. Langvarig exponering for buller kan ge
bestaende horselskador.

« Anvand godkant 6gonskydd. Anvands visir
maste dven godkanda skyddsglaségon anvandas.
Godkanda skyddsglasdégon maste uppfylla
standarden ANSI Z87.1 i USA och SS-EN 166 i EU-
lander.

* Anvand visir for ansiktsskydd. Ett visir ger inte ett
fullgott skydd fér 6gonen.

Séakerhetsanordningar pa produkten

A VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

* Anvand inte en produkt med defekta
sakerhetsanordningar.

* Kontrollera sékerhetsanordningarna regelbundet.
Se.

» Om sakerhetsanordningarna ar defekta ska du prata

med en Husqvarna-serviceverkstad.
Kontrollera gasreglagespéarren

Gasreglagesparren forhindrar ofrivillig aktivering av
gasreglaget.
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1. Tryck in gasreglagespérren (A) och se till att
gasreglaget slapps (B). Nar greppet om handtaget
slapps aterstalls gasreglaget och gasreglagesparren
till sina respektive ursprungslagen.

2. Slapp gasreglagesparren och se till att gasreglaget
ar last pa tomgang.

//l’\

3. Tryck pa gasreglagesparren och se till att den gar
tillbaka till sitt ursprungliga lage nar du slapper den.

4. Se till att gasreglaget och gasreglagesparren ror sig
fritt samt att returfjddersystemet fungerar som det
ska.

=

.'/l’

5. Starta produkten och ge fullgas. Se Starta produkten
pa sida 132.

6. Slapp gasreglaget och se till att skarutrustningen
stannar. Om skarutrustningen roterar med
gasreglaget i tomgangsléage kontrollerar du
forgasarens instéllning. Se S4 justerar du
tomgangsvarvtalet pa sida 134.

Kontrollera stoppkontakten
1. Starta motorn.

2. Flytta stoppkontakten till stopplaget och se till att
motorn stannar.

K

Kontrollera avvibreringssystemet

Produktens avvibreringssystem minskar éverféringen av
vibrationer mellan motorenheten och riggrérsenheten.
Det sénker vibrationerna i handtagen till ett minimum,
vilket gor det lattare att arbeta.

1. Stoppa motorn.

2. Kontrollera visuellt om det finns deformationer och
skador, till exempel sprickor.

3. Se till att delarna i avvibreringssystemet sitter fast pa
ratt satt.

Kontrollera ljuddémparen

A

VARNING: Tank pa att motoravgaserna
ar heta och kan medféra gnistor som
kan orsaka brand. Starta aldrig produkten
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inomhus eller i narheten av brandfarligt
material!

VARNING: Anvand aldrig maskinen
inomhus eller i utrymmen som

saknar ventilation. Avgaserna innehaller
kolmonoxid, en luktlds, giftig och livsfarlig
gas.

A VARNING: Anvand aldrig en produkt
med defekt ljuddampare.

Ljuddamparen haller ljudnivan till ett minimum och leder
bort motorns avgaser fran foraren. For ljuddampare

ar det mycket viktigt att instruktionerna for kontroll,
underhall och service foljs.

« Kontrollera visuellt om det finns skador eller nagon
deformering.

« Se till att ljuddé@mparen sitter fast ordentligt pa
produkten.

*  Om ljuddamparen pa produkten har ett gnistskydd
ska du kontrollera detta visuellt. Byt ut gnistskyddet
om det gar sénder.

a) Rengor gnistskyddet om det ar blockerat. Ett
igensatt nat gor att motorn Gverhettas vilket kan
orsaka allvarlig skada.

b) Se till att gnistfangarnatet sitter korrekt.

(7
N

®

4

Branslesékerhet

VARNING: Lss varningsinstruktionerna

nedan innan du anvander produkten.

A

+ Blanda inte bransle inomhus eller néra en
varmekalla.

+ Starta inte produkten om det finns bransle eller
motorolja pa produkten. Ta bort det odnskade
branslet/oljan och lat produkten torka. Ta bort
oodnskat brénsle fran produkten.

*  Om du spillt brénsle pa kladerna skall dessa bytas
omedelbart.

+ Settill att inte fa brénsle pa kroppen, det kan
orsaka personskador. Om du far bransle pa kroppen
anvander du tval och vatten for att ta bort branslet.

+ Starta inte motorn om du spiller olja eller bransle pa
produkten eller pa kroppen.

» Starta inte produkten om motorn har en lacka.
Undersok regelbundet om motorn lacker.

» Var forsiktig med bransle. Bransle ar brandfarligt och
angorna ar explosiva och kan orsaka skador eller
dodsfall.

* Undvik att andas in bransleangor da det kan orsaka
personskador. Se till att det finns tillrackligt luftflode.

* Rok inte i nérheten av brénslet eller motorn.

» Placera inga varma féremal i narheten av branslet
eller motorn.

* Fyllinte pa bransle nar motorn ar pa.

+ Set till att motorn har svalnat innan du fyller pa
brénsle.

* Innan du fyller pa bransle bér du 6ppna
bransletanklocket langsamt och forsiktigt slappa pa
trycket.

+ Settill att det finns tillrackligt luftfléde vid tankning
och blandning av bransle (bensin och tvataktsolja)
eller tdmning av bransletanken.

* Bréansle och bransleangor ar mycket brandfarliga
och kan orsaka allvarliga skador vid inandning och
hudexponering. Var darfor forsiktig vid hantering av
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bransle och se till att det finns tillrackligt luftfléde vid
brénslehantering.
» Dra at tanklocket forsiktigt, annars kan brand uppsta.
» Flytta produkten minst 3 m fran den plats dar du
fyllde pa tanken innan du startar den.
* Fyllinte pa med fér mycket bransle i bransletanken.
» Kontrollera att lackage inte kan uppsta nar du flyttar
produkten eller brénslebehallaren.

« Placera inte produkten eller brénslebehallaren dar
det finns 6ppen eld, gnistor eller tandlagor. Se till att
det inte finns nagon 6ppen eld i férvaringsutrymmet.

» Anvand endast godkénda behallare nar du flyttar
branslet eller stéller undan branslet for forvaring.

*  Tom bransletanken fore langtidsforvaring. Folj lokala
lagar om var du kan kasta bransle.

» Rengor produkten fore langtidsforvaring.
* Ta bort tdndhatten innan du stéller undan produkten
for férvaring sa att motorn inte oavsiktligt startar.

Sakerhetsinstruktioner fér underhall

Anvand skyddshandskar nar du anvander eller utfor
underhall pa sagkedjan. Aven en sagkedja som inte
ror sig kan orsaka skador.

Hall skartanderna korrekt filade. F6lj instruktionerna
och anvand rekommenderad filmall. En sagkedja
som ar skadad eller felaktigt filad okar risken for

olyckor.
*

Hall korrekt understélining. Folj vara instruktioner
och anvand rekommenderad understéllning.

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du utfér underhall pa

produkten.

« Utfér endast underhalls- och servicearbeten som
beskrivs i denna bruksanvisning. Lat professionell
servicepersonal utféra allt annat underhall och alla
reparationer.

«  Utfor sakerhetskontroller och underhalls- och
serviceinstruktioner i denna bruksanvisning
regelbundet. Regelbundet underhall 6kar produktens
livslangd och minskar risken for olyckor. Se
Underhéll (635RBX) pa sida 133 for instruktioner.

*  Om sakerhetskontrollerna i denna bruksanvisning
inte godkanns efter att du har utfort underhall ska
du tala med en serviceverkstad. Vi garanterar att
det finns professionella reparationer och service
tillgangliga foér din produkt.

Sakerhetsinstruktioner fér
skarutrustningen

Se till att kedjan har korrekt spanning. Om kedjan
inte sluter tatt mot svérdet kan kedjan hoppa av.

En felaktig sagkedjespénning okar slitaget pa svard,
sagkedja och kedjedrivhjulet. Se Spénna kedjan pa
sida 141.

Utfér underhall pa skéarutrustningen regelbundet och
se till att den &r smord. Om kedjan inte ar korrekt
smord Okar risken for slitage pa svard, sagkedja och
kedjedrivhjul.

A VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

* Anvand endast de svérd-/sagkedjekombinationer
och den filutrustning som vi rekommenderar.
Se Sliputrustning och vinklar pa sida 145 for
instruktioner.

=l
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Montering (535FBX)

Montera motorn pa ramen

1. Montera motorn pa ramen med hjélp av bulten. Se
till att klacken sitter pa ratt sida om stoppet. Se
bilden.

2. Dra at muttern till cirka 15 Nm med hjélp av en
kombinyckel.

Montera avlastaren

1. Fast den nedre delen av avlastaren pa ramen.

2. Justera den nedre delen av avlastaren till ratt
arbetshojd. Dra at vredet.

3. Montera den 6vre delen av avlastaren. Dra at vredet.

Sa monterar du det tvadelade riggroret

1. Vrid vredet for att lossa kopplingen.

2. Rikta in styrtappen pa tillbehoret (A) mot pilen pa
kopplingen (B).

N
®
N

L~

3. Tryck forsiktigt in riggroret i kopplingen tills du hor ett
klick.

4. Dra at vredet helt.

1301 - 006 - 31.10.2022

125



Sa demonterar du det tvadelade
riggroret

1. Vrid vredet minst 3 varv for att lossa kopplingen.

. Montera svardet 6ver svardsbulten. Placera svardet

i det bakersta laget. Placera kedjan 6ver
kedjedrivhjulet och i svardssparet. Borja pa svardets
ovansida.

. Se till att skarlankarnas eggar ér riktade framat pa

ovansidan av svardet.

2. Tryck in och hall in knappen (C).

. Hall hart i anden av riggréret som motorn &r ansluten
till.

4. Dra tillbehoret rakt ut ur kopplingen.

. Montera kapan och lokalisera kedjespannartappen

(A) i svardets urtag. Se till att kedjans drivliankar
passar pa kedjedrivhjulet (B) och att kedjan ligger
i svardssparet (C). Dra at svardsmuttern med
fingrarna.

Sa monterar du loophandtaget

1. Sétt fast loophandtaget pa riggréret mellan pilarna.

. Spénn kedjan genom att med hjélp av kombinyckeln

skruva sagkedjestrackarskruven medurs. Kedjan ska
strackas tills den inte hanger slak pa svardets
undersida.

2. Sétt fast distansen i loophandtagets spar.

Montera muttern, vredet och skruven. Dra inte at den
helt.

4. Stall in produkten i lamplig arbetsposition.
Dra at vredet.
Montera svard och kedja

1. Skruva loss svardsmuttern och ta bort skyddskapan.
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6. Kedjan ar korrekt spand nar den inte hanger slak
pa svardets undersida och samtidigt kan dras
runt 1att for hand. Dra fast svardsmuttrarna med
kombinyckeln samtidigt som svardsspetsen halls
upp.

7. Paen ny kedja maste kedjespéanningen
kontrolleras ofta tills kedjan &r inkdrd. Kontrollera
kedjespanningen regelbundet. Ratt kedja garanterar
god skarkapacitet och lang livslangd.

Justera héjden pa ryggplattan

1. Lossa de tva fastena som haller ryggplattan pa plats.

3. Justera ryggplattan till énskad hojd. Se till att
styrtappen hamnar mitt for ett av halen pa ramen.

S
®ocoo |

t

oo

Justera selen

1. Satt pa dig produktens sele.

2. Spann at hoftremmen tatt. Se till att hoftremmen ar i
linje med héften.

4. Justera brostremmen vertikalt. Se till att
bréstremmen sitter tatt mot kroppen.
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5. Justera axelremmen tills du har lika mycket vikt pa
bada axlarna.

Stéalla in produkten i transportldge

1. Lossa vredet och ta bort den évre delen av
avlastaren.

Stélla in arbetshéjden

1. Dra ut sladden till 6nskad arbetslangd och gor en
knut.

2. Fast knuten i upphéngningséglan pa riggroret.

3. Om du vill géra sladden kortare drar du upp
den genom den &vre delen av avlastaren. Nar
spanningen minskar vindas sladden automatiskt in
av avlastaren.

2. Montera den 6vre delen (B) av avlastaren pa den
nedre delen (A) av avlastaren.

3. Vrid vredet minst tre varv for att lossa kopplingen till
riggroret.
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4. Tryck pa och hall inne knappen (C). 8. Vinda sladden runt avlastaren och riggroret. Fast
sladden pa riggroret.

5. Hall hart i anden av riggréret som motorn ar ansluten
till.

6. Dra tillbehoret rakt ut ur kopplingen.
7. Montera riggroret pa vredet pa ramen.

Anvandning (535FBX)

Introduktion 6. Se till att sdgkedjan alltid stannar nar motorn gar pa
tomgang.
VARNING: Innan du anvander 7. Anvénd endast produkten for det arbete den &r
produkten maste du lasa igenom och forsta avsedd for.
kapitlet om sékerhet. 8. Se till att handtaget och skyddsanordningarna

ar i gott skick. Anvand aldrig en maskin som

Kontrollera foére anvéndning saknar delar eller som har andrats i strid mot

specifikationen.
1. Inspektera arbetsomradet. Avlagsna féremal som .
kan slungas ivag. Bransle
2. Kontrollera sagkedjan. Anvand aldrig sl6, sprucken Denna produkt har en tvataktsmotor.

eller skadad utrustning.
3. Kontrollera produkten sa att den &r i fullgott skick. OBSERVERA: Motorn kan skadas om
du fyller pa med fel typ av bransle. Anvéand

4. Kontrollera att alla muttrar och skruvar ar atdragna.
9 en blandning av bensin och tvataktsolja.

5. Se till att kedjan ar korrekt smord, se Kontrollera
sagkedjesmarjningen pa sida 142.
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Férblandat bransle

Anvand forblandat alkylatbransle fran Husqvarna

for basta prestanda och férlangning av motorns
livslangd. Det har bréanslet innehaller mindre skadliga
kemikalier jamfért med vanligt bransle, vilket minskar
de skadliga avgaserna. Mangden rester som finns
kvar efter forbranning ar lagre med detta bransle,
vilket haller komponenterna i motorn renare.

Blanda bransle

Bensin

10 0,20
15 0,30
20 0,40

OBSERVERA: sma fel kan paverka

blandningsforhallandet drastiskt nar du
blandar sméa mangder bransle. Mat noga
mangden olja for att se till att du far ratt
blandning.

OBSERVERA: Anvand inte bensin
med ett oktantal lagre an 90 RON (87 AKI).
Det kan orsaka skador pa produkten.

OBSERVERA: Anvind inte bensin
med mer an 10 % etanol (E10). Det kan
orsaka skador pa produkten.

> B> B

OBSERVERA: Anvand inte blyad

bensin. Det kan orsaka skador pa
produkten.

Nt

Anvand alltid ny blyfri bensin med ett oktantal pa
minst 90 RON (87 AKI) och med mindre én 10 %
etanol (E10).

Anvand bensin med ett hogre oktantal om du
ofta anvander produkten vid kontinuerligt hogt
motorvarvtal.

Anvand alltid en blandning av blyfri bensin/olja av
god kvalitet.

Tvéataktsolja

For basta resultat och funktion ska du anvanda
tvataktsolja fran Husqvarna.

Om tvataktsolja fran Husqvarna inte finns tillganglig
kan du anvanda en annan tvataktsolja av hog
kvalitet for luftkylda motorer. Tala med en
serviceverkstad for att valja ratt olja.

c OBSERVERA: Anvand

inte tvataktsolja for vattenkylda
utombordsmotorer, s.k. outboardoil.
Anvand inte olja avsedd for
fyrtaktsmotorer.

Blanda bensin och tvataktsolja

o k0N

Fyll halva méangden bensin i en ren behallare for
brénsle.

Tillsatt all olja.

Skaka bransleblandningen.

Fyll i aterstdende mangd bensin i behallaren.
Skaka omsorgsfullt bransleblandningen.

A

OBSERVERA: Blanda inte bransle fér

mer &n en manad i taget.

Fylla pa bransletanken

1. Torka rent runt bransletanklocket.

Skaka behallaren och kontrollera att brénslet ar
helt blandat. Anvand en branslebehallare med
overfylinadsskydd.

Fyll brénsletanken.
Dra at bransletanklocket ordentligt.

Flytta produkten minst 3 meter bort fran
tankningsplatsen och brénsledepan fore start.

Bensin, liter Tvataktsolja, li-
ter
2 % (50:1)
5 0,10
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OBSERVERA: Fororeningar i

tankarna orsakar driftstérningar. Rengér
bransletanken och kedjeoljetanken
regelbundet och byt ut branslefiltret minst en
gang om aret.

A

Anvénda ratt kedjeolja

Slapp ner motorn pa tomgangsvarvtal efter varje
arbetsmoment. Langre tids fullvarv utan att motorn
belastas kan ge allvarlig motorskada.

Arbeta alltid med full gas.

Om mdjligt ska du stalla dig sa att du kan gora snittet
i rét vinkel mot grenen.

VARNING: Anvand inte spillolja. Det
kan skada dig och miljon. Spillolja orsakar
aven skador pa oljepumpen, svéardet och
sagkedjan.

VARNING: Sagkedjan kan ga sénder

Risk for allvarlig eller livshotande skada for
anvandaren.

om skarutrustningen inte ar tillréckligt smord.

Hall inte riggroret rakt ut framfér dig nar du arbetar
eftersom skarutrustningens skenbara vikt da okar.

VARNING: Produkten har en funktion

som gor att brénslet tar slut innan
kedjeoljan. Anvand ratt kedjeolja for att den
hér sékerhetsfunktionen ska fungera som
den ska. Radfraga en serviceverkstad nar
du véljer kedjeolja.

A
A
A

e
ok

Notera: Produkten har ett automatiskt system for
sagkedjesmorjning. Du kan aven justera oljeflodet. Se
Kontrollera sagkedjesmérjningen pa sida 142.

Kapa stora grenar i sektioner sa att du far battre
kontroll 6ver var de faller ner.

Anvand Husgvarnas kedjeolja fér maximal livslangd
for sagkedjan och for att minimera skador pa
miljén. Om kedjeoljan fran Husqvarna inte ar
tillgénglig rekommenderar vi att du anvander en
standardkedjeolja.

Anvand en kedjeolja med god vidhaftning vid
sagkedjan.

Anvéand en kedjeolja med ratt viskositet som
stdmmer 6verens med lufttemperaturen.

.

1=
5

Kapa aldrig genom knélen vid grenens rot eftersom
detta gor att Iakningen saktar ner och att risken for
svampangrepp Okar.

c OBSERVERA: om oljan &r for

blir vissa kedjeoljor for tjocka, vilket kan
orsaka skador pa oljepumpkomponenter.

tunn kommer den att ta slut innan
branslet. Vid temperaturer under 0 °C
* Anvand rekommenderad skarutrustning. Se
Rekommenderad skérutrustning pa sida 145.
Anvanda produkten

« Bast balans far du om du haller produkten sa néra
kroppen som méjligt. Anvand selen for att bara upp
maskinens vikt och géra den lattare att hantera.

« Se upp sa att inte spetsen vidror marken.

« Forcera inte arbetet, utan ga lagom fort fram, sa att
alla kvistar klipps av till en jamn yta.

R
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Anvand stoppet langst ner pa kaphuvudet for
att fa stéd vid kapning. Detta férhindrar att
skarutrustningen studsar pa grenen.

Gor ett forsta snitt pa undersidan av grenen innan du
skar igenom grenen. Detta forhindrar att barken rivs
av, vilket kan leda till langsam lakning och orsaka
permanent skada pa tradet. Snittet far inte vara
djupare an % av grenens tjocklek for att férhindra att
den fastnar. Hall kedjan igang medan du drar tillbaka
skarutrustningen fran grenen for att forhindra att den
fastnar.

Férbereda produkten for start

1.

Tryck pa branslepumpsblasan upprepade ganger
tills branslet borjar fyllas pa i den.

Notera: Det ar inte nodvandigt att fylla
branslepumpsblasan helt.

2.

Flytta chokereglaget uppat till chokelage.

VARNING: var forsiktig eftersom
det finns risk for skarskador. Sagkedjan
bdrjar rotera omedelbart nar du startar
motorn med choken.

Starta produkten

A

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
i avsnittet om sakerhet innan du startar
produkten (se Sékerhet (5635FBX) pa sida
719).

1. Anvand skyddshandskar.

9.

Hall motorkroppen pa marken med vanster hand.

A

Hall i startsnorets handtag med hoger hand.

OBSERVERA: Anvand inte

fotternal

Dra langsamt ut startsnéret med héger hand tills ett
motstand kénns (starthaken griper in).

A

Dra snabbt och kraftfullt i snoret.

e OBSERVERA: Drainte ut

startlinan helt och sléapp inte heller
starthandtaget nar startsnéret ar helt

Dra i startsnoret tills motorn startar eller hdgst fem

ganger.

VARNING: Vira inte startsnéret runt

handen.

utdraget. Det kan orsaka skador pa
produkten.

Aterstall choken nar motorn startar eller nar du har
dragit i startsnoret fem ganger.

Om det behdvs drar du upprepade ganger i
startsnoret tills motorn startar.

Lat motorn ga i tio sekunder.

10. Mandvrera gasreglaget gradvis.
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11. Kontrollera att motorn gar jamnt.

Notera: om motorn stannar utfér du proceduren
igen.

Stanga av produkten

1. Flytta stoppreglaget till stopplage for att stanna
motorn.

r

OBSERVERA: Stoppreglaget
atergar automatiskt till ursprungsléaget.

For att undvika ofrivillig start maste
darfor alltid tandhatten avlagsnas fran
tandstiftet vid montering, kontroll och/
eller underhaill.

Skogsrdjning

Allméanna arbetsinstruktioner
VARNING: var forsiktig nar du kapar
ett trdd som ar i spanning. Tradet kan rora
sig fore eller efter att du har sagat i det. Sta

pa ratt satt och anvand ratt tillvagagangssatt
for att undvika allvarliga skador.

* Rensa ett 6ppet utrymme i ena dnden av
arbetsomradet, och bérja arbeta darifran.

* ROrdig i ett regelbundet ménster éver
arbetsomradet.

* For produkten helt till vénster och hoger, for att
rensa en bredd pa 4-5 m under varje varv.

* Rensa en langd pa 75 m innan du vander och gar
tillbaka. Flytta med dig brénsledunken nar du gar
vidare.

+ ROor dig i den riktning dar du inte behdver ga dver
diken och hinder mer &n nédvandigt.

* ROrdig i den riktning dar vinden gor att den klippta
vegetationen faller i det rensade omradet.

* ROr dig langs med sluttningar, inte upp och ner.

Underhall (535RBX)

Introduktion

Nedan féljer nagra allmadnna underhallsinstruktioner.
Kontakta en serviceverkstad om du behdéver ytterligare
information.

Underhallsschema

Nedan féljer en lista dver den skétsel som ska utforas
pa produkten. De flesta av punkterna beskrivs senare i
detta kapitel.

Notera: Anvandaren far endast utféra sadana
underhalls- och servicearbeten som beskrivs i denna
bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp ska utféras av
en auktoriserad serviceverkstad.

Underhall Dagligen Varje Vﬁarje
vecka manad

Rengor utsidan. X

Kontrollera att gasreglagesparr och gasreglage fungerar korrekt. X

Gor en kontroll av stoppknappen for att kontrollera att den fungerar korrekt. X

Se till att sagkedjan inte roterar vid tomgangsvarvtal. X

Rengér luftfiltret. Byt ut vid behov. X

Kuontroll_era"ségkedjan med gvseend? pa sy_nliga sprickor i nitar och lankar, om X

sagkedjan &r stel eller om nitar och lankar ar onormalt slitna.

Reng6r omradet under skyddskapan.

Se till att skruvar och muttrar ar atdragna.

Unders6k om motorn, brénsletanken och bransleledningarna lacker.

Rengor kylsystemet. X
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Underhall Varje Varje

Dagligen vecka manad
Undersdk om startmotorn och startsnoret &r skadade. X
Undersok om avvibreringselementet har skador eller sprickor. X

Rengér tandstiftet utvandigt. Ta bort det och kontrollera elektrodavstandet. Ju-
stera avstandet till ratt avstand enligt Tekniska data 535FBX pa sida 143eller byt X
tandstiftet. Se till att tandstiftet har en dampare.

Rengor férgasaren utvandigt och utrymmet runt denna.

Fila bort eventuella grader pa svardets sidor.

Rengor eller byt ljuddamparens gnistfangarnat.

Rengor bransletanken. X

Kontrollera att branslefiltret inte ar fororenat och att brénsleslangen inte har

sprickor eller andra defekter. Byt ut vid behov. X
Kontrollera alla kablar och anslutningar. X
Kontrollera koppling, kopplingsfjadrar och kopplingstrumma med avseende pa X
slitage. Byt om nédvéandigt hos auktoriserad serviceverkstad.
Undersok tandstiftet. Byt ut tandstiftet vid behov. X
Se till att ljuddamparen ar korrekt monterad, inte har nagra skador och att inga X
delar i ljuddéamparen saknas.
Sa JUSterar du tomgangsvarvtalet VARNING: om sagkedjan inte stannar
1. Se till att luftfiltret &r rent och att luftfilterkapan sitter ndr du justerar tomgangsvarvtalet ska du
kontakta ndrmaste serviceverkstad. Anvand

fast innan du justerar tomgangsvarvtalet.
Starta produkten. Se Luftfilter pa sida 137
3. Justera tomgangsvarvtalet med justerskruven T
som ar markt med "T". Vrid tomgangsjusterskruven
medurs tills sagkedjan borjar rotera. Notera: se 7ekniska data 535FBX pa sida 143 for
rekommenderat tomgangsvarvtal.

inte produkten forrén den ar korrekt installd
eller reparerad.

Justera gasvajern

Notera: Du maste justera gasvajern efter 100
timmars drift eller om motorn inte fungerar pa ratt satt.

1. Justera tomgangsvarvtalet. Se Sa justerar du
tomgangsvarvtalet pa sida 134.

2. Stoppa motorn.
3. Tag bort cylinderkapan.
Hall in gasreglaget helt.

4. Vrid tomgangsjusterskruven moturs tills sdgkedjan
stannar.

Tomgangsvarvtalet ar korrekt nar motorn arbetar jamnt i
alla positioner. Tomgangsvarvtalet ska vara lagre &n det
varvtal da sagkedjan borjar rotera.
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5. Tryck pa gasreglagekammen.

6. Om den ror sig justerar du gasvajern.
a) Vrid justerskruven medurs.

b) Tryck pa gasreglagekammen. Om
gasreglagekammen inte ror sig &r gasvajern
korrekt justerad.

7. Montera cylinderkapan och kontrollera
tomgangsvarvtalet.

Kontrollera ljuddamparen

* anvanda handskar

« rengora och/eller utféra service pa en
plats med bra ventilation

« inte anvanda tryckluft for att rengdra
gnistfangarnatet

« anvanda en stalborste och borsta
bort fran kroppen nar du rengoér
gnistfangaren.

1. Kontrollera att ljudddmparen inte har skador eller
defekter.

2. Se till att ljuddamparen sitter fast ordentligt pa
produkten.

3. Om produkten har ett gnistskydd maste du rengéra
det en gang i veckan.

4. Om gnistskyddet ar skadat byter du det.

Notera: Ta inte bort ljuddéamparen fran produkten.

VARNING: Anvand inte en produkt med

defekt ljuddampare eller en ljuddampare
som ar i daligt skick.

OBSERVERA: om gnistskyddet ar

igensatt 6verhettas produkten vilket kan leda
till skador pa cylindern och kolven.

A

VARNING: Anvand inte produkten om

gnistskyddet pa ljuddamparen saknas eller
ar defekt.

VARNING: En anvand ljuddampare/

gnistfangare och monteringsyta for
gnistfangare kan ha avlagringar av
férbranningspartiklar pa ytan som kan
vara cancerframkallande. Fér att undvika
hudkontakt och inandning av saddana
partiklar vid rengéring och/eller service av
gnistfangaren ska du alltid se till att

> B> B

Kylsystem

Produkten har ett kylsystem som haller
driftstemperaturen sa lag som mgjligt.

Rengdr delarna i kylsystemet med en borste varje vecka
eller oftare vid tuffare férhallanden. Ett smutsigt eller
igensatt kylsystem leder till dverhettning av produkten
med skador pa cylinder och kolv som foljd.

Kylsystemet har féljande komponenter:

1. Luftintag i startapparat.
2. Kylflansar pa cylindern.
3. Cylinderkapa.
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Sa undersoker du tandstiftet

OBSERVERA: Anvind alltid
rekommenderad tandstiftstyp, se Tekniska
data 535FBX pa sida 143. Fel typ av
tandstift kan orsaka skador pa produkten.

» Undersok tandstiftet om motorn har lag effekt,
ar svar att starta eller inte fungerar korrekt vid
tomgangsvarvtal.

» Folj dessa instruktioner om du vill minska risken for
odnskat material pa tandstiftets elektroder:
a) Se till att tomgangsvarvtalet ar korrekt justerat.
b) Se till att bransleblandningen ar korrekt.
c) Se till att Iuftfiltret &r rent.

« Om tandstiftet &r smutsigt rengér du det och ser till
att elektrodavstandet ar korrekt, se Tekniska data
535FBX pa sida 143.

+ Byt ut tdndstiftet vid behov.

Smodrja drivaxeln

1. Dra upp vredet och ta bort drivaxelhylsan fran
kopplingskapan.

3. Tryck pa och vrid drivaxeln samtidigt for att satta
tillbaka den i drivaxelhylsan. Hall ungefar 10 mm av
drivaxeln utanfér kanten pa drivaxelhylsan.
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4. Passa in halet pa drivaxelhylsan med vredet pa
kopplingskapan.

6. Kontrollera gummitatytorna. Byt ut filtret pa
gummitatningen om det ar skadat.

7. Se till att Iuftfiltret &r torrt innan du monterar det.

Tvadelat riggror

Applicera fett pa drivaxelns ande efter var 30:e
drifttimme. Det finns risk att drivaxelédndarna
(splinesférbanden) pa de delbara modellerna karvar
ihop om de inte smdrjs regelbundet.

5. Tryck och vrid drivaxeln for att ansluta den.

Luftfilter

Ta bort damm och smuts fran luftfiltret for att halla det
rent och undvika dessa problem:

* Forgasarstorningar.

* Problem nar du startar produkten.

« Samre effekt.

«  Okat slitage pa motordelar.

« For hog bransleférbrukning.

Rengora luftfiltret

c OBSERVERA: om Iuftiiltret &r skadat,

Kontrollera spur-drivhjulet

Ett spur-drivhjul ar fastsvetsat pa kopplingstrumman.

mycket smutsigt eller indréankt med brénsle
maste du byta det.
Om du anvander ett Iuftfilter under en langre tid gar det
inte att fa det helt rent. Byt ut Iuftfiltret mot ett nytt med
jdmna mellanrum.
1. Flytta chokereglaget uppat for att stdnga
chokespjallet.

2. Tag bort luftfilterkapan och luftfiltret.

3. Rengor luftfiltret med hjélp av varmt tvalvatten.

4. Byt ut Iuftfiltret om det ar for smutsigt for att rengéra
helt. Byt alltid ut ett skadat luftfilter.

5. Rengor aven insidan av filterkapan. Anvand luft eller
en borste.

+ Kontrollera regelbundet slitagenivan hos spur-
drivhjulet visuellt. Byt ut kopplingstrumman och spur-
drivhjulet om det ar for mycket slitage.

Kontrollera skarutrustningen

1. Se till att det inte finns nagra sprickor i nitar och
lankar och att inga nitar ar I6sa. Byt ut vid behov.

2. Se till att sdgkedjan ar latt att boja. Byt ut sagkedjan
om den &r stel.

3. Jamfor sagkedjan med en ny sagkedja for att avgora
om nitar och lankar &r slitna.
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4.

Byt ut sagkedjan nér den langsta delen av
skéartanden &r kortare &n 4 mm. Byt ocksa ut
sagkedjan om det finns sprickor pa knivarna.

6. Kontrollera att svardets noshjul gar latt samt att
noshjulets smorjhal inte ar igensatt. Rengoér och
smorj vid behov.

Kontrollera svardet

1.

Se till att oljekanalen inte &r igensatt. Rengér vid

behov.
T

Undersok om det finns grader pa svardets kanter. Ta
bort grader med en fil.

Undersok sparet i svardet for slitage. Byt ut svardet
vid behov.

7. Vand svardet dagligen for att forlanga dess
livslangd.

Slipa sagkedjan

Information om svard och sagkedja

VARNING: Anvand skyddshandskar
nar du anvander eller utfér underhall pa
sagkedjan. Aven en sagkedja som inte rér
sig kan orsaka skador.
Byt ut slitna eller skadade svard eller sagkedjor mot den
svard- och sagkedjekombination som rekommenderas
av Husqvarna. Detta &r nddvandigt for att behalla
produktens sakerhetsfunktioner. Se Tillbehor pa sida

153 for en lista med svéard- och kedjekombinationer som
vi rekommenderar for utbyte.

» Svardslangd, tum/cm. Information om svardslangden
finns vanligen pa den bakre anden av svardet.

C =0

« Antal tdnder i noshjulet (T).

Unders6k om svardsspetsen ar ojamn eller mycket

t

« Sagkedjedelning, tum. Avstandet mellan sagkedjans
driviankar maste vara anpassade till avstandet
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mellan tdnderna pa svardets noshjul och
kedjedrivhjulet.

Drivlanksantal. Antal driviankar avgors av typen av
svard.

Svardssparbredd, tum/mm. Svardssparbredden
maste vara samma som kedjans drivlankars bredd.

Kedjeoljehal och hal for kedjespannare. Svardet
maste anpassas till produkten.

Drivlanksbredd, mm/tum.

Allman information om hur man filar knivarna

Anvand inte en sl6 sagkedja. Om sagkedjan ar slo
maste du anbringa mer kraft for att trycka in svardet
genom traet. Om sagkedjan ar mycket sl6 genereras
inga traflisor, utan sagspan.

En vélslipad sagkedja ater sig igenom traet och skapar
traflis som &r langa och tjocka.

Skartanden (A) och understéllningen (B) utgor
tillsammans den skarande delen av sagkedjan,
kniven. Hojdskillnaden mellan de tva avgor skardjupet
(understallningen).

A

/1 BT

Vid filning av en kniv ska du tanka pa féljande:

* slipvinkeln

(=]
N

+ stotvinkeln

—

« fillaget

+ rundfilens diameter.

%)

Det ar svart att slipa en sagkedja korrekt utan ratt
utrustning. Anvand en filmall fran Husqvarna. Det hjalper
dig att bibehalla maximal skarkapacitet.
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Notera: se Fiia knivarna p4 sida 140f6r information
om filning av sagkedjan.

kniven. Hojdskillnaden mellan de tva avgor skardjupet

Fila knivarna

1. Anvand en rundfil och en filmall for slipning av

skartédnderna.
&7
L &

A

=

(understallningen).
B T

Vid filning av en kniv ska du tanka pa féljande:

« slipvinkeln

Notera: se Sliputrustning och vinklar pa sida 145
for information om vilken fil samt vilken filmall som
Husqvarna rekommenderar till din sagkedja.

2. Tillampa filmallen korrekt pa kniven. Se
anvisningarna for filmall.

3. For filen fran insidan av skartdnderna och ut. Minska
trycket pa returdraget.

=F

« stdtvinkeln

« fillaget

4. Ta bort material fran den ena sidan av alla
skartander.

5. Vand pa produkten och ta bort material fran den
andra sidan.

6. Se till att alla skarténder har samma langd.

Allman information om hur man filar knivarna

Anvand inte en sl6 sagkedja. Om sagkedjan ar slo
maste du anbringa mer kraft for att trycka in svardet
genom trdet. Om sagkedjan ar mycket sl6 genereras
inga traflisor, utan sagspan.

En vélslipad sagkedja ater sig igenom tréet och skapar
traflis som &r langa och tjocka.

Skartanden (A) och understaliningen (B) utgor
tillsammans den skarande delen av sagkedjan,

« rundfilens diameter.

%)

Det &r svart att slipa en sagkedja korrekt utan ratt
utrustning. Anvand en filmall fran Husqvarna. Det hjalper
dig att behalla maximal skarkapacitet och minimal
kastrisk.

A

Notera: se Slipa sagkedjan pé sida 138 for
information om filning av sagkedjan.

VARNING: Kastrisken skar vasentligt

om du inte foljer filningsinstruktionerna.
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Justera understaliningen

Se Allman information om hur man filar knivarna

pé sida 139 for instruktioner innan du justerar
understaliningen eller filar knivarna. Vi rekommenderar
att understallningen justeras var tredje gang du slipar
skartédnderna.

Vi rekommenderar att du anvander var
understaliningsmall for att fa ratt understéllning och réatt
vinkel pa understallningen.

1. Anvand en flatfil och en understaliningsmall och
justera understaliningen. Anvand endast Husqvarnas
understaliningsmall for att fa ratt understéllning och
ratt vinkel pa understéllningen.

2. Lagg understallningsmallen pa sagkedjan.

Notera: se understaliningsmallens férpackning
fér mer information om hur du anvander verktyget.

3. Anvand flatfilen for att ta bort den del
av understallningen som sticker ut genom
understalliningsmallen.

Spéanna kedjan

c VARNING: en sagkedja med felaktig

spanning kan lossna fran svardet och
orsaka allvarlig eller livshotande skada.

En sagkedja blir langre nar du anvander den. Justera

kedjan regelbundet.

1. Lossa svardsmuttern som laser kopplingskapan/

kedjebromsen. Anvand en skiftnyckel.

2. Dra sedan at svardsmuttrarna for hand sa hart du
kan.

3. Lyft svardets framre del och vrid
sagkedjestrackarskruven. Anvand en skiftnyckel.

4. Dra at sagkedjan tills den sitter tatt mot svardet men
anda kan forflyttas enkelt.

Dra at svardsmuttrarna med skiftnyckeln och lyft

samtidigt svardets framre del.

6. Se till att du kan dra runt sagkedjan for hand och att
den inte hanger ned fran svardet.

<

Fylla pa med kedjeolja

1. Oppna oljelocket 6verst pa svardshuvudet.

2. Fyll pa med sagkedjeolja fran Husqvarna.
3. Satt fast locket igen.
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Kontrollera sagkedjesmaérjningen

1. Kontrollera sagkedjesmorjningen vid varje
tankningstillfalle. Peka svardsspetsen mot en ljust
fargad yta och hall den pa cirka 20 cm avstand. Efter
en minuts kdrning pa 75 % gas ska en tydlig oljerand

synas pa det ljusa féremalet.

Justera sagkedjesmérjningen

A

VARNING: stanna motorn innan du gor

justeringar av oljepumpen.

Vrid justerskruven for oljepumpen. Anvand en
skruvmejsel eller en kombinyckel.

* Vrid justerskruven medurs for att minska oljeflédet.

Om sagkedjesmaérjningen inte fungerar korrekt ska
du kontrollera svardet. Se Kontrollera svérdet
pa sida 138 for instruktioner. Tala med en

serviceverkstad om underhallsstegen inte hjalper.

« Vrid justerskruven moturs for att 6ka oljeflédet.

Felsokning
Maskinen startar inte
Kontrollera Méjlig orsak Foérfarande
Stoppkontakt. Stoppkontakten &r i stoppléaget. Lat en godkénd serviceverkstad byta

ut stoppkontakten.

Bransletank.

Fel bransle pafylit.

TOm bransletanken och fyll pa med
ratt bransle.

Tandstift och cylinder.

Tandstiftet ar smutsigt eller vatt.

Se till att tndstiftet &r torrt och rent.

Tandstiftets elektrodavstand ar felak-
tigt.

Rengor tandstiftet. Kontrollera att
elektrodavstandet &r korrekt, se 7Tek-
niska data 535FBX pa sida 143. Se
till att tandstiftet har en dampare.

Tandstiftet sitter l0st.

Dra at tandstiftet.

Motorn ar 6vermattad pa grund av
upprepade startar med full choke ef-
ter tdndning.

Ta bort och reng6r téndstiftet. Stall
produkten pa sidan med tandstiftsha-
let bort fran dig. Dra kraftigt i starts-
norets handtag 6-8 ganger. Montera
tandstiftet och starta produkten. Se
Starta produkten pa sida 132.

Motorn startar men stannar igen

Kontrollera Mdjlig orsak

Forfarande

Bransletank

Fel bransle pafyllt.

Tém bransletanken och fyll den med ratt
bransle.

142

1301 - 006 - 31.10.2022




Kontrollera

Méjlig orsak

Forfarande

Luftfilter

Luftfiltret ar igensatt.

Rengor luftfiltret.

Transport och foérvaring

Transport och férvaring

Vid férvaring och transport av produkten och
branslet ska du se till att det inte forekommer nagot
lackage eller avgaser. Gnistor eller 6ppen eld, t.ex.
fran elektriska apparater eller pannor, kan orsaka
brand.

Anvand alltid godkanda behallare for transport och
férvaring av bransle.

Toém bransle- och kedjeoljetanken innan transport
eller langtidsforvaring. Kassera bransle och kedjeolja
pa lamplig anvisad plats.

Anvand transportskydd pa produkten for att forhindra
personskador eller skador pa produkten. Aven en
sagkedja som inte ror sig kan orsaka allvarliga
skador.

Avlagsna tandhatten fran tandstiftet.

Saétt fast produkten under transport.

2.

5.

Ta isér och rengdr sagkedjan och sparet i svardet.

c OBSERVERA: om sagkedjan och

svardet inte rengdrs kan de bli stela eller
Montera transportskyddet.

blockeras.
Rengor produkten. Se Underhall (635RBX) pa sida
133 for instruktioner.

Gor en fullstéandig service av produkten.

Kassering

Folj lokala atervinningsbestdmmelser och tillampliga
férordningar.

Kassera alla kemikalier, som olja och bransle, vid en
serviceverkstad eller pa lamplig anvisad plats.

Nar produkten inte langre anvands ska du skicka

den till en Husqvarna-aterforsaljare eller lamna den

Forbereda produkten for till en atervinningsstation.

langtidsforvaring
1. Stanna motorn och lat den svalna innan du
demonterar den.
Tekniska data 535FBX
Tekniska data
Motor
Cylindervolym, cm3 34,6
Cylinderdiameter, mm 38,0
Slaglangd, mm 30,5
Rekommenderat hégsta varvtal, varv/min 11 700
Tomgangsvarvtal, varv/min 2900
Max. motoreffekt enligt ISO 8893, kW/varvtal 1,6/8 400
Katalysatorljuddampare Ja
Varvtalsreglerat tandsystem Ja
Téndsystem
Tandstift Champion RCJ 6Y
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Elektrodgap, mm 0,5

Brénsle-/smorjsystem

Bransletankvolym, liter/cm3 0,6/600
Oljetankvolym, liter/cm3 0,26/260
Vikt

Utan bransle och skarutrustning, kg 12,4

Bulleremissioner 16

Ljudeffektniva, uppmatt dB(A) 110

Garanterad ljudeffektniva, dB(A) 111

Ljudnivaer 7

Ekvivalent ljudtrycksniva vid anvandarens 6ra, uppmétt enligt SS-EN I1SO 22868, dB(A):

Utrustad med godkant tillbehdr (original) | 94

Vibrationsnivaer '8

Ekvivalent vibrationsnivéa (apy eq) i handtag, uppmétt enligt SS-EN 1SO 22867, m/s2:

Utrustad med godkant tillbehdr (original), fram/bak | 1,8/1,2

16 Rapporterade data for ljudniva har ett typiskt spridningsmaétt (standardavvikelse) pa 2 dB(A).

17 Rapporterade data for ekvivalent ljudtrycksniva fér produkten har en typisk statistisk spridning (standardavvi-
kelse) pa 1 dB(A).

18 Rapporterade data for ekvivalent vibrationsniva har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) pa
1 m/s2.
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Tillbehor

Rekommenderad skarutrustning

Rekommenderade kombinationer av svard och

sagkedja.
Svérd Séagkedja
Langd, tum | Stigning, tum 2’;?"”“"’ (’;’I':" nosra- |y, Langd, driviénkar, st.
10T Husqvarna H30
13 0,325 1,3 56
Husqvarna SP33G
S|iputrustning och vinklar Om du inte vet vilken sagkedja du har pa din produkt

kan du kontakta en serviceverkstad.
Anvand en Husqvarna-filmall for att fa ratt vinklar. Vi

rekommenderar att du alltid anvander en filmall fran
Husqvarna for att slipa sagkedjan. Artikelnumren anges i
tabellen nedan.

2
H30 3/16 tum /4,8 80° 30° 0.025 | 50569 81-00 | 50569 81-08
mm tum /0,65 mm
SP33G 3/16 tum /4,8 80° 30° 0,025 - 586 93 84-01
mm tum /0,65 mm
Tillbehdr

Tillbehdéren rekommenderas for anvandning tillsammans med angivna drivenheter och har utvarderats enligt
tilldmpliga ISO- och EN-sékerhetsstandarder av Svensk Maskinprovning.

Godkénda tillbehdr Anvands till
Héacksaxtillsats HA200 535FBX
Hacksaxtillsats HA860 535FBX
Sagtillsats PA1100 535FBX
Forlangningstillsats EX780 535FBX
Stangsagtillsats TA1100 535FBX
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Godkanda tillbehdr Anvands till
Stangsagtillsats PAX730 535FBX
Stangsagtillsats PAX1100 535FBX
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Forsakran om dverensstammelse 535FBX

EU-forsdkran om overensstammelse

Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, forsakrar pa eget ansvar att produkten:

Beskrivning Stangsag

Varumérke Husqgvarna

Typ/Modell 535FBX

Identifiering Serienummer daterade 2022 och framat

uppfyller alla krav i féljande EU-direktiv och férordningar:

Direktiv/férordning Beskrivning

2006/42/EG “om maskiner”

2014/30/EU "angaende elektromagnetisk kompatibilitet”

2000/14/EC "angaende emission av buller till omgivningen”

2011/65/EU "angaende begransning av anvandning av vissa farliga &mnen i elektrisk och elektronisk
utrustning”

och att féljande standarder och/eller tekniska
specifikationer tillampas: EN ISO 12100:2010 CISRPR
12:2007/A1:2009 EN ISO 14982:2009, EN ISO
11680-1:2011 EN ISO 11680-2:2011 EN IEC
63000:2018.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035,
750 07 Uppsala, Sverige, har utfért en EG-typkontroll
enligt artikel 12, punkt 3b, bilaga IX i maskindirektivet
(2006/42/EG).

Certifikatsnummer: 0404/09/2163

Information om bulleremissioner finns i Tekniska data
535FBX pa sida 143.

Huskvarna, 2022-04-11

Ao deld

Stefan Holmberg, Development Manager, R&D Director,
Technology Management, Husqvarna AB

Ansvarig for teknisk dokumentation

C€
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Introduktion (TA1100)

Symboler pa produkten

et

VARNING! Denna produkt &r farlig.
Skador eller dédsfall kan intraffa for
anvandaren eller manniskor runt omkring
om produkten inte anvands forsiktigt

och korrekt. For att férhindra att
anvandaren eller manniskor runt omkring
skadas ska du lasa och folja alla
sakerhetsinstruktioner i bruksanvisningen.

Las igenom bruksanvisningen noggrant
och se till att du forstar instruktionerna
innan anvéandning.

Anvand skyddshjalm pa platser dar
foremal kan falla ner. Anvand godkéanda
horselskydd. Anvand godkéant 6gonskydd.

Maximalt varvtal for utgaende axel.

Produkten 6verensstdammer med géllande
EG-direktiv.

Denna produkt dverensstdmmer med
géllande brittiska direktiv.

Produkten kan gora att féremal slungas
ut, vilket kan orsaka skador.

Hall ett avstand pa minst 15 m till
personer och djur vid anvandning av
produkten.

Anvand godkanda skyddshandskar.

Anvand kraftiga halksékra kéngor.

Anvand endast flexibel skartrad. Anvand
inte skarutrustning av metall.

Miljdmarkning fér bulleremission enligt
EU- (inklusive lagstiftning for New
South Wales) och brittiska direktiv och
bestdmmelser. Produktens garanterade
ljudeffektniva anges i och pa etiketten.

Notera: Ovriga symboler/dekaler pa produkten avser
specifika krav for certifieringar pa andra kommersiella

marknader.
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Produktoversikt TA1100

1. Trimmerhuvud 7. Loophandtag
2. Pafylining av smorjmedel, vinkelvaxel 8. Bruksanvisning
3. Vinkelvaxel 9. Insexnyckel
4. Trimmerhuvudets skydd 10. Laspinne

5. Riggror 11. Medbringarhjul
6. Handtagsinstalining

Sakerhet (TA1100)

Sakerhetsinstruktioner for drift + Settill att tdndhatten och tdndkabeln ar oskadade for
att undvika risk for elektriska stotar.

+ Titta runt i arbetsomradet for att se till att
VARNING: Lss vamingsinstruktionerna inga personer, djur eller foremal kan ha en

nedan innan du anvander produkten. negativ inverkan pa sakerheten vid anvandning av
produkten.
+  Fére anvandning av produkten maste du férsta « Titta runt i arbetsomradet for att kontrollera att
skillnaden mellan skogsréjning, grasréjning och inga manniskor eller djur vidror skarutrustningen
grastrimning. eller traffas av féremal som slungas ut fran

« Anvand personlig skyddsutrustning, se Personlig skarytru‘stnmgen. . o i
skyddsutrustning pé sida 121. * Anvénd inte produkten i en situation eller pa en plats

« Langvarig exponering for buller kan ge bestaende dér du kan inte fa hjdlp om en olycka intréffar.

hérselnedsattning. Anvand alltid godkanda * Anvénd inte produkten utan ett godként
horselskydd. skarutrustningsskydd.

+  Lyssna efter varningssignaler och hdga roster nar * Sefill att manniskor och djur héller ett avstand
du anvénder horselskydd. Ta alltid av hérselskydden pa minst 15 m under arbetet. Titta alltid bakom
nar motorn stangs av. dig innan du vénder dig om med produkten.

Stoppa produkten omedelbart om personer eller djur

* Anvand aldrig produkten om den har andrats eller ar kommer in i sékerhetszonen pa 15 m. Om ni &r

defekt.
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flera som arbetar i samma omrade maste ni halla ett
sakerhetsavstand pa minst tva ganger tradets hojd
eller minst 15 m.

» Undersok arbetsomradet. Undvik 16sa foremal, till
exempel stenar, krossat glas, spikar, staltrad och
snoéren, som kan slungas ivag eller sno in sig i
skarutrustningen.

+ Settill att du kan forflytta dig och sta sakert. Titta
om det finns hinder i omradet runt omkring dig, t.ex.
rétter, stenar, grenar och gropar. Var forsiktig vid
arbete i sluttningar.

» Strack dig inte for langt. Sta stabilt med fotterna och
hall en god balans i alla lagen.

« Innan du startar produkten ska du lagga den pa en
plan yta, minst 3 m fran branslekallan och dar du
fyller pa bréansle. Se till att inga foremal ar nara eller
vidrér skarutrustningen.

*  Om skarutrustningen roterar vid tomgangsvarvtal
ska du lata en serviceverkstad stélla in den. Anvand
inte produkten forran den &r instélld eller reparerad.

+ Hall koll pa utslungade féremal. Anvand alltid
godkanda 6gonskydd och hall dig borta fran
skarutrustningens skydd. Stenar och andra féremal
kan slungas in i dgonen pa dig och orsaka blindhet
eller andra skador.

+ Stall inte ner produkten nar motorn gar utan att du
har uppsikt 6ver den.

« Tainte bort klippt material, och lat inte andra
personer ta bort klippt material, medan motorn ar
pa eller skarutrustningen roterar eftersom detta kan
orsaka allvarliga personskador.

+ Stanna alltid motorn och se till att skarutrustningen
inte roterar innan du tar bort material som
virats runt klingaxeln eller som har fastnat mellan
skarutrustningsskyddet och skarutrustningen.

*  Var forsiktig nar du tar bort material fran omradet
runt skarutrustningen. Vinkelvaxeln blir varm under
anvandning och kan orsaka brannskador.

* Motoravgaserna ar heta och kan medféra gnistor.
Risk for brand. Var forsiktig runt torra och bréannbara
material.

* Anvéand aldrig produkten inomhus eller i utrymmen
som saknar ventilation. Avgaserna innehaller
kolmonoxid, en luktlds, giftig och livsfarlig gas.

« Stoppa motorn innan du flyttar till ett nytt
arbetsomrade. Anslut alltid transportskyddet innan
du flyttar utrustningen.

«  Overexponering av vibrationer kan leda till
blodkarls- eller nervskador hos personer som har
dalig blodcirkulation. Prata med lakare om du
upplever kroppsliga symptom som kan relateras
till Gverexponering av vibrationer. Exempel pa
sadana symptom ar domningar, avsaknad av kansel,
“kittlingar”, "stickningar”, smarta, avsaknad eller
reducering av normal styrka, férandringar i hudens
farg eller dess yta. Dessa symptom upptrader
vanligtvis i fingrar, hander eller handleder. Riskerna
kan oka vid laga temperaturer.

Skarutrustning
VARNING: Skarutrustningen far inte
rotera nar du utfér underhall pa den.

Se till att motorn har stannat. Ta bort
tandhatten innan du utfér underhall pa
skarutrustningen.

VARNING: se till att skarutrustningen
inte ar skadad. En skadad skarutrustning
kan orsaka olyckor. Byt ut skadad

skarutrustning.

VARNING: Anvand ratt skérutrustning.

Anvand endast skarutrustningen
tillsammans med det skydd som vi
rekommenderar. Se Godkénda tillbehor pa
sida 153.

Trimmerhuvudets skydd

Skarutrustningens skydd forhindrar att 16sa foremal
skjuts ut mot anvandaren. Skyddet forhindrar ocksa att
du kommer i kontakt med skarutrustningen.

Kontrollera om det &r skadat eller har sprickor. Byt det
om det &r slitet eller skadat. Anvénd endast godkant
skydd for skarutrustningen.

VARNING: Anvand inte nagon
skarutrustning utan att godkant skydd

monterats. Om du monterar fel skydd eller
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ett skadat skydd kan det leda till allvarliga
personskador.

Trimmerhuvud

VARNING: Se alltid till att

trimmerlinan lindas hart

och jamnt runt trumman
for att foérhindra skadliga
vibrationer.

A

S
= 0o

* Anvéand endast rekommenderade trimmerhuvuden
och trimmerlinor.

* Anvand endast rekommenderade skarutrustningar.

* Mindre maskiner fordrar sma trimmerhuvuden och
vice versa.

+  Trimmerlinans langd &r viktig. En langre trimmertrad
fordrar stérre motorstyrka an en kort, vid samma
diameter pa trimmertraden.

+ Settill att den kniv som sitter pa trimmerskyddet ar
intakt. Den anvands for att skéra av trimmerlinan till
ratt langd.

« Blétlagg trimmerlinan i vatten ett par dagar fére
anvandning for att 6ka livslangden.

Montering (TA1100)

Sa monterar du loophandtaget

1. Sétt fast loophandtaget pa riggréret mellan pilarna.

3. Sakra med bulten (L).

&
S

IR

A

2. Sétt fast distansen i loophandtagets spar.

3. Montera muttern, vredet och skruven. Dra inte at den
helt.

4. Stall in produkten i 1amplig arbetsposition.
5. Dra at vredet.

Sa monterar du skarutrustningsskyddet
och trimmerhuvudet

1. Fast det korrekta skarutrustningsskyddet (A) for
trimmerhuvudet (se Godkénda tillbehdr pa sida 153).

2. Satt fast skarutrustningsskyddet i fastet pa riggroret.

4. Installera medbringarhjulet (B) pa den utgaende

axeln.
5. Vrid den utgaende axeln tills ett av halen i

medbringarhjulet ar mitt for motsvarande hal i
véxelhuset.

VARNING: se till att den &vre

delen av medbringarhjulet hamnar ratt i
det mittersta halet pa skarutrustningen.
Felaktigt monterad skéarutrustning kan
orsaka allvarlig skada.

A

6. Forin laspinnen (C) i halet sa att riggroret lases.

1301 - 006 - 31.10.2022

151



7. Vrid trimmerhuvudet/plastknivarna (H) i motsatt
riktning mot trimmerhuvudets/plastknivarnas
rotationsriktning.

"

Anvéandning (TA1100)

Grastrimning med trimmerhuvud
Klippa graset

1. Hall trimmerhuvudet strax ovanfér marken och luta
det. Tryck inte ned trimmerlinan i graset.

Klippa graset

1. Se till att trimmerlinan ar parallell med marken nér du
klipper graset.

Wil
\\“ \ \\}.(f\(\mv\\\%\l A AN Y 1o
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Minska langden pa trimmerlinan med 10-12 cm.

Minska motorns varvtal for att minska risken for
skador pa vaxter.

4. Anvand 80 % gas nar du klipper gréset néra foremal.

.(NW AN ASANY

S

2. Tryck inte ned trimmerhuvudet mot marken. Det kan
orsaka skador pa produkten.

3. For produkten fran sida till sida nar du klipper graset.
Anvand fullt varvtal.

[

Sopa graset

Luftflédet fran den roterande trimmerlinan kan anvéandas
for att ta bort klippt gras fran ett omrade.

1. Hall trimmerhuvudet och trimmerlinan parallellt mot
och ovanfér marken.

2. Ge fullgas.
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3. For trimmerhuvudet fran sida till sida och sopa bort for att férhindra obalans och vibrationer i

graset. handtagen. Gor aven en kontroll av andra
delar av trimmerhuvudet och rengér det vid
behov.
A VARNING: Rengér trimmerhuvudets
kapa varje gang du monterar ny trimmerlina

Tekniska data TA1100

Tekniska data

Vikt

Vikt, utan skarutrustning och skydd, kg 1,4

Bulleremissioner 19

Ljudeffektniva, uppmatt dB(A) 111

Ljudeffektniva, garanterad Lyya dB(A) 113

Ljudnivaer 20

Ekvivalent ljudtrycksniva vid anvandarens 6ra, uppmatt enligt EN/ISO 11806 och ISO 7917, dB(A), min/max:

Utrustad med godkant tillbehor (original) | 98

Vibrationsnivaer

Vibrationsnivéer (any,eq) i handtag, uppmatt enligt SS-EN 1SO 11806 och SS-EN ISO 22867, m/s2:

Utrustad med godkant tillbehdr (original), vanster/héger | 3,1/2,5

Tillbehor

Godkanda tillbehor

Godkénda tillbehér Typ Skarutrustningsskydd, artikelnr.

Trimmerhuvud T35 588 54 37-01

19 Emission av buller till omgivningen uppmétt som ljudeffekt (Lya) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Rapporterad
ljudeffektniva for maskinen har uppméatts med den originalskarutrustning som ger den hégsta nivan. Skillna-
den mellan garanterad och uppmatt ljudeffekt ar att den garanterade ljudeffekten ocksa inkluderar spridning i
matresultatet och variationen mellan olika maskiner av samma modell enligt direktiv 2000/14/EG.

20 Redovisade data for ljudtrycksniva har ett typiskt spridningsmaétt (standardavvikelse) pa 1 dB(A).
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Forsakran om dverensstammelse TA1100

EU-férsakran om Gverensstiammelse

Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, forsakrar pa eget ansvar att produkten:

Beskrivning Stangsag

Varumérke Husqgvarna

Typ/Modell TA1100

Identifiering Serienummer daterade 2022 och framat

uppfyller alla krav i féljande EU-direktiv och férordningar:

Direktiv/férordning Beskrivning

2006/42/EG “om maskiner”

2014/30/EU "angaende elektromagnetisk kompatibilitet”

2000/14/EC "angaende emission av buller till omgivningen”

2011/65/EU "angaende begransning av anvandning av vissa farliga &mnen i elektrisk och elektronisk
utrustning”

och att féljande standarder och/eller tekniska
specifikationer tillampas: EN ISO 12100:2010, EN
ISO 11680-1:2011 EN ISO 11680-2:2011 EN IEC
63000:2018.

Anmalt organ: RISE SMP Svensk Maskinprovning AB,
Box 7035, 750 07 Uppsala, Sverige, har utfort frivillig
EG-typkontroll.

Certifikatsnummer: SEC/17/2474.

Information om bulleremissioner finns i Tekniska data
TA1100 pa sida 153.

Huskvarna, 2022-04-11

Aot eld-

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology
Management, Husqvarna AB

Ansvarig for teknisk dokumentation

C€

154 1301 - 006 - 31.10.2022



1301 - 006 - 31.10.2022 155



HjHusqgvarna

www.husqvarna.com

Originale instruktioner
Alkuperéiset ohjeet
Originale instruksjoner
Bruksanvisning i original

FR 1142909-10
(i’ ; [—]
2022-11-08



	Indhold
	Indledning 535FBX
	Anvendelsesformål
	Produktoversigt 535FBX
	Symboler på produktet
	Euro V-emissioner
	Produktansvar


	Sikkerhed535FBX
	Sikkerhedsdefinitioner
	Generelle sikkerhedsinstruktioner
	Sikkerhedsinstruktioner til montering
	Sikkerhedsinstruktioner for drift
	Personligt beskyttelsesudstyr
	Sikkerhedsanordninger på produktet
	Sådan kontrolleres gasreguleringslåsen
	Sådan kontrolleres stopkontakten
	Sådan kontrolleres vibrationsdæmpningssystemet
	Sådan kontrolleres lyddæmperen

	Brændstofsikkerhed

	Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse
	Sikkerhedsinstruktioner til skæreudstyret

	Montering 535FBX
	Sådan samles motoren og rammen
	Sådan monteres belastningsbegrænseren
	Sådan monterer du den todelte aksel
	Sådan afmonterer du den todelte aksel
	Sådan monterer du loophåndtaget
	Sådan monteres sværdet og kæden
	Sådan justeres bagpladens højde
	Sådan justeres selen
	Sådan indstilles arbejdshøjden
	Sådan sættes produktet i transportposition

	Drift 535FBX
	Indledning
	Kontrollér følgende før brug
	Brændstof
	Forblandet brændstof
	Sådan blandes brændstof
	Benzin
	Totaktsolie
	Sådan blandes benzin og totaktsolie

	Sådan fyldes brændstoftanken
	Sådan bruger du den korrekte kædeolie

	Sådan bruges produktet
	Sådan klargøres produktet til start
	Sådan startes produktet
	Sådan standses produktet
	Skovrydning
	Generelle arbejdsinstruktioner


	Vedligeholdelse 535RBX
	Indledning
	Vedligeholdelsesskema
	Sådan justerer du tomgangshastigheden
	Sådan justeres gaskablet
	Sådan kontrolleres lyddæmperen
	Kølesystem
	Sådan undersøger du tændrøret
	Sådan smøres drivakslen
	Luftfilter
	Rengøring af luftfilteret

	Todelt aksel
	Sådan foretages en kontrol af spur-drivhjulet
	Sådan efterses skæreudstyret
	Sådan kontrolleres sværdet
	Sådan skærpes savkæden
	Information om sværdet og savkæden
	Generelle oplysninger om, hvordan du filer skæretøjet
	Sådan filer du skæretøjet
	Generelle oplysninger om, hvordan du filer skæretøjet
	Sådan justeres rytterhøjde
	Sådan strammes savkæden
	Sådan påfyldes kædeolie
	Sådan kontrolleres savkædesmøringen
	Sådan justeres savkædesmøring


	Fejlfinding
	Motoren starter ikke
	Motoren starter, men stopper igen

	Transport og opbevaring
	Transport og opbevaring
	Sådan klargøres dit produkt til langtidsopbevaring
	Bortskaffelse

	Tekniske data 535FBX
	Tekniske data

	Tilbehør
	Anbefalet skæreudstyr
	Opfyldningsudstyr og filevinkler
	Tilbehør

	Overensstemmelseserklæring 535FBX
	EU-overensstemmelseserklæring

	Indledning TA1100
	Symboler på produktet
	Produktoversigt TA1100

	SikkerhedTA1100
	Sikkerhedsinstruktioner for betjening
	Skæreudstyr
	Beskyttelse til skæreudstyr
	Trimmerhoved

	Montering TA1100
	Sådan monterer du loophåndtaget
	Sådan monteres beskyttelsen til skæreudstyret og trimmerhovedet

	Drift TA1100
	Græstrimning med trimmerhoved
	Sådan trimmes græsset
	Sådan klippes græsset
	Sådan fejes græsset


	Tekniske data TA1100
	Tekniske data

	Tilbehør
	Godkendt tilbehør

	Overensstemmelseserklæring TA1100
	EU-overensstemmelseserklæring

	Sisällys
	Johdanto 535FBX
	Käyttötarkoitus
	Laitteen kuvaus 535FBX
	Tuotteen symbolit
	Euro V -päästöt
	Tuotevastuu


	Turvallisuus 535FBX
	Turvallisuusmääritelmät
	Yleiset turvallisuusohjeet
	Turvallisuusohjeet asentamista varten
	Turvallisuusohjeet käyttöä varten
	Henkilökohtainen suojavarustus
	Tuotteen turvalaitteet
	Kaasuliipaisimen varmistimen tarkistaminen
	Pysäyttimen tarkistaminen
	Tärinänvaimennusjärjestelmän tarkistaminen
	Äänenvaimentimen tarkistaminen

	Polttoaineturvallisuus

	Turvaohjeet huoltoa varten
	Terälaitteiden turvaohjeet

	Asentaminen 535FBX
	Moottorin asentaminen runkoon
	Kuormanalentimen asennus
	Kaksiosaisen runkoputken asennus ()
	Kaksiosaisen runkoputken irrotus
	Kaarikahvan asennus
	Terälevyn ja teräketjun asennus
	Taustalevyn korkeuden säätäminen
	Valjaiden säätäminen
	Työskentelykorkeuden säätäminen
	Laitteen asettaminen kuljetusasentoon

	Käyttö 535FBX
	Johdanto
	Tarkistus ennen käyttöä
	Polttoaine
	Valmis polttoainesekoitus
	Polttoaineen sekoittaminen
	Bensiini
	Kaksitahtiöljy
	Bensiinin ja kaksitahtiöljyn sekoitus

	Polttoainesäiliön täyttö
	Oikean ketjuöljyn käyttö

	Koneen käyttäminen
	Laitteen käynnistyksen valmistelu
	Laitteen käynnistäminen
	Laitteen pysäyttäminen
	Metsänraivaus
	Yleiset työohjeet


	Huolto 535RBX
	Johdanto
	Huoltokaavio
	Joutokäyntinopeuden säätö
	Kaasuvaijerin säätäminen
	Äänenvaimentimen tarkistaminen
	Jäähdytysjärjestelmä
	Sytytystulpan tarkistus
	Vetoakselin voitelu
	Ilmansuodatin
	Ilmansuodattimen puhdistaminen

	Kaksiosainen runkoputki
	Kiinteä vetopyörän tarkistaminen
	Terävarustuksen tarkistaminen
	Terälevyn tarkistaminen
	Teräketjun teroittaminen
	Terälevyä ja teräketjua koskevat tiedot
	Yleistä tietoa leikkainten teroituksesta
	Leikkainten teroittaminen
	Yleistä tietoa leikkainten teroituksesta
	Syvyysasetuksen muokkaaminen
	Teräketjun kiristäminen
	Teräketjuöljyn lisääminen
	Teräketjuvoitelun tarkistaminen
	Teräketjuvoitelun säätäminen


	Vianmääritys
	Moottori ei käynnisty
	Moottorin käynnistyy mutta sammuu uudelleen

	Kuljetus ja säilytys
	Kuljetus ja säilytys
	Laitteen valmistelu pitkäaikaissäilytystä varten
	Hävittäminen

	Tekniset tiedot 535FBX
	Tekniset tiedot

	-mallin lisävarusteet
	Suositeltu terävarustus
	Viilaustarvikkeet ja viilauskulmat
	Lisälaitteet

	Vaatimustenmukaisuusvakuutus, 535FBX
	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

	Johdanto TA1100
	Tuotteen symbolit
	Laitteen kuvaus TA1100

	Turvallisuus TA1100
	Turvallisuusohjeet käyttöä varten
	Terälaite
	Terälaitteen suojus
	Siimapää

	Asentaminen TA1100
	Kaarikahvan asennus
	Terälaitteen suojuksen ja siimapään asennus

	Käyttö TA1100
	Ruohontrimmaus siimapäällä
	Ruohon siistiminen
	Ruohon leikkaaminen
	Ruohon lakaiseminen


	Tekniset tiedot TA1100
	Tekniset tiedot

	-mallin lisävarusteet
	Hyväksytyt lisävarusteet

	Vaatimustenmukaisuusvakuutus, TA1100
	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

	INNHOLD
	Innledning 535FBX
	Bruksområder
	Produktoversikt 535FBX
	Symboler på produktet
	Euro V-utslipp
	Produktansvar


	Sikkerhet 535FBX
	Sikkerhetsdefinisjoner
	Generelle sikkerhetsinstruksjoner
	Sikkerhetsinstruksjoner for montering
	Sikkerhetsinstruksjoner for drift
	Personlig verneutstyr
	Sikkerhetsutstyr på produktet
	Slik kontrollerer du gassregulatorsperren
	Slik kontrollerer du stoppbryteren
	Slik kontrollerer du avvibreringssystemet
	Slik kontrollerer du lyddemperen

	Drivstoffsikkerhet

	Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold
	Sikkerhetsinstruksjoner for skjæreutstyret

	Montering 535FBX
	Slik monterer du motoren på rammen
	Slik monterer du avlasteren
	Slik monterer du det todelte riggrøret
	Slik demonterer du det todelte riggrøret
	Slik monterer du loophåndtaket
	Slik monterer du sverdet og kjedet
	Slik regulerer du høyden på ryggplaten
	Slik justerer du selen
	Slik regulerer du arbeidshøyden
	Slik setter du produktet i transportstilling

	Drift 535FBX
	Innledning
	Slik kontrollerer du før bruk
	Drivstoff
	Forhåndsblandet drivstoff
	Slik blander du drivstoff
	Bensin
	Totaktsolje
	Blande bensin og totaktsolje

	Fylle drivstofftanken
	Bruke riktig kjedeolje

	Slik bruker du produktet
	Slik klargjør du produktet for start
	Slik starter du produktet
	Slik stopper du produktet
	Skogsrydding
	Generelle arbeidsinstruksjoner


	Vedlikehold 535RBX
	Innledning
	Vedlikeholdsskjema
	Slik justerer du tomgangsturtallet
	Slik justerer du gassvaieren
	Slik kontrollerer du lyddemperen
	Kjølesystem
	Slik kontrollerer du tennpluggen
	Slik smører du drivakselen
	Luftfilter
	Slik rengjør du luftfilteret

	Todelt riggrør
	Kontrollere spur-drivhjulet
	Slik kontrollerer du skjæreutstyret
	Slik kontrollerer du sverdet
	Slipe kjedet
	Informasjon om sverdet og sagkjedet
	Generell informasjon om filing av kapperne
	Slipe kapperne
	Generell informasjon om filing av kapperne
	Justere dybdemålerinnstillingen
	Slik strammer du kjedet
	Slik fyller du kjedeolje
	Slik kontrollerer du sagkjedesmøringen
	Slik justerer du sagkjedesmøringen


	Feilsøking
	Motoren starter ikke
	Motoren starter, men stopper igjen

	Transport og oppbevaring
	Transport og oppbevaring
	Klargjøre produktet til langvarig lagring
	Kassering

	Tekniske data 535FBX
	Tekniske data

	Tilbehør
	Anbefalt skjæreutstyr
	Fileutstyr og filevinkler
	Tilleggsutstyr

	Samsvarserklæring 535FBX
	EU-samsvarserklæring

	Innledning TA1100
	Symboler på produktet
	Produktoversikt TA1100

	Sikkerhet TA1100
	Sikkerhetsinstruksjoner for drift
	Skjæreutstyr
	Beskyttelse for skjæreutstyr
	Trimmerhode

	Montering TA1100
	Slik monterer du loophåndtaket
	Slik monterer du beskyttelsen for skjæreutstyret og trimmerhodet

	Drift TA1100
	Gresstrimming med trimmerhode
	Trimme gress
	Slik klipper du gress
	Slik samler du opp gresset


	Tekniske data TA1100
	Tekniske data

	Tilbehør
	Godkjent tilbehør

	Samsvarserklæring TA1100
	EU-samsvarserklæring

	Innehåll
	Introduktion (535FBX)
	Avsedd användning
	Produktöversikt 535FBX
	Symboler på produkten
	Euro V-utsläpp
	Produktansvar


	Säkerhet (535FBX)
	Säkerhetsdefinitioner
	Allmänna säkerhetsanvisningar
	Säkerhetsinstruktioner för montering
	Säkerhetsinstruktioner för drift
	Personlig skyddsutrustning
	Säkerhetsanordningar på produkten
	Kontrollera gasreglagespärren
	Kontrollera stoppkontakten
	Kontrollera avvibreringssystemet
	Kontrollera ljuddämparen

	Bränslesäkerhet

	Säkerhetsinstruktioner för underhåll
	Säkerhetsinstruktioner för skärutrustningen

	Montering (535FBX)
	Montera motorn på ramen
	Montera avlastaren
	Så monterar du det tvådelade riggröret
	Så demonterar du det tvådelade riggröret
	Så monterar du loophandtaget
	Montera svärd och kedja
	Justera höjden på ryggplattan
	Justera selen
	Ställa in arbetshöjden
	Ställa in produkten i transportläge

	Användning (535FBX)
	Introduktion
	Kontrollera före användning
	Bränsle
	Förblandat bränsle
	Blanda bränsle
	Bensin
	Tvåtaktsolja
	Blanda bensin och tvåtaktsolja

	Fylla på bränsletanken
	Använda rätt kedjeolja

	Använda produkten
	Förbereda produkten för start
	Starta produkten
	Stänga av produkten
	Skogsröjning
	Allmänna arbetsinstruktioner


	Underhåll (535RBX)
	Introduktion
	Underhållsschema
	Så justerar du tomgångsvarvtalet
	Justera gasvajern
	Kontrollera ljuddämparen
	Kylsystem
	Så undersöker du tändstiftet
	Smörja drivaxeln
	Luftfilter
	Rengöra luftfiltret

	Tvådelat riggrör
	Kontrollera spur-drivhjulet
	Kontrollera skärutrustningen
	Kontrollera svärdet
	Slipa sågkedjan
	Information om svärd och sågkedja
	Allmän information om hur man filar knivarna
	Fila knivarna
	Allmän information om hur man filar knivarna
	Justera underställningen
	Spänna kedjan
	Fylla på med kedjeolja
	Kontrollera sågkedjesmörjningen
	Justera sågkedjesmörjningen


	Felsökning
	Maskinen startar inte
	Motorn startar men stannar igen

	Transport och förvaring
	Transport och förvaring
	Förbereda produkten för långtidsförvaring
	Kassering

	Tekniska data 535FBX
	Tekniska data

	Tillbehör
	Rekommenderad skärutrustning
	Sliputrustning och vinklar
	Tillbehör

	Försäkran om överensstämmelse 535FBX
	EU-försäkran om överensstämmelse

	Introduktion (TA1100)
	Symboler på produkten
	Produktöversikt TA1100

	Säkerhet (TA1100)
	Säkerhetsinstruktioner för drift
	Skärutrustning
	Trimmerhuvudets skydd
	Trimmerhuvud

	Montering (TA1100)
	Så monterar du loophandtaget
	Så monterar du skärutrustningsskyddet och trimmerhuvudet

	Användning (TA1100)
	Grästrimning med trimmerhuvud
	Klippa gräset
	Klippa gräset
	Sopa gräset


	Tekniska data TA1100
	Tekniska data

	Tillbehör
	Godkända tillbehör

	Försäkran om överensstämmelse TA1100
	EU-försäkran om överensstämmelse


